
現 場 説 明 書（技術的事項） 

 

工事名         福山市高島交流館改築工事         

 

１ 現場の状況 

工事場所は，旧福山市立高島幼稚園解体後の敷地です。 

 

 

２ 留意事項 

(1) 工事期間中は工事の安全はもとより，周辺地域及び第三者に対して細心の安全対策を

講じてください。 

 (2) 工事場所付近の道路は，高島小学校の児童の通学路となっているため，工事車両等は 

登下校の時間帯を避けて出入りしてください。 

(3) 重機や資材の搬出入に際しては，徐行運転及び退出時は一旦停止をするとともに，タ

イヤ洗浄及び適宜，道路・水路清掃を行ってください。 

(4) 敷地外の水路及び道路の改修工事は，関係機関の許可又は承認後に着手してください。

なお，関係機関への申請は，本市営繕課にて行います。 

(5) 道路上での工事等は，第三者への安全対策を講じ，必要に応じて交通誘導員を適切に

配置してください。 

(6) 木工事で使用する木材は設計図書の指定はもとより，その他の木材についても可能な

限り市産材・県産材を使用するよう努めてください。 

(7) 本工事は，建設リサイクル法の対象工事に該当するため，特定建設資材の再資源化に

努めるとともに，産業廃棄物は適切に処理してください。 

(8) 工事施工上必要な官公署への手続きは，受注者の責任において速やかに行ってくださ

い。 

(9) 契約後は速やかに施工計画書等を提出し，監督員の承諾を受けてください。 

 

 

３ 別途工事 

・電気設備工事 

・給排水衛生設備工事 

・冷暖房換気設備工事 

・カーテン取付工事 

   ・植栽工事 

 

 



４ 工事における「第 20 回世界バラ会議福山大会 2025」ロゴの標示について 

「第 20 回世界バラ会議福山大会 2025」が 2025 年 5 月 18 日から 24 日にかけて開催されま

す。ついては，周知と機運醸成を図るため，工事現場に掲げる標識として，大会ロゴの標示

のご協力をお願いします。 

(1) 使用するロゴは「第 20 回世界バラ会議福山大会 2025 ロゴ利用規程」に沿った指定の

デザインとしてください。 

(2) 「第 20 回世界バラ会議福山大会 2025 ロゴ利用規程」に定められた「大会ロゴ利用許

諾申請書」の提出は不要です。 

(3) 使用する大会ロゴは「大会ロゴデザインガイド」にて配色等が定められているので留

意してください。 

(4) 大会ロゴの標示は任意事項とし，標示する際は，発注課へ連絡してください。 

(5) ロゴ標示期限は 2026 年（令和 8 年）3月 31 日です。 

(6) デザインデータについては福山市建設管理部技術検査課へ問合せてください。 

 

５ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る設計変更等 

(1) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため，次のとおり実施に努めてください。 

ア 「３つの密を避けるための手引き」の活用 

各現場に配布し工事等の関係者に周知を図るとともに，作業所等で掲示してください。 

・https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html#kokumin 

イ 「建設現場の「三つの密」の回避等に向けた取組事例」の活用 

各現場に配布し始業前の朝礼やKY活動等において工事等の関係者に周知してください。 

・http://chotatsu.pref.hiroshima.jp/file/kakudaibousi_5.pdf 

※各現場での対策事例については，TwitterやFacebook等のSNS活用により普及・展開に努

めてください。 

例）「＃建設現場の３密対策」を付けたツイートが行われるよう同ハッシュタグを周知す

る等 

(2) 上述の１を参考に，新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を実施することにより

追加費用が発生する場合は，実施計画書（様式１）により監督員と事前に協議を行い，必要

と認められる対策については変更施工計画書（変更業務計画書）を提出してください。 

なお，必要と認められる対策については，設計変更の対象とします。 

(3) 最終精算変更時点においては，実際に履行したことがわかる全ての証明書類（領収書の写

し，領収書の出ないものは金額の妥当性を証明する書類等）及び実績報告書（様式２）を監

督員に提出してください。 

(4) 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については，法的措置及び指名除外

等の措置を行う場合があります。 

(5) 疑義が生じた場合は，監督員と協議してください。 



【設計変更の対象とする対策に係る費用の例】 

＜共通仮設費＞ 

〇労働者宿舎での密集を避けるための，近隣宿泊施設の宿泊費・交通費 

〇現場事務所や労働者宿舎等の拡張費用・借地料 

※いずれも，その後の積算における現場管理費率や一般管理費率による計算の対象外としま

す。 

＜現場管理費（業務においては直接経費）＞ 

〇現場従事者のマスク，インカム，シールドヘルメット等の購入・リース費用 

〇現場に配備する消毒液，赤外線体温計等の購入・リース費用 

〇テレビ会議等のための機材・通信費 

※いずれも，その後の積算における一般管理費等率による計算の対象外とします。 

このほかにも，感染拡大防止のために必要と認められる対策については，設計変更の対象と

します。 

 

６ 墜落制止用器具の着用について 

労働安全衛生法施行令第１３条第３項第２８号における墜落制止用器具の着用は，「墜

落制止用器具の規格」（平成３１年１月２５日厚生労働省告示第１１号）による墜落制止

用器具（フルハーネス型墜落制止用器具，胴ベルト型墜落制止用器具及びランヤード等）

としてください。 
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・活着

カーテン取付工事

植栽工事

・

・

・

・

昇降機設備工事

本工事の工期は設備工事の工期及び工事検査期間としての14日を含んでいる。

（以下「建築改修標準仕様書」という。）による。

板の処理等は，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修，公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）令和４年版

標準仕様書（建築工事編）令和４年版（以下「建築標準仕様書」という。）による。ただし，アスベスト成形

本工事は，法定外の労災保険を見込んでいる。※

契約締結後１４日以内に実施工程表を提出する。※

※

引渡し後，次に示す点検を行う。（○印のついたものを適用する。）

引渡し後点検（第２次点検）　引渡しの概ね２年後

引渡し後点検（第１次点検）　引渡しの概ね１年後

３．

・

・

　受注者は関係官公署への必要な手続きを代行する。（官公署手続きは監督員の承諾後とする。）

工事名称

とが困難若しくは不都合が生じた場合は，監督員と協議する。

　電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は，それぞれ公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編），

公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）による。

印のついた場合は共に適用する。※印と・

印のつかない場合は，※印のついたものを適用する。

印のついたものを適用する。・

(4)

(3)

材料および製造所等の記載順序は不同である。

特記事項に記載の（ ）内表示番号は，「建築標準仕様書」の当該項目，当該図又は当該表を示す。

(2) 特記事項は

章，項目は番号に○印のついたものを適用する。(1)

２． 特記仕様

　設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり，取り合い等の関係で，設計図書によるこ

(3) 疑義に対する協議等

　受注者は，地元企業及び地場製品の積極的な活用に努める。

(2) 地元企業及び地場製品の活用

(1) 官公署手続き

　図面及び特記仕様書に記載されていない事項は，すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修，公共建築工事

共通仕様１．

工 事 概 要

建築工事仕様Ⅱ

ガス設備工事・

・

給排水衛生設備工事

電気設備工事別途工事８．

付属施設３）

：

：

：

：

：床面積

建築面積

延べ面積

・

指定なし

１）

面　積

構　造

２）

・準防火地域

増　築・

・防火地域・

・

敷地面積

建物概要７．

防火地域

工事種別

６．

５．

４．

３．

２．

用途地域

工事場所

１．

Ⅰ

：

：

：

：
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新　築
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改質アスファルト

シート防水

合成高分子系
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(2.2.4)

(3.2.5)

(3.2.3)

特　　　記　　　事　　　項

工事区分

・防水工事

材料名

・アスファルト防水

・改質アスファルト防水

・合成高分子ルーフィング防水

・塗膜防水

・長尺金属板葺き

・折板葺き

・瓦葺き

・屋根工事

・植栽工事

・プール工事

・特殊床工事

・防錆工事

・フローリング及び塗装

・プール本体

・塗装（通常塗装の場合）

保証年限

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

備考

漏水の場合等

漏水の場合等

漏水の場合等

・ｱﾙﾐ・ｽﾃﾝﾚｽ・FRP

10

10

10

10

　1

特記仕様書（構造関係）による

特記仕様書（構造関係）による

特記仕様書（構造関係）による

次の工事について保証書を提出する

枯死の場合

章 項

施工中の安全確保

発生材の処理

建築材料等

技能士

化学物質の濃度測定

特別な材料の工法

アスベスト含有

成形板の処理等

完成時の提出図書

工事及び完成写真

(1.3.7)

(1.3.11)

(1.5.2)

(1.5.9)

(1.7.1～3)

16

15

14

13

12

11

９

８

ＥＰ………合成樹脂エマルションペイント

ＥＰ－Ｔ…合成樹脂エマルション模様塗料

エマルションペイント

ＥＰ－Ｇ…つや有合成樹脂

ＷＰ……木材保護塗料

ＬＥ……ラッカーエナメル塗り

ＵＣ……ウレタン樹脂ワニス

ＯＳ……オイルステイン

記号・略号 （一　般）

ＢＭ……ベンチマーク

ＧＬ……基準地盤面

ＦＬ……基準床面

　Ｗ……内法巾

　Ｈ……内法高

ＵＰ……上がる

ＤＮ……下がる

ＰＳ……パイプスペース

ＤＳ……ダクトスペース

ＥＶ……エレベータ

（構造材料）

ＳＲＣ……鉄骨鉄筋コンクリート

ＲＣ………鉄筋コンクリート

ＰＣ………プレキャストコンクリート

ＡＬＣ……軽量気泡コンクリート

（塗装関係）

ＳＯＰ…合成樹脂調合ペイント

ＣＬ……クリアラッカー

ＮＡＤ…アクリル樹脂系非水分散形塗料

ＤＰ……耐候性塗料

内装薄塗材Ｅ…内装合成樹脂エマルション系

外装厚塗材Ｅ…外装合成樹脂エマルション系

外装薄塗材Ｅ…外装合成樹脂エマルション系

（左官関係）

（薄付け仕上塗材）

（厚付け仕上塗材）

ＣＢ……コンクリートブロック

　Ｓ……鉄（鋼）

　Ｗ……木

ＬＧＳ…軽量形鋼

ＡＤ……アルミ製ドア

ＡＷ……アルミ製窓

ＡＧ……アルミ製ガラリ

ＳＤ……鋼製ドア

ＳＷ……鋼製窓

ＳＧ……鋼製ガラリ

（建　具）

ＳＴＷ…ステンレス製窓

ＳＴＧ…ステンレス製ガラリ

ＳＴＳ…ステンレス製シャッター

ＷＤ……木製ドア

ＳＴＤ…ステンレス製ドア

ＳＳ……鋼製シャッター ＷＷ……木製窓

ＷＧ……木製ガラリ

　Ｆ……ふすま

ＴＤ……強化ガラス製ドア

ＴＷ……強化ガラス製窓

ＡＬ……アルミ製リンググリルシャッター

ＳＰ……鋼製間仕切

ＳＴＬ…ステンレス製リンググリルシャッター

ＳＬ……鋼製リンググリルシャッター

特　　　記　　　事　　　項

・

・

・ 建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事編）建設経済局建設業課・住宅局建築指導課監修

・ 建築工事安全施工技術指針　　建設大臣官房官庁営繕部監督課長通達

・

・ 建築基準法，消防法，その他関係法令

・ 高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律への対応

工期，写真，所属会社名及び証明印の入った名札を着用する。

受注者は，監理技術者及び主任技術者を建設業法により定め，工事現場内において工事名，

・

・ 建築物移動等円滑化誘導基準（認定）

建築構造設計基準及び同解説　　国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修（平成２２年版）　　

建築工事標準詳細図　　国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修（令和４年版）

建築改修標準仕様書　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（令和４年版）

公共住宅建設工事共通仕様書　（令和元年度版）

　

　

工 事 完 成 時請 負 金 額

500万円以上

工 事 受 注 時

契約後10日以内 変更契約後10日以内

登録内容の変更時

工事完成後10日以内

　

変更登録は，工期，技術者等に変更が生じた場合に行う（請負代金のみ変更の場合，登録不要）

※ 受注者は，次表に従い，工事実績情報を登録する。

登録内容について，あらかじめ監督員の承諾を受けたのちに，次表の期間内に登録申請を

行う。ただし，期間には，土曜日，日曜日，祝日，年末年始の閉庁日を除く。

登録後は速やかに登録されたことを証明する資料を監督員に提出する。※

(1.1.4)

なお，変更時と工事完成時の間が10日に満たない場合は，変更時の提出を省略できる。（登録要）

調整に協力し，当該工事関係者とともに円滑な施工に努める。

(1.1.7)

※ 別契約の関連工事受注者が足場などを使用する場合は無償とする。

※ 別契約の関連工事受注者と工程を含めた総合的な打合せを定期的に行い，監督員の

施工範囲 「工事区分表」による。

関連工事との調整

受注者は施工管理体制を確立し，品質，工程，安全等の施工管理を行う。

※

技術者台帳（施工体制台帳に添付）

監理技術者・主任技術者（下請を含む）及び専門技術者の写真，名前，生年月日，所

属会社名を記載する。

※

(1.3.1)

(1.1.5)施工体制台帳（建設業法等に従って作成し，写しを提出する。）

施工体系図（建設業法に基づき，当該現場の見やすい場所に掲示する。）

(1.3.3)・ 適用する ・ 適用しない

(1.3.5)

この限りではない。

作業時間は，原則午前８時から午後５時までとし，通学時間帯を考慮すること。・

・ 日曜日及び祝日に作業を行わないこと。ただし，あらかじめ監督員の承諾を受けた場合は，

・ ナイロンロープ張り ・ 木製仮囲い ・ 鋼製仮囲い

・ 設ける （ ㎡程度） ・ 設けない (2.3.1)

・ 備品等 （ ）

・ 敷地内へ建てることができる ・ (2.3.1)

構内既存の施設 ・ 有償で利用できる（副メーター設置等）

・ 無償で利用できる

・ 利用できない

構内既存の施設 ・ 有償で利用できる ・ 無償で利用できる ・ 利用できない

・ 本引込みより引渡しまでの基本料金 ※ 受注者負担 ・ 別途

・ 本引込みより引渡しまでの使用料金 ※ 受注者負担 ・ 別途

・

(2.2.4)

※ 「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては，同ガイドラインの

・ 工事の着手に先立ち，関係者立会いのうえ図面に基づいて敷地や周辺の状況及び高低差

などを確認する。

種　別 ・ Ａ　種 ※ Ｂ　種 ・ Ｃ　種 ・ Ｄ　種 （表3.2.1)

※ 構外搬出適切処理（再資源化処理施設へ搬入する） ・ 構内指示の場所に敷きならし (3.2.5)

・ 構内指示の場所に堆積 ・ 構外指示の場所に処分

特記仕様書（構造関係）による

※ 搬出先は，処分状況が確認できるよう，写真撮影を行うとともに，計量伝票等（原本）

を監督員に提出する。

別紙１「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における２の(２)手すり据置方式

又は(３)手すり先行専用足場方式により行う。

・ガードフェンス

提出した施工図及び施工計画書の著作に係わる当該建物に限る使用権は，発注者に移譲するものとする

伸縮目地への耐火目地材の充填　　・ 適用する　　・ 適用しない

図示による※外壁パネル工法における耐風圧性能及び耐震性能

箇所

箇所

立上り部脱気型・設ける

設置数

種類 ・ 平場部脱気型

種類 ・

※製造所の仕様による ・

・※製造所の仕様による種類

設置数量

脱気装置（種別Ｘ－１）

図示による※外壁パネル工法における耐風圧性能及び耐震性能

(9.6.1～3)(表9.6.1～2)

施　　工　　場　　所

・C-UP

※C-UI

種　別

※屋内については水張り試験を行う。

(9.5.2～4)(表9.5.1)

施　　工　　場　　所仕上げ塗料種　別

(9,4.2～4)(表9.4.1～2)

※

設けない・

屋根露出防水絶縁工法の脱気装置

防水立上り部の保護

※ 乾式保護材 製造所　　　評価名簿による

施　　工　　場　　所仕上げ塗料厚さ種　別

　

種　　別 施　　工　　場　　所

(9.3.2～3)(表9.3.1～3)

※ 発泡ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ断熱材（JIS A 9521）材質

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材3種bA（ｽｷﾝ層付き)(JIS A 9521（建築用断熱材))※材質及び種類

・種類

　mm・厚さ

屋根露出防水層（断熱工法）の断熱材（オゾン層を破壊する物質を使用しないもの）

　mm・厚さ

屋根保護防水層（断熱工法）の断熱材（オゾン層を破壊する物質を使用しないもの）

・

押出成形セメント板の種類等

(9.2.2)(表9.2.1～表9.2.10)

・

施　　工　　場　　所種　　別

厚さ(mm)

(8.5.2～5)(表8.5.1～2)

製造所

外壁・

・ 間仕切壁
・ デザインパネル(図示)

※ フラットパネル

デザインパネル(図示)・

※ フラットパネル

・Ｂ種　・Ｃ種

・Ａ種　・Ｂ種

取付工法の種別耐火性能表　面　形　状

単位荷重(N／m2)厚さ(mm)

適　用　箇　所

図示による

(8.4.2～7)(表8.4.2～4)

(8.3.3)

・

・

Ｆ種

Ｆ種30分

・ Ｃ種 ・ Ｅ種・

Ｂ種・・ Ａ種

工　法　種　別耐火性能

・ 床用

屋根用・

・ 間仕切用

・ 外壁用

種　類

ＡＬＣパネルの種類等

・※

各部の配筋

(8.2.2)(8.3.2)

空洞ブロック08・

ブロックの種類及び厚さ 空胴ブロック16※

・ 空胴ブロック16-W

種類・厚さ

Ｄ種

有限会社

福山市高島交流館 改築工事

1,967.48㎡

木 造

594.14㎡

福山市田尻町字船入土手2318､2323-1､2324､甲2325､2328-1

553.01㎡

１階 553.01㎡

カーポート　　　　建築面積 ：  6.38㎡　　床面積 ：　15.53㎡

自転車置場　　　　建築面積 ： 12.25㎡　　床面積 ：　12.25㎡

倉庫Ａ　　　　　　建築面積 ：  9.55㎡　　床面積 ： 　9.55㎡

倉庫Ｂ　　　　　　建築面積 ：  3.51㎡　　床面積 ：   3.51㎡

倉庫Ｃ　　　　　　建築面積 ：  4.22㎡　　床面積 ：   4.22㎡

（ホルムアルデヒド,トルエン,キシレン,スチレン,エチルベンゼン,パラジクロロベンゼン）

特　　　記　　　事　　　項

撮影を行い監督員に提出する。

交通誘導員の配置については，実施伝票（原本）および配置状況のわかる立会写真の

・

搬 入

搬 出

施 工 計 画 時

再生 資源 利用計 画書

再生資源利用促進計画書

工 事 完 了 時

再 生 資 源 利 用 実 施 書

再生資源利用促進実施書

画書（実施書）を提出する。なお，これにより難い場合は，監督員と協議する。

また，建設リサイクル法に規定する建設資材を搬入（搬出）する場合は，次表により計

変更が生じた場合は速やかに当該システムにデータの登録を行うものとする。

本工事は登録対象工事であるため，受注者は，施工計画時，工事完了時及び登録情報の

建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）　　（財）日本建設情報総合センター※

正処理推進要綱に従い適正に処理する。

律」（以下，「廃棄物処理法」という）その他関係法令等によるほか，建設副産物適

律」（以下，「資源有効利用促進法」という），「廃棄物の処理及び清掃に関する法

法律」（以下「建設リサイクル法」という），「資源の有効な利用の促進に関する法

※ 上記以外のものはすべて構外に搬出し，「建設工事に係る資材の再資源化等に関する

・

・ アスファルトコンクリート

コンクリート及び鉄からなる建設資材

・ コンクリート ・ 木材

※ 再資源化を図るもの

現場において再利用を図るもの・ （ ）

） (1.3.11)（・ 引渡しを要するもの

※ 計画書を提出し，監督員の承諾を受ける。

（建築改修標準仕様書　9.1.5）

なお，本工事では広島県産業廃棄物埋立税相当額を含んでいる。

いては，広島県産業廃棄物埋立税が課税される。

※ 本工事で発生する建設廃棄物のうち，広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物につ

建築材料の製造所，製品及び施工業者などは，特記されたもの又は同等のものとする。た

だし，同等とする場合は，監督員の承諾を受ける。

また（社）公共建築協会が実施する「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」によって

所要の品質・性能を有することの評価を受けた材料・機材等を使用する場合は，評価書の写

しを監督員に提出する。

材料の選定に当たっては，揮発性有機化合物の放散による健康への影響に配慮する。

工事に使用する材料は，アスベストを含有しないものとする。

(1.4.1)

購入法」という）により，環境負荷を低減できる材料を選定するように努める。

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号。「グリーン

本工事の施工に当たり，東洋ゴム化工品（株）又はニッタ化工品（株）で製造された製品や

材料を用いる場合には，第三者機関による品質を証明する書類を提出すること。

工事別 適　用　種　別 工事別 適　用　種　別 (1.5.2)

受注者は，引渡し前に次の対象物質について室内空気中に含まれる濃度を測定し，

厚生労働省が定める指針値以下であることを確認し，監督員に報告する。

対象物質

(1.5.9)

・

・

測定箇所数

対象室名

測定方法

・

安全衛生管理

※ 石綿作業主任者

石綿障害予防規則（平成17年厚生労働省令第21号。以下，「石綿則」という。）に基

づき，石綿作業主任者を選定する。なお，石綿作業主任者は，石綿作業主任者技能講

習修了者，又は平成18年3月以前の特定化学物質等作業主任者の有資格者とする。

・ 除去作業者

アスベスト含有建材の除去に従事する作業者（以下「除去作業者」という。）は，石

綿則に基づく特別の教育を受けた者とする。

・ 表示及び掲示

作業現場の見やすい場所に，石綿則第34条に基づく掲示をする。

除去作業者の呼吸用保護具・保護衣

呼吸用保護具（国家検定合格品・

※ その他の仕様は建築改修標準仕様書による。

ＲＬ２又はＲＳ２・ ・ ）

・

・

ア スベ スト 含有成 形板 の仕 様

石綿スレート

石綿セメントけい酸カルシウム板

・ その他

使 用 部 位

処理を行うアスベスト含有成形板の仕様及び部位

（ ）

※ 事前に施工調査等により広く確認を行う。

分 類

着 手 前

工 事 中

完 成 時

規 格 撮 影 枚 数

必要に応じた数

必要に応じた数

各 室 ４ 面

外 景 ４ 面

提出部数

１

１

１

・

Ｌ判程度（カラー）

Ｌ判程度（カラー）

Ｌ判程度（カラー）

２Ｌ判程度（カラー）

・

・

・ Ａ３判を２つ折りにして製本

竣工図電子データ

(1.7.1)施工図 ）・ 承諾図※ 完成図（竣工図※

速やかに次の図書を提出する。

（電子データ形式等は，監督員の指示による。）

※ 完成時のみ　 ・ 全て） しない・原版の提出

完　成　時　写　真

着手前・工事中写真 ※ Ａ４判印刷，若しくはＡ４判写真帳

※ アルバム（Ａ４判程度） ・ 写真帳

（検査後１４日以内に提出する。）

※ する （

部

部

一式（竣工図電子データ作成要領による。）

・ ＣＡＤデータ（媒体（ＣＤ－Ｒ等），データ形式等は監督員の指示による。） (1.7.2)

(注)

４項目 （ホルムアルデヒド,トルエン,キシレン,パラジクロロベンゼン）

５項目 （ホルムアルデヒド,トルエン,キシレン,スチレン,エチルベンゼン）

６項目

　文部科学省の「学校環境衛生の基準」による。

(注)

労働安全衛生法第３０条第２項の規定に基づく指名

工事中は，騒音，振動の発生，粉塵の飛散（散水），道路の汚染等の防止に努めること。

※低騒音型・低振動型建設機械を使用すること（近隣住民の生活環境の保全の必要性がある場合）

・

・ ・ 有り ・ 無し (1.3.7)

保全に関する資料・ 部 (1.7.3)

大会議室、実習室、多目的室、和室、事務室

5ヶ所

（承認図・施工図は１部）１

１

10

10

本工事は，交通誘導員として　10人を見込んでいる。

第一種住居地域

冷暖房換気設備工事



杉

図示

図面番号

縮尺

変更年月日・変更事項

設計年月日

高橋啓之設計事務所

髙橋 啓之

１級建築士事務所  登録第18(1)-1408号

１級建築士      構造１級建築士   設備１級建築士

(登録 183507号）（登録 7233号 ) 　（登録 2832号 ) FAX 084-928-6000

TEL 084-920-9123

広島県福山市明神町２丁目7番 35号

工事名称

図面名称

福山市建設局建築部営繕課
福 山 市 高 島 交 流 館 改 築 工 事

建築工 事特記 仕様 書　№ ２
2023年 03月

Ａ－02

A3版(50%)A2版(71%)

有限会社

シーリング用材料７

　

石

　

工

　

事

１

２

３

天然石

取付け金物

その他の材料

10

試験

施工後の確認及び

ひび割れ誘発目地

伸縮調整目地及び

　

タ

　

イ

　

ル

　

工

　

事

11 １

２

３ セラミック

タイル張り

８ シーリング材の試験

(9.7.2)

(9.7.5)

(10.2.1～2)

(10.2.2)

(10.2.3)

(11.1.3)

(11.1.7)

(11.1.2～4)

(11.2～3.7)

章 項

防虫処理

13 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造等の

内部間仕切軸組

及び床組

14 窓,出入口その他

15 床板張り

壁及び天井下地

折板葺

長尺金属板葺

２

１
　

屋

根

及

び

と

い

工

事

13

３ とい

５

巻工法

鋼管製といの防露

ルーフドレン４

14
　

金

　

属

　

工

　

事

あと施工アンカー１

ステンレス２

アルミニウム合金

アルミニウム及び３

鉄鋼の亜鉛めっき４

軽量鉄骨天井下地５

軽量鉄骨壁下地６

(12.3.2)

(12.4.1)

(12.5.1)

(12.6.1)

(12.7.1)

(13.2.2～3)

(13.3.2～3)

(13.5.2)

(13.5.2.3)

(13.5.3)

(14.1.3)

(14.2.1)

(14.2.2)

(14.4.2)

(14.4.4.8)

(14.5.3)

章 項

Ver.2304

造作用集成材６

防腐･防蟻処理

７ 造作用単板積層材

８ 直交集成材

合板等

接合具等10

(12.2.1.3)

(12.2.1.4)

(12.2.1.5)

(12.2.1.6)

(12.2.2.1～3)

(12.3.1)

(12.3.1.ｱ～ｴ)

章 項

４ セメントモルタルに

よるセラミック

タイル張り

５ 接着剤による

セラミック

タイル張り

12 １ 適用基準等
　

木

　

工

　

事 ２ 寸法

３ 表面仕上げ

４ 木材の含水率

５ 製材

(11.2.5)

(11.3.1～2)

(12.1.4)

(12.2.1.ｲ)

章 項

ＳＲ－１

ＭＳ－２

ＰＵ－２

ＭＳ－２

ＭＳ－２

ＳＲ－１

シ リ コ ー ン 系

変 成 シ リ コ ー ン 系

ポ リ ウ レ タ ン 系

変 成 シ リ コ ー ン 系

変 成 シ リ コ ー ン 系

シ リ コ ー ン 系

変 成 シ リ コ ー ン 系ＭＳ－２

ＭＳ－２

ＰＵ－２

ＭＳ－２ 変 成 シ リ コ ー ン 系

シ リ コ ー ン 系

変 成 シ リ コ ー ン 系

変 成 シ リ コ ー ン 系

ポ リ ウ レ タ ン 系

変 成 シ リ コ ー ン 系

ＭＳ－２

ＭＳ－２

ＳＲ－１

1.（注）

ＳＲ－１

ＰＵ－２

ＭＳ－２

ＰＵ－２

ＭＳ－２

ＰＵ－２

ＭＳ－２

ＰＵ－２

ＭＳ－２

ＰＳ－２

ポリサルファイド系

シ リ コ ー ン 系

ポ リ ウ レ タ ン 系

変 成 シ リ コ ー ン 系

ポ リ ウ レ タ ン 系

変 成 シ リ コ ー ン 系

ポ リ ウ レ タ ン 系

変 成 シ リ コ ー ン 系

ポ リ ウ レ タ ン 系

変 成 シ リ コ ー ン 系

ポリサルファイド系

ＰＵ－２

ＰＳ－２

ＰＳ－２

ポ リ ウ レ タ ン 系

ポリサルファイド系

ポリサルファイド系

ＰＳ－２

ＭＳ－２

ＭＳ－２

変 成 シ リ コ ー ン 系

変 成 シ リ コ ー ン 系

「仕上げあり」とは，シーリング材表面に仕上塗材，吹付け又は塗装等を行う

（注）２

記　号 主成分による区分
　被　着　体　の　組　合　せ

シーリング材の種類 JIS A5758

(表9.7.1)

金　属

金　属

コンクリート

ガラス

石，タイル

ＡＬＣ
仕上げなし

仕上げあり

押出し成形セメント板

ガラス

石

コンクリート

押出し成形

セメント板

ＡＬＣ

水回り

タイル

アルミニウム製建具等の工場シール

コンクリート

ガラス

石，タイル

ＡＬＣ
仕上げなし

仕上げあり

押出成形セメント板

ガラス

石 外壁乾式工法の目地

上記以外の目地

プレキャストコンクリート

仕上げなし

仕上げあり

打継目地

ひび割れ

誘発目地

石，タイル

ＡＬＣ

押出し成形

セメント板

ＡＬＣ

セメント板

押出し成形

浴室，浴槽

キッチン，キャビネット回り

洗面，化粧台回り

タイル（伸縮調整目地）

仕上げなし

仕上げあり

仕上げなし

仕上げあり

仕上げなし

仕上げあり

仕上げあり

仕上げなし

床 ※２等品 ・

その他 ※１等品 ・

・石材の種類及び表面仕上げ

厚さ施工箇所 種類・産地・名称 工　法仕上げの種類

・

・

・

(10.2.1)

(10.2.1)(10.2.2)

・適用しない

乾式工法用金物式 ・スライド方式 ・ロッキング方式 (10.2.2)(表10.2.4)

・石裏面処理材

・裏打ち処理材

・ドレンパイプの材質

・金物固定充填材料

（

（

（

（

）

）

）

）

(10.2.3)

建築基準法に基づき定められた風速（Ｖ0）及び建築基準法に基づき定められた地表面粗度区分

※図示による

・石材の品質

・

(11.1.3)

※屋外のタイル張り及び吹抜け部分

下地ひび割れ誘発目地，打継ぎ目地，構造スリットの位置及び他部材との取合い部には，※

※表11.1.1による。・図示による

・行わない

施工箇所の躯体の増打ちは，図示による。

は監督員の承諾を受ける。

高圧水洗による目荒しは，５０Ｎ／ｍ㎡の水圧で２．５分／㎡とし，仕上り面の程度

目荒し工法

施工箇所の躯体の増打ちは，図示による。

ＭＣＲ工法の仕様はシート製造所若しくは販売店の仕様による。

ＭＣＲ工法

※密着工法

・改良圧着張り

・行わない

※ポリマーセメント

（高圧水洗）

・目荒し工法

・ＭＣＲ工法

工　　法下地モルタル塗り躯　体　表　面適用タイル

・二丁掛タイル

・小口タイル

・下地コンクリート素地面

（標準一体成型品以外は接着成型品とする）天端

出隅，窓台，マグサ

出隅内　装

外　装

・行う（　　　　　　　　　　　　　　　）

・行う（　　　　　　　　　　　　　　　）※行わない

※行わないタイルの見本焼き

タイルの試験張り

※各部の形状は図示による役物使用箇所

・特注色※標準色タイルの種類

(11．2～3．7)

(11.1.2～1.4)

ポリマーセメントモルタルの調合は，15.2.3(4)による。

・モルタル下塗り

・接着剤張り

接着性試験 ※ 簡易接着性試験 ・ 引張接着性試験 (9.7.5)

※　打診による確認

・（　　　　　　　）

樹脂製建具

樹脂製建具

場合を示す。なお，仕上げを行わない場合は特記による。

　　　　　　　　　　　　・専門工事業者の指定する製品とし，実績等の資料を監督員に提出する

・　引張接着試験

(11.1.7)

・浸透性吸水防止剤　　　※図示による

(注)4

現場施工のシーリング材と打継が発生する場合の工場シーリング材を示す。

防かびタイプの１成分形シリコーン系とする。

被着体がＡＬＣパネルの場合に用いるシーリング材は，JIS A 1439（建築用シーリング

材の試験方法）に基づく養生後の引張接着性試験における50％引張応力が0.2Ｎ／ｍ㎡

以下の製品を使用する。

2.

3.

4.

5.

6.

異種シーリング材が接する場合は，監督員と協議する。

・外壁の伸縮調整目地

伸縮調整目地を設ける。

　

(注)1

(注)1

(注)1

(注)1

(注)1

(注)1

(注)1

外壁壁タイル接着剤張りにおける伸縮調整目地は，11.3.4(ｲ)による。

特　　　記　　　事　　　項

・タイル張りの種類　工法 (表11.2.2)

施工箇所 形状（mm） きじ うわぐすり 工法

※ 密 着 張 り

・ 改 良 積 上 げ 張 り
壁

・ 改 良 圧 着 張 り

・ ユニットタイル

・ ユニットタイル
床

・ その他のタイル

(11.3.1)(11.3.2)

施　工　箇　所 形状（mm） きじ うわぐすり そ　の　他

有機質接着剤の種類 (11.3.3)

・タイプⅠ

※ F☆☆☆☆ ・

・タイプⅡ ・その他（　　　）

※ 「建築標準仕様書」12.1.1 ：内装の木下地,木造作及び木仕上げの工事

・ 木造建築工事標準仕様書（官庁営繕関係統一基準）：軸組工法等の木造建築工事に適用

・ 住宅金融支援機構木造住宅工事仕様書（最新版）の木造躯体工事

・ 福山市公共建築物等木材利用促進方針

図面上の寸法は構造材はひき立て寸法，造作材は仕上り寸法とする。

見え掛り面の表面仕上げ

(12.2.1.ｲ)(表12.2.1)下地材 ※Ａ種 ・Ｂ種

造作材 ※Ａ種 ・Ｂ種

（ただし，５～８項で含水率が規定されているものは，その規定による）

見え掛り面の表面仕上げ程度は，プレーナー加工のうえ，超自動機械かんな，

サンダー等により，使用箇所，樹種，仕上げ等に適したものとする

(12.1.4)

「製材の日本農林規格」による製材

含水率 保存処理 表面の材質施工箇所 樹種 寸法 等級 形状

(耳付材･押角）
・１級　※２級 ・　％以下

・１級　※２級 ・　％以下

・　％以下・１級　※２級

・　％以下・１級　※２級

含水率 保存処理 表面の材質施工箇所 樹種 寸法 等級 形状

(板類･角類）
・無節 ※上小節 ・　％以下

・小節

・無節 ※上小節 ・　％以下

・小節

・無節 ※上小節 ・　％以下

・小節

・無節 ※上小節 ・　％以下

・小節

・ホルムアルデヒドの放散量　　　　※F☆☆☆☆（※１）

※１：F☆☆☆☆又はホルムアルデヒド放散量表示がない場合は，

塗装していないものは「非ホルムアルデヒド系接着剤使用」

塗装したものは「非ホルムアルデヒド系接着剤及び

ホルムアルデヒドを放散しない塗料使用」

化粧加工したものは「非ホルムアルデヒド系接着剤及び

ホルムアルデヒドを放散しない材料使用」

・造作用針葉樹製材　　樹種,寸法,等級,形状(板類･角類),含水率,保存処理,材面の品質

・下地用針葉樹製材　　樹種,寸法,等級,形状(耳付材･押角),含水率,保存処理,表面の材質

特　　　記　　　事　　　項

・「JIS A 5905」によるミディアムデンシティファイバーボード（MDF）

化粧薄板の厚さ

※特記なき場合は，薬剤の製造所の仕様による。

・造作用集成材　　単材の樹種及び厚さ

施工箇所 単材の厚さ（mm） 施工箇所 単材の厚さ（mm）

「集成材の日本農林規格」による造作用集成材

・化粧ばり造作用集成材

杉 ※１．０以上

杉 ※０．６以上

杉 ※０．２以上

※１．５以上

－ メラミン樹脂化粧板 ※１．０以上

・化粧ばり構造用集成柱

「集成材の日本農林規格」以外の造作用集成材

・造作用集成材　　単材の樹種及び厚さ

・化粧ばり造作用集成材

(mm)化粧薄板の厚さ

※15％以下

※15％以下

※15％以下

・化粧ばり構造用集成柱

(mm)

※15％以下

※15％以下

※15％以下

１等

１等

１等

１等

※15％以下

※15％以下

※15％以下

見付け材面の品質

※

※

※

※

(12.3.1)

　適用部位

・防腐,防蟻処理が不要な樹種による製材

）（

　

適用部位

・Ｋ２　・Ｋ３　・Ｋ４

保存処理性能区分

　

適用部位

・薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理

処理の方法

　適用部位 ）（

・薬剤の接着剤への混入による防腐・防蟻処理

・合板等の加圧注入による防腐･防蟻処理

　保存処理性能区分　・Ｋ３　・（　　　　　）

(12.3.1.ｱ)

(12.3.1.ｲ)

(12.3.1.ｳ)

(12.3.1.ｴ)

・単板積層材

・単板積層材

※14％以下

※14％以下

(12.2.1.3)

(12.2.1.4)

寸法品名 種別曲げ強度（強度等級） 接着性能（使用環境）

厚さ（㎜）

※５．５ ※１類　　　　・２類 ・１等　　　※２等

・

厚さ（㎜）

　※１２ ・特類　　　　※１類

　・

※Ｃ－Ｄ

表面の品質　接着の程度　

接着の程度　 表面の品質　

・普通合板

・構造用合板

※１５

　・

その他合板

・

・直交集成材

樹種名樹種名

芯材の樹種名 化粧薄板の厚さ（mm）化粧薄板の樹種名

化粧薄板の樹種名 化粧薄板の厚さ（mm）

柱

かも居，なげし，廻縁

天井板

敷居

カウンター

施　工　箇　所

施　工　箇　所 芯材の樹種名

含水率単材の厚さ（mm）樹種名見付け材面の品質施工箇所

施工箇所 見付け材面の品質 芯材の樹種名 化粧薄板の樹種名 含水率

含水率芯材の樹種名見付け材面の品質施工箇所 化粧薄板の樹種名

施　工　箇　所

施　工　箇　所 表面の品質

表面の品質 防虫処理

防虫処理 含水率

樹種名

「合板の日本農林規格」による下地用合板

厚さ（㎜）

・18ﾀｲﾌﾟ　※13ﾀｲﾌﾟ　・8ﾀｲﾌﾟ・Ｍﾀｲﾌﾟ　　　・Ｐﾀｲﾌﾟ

「JAS 3079」に規定する直交集成板

「JAS0701」に規定するもの以外の造作用単板積層材

「JAS0701」に規定する造作用単板積層材

・「JIS A 5908」によるパーティクルボード

・

(12.2.2.1)湿潤状態となる場所　　※ステンレス製

それ以外の場所　　　　※表面処理された鉄製

　釘

　木ねじ　　　　※ステンレス　　　　　　・　

(12.2.2.2)　諸金物　　　　※亜鉛めっき品　　　　　・　

(12.2.2.3)　接着剤 ホルムアルデヒドの放散量 ※　F☆☆☆☆

　

厚さ（㎜）

・「JAS 0360」による構造用パネル

寸　法

　

厚さ（㎜）

耐水性 曲げ強さ

耐水性 曲げ強さ

特　　　記　　　事　　　項

・行う（ＪＡＳ保存処理の性能区分Ｋ１） ・行わない (12.3.2)

間仕切軸組に用いる木材　　　　　　（・杉　・松　） (12.4.1)

床組に用いる木材　　　　　　　　　（・杉　・松　・　　　）

(12.5.1)窓,出入口その他に用いる木材

その他　　　　　　　　 　　　（・松　　・杉　　・　  　　　　　）

(12.6.1)縁甲板及び上がりがまちに用いる木材 （・ひのき　　・　　　　　　　　　）

木材　　　　　　　　　　　　　　　 （・杉　　・松　　・　　 　　   　） (12.7.1)

・図示による※

タイトフレーム，けらば納めは屋根ふき工法に応じた専門業者の仕様による。

・かん合形・はぜ締め形

㎜

※重ね形形による区分

㎜山のピッチ

厚さ

㎜山高種類

材種

・図示による※

※　0.4一般部

鋼板の厚さ（mm）

・

・・※　0.4谷　部・・

・

・

塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯（屋根用）（CGCCR-20-Z25）・種類

・・形式

下葺材料　　・アスファルトルーフィング９４０　　・改質アスファルトルーフィング下葺材

塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯（屋根用）（CGCCR-20-Z25）※

（Ａ種，ＳＧ）・

塗装溶融亜鉛－５%アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯(屋根用)(CZACCR-20)・

・

・

（Ａ種，ＳＧ）

※

ポリ塩化ビニル被覆金属板及び金属帯

ポリ塩化ビニル被覆金属板及び金属帯

塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯(屋根用)(CGLCCR-20-AZ)JISG3322

塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯(屋根用)

塗装溶融亜鉛-５%アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯(屋根用)(CZACCR-20)

(13.2.2～3)

(表13.2.1)

(表13.2.1)

(13.3.3)

(13.3.2)

溶融亜鉛めっき※ ステンレス（ＳＵＳ304）・

ステンレス（ＳＵＳ304）・亜鉛めっき※とい受け金物

たてどい ・

・軒どい (13.5.2)

足　金　物

天井 ※　３０

※１５０床高さ（mm）

・

※　F☆☆☆☆

防露材のホルムアルデヒドの放散量防露材

防露を行わない場合

屋内見え掛りの場合

※屋内床：ステンレス鋼板幅木（厚0.2mm），天井取合い部：廻り縁

・　

※ステンレス製シーリングプレートを取り付ける（床，天井共）

(13.5.2.3)(表13.5.3)

型式（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※ 打込み ・ 後付け

防露巻き仕様

防露部

引張試験機による試験※引抜き耐力の確認試験 ・ (14.1.3)

設計用基準強度 N／本

施　　工　　箇　　所

・

・ＳＵＳ304

・ＳＵＳ304

表面仕上げの種類種　　類

※ＨＬ（ＪＩＳ）

・鏡面

※行わない（試験成績書の提出）・行う皮膜の品質試験

施　　　工　　　箇　　　所

・

・

・

表面処理の種別

種　別

適用箇所適用箇所

適用箇所適用箇所

適用箇所適用箇所

・天井のふところが1.5m以上の補強　　　　　　

・25形※19形屋内

野緑などの種類（ＪＩＳ Ａ 6517）

※25形・19形屋外

・耐震性を考慮した補強

・屋外における耐風圧性を考慮した補強

(14.4.2)(表14.4.1)

施工箇所 施工箇所種　別

仕　様 仕　様

仕　様

仕　様

仕　様

仕　様

(14.4.4.8)

(14.4.4.8)

(14.4.4.8)

・100形・90形・65形・50形

スタッド，ランナーの種類（ＪＩＳ Ａ 6517） (14.5.3)(表14.5.1)

・特定天井

適応箇所，仕様 ※図示による

立て平葺 ・ 心木なし瓦棒葺 ・ 横葺

建築基準法に基づき定まる耐風圧に対応した工法

(13.5.3)

(14.2.1)(表14.2.1)

(14.2.2)(表14.2.2)

建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法

特　　　記　　　事　　　項

ガルバリウム鋼板製 GH15号　タニタハウジング同等品

ガルバリウム鋼板製 90φ　　タニタハウジング同等品

巾木

板類

本実加工 板類

９

11

12

16

ＳＧＬ鋼板 (CGLCCR-20-AZ)JISG3322

0.5 0.5

手摺、3方枠

・行う

柱，土台，構造用合板

２４　・９ ・特類 ※Ｃ－Ｄ

風除室 300×300 磁器 なし

垂木・胴縁

杉 図示

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ

ｶｳﾝﾀｰ カバ

杉

１２ ※１類　　　　・２類 ・１等　　　※２等

２０ ・18ﾀｲﾌﾟ・Ｍﾀｲﾌﾟ

吊元枠,水掛りの下枠及び敷居　（・ひのき　　　　・杉　　　　　　　）

※薬剤の加圧注入による防腐･防蟻処理

柱，土台，構造用合板

壁下地 押角

天井下地

破風等下地 杉

押角

板類

羽目板

見切

廻縁

※　下地用杉材は広島県産材とする。

図示

図示

図示

板類

角類

ﾙｰﾊﾞｰ 杉図示

図示

図示

※　造作用杉材は広島県産材とする。

・広葉樹製材　　樹種,寸法,等級,含水率,保存処理,材面の品質

含水率 保存処理 表面の材質施工箇所 樹種 寸法 等級

※10％以下・特等 ※１等 ・２等

※10％以下・特等 ※１等 ・２等

※10％以下・特等 ※１等 ・２等

※10％以下・特等 ※１等 ・２等

「製材の日本農林規格」以外による製材

・下地,造作及び仕上げに用いる製材　　樹種,寸法,材面の品質,防虫処理,含水率

含水率寸法施工箇所 樹種 材面の品質 防虫処理

・　％以下

・　％以下

・　％以下

・　％以下

・造作材の材面の品質 ※Ａ種 ・Ｂ種 (表12.2.2)

樹種

区分 樹種

下地材

・杉　・松　・（　　　）壁・天井下地

畳下・下張り用床板等

造作材 ・杉　・松　・ひのき　・（　　　）

※　造作用杉・桧材は広島県産材とする。

・　％以下

・　％以下
・小節

・無節 ※上小節

・小節

・無節 ※上小節

付梁 桧

雑巾摺 杉 図示

図示

角類

板類

・無節 ※上小節 ・　％以下

・小節
中段・枕棚 杉 図示 板類

・無節 ※上小節 ・　％以下

・小節
角類畳寄 45×55杉

杉

杉

杉

図示

図示

杉

建具額縁

建具枠



図面番号

縮尺
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Ａ－03

A3版(50%)A2版(71%)

有限会社

(15.2.6)

その他のボード下地

章 項

７ 金属成形板張り

８ アルミニウム製笠木

　

左

　

官

　

工

　

事

１ ラス系下地

２ せっこうボード，

３ こまい下地

ロックウール吹付け

しっくい塗り

モルタル塗り

セルフレベリング

材塗り

仕上塗材仕上げ

マスチック塗材塗り

５

６

７

８

９

10

11

(14.6.2～3)

(14.7.2～3)

(15.2.4)

(15.2.5)

４ 木ずり下地
(15.2.7)

(15.3.2～5)

(15.6.2)

(15.7.2)

(15.12.2)

(15.5.2)

こまい壁塗り

４ 錆止め塗料塗り

４ 合成樹脂塗床

５ 塗装

１19

　
内
　
装
　
工
　
事

接着剤等

２ ビニル床シート

ビニル床タイル

３ カーペット敷き

(18.3.2)(18.3.3)

(18.4.1～18.12.2)

(19.2.2)(19.3.2)

(19.5.4)(19.5.5)

(19.7.2)(19.9.3)

(19.2.2～3)

(19.3.2)(19.3.3)

(19.4.2)(19.4.3)

章 項章 項

11 自動ドア開閉装置

１ カーテンウォール17
　
カー

テ
ン
ウ
ォー

ル
工
事

18
　
塗
　
装
　
工
　
事

１ 材料

12 自閉式上吊り

引戸装置

13 重量シャッター

14 軽量シャッター

ガラス

２ 塗装面の確認等

３ 素地ごしらえ

(16.9.2)

(16.10.3)

(16.11.2～3)

(16.12.2～4)

(16.14.2～3)

(17.1.3)

(17.2.2～6)

(17.3.2～6)

(18.1.3)

(18.1.7)

(18.2.2～7)

16
　
建
　
具
　
工
　
事

章 項

５ 樹脂製建具

４ 網戸

６ 鋼製建具

９

８

鋼製軽量建具

ステンレス製建具

木製建具

７

建具用金物10

(16.2.3)

(16.3.2～16.3.5)

(16.4.2～6)

(16.5.2～6)

(16.6.2～5)

（16.7.2～4）

(16.8.1～4)

・・セメント系

特　　　記　　　事　　　項

・ (14.6.2～3)

種　　別 アルミスパンドレル（既製品）

製　　　　　法 ・押出し形材 ・板曲げ

板幅
寸　　　法（mm)

板厚

形　　　　　状

表　面　処　理

伸　縮　継　手 ※設けない ・設ける（場所は図示）

(14.7.2～3)(表14.7.1)※押出形材 ・曲げ材

部材の種類 ・250形　（呼称肉厚は1.6以上）

・300形　（呼称肉厚は1.8以上）

・350形　（呼称肉厚は2.0以上）

表面処理 ・

※図示による。 (15.2.4)

材料

せっこうボード，せっこうラスボード及び木質系セメント板の種類及び厚さ

(15.2.5)

　せっこうラスボード　　種類（　　　）　　　厚さ（　　　mm）
　せっこうボード　　　　種類（　　　）　　　厚さ（　　　mm）

　木質系セメント板　　　種類（　　　）　　　厚さ（　　　mm）

建築基準法に基づく耐力壁の指定　　　・なし　　　・あり (15.2.6)

(15.2.7)

ロックウールのホルムアルデヒド放散量

接着剤のホルムアルデヒド放散量

※　F☆☆☆☆ ・

※　F☆☆☆☆ ・

・　図示による ・　25mm

(15.12.2)

仕上げ吹付け厚さ(mm)

※図示による (15.10.1)(15.10.2)(15.10.3)(15.10.4)(表15.10.1～表15.10.5)

※図示による (15.11.2～5)(15.11.7～8)(表15.11.9)

(15.3.5)

(15.3.2)

モルタル

・現場調合材料　　　・既調合材料

・行う ・行わない

・設けない・設ける（工法　※押し目地　　・　　　　）

外装タイル張り下地等の下地モルタルの接着力試験

床目地

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）形状，寸法

既製目地材

吸水調整材の品質

・使用する・使用しない

材料

※表15.3.2による

(15.6.2.1)

(15.5.2)(表15.5.1)

施工箇所種　類

※　F☆☆☆☆　　・　　内装仕上げに用いる塗材のホルムアルデヒド放散量

厚さ（mm）

材料

※　10

・※　10

(15.6.2)(表15.6.1)

(15.6.2)

(15.6.2)(表15.6.1)

(15.6.2)(表15.6.1)

(15.6.2)(表15.6.1)

種　類

上塗材

工　法

種　類

種　類 工　法

工　法種　類

・※耐候形３種複層仕上塗材の耐候性

仕上げの形状

・軽量骨材仕上塗材

・こて塗り

・吹付け・砂壁状

・平たん状・こて塗用軽量塗材

・吹付用軽量塗材

・ ・ ・

・・・・・・

・

・ﾛｰﾗｰ

仕上げの形状 工法

・ゆず肌状

・凹凸状

・ﾒﾀﾘｯｸ

・つやなし

・ｼﾘｶ系

・ふっ素系

・ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系

・ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系

・弱溶剤系

・溶剤系

※つやあり※ｱｸﾘﾙ系※水系・複層塗材Ｅ ※吹付け

・凸部処理

・可とう形複層塗材ＣＥ

・複層塗材ＣＥ

・複層仕上塗材

・複層塗材Ｓｉ

・複層塗材ＲＥ

・内装厚塗材Ｅ

・適用しない

・適用する・吹放し

・凸部処理

・吹付け

・適用しない

・適用する

吸放湿性

吸放湿性

・吹放し

・凸部処理 ・行わない

・行う

上塗材

・可とう形外装薄塗材Ｅ

・

・砂壁状 ・吹付け

・

仕上げの形状

・厚付け仕上塗材

・吹付け・外装厚塗材Ｅ

薄付け仕上塗材・

・外装薄塗材Ｅ

・内装薄塗材Ｅ ・砂壁状じゅらく

・

・砂壁状

仕上げの形状

・吹付け

・吹付け

種別 ・Ａ種 (15.7.2)・Ｂ種

種別（　　　　）種

笠木等の固定金具の工法等

※ 図示による ・

　建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法

・せっこう系

材料

木ずり用小幅板の材種　　　※杉（心去り材）　　　・　　

特　　　記　　　事　　　項

性能項目

種　別

・

・

耐風圧性 気密性 水密性 枠の見込み寸法

・木下地

Ｄ種

Ｅ種

※ （　　　㎜）※

※ （　　　㎜）※

Ａ－３

Ａ－３

※

※

Ｓ－２

Ｓ－３

Ｗ－３

Ｗ－３

耐風圧性は取付高さに適応したものとする。

・ 防音ドアセット，防音サッシの遮音性の等級 ※ 図示による ・

着色の色合 ・ アンバー ・ ブロンズ ・ ブラック系 ・ステンカラー

表　面　処　理 ・外部

・内部

・ Ｂ－１種

・ Ｃ－１種

・

・

・ 断熱ドアセット，断熱サッシの断熱性の等級 ※ 図示による ・断熱ドアセット，断熱サッシの断熱性の等級

表面処理 (16.2.4)

　外部に面する建具　　種別　・BB-1種　・BB-2種
　　　　　　　　　　　着色　・標準色　・特注色

(表14.2.1)

　　　　　　　　　　　着色　・標準色　・特注色
(表14.2.1)

ステンレス鋼板の種類　　※SUS304，SUS430J1L又はSUS443J1　　・　　 (16.2.3)(16.6.3)

(16.2.4)

結露水の処理方法　　※図示による　　・　　 (16.2.4)

水切り板，ぜん板　　※図示による　　・　　 (16.2.5)

(16.2.5)木下地の内付け建具　　・適用する（建具の製造所の仕様）　　・適用しない　　

外部に面する樹脂製建具の性能等級

性能及び構造

性能項目

種　別

Ｓ－５

耐風圧性 気密性 水密性 枠の見込み寸法

・ Ａ種 Ｓ－４ Ｗ－４

・ Ｂ種

・ Ｃ種 Ｓ－６
Ｗ－５

Ａ－４

・コンクリート系下地及び鉄骨下地

性能項目

種　別
耐風圧性 気密性 水密性 枠の見込み寸法

・

・

・木下地

Ｄ種

Ｅ種

Ｓ－２

Ｓ－３
Ａ－４ （　　　㎜）

・

・ 断熱ドアセット，断熱サッシの断熱性の等級

※ 図示による

※ 図示による

・

・断熱ドアセット，断熱サッシの断熱性の等級

防音ドアセット，防音サッシの遮音性の等級

(16.3.2～16.3.4)(表16.3.1)(表16.3.2)

防虫網 ・ ・ ステンレス製ガラス繊維入り合成樹脂製 合成樹脂製 (16.2.3)

防鳥網 ・ ステンレス製　径1.5㎜　ピッチ15㎜

　線径　　　※0.25mm以上　　　・　　

　網目　　　※16～18メッシュ　　　　・　　

※

・外部に面する建具の日射熱取得性の等級

・ 簡易気密型ドアセット 気密性，水密性の等級 ・

外部に面する建具の耐風圧性 ※ Ｓ－４ ・ Ｓ－５

・

・ Ｓ－６

・ 防音ドアセット，防音サッシの遮音性の等級 ※ 図示による ・

・

・

・ 断熱ドアセット，断熱サッシの断熱性の等級 ※ 図示による

※ 図示による耐震ドアセット，面内変形追従性の等級・

(16.4.2)

(表16.2.1)

(16.3.3)

(16.4.4)

表面色　　・標準色　・特注色　　 (16.3.4)

水切り板，ぜん板　　・図示による　　・　　 (16.3.5)(16.2.5)

(16.3.5)(16.2.5)木下地の内付け建具　・適用する（建具の製造所の仕様）　・適用しない　　

建具表による

標準仕様書　表16.4.1よる

ステンレス鋼板の種類　※SUS304，SUS430J1LJ1L又はSUS443J1　　・　　 (16.4.3)(16.6.3)
(16.4.3)

鋼板類の厚さ

(W)１枚の戸の有効開口幅950㎜又は有効高さが2,400㎜

(W)を超える場合

(W)以下の場合

※ 図示による

※ 表16.4.2による

・

・ (16.4.4)

ガラス　　※複層ガラス　・　　　　　・　　

(16.4.4)

断熱ドアセット，断熱サッシの断熱性の等級・ 図示による※ ・

・図示による※防音ドアセット，防音サッシの遮音性の等級・

・気密性の等級簡易気密型ドアセット・

Ｂ種Ａ種建具材の含水率

・

耐震ドアセット，面内変形追従性の等級・ 図示による ・※

(16.5.2)

(16.5.3)

（16.7.2）(表16.7.1)

標準型鋼製建具の有効内法寸法(表16.4.5による。)　
・適用する(建具符号，形式及び寸法は建具表による。)　

(16.4.6)

Ａ－３

建具表による。

鋼板 ・ 鋼板（16.5.3.1.ｱ） カラー鋼板・・ ・ ステンレス鋼板ビニル被膜鋼板

召合せ，縦小口包み板，押縁 鋼板（16.5.3.1.ｱ）※ ・ (16.5.3)

１枚の戸の有効開口幅950㎜又は有効高さが2,400㎜(W)

(W)を超える場合 図示による※

表16.5.1による※(W)以下の場合鋼板類の厚さ

・

・ (16.5.4)

(16.4.4)

・適用する(建具符号，形式及び寸法は建具表による。)　

(16.5.4)
標準型鋼製軽量建具の有効内法寸法(表16.4.5による。)　 (16.5.6)

耐風圧性等級，気密性等級，水密性等級　　　　・建具表による　　・　　 (16.6.2)

図示による※

図示による※

耐震ドアセット，面内変形追従性の等級・

断熱ドアセット，断熱サッシの断熱性の等級・

・

・

・図示による※防音ドアセット，防音サッシの遮音性の等級・

・※表面の仕上げ

Ｓ－６・Ｓ－５・Ｓ－４※外部に面する建具の耐風圧性

ステンレス鋼板

ＨＬ

(表16.2.1)(16.6.2)

(16.6.3)

(16.6.4)

※ SUS304，SUS430J1LJ1L又はSUS443J1　　・　　

(16.4.4)(16.6.4)
ステンレス鋼板の曲げ加工 ※ 普通曲げ　　・角出し曲げ　 (16.6.5)

※ ・
接着材のホルムアルデヒド放散量 ※ Ｆ☆☆☆☆　　・　　 (16.7.2)

(16.7.2)

・フラッシュ戸　表面材の合板の種類 （16.7.2）(表16.7.2)
　・普通合板　・天然木化粧合板　・特殊加工化粧合板　　(接着の程度，板面の品質は16.7.2による)
　・ＭＤＦ（表裏面の状態，曲げ強さ，接着材，難燃性による区分は図示による。）

　表面材の材料のホルムアルデヒド放散量　※標準仕様書16.7.2(ｲ)(a)による　　・　　
(16.7.3)

　引戸の定規縁　　・召し合わせかまちをいんろう付きとする　　・　　
　表面板の厚さ　　※標準仕様書表16.7.6による　　・　　

(16.7.4)

・かまち戸　かまち樹種，鏡板樹種，見込み寸法は図示による

・ふすま　種別，工法、上張り，縁仕上，見込み寸法は図示による

・戸ぶすま　表面材の種類，品質等，見込み寸法は図示による（16.7.2)(16.7.3)(表16.7.7)(16.7.4）

（16.7.2)(16.7.3)(表16.7.7)

（16.7.2)(表16.7.3)(16.7.3)
（表16.7.7)(16.7.4)(表16.7.10)

・紙張り障子　見込み寸法は図示による (16.7.3)(表16.7.7)

枠に解錠機構用切込開口補強・扉にラッチ受座用切込開口補強※

煙感知器連動とする防火戸の解錠機構は別途とする。

マスターキー

鍵箱

見本提出のうえ監督員の承諾を受ける。

建具表による

既存マスター合わせ

鍵札設けない

製作しない

設ける（　　　個用）

製作する（　　　組）

・

・

・

・

・

・

(16.8.1～4)(表16.8.1～4)

　屋内の建具　　　　　種別　・BC-1種　・BC-2種

ステンレス製くつずりの仕上げ　　※ＨＬ　　・　　

点検口の類のくつずりの材料　　・　　　　　　

ステンレス製くつずりの仕上げ　　※ＨＬ　　・　　

ステンレス製くつずりの仕上げ　　※ＨＬ　　・　　

ステンレス製くつずりの仕上げ　　※ＨＬ　　・　　

枠，くつずりの材料　　　　・建具表による　　・　　

Ｗ－３

モルタル面及びせっこうプラスター面

亜鉛めっき鋼面

図示による・その他の性能

引き戸用検出装置の種類　標準仕様書表16.9.4による

特　　　記　　　事　　　項

Ｗ－５・Ｗ－４・

ＲＣ，ＳＲＣ造

水密性・

Ａ－４・Ａ－３・・

・ 耐火性

耐温度差性・

Ｔ－４・Ｔ－３・・Ｔ－２・Ｔ－１遮音性・

断熱性・

1/300以上※

1/200以上※

※

※

層間変位追従性
Ｓ造

鉛直方向に対する地震力係数

水平方向に対する地震力係数

正圧　　Ｎ/㎡以上，負圧　　Ｎ/㎡以上に対して安全なもの・

※

耐風圧性

気密性

建築基準法施行令第87条及び建設省告示第1454号に定められた

・

・

耐

震

性

1.0

0.5

(17.1.3)(17.2.2～6)(17.3.2～6)

風圧力に対して安全を確認したもの。

(18.1.3)

戸の開閉方式 (16.9.2)

自動ドア開閉装置の性能 (16.9.2)

　　防錆の適用　・適用する　　・適用しない　

　駆動装置の性能　※引き戸用駆動装置の場合，標準仕様書表16.9.1による　・　

　　防錆の適用　・適用する　　・適用しない　
　車椅子使用者用便房出入口の引き戸用駆動装置の性能　※標準仕様書表16.9.1による　・　

検出装置の性能

　　※引き戸用検出装置の性能は標準仕様書表16.9.3による　・　
　　防錆の適用　・適用する　　・適用しない　

(16.9.2)
　種類・光線(反射)センサー　・熱線センサー　・音波センサー　・光電センサー　・電波センサー
　　　・タッチスイッチ(・無線式タッチスイッチ　・光電式タッチスイッチ)　・押しボタンスイッチ
　　　・車椅子使用者便房スイッチ(・大形(開・閉)押しボタンスイッチ　　・非接触スイッチ)

(16.9.2)凍結防止措置　　・適用する　　・適用しない

・図示による　　・　　

※性能 標準仕様書　表16.10.1による　・図示による (16.10.3)

防煙シャッター・

・・

屋内用防火シャッター・

シャッターの種類 管理用シャッター 外壁用防火シャッター (16.11.2)

外壁開口部に設ける重量シャッター　　耐風圧強度(　　　)pa

・※ (表16.11.1)開閉方式の種類 電動式（手動併用） 手動式

とする。

防火・防煙シャッターは，自動閉鎖機構及び随時閉鎖機構付とし，連動制御盤及び煙感知器は別途

安全装置の設置箇所

設置箇所

・障害物感知装置

安全装置

・急降下制動装置　・急降下停止装置

・危害防止機構

・図示による

・図示による

・図示による

設けない・設ける・管理用シャッターのシャッターケース (16.11.2)

スラット及びシャッターケース用鋼板 (16.11.3)

　めっきの付着量　　※Z12又はF12　　　・　　　

　　　　　　　　　　・JIS G3312(塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)

　鋼板の種類　　　　・JIS G3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)

ステンレス鋼板の種類　　※SUS304，SUSJ1L又はSUS443J1　　・　　　 (16.11.3)(表16.12.1）

※・ 手動式開閉形式 電動式（手動併用） (16.12.2)(表16.12.1)

(16.12.2)耐風圧強度　　(　　　)pa

電動式の場合の安全装置

・障害物感知装置

設置箇所安全装置

スラットの材質の種類

　・JIS G3322(塗装溶融亜鉛55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯)

　・JIS G3312(塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)　　めっき付着量　　※Z06又はF06　　・　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 めっきの付着量　　※AZ90　　　・　　　

(16.12.3)

・ オーバーラッピング形

インターロッキング形・ (16.12.4)スラットの種類

・※ 図示による

ガラス留め材

・シーリング材

・

・

・

・

シーリング材

ガスケット（注）・

シーリング材

ステンレス製

アルミニウム製

※

ガラス溝の大きさ

防火戸のガラス留め材は認定を受けた条件による。

外部に面する複層ガラス，合わせガラス，網入り板ガラス，線入り板ガラスを除く（注）

建具の種類

・

・

・

(16.14.2)

材　種

ガラスの種類，厚さの組合せ，品質等

(図16.14.1)

鋼製及び鋼製軽量

樹脂製 ガスケット

(16.14.2)(16.14.3)(表9.7.1)

建具の製造所の仕様による　　　・　　　

図示による※

種類 ・ メタルカーテンウォール

金属材料その他の材料

ＰＣカーテンウォール・

製作所

性能の確認方法及び判定方法　　※性能の確認及び判定方法が確認できる適切な資料　　　・　　

屋内で使用する塗料のホルムアルデヒド放散量 ※ F☆☆☆☆ ・

防火材料

工事現場塗装 ※ 使用量から単位面積当たり塗付け量を推定

工場塗装 ※ 適切な測定器具により膜厚を確認

(18.1.7)

木部

(18.2.2～7)(表18.2.1～18.2.7)種別

押出成形セメント板面

鉄鋼面

・屋内の壁，天井仕上げは防火材料とする。　
・次の箇所を除き防火材料とする（箇所：　　　　）　

※ Ａ種 ・ Ｂ種

・ Ａ種 ※ Ｂ種

・ Ｃ種

種別

・ Ｂ種※

Ｂ種

Ｂ種※ ・

・ Ｃ種Ｂ種

Ａ種

Ａ種 ・ ※

・ Ｂ種Ａ種 ・

Ａ種

※・ Ａ種

Ｂ種Ａ種※ ・

Ｂ種※・ Ａ種

Ｂ種Ａ種※ ・

Ｂ種※・ Ａ種

不透明塗料塗り

透明塗料塗り

下地面等

上記以外

目地：継目処理工法

目地：継目処理工法以外

ＤＰ塗り

コンクリート面（ＤＰ以外)及びＡＬＣパネル面

コンクリート面（ＤＰ）の場合

せっこうボード面

及びその他ボード面

・ 厚膜型塗床材

塗床の種類 仕上げの種類

・ 弾性ウレタン樹脂系塗床 ※ 平滑仕上げ ・ 防滑仕上げ

・ つや消し仕上げ

・ エポキシ樹脂系塗床 ・ ・ ・平滑仕上げ

・ ・ ・防滑仕上げ

・ 薄膜型塗床材

塗床の種類 仕上げの種類

※ エポキシ樹脂系塗床 ※ 平滑仕上げ

※

※ F☆☆☆☆ ・

種別 (18.3.2)(18.3.3)(表18.3.1～表18.3.4)

鉄鋼面 見え掛り部分

下地面等

ＳＯＰ

ＤＰ

ＥＰ－Ｇ

錆止め塗料の種別

Ａ種

１回目Ｃ種　２，３回目Ｄ種

工程の種別

※ ・Ｂ種Ａ種

標準仕様書　表18.3.4

Ａ種・ ※Ｂ種 ※ ・Ｂ種Ａ種

ＳＯＰ

ＤＰ

ＥＰ－Ｇ

Ａ種

１回目Ｃ種　２，３回目Ｄ種

※ ・Ｂ種Ａ種

標準仕様書　表18.3.4

Ａ種・ ※Ｂ種 ※ ・Ｂ種Ａ種

見え隠れ部分

ＳＯＰ

ＤＰ

ＥＰ－Ｇ

※ ・Ｂ種Ａ種

※ ・Ｂ種Ａ種

ＳＯＰ

ＤＰ

ＥＰ－Ｇ

Ａ種

Ａ種

亜鉛めっき

鋼面

鋼製建具等

鋼製建具以外

Ａ種※ ・Ｂ種

Ｃ種

Ｂ種

Ａ種・ ※Ｂ種

Ｃ種

・ ※Ｂ種

標準仕様書　表18.3.6

標準仕様書　表18.3.6

・ ※Ｂ種

種別 (18.4.1～18.12.2)(表18.4.1～表18.12.1)

※ ・Ｂ種Ａ種・合成樹脂調合ペイント塗(SOP)

・クリアラッカー塗り(CL)

Ａ種・ ※Ｂ種

Ａ種・ ※Ｂ種

標準仕様書　表18.4.3

Ａ種・ ※Ｂ種

・アクリル樹脂系非水分散型塗料塗り(NAD)

塗装 種別

Ａ種・ ※Ｂ種

木部屋外

木部屋内

鉄鋼面

亜鉛めっき鋼面

・耐候性塗料塗り(DP) 鉄鋼面

亜鉛めっき鋼面

コンクリート面及び押出成形

セメント板面

標準仕様書　表18.7.1

標準仕様書　表18.7.2

Ａ種・ ・・Ｂ種 Ｃ種

・つや有合成樹脂エマルション

　ペイント塗り(EP-G)

コンクリート面，

モルタル面等

Ａ種・ ※Ｂ種

木部

屋内の鉄鋼面

亜鉛めっき鋼面

標準仕様書　表18.8.2

標準仕様書　表18.8.4

Ａ種・ ※Ｂ種

・合成樹脂エマルションペイント塗り(EP) Ａ種・ ※Ｂ種

・ウレタン樹脂ワニス塗り(UC) Ａ種・ ※Ｂ種

・ステイン塗り ・ピグメントステイン塗り

・オイルステイン塗り(OS)

―

―

・木材保護塗料塗り(WP) 屋外 Ａ種・ ※Ｂ種

塗料の種類等 (表18.5.1）

　クリアラッカー塗り(CL)
　　種別がＡ種の場合における，標準仕様書　表18.5.1の工程2　　・塗料の種類(　　　)

　耐候性塗料塗り(DP) (表18.7.2）

　ウレタン樹脂ワニス塗り(UC)
　　標準仕様書　表8.10.1の工程１の着色　　・適用する

(表18.10.1）

　オイルステイン塗り(OS)の仕様
　　・図示による

(表18.11.2）

接着剤のホルムアルデヒド放散量

※ F☆☆☆☆ ・

(19.2.2)(19.3.2)(19.5.4)(19.5.5)(19.7.2)(19.9.3)

(19.2.2)(表19.2.2)施工箇所の下地がセメント系下地及び木質系下地以外の場合の
ゴム床タイル用接着剤の主成分による区分　　・図示による　　　・　　　　

下地の施工 (19.2.3)
　標準仕様書19.2.3(1)(ｱ)～(ｳ)以外の下地の工法　　・図示による　　　・　

・ ビニル床シート

種　　　類 記　号 色　柄 厚さ（mm） 特殊機能 工　法

※ 発泡層のないもの ※ ＦＳ ※ プレーン ※ 2 ・ 帯電防止 ・ 突付け

・ ・ ・ マーブル ・ 2.5 ・ 耐動荷重 熱溶接

・ 特殊柄 ・ 防滑性

・ ビニル床タイル

記　号 色柄 厚さ（mm） 特殊機能

・ ※ 標準柄 ・ＴＴ ※ 2 ・ 3

・ 特殊柄 ・ＦＴ・

ＫＴ

4以上・ ＦＯＡ ※ 標準柄 ・ 帯電防止・

・ ＦＯＢ ・ 特殊柄 ・・ 4未満

・ 特殊機能床材

形状，寸法，性能等

・ 視覚障害者用

床タイル

・ ビニル幅木

厚さ（mm）

※ 1.5以上 ・ ※

(19.2.2)

(19.2.2)

(19.2.2)

※

(19.2.2～3)

帯電防止

防滑性

防滑性

※

種　　類 厚さ（mm）

寸法 備考

※ 図示による

※ 図示による

高　さ（mm）

60 75・ ・ 100 ※ 軟質 ・ 硬質

種　類

※ 標準柄

色　柄

・

形状，寸法，性能等

・

(19.2.2)

種　　類 厚さ（mm）

ゴム床タイル

単層品

・ 積層品

・ タイルカーペット

種　別 パイル形状

※ 一種 ※ ループパイル ※ 500×500

・ ・ カットパイル ・

製造所及び製品名

(19.3.2)(19.3.3)

寸法（mm） 総厚さ（mm）

※ ６．５ ・ 無地

・ ・ 柄物

色　柄 敷き方

平場　※市松敷き・模様流し

階段　・市松敷き※模様流し

・

・

織じゅうたん　　　・図示による　　・　　 (19.3.2)(表19.3.1)
(19.3.2)(19.3.3)(表19.3.2)

薄膜流しのべ工法 厚膜流しのべ工法

樹脂モルタル工法

(19.4.2)(19.4.3)(表19.4.1～表19.4.8)

合成樹脂塗床材のホルムアルデヒド発散量

Ａ種

特　　　記　　　事　　　項

Ver.2304

15

（トップコートのみ）

２

防火戸の指定

見本の製作等

１16
　
建
　
具
　
工
　
事

３ アルミニウム

製建具

(16.1.3)

(16.1.4)

(16.2.2～16.2.5)

建具見本の製作

特殊な建具の仮組

製作する（図示）・ ※ 製作しない

※ 行わない・ 行う（図示）

※ 監督員の承諾する製作所建具の製作所

※ 図示による

性能及び構造

外部に面するアルミニウム製建具の性能等級

※

性能項目

種　別

・ Ａ種

・ Ｂ種

・ Ｃ種

耐風圧性 気密性 水密性 枠の見込み寸法

Ｓ－４

※ Ｓ－５

※ Ｓ－６ ※ Ａ－４

※ Ａ－３ 70mm（注）

Ｗ－５※

※ Ｗ－４

（　　　㎜）

引違い・片引き・上げ下げ窓で，複層ガラスを使用する場合は，100㎜とする。（注）

・コンクリート系下地及び鉄骨下地

(16.1.3)

(16.1.4)

(16.2.2～16.2.5)(表16.2.1)(表16.2.2)

（メーカー仕様とする）

30

3

15

ニードルパンチカーペット　　　・図示による　　　・ 

　　上塗り塗料の等級　　鉄鋼面　　(　　　)級　　　亜鉛めっき鋼面(　3　)級



　類1

・

図面番号

縮尺

変更年月日・変更事項

設計年月日

高橋啓之設計事務所

髙橋 啓之

１級建築士事務所  登録第18(1)-1408号

１級建築士      構造１級建築士   設備１級建築士

(登録 183507号）（登録 7233号 ) 　（登録 2832号 ) FAX 084-928-6000

TEL 084-920-9123

広島県福山市明神町２丁目7番 35号

工事名称

図面名称

福山市建設局建築部営繕課
福 山 市 高 島 交 流 館 改 築 工 事

建築工 事特記 仕様 書　№ ４
2023年 03月

Ａ－04

A3版(50%)A2版(71%)

有限会社

項章

フローリング張り５

７ せっこうボード

その他ボード

及び合板張り

６ 畳敷き

(19.5.2～5)

(19.6.2)

(19.7.2～3)

章 項

１ 植栽地の確認

２ 植栽基盤

　
植
　
栽
　
工
　
事

23

３ 支柱材

４ 芝

(23.1.3)

(23.2.2)

(23.4.2)

章 項

スクリーン

くつふきマット

厨房器具

消火器ボックス

ピクチャーレール

カーテンボックス

誘導ブロック

ブラインドボックス

家具類

２ 排水桝

１ 排水管21
　
排
　
水
　
工
　
事

桝蓋４

５ 溝蓋

埋戻しに用いる材料３

１ 路床

　
舗
　
装
　
工
　
事

22

２ 路盤

３ アスファルト舗装

４ コンクリート舗装

６ 透水性

アスファルト舗装

５ カラー舗装

７ ブロック系舗装

８ 区画線

11

12

13

14

15

16

17

18

視覚障がい者用

(21.2.1)

(21.2.1)

(21.2.1)

(21.2.1)

(21.2.1)

(22.2.2～5)

(22.3.2～5)

(22.4.2～6)

(22.5.2～6)

(22.6.2～6)

(22.7.2～6)

(22.8.2～3)

章 項

壁紙張り８

断熱材９

20

　
ユ
ニ
ッ
ト
及
び
そ
の
他
工
事

１ フリーアクセス

フロア

２ 可動間仕切

３ 移動間仕切

階段滑り止め

ホワイトボード

黒板及び

表示

ブラインド

カーテン及び

カーテンレール

４ トイレブース

５ 手すり

６

７

８

９

10

(19.8.2)

(19.9.3～4)

(20.2.2)

(20.2.3)

(20.2.4)

(20.2.5)

(20.2.6)

(20.2.7)

(20.2.9)

(20.2.11)

(20.2.14)

(20.2.16)

特　　　記　　　事　　　項

・

・ 単層フローリング

無塗装品

塗装品・

仕上塗装大きさ（㎜）厚さ（mm）

・

・

・

12以上・

15

樹　種

・

・

・

・

なら※接着工法・

なら

なら

※

※

なら※

接着工法・

釘留め工法・

釘留め工法・

工　法種　類

１等

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ・

・

塗装品

無塗装品・

・

（根太張り）

（直張り）

板幅75以上

板長さ400以上

板幅75以上

板長さ400以上

8以上 板幅75以上

板長さ400以上

・ ・

※

材　種・規　格

・ せっこうボード

(JIS A6901)

・ 壁

・ 天井

・ 化粧せっこうボード

(トラバーチン模様)

(JIS A6901)

・ 天井

・ 化粧せっこうボード

(プリント) ・ 天井

・ 吸音用穴あきせっこう

ボード(JIS A6301)

・ 天井

(JIS A6901)

・ ロックウール化粧吸音板

(JIS A6301)

天井

厚さ（mm）等

・

・

・

9.5（準不燃）

12.5（不燃）

・

・

9.5（準不燃）

12.5（不燃）

※ 9.5（準不燃）

・ 9.5（準不燃）

・ 9.5（準不燃）

・

・

・

9（不燃）

12（不燃）

15（不燃）

張　　り　　方

・

・

・

下張り

上張り

直張り

・

・

・

目透し

突付け

継目処理

・

・

・

下張り

上張り

直張り

・

・

・

目透し

突付け

継目処理

・ 直張り ・ 突付け

・ 直張り ・ 目透し

・ ・ 目透し

・ 突付け

・

・

上張り

直張り

・ 突付け

天井及び壁に使用する材料は，建築基準法に基づく防火材料の指定又は認定を受けたものとする。

施工箇所

・ 不燃性原紙裏張り

・

(19.7.2)(表19.7.1～表19.7.5)・ せっこうボード製品

・ 繊維強化セメント板

タ
イ
プ
２

種　類 施工箇所 張　　り　　方

・ けい酸カルシウム板

・ 普通板

(JIS A5430)

・ 化粧ボード

(JIS A5430)

・

・ 天井

壁

・

・ 天井

壁

目透し

突付け

突付けＶ目地・

・

・

目透し・

（シーリング）

突付け・

ジョイナ・

厚さ（mm）

・ 6（不燃）

・ 8（不燃）

・ 10（不燃）

・ 12（不燃）

・

・ 合板

・

・

普通合板

天然木化粧合板

樹種名

ラワン

シナ

・

・

防虫

防虫

・

・

5.5

4

・

・

12 ・ 15

・　類

合板のホルムアルデヒド放散量等

※ F☆☆☆☆，非ホルムアルデヒド系接着剤使用（普通合板及び天然木化粧合板に限る），

非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用（天然木化粧

合板に限る）並びに非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材

料使用（特殊加工化粧合板に限る）とする。

・

接着の程度，厚さ（㎜）等

・ その他ボード

・

・

・

(JIS A5404)

規　　格　　等

・・ 防虫

(19.7.2～3)

種　類

材　料 処　理

(19.5.2～5)

１等

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ・

・ 複合フローリング

仕上塗装樹　種工　法種　類

釘留め工法

釘留め工法

（根太張り）

（直張り）

・

・

※ なら

・

・ 接着工法

・

・

塗装品

無塗装品・ 天然木化粧

複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

厚さ等

適用しない

適用する

防湿処理

・

・

※ 図示による

(19.5.2～5)

フローリングのホルムアルデヒド放散量等

※ F☆☆☆☆，接着剤等不使用（単層フローリングに限る），ホルムアルデヒドを放

散しない塗料等使用（単層フローリングに限る），非ホルムアルデヒド系接着剤

使用並びに非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料

等使用とする。

・※ 合成樹脂発泡シート (19.5.5)

※ 製造所及び製品名（　　　　　　　　　　　　）

接着工法の場合の不陸緩衝材

種別

防虫処理

・ Ａ種 Ｂ種・ Ｃ種 ・

防虫加工紙を使用する場合は，薬事法の承認を受けたものとする。（Ａ，Ｂ，Ｃ種）

・ (19.6.2)(表19.6.1)

木質系セメント板

合板の張付け ・ Ａ種 Ｂ種 (19.7.3)(表19.7.3)

特　　　記　　　事　　　項

建築基準法に基づく防火材料の指定又は認定を受けたもの

施工箇所 防火性能の種別

・

・

・

壁紙のホルムアルデヒドの発散量

※ F☆☆☆☆ ・

種　類（製造所）

(19.8.2)

断熱材打込み工法

・ Ａ種硬質ウレタンフォーム

ビーズ法・

※ 押出法 ・

・ ３種ｂ

２種ｂ ※

・ 20

25

施工箇所

ポリスチレンフォーム

ポリスチレンフォーム

フェノールフォーム

・ 硬質ウレタンフォーム

種　別材　種 厚さ

・ 断熱材

※ フェノールフォーム断熱材のホルムアルデヒド放散量 ※ Ｆ☆☆☆☆

・ 断熱材と同材

・ 吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材

断熱材補修材

※ 難燃性 ・ ２級 ※ ３級

・ 吹付け硬質ウレタンフォーム ※ Ａ種１

施工箇所

断熱材

断熱材現場発泡工法

材　種 種　別

難燃性

Ａ種１Ｈ・

厚さ

・

施工箇所 耐震性能寸法・高さ

※ 表面仕上材 ※ 図示による ・

・ 帯電防止性能 ・ 漏えい抵抗

所定荷重

(20.2.2)

材　質

・ パーティション

構造形式種別

スタッド式・ ※

・ スチール

アルミ

構成基材の種類 パネル表面材・仕上 遮音性能 防火性能

・

・

不燃

パネルのホルムアルデヒドの放散量 ※ F☆☆☆☆

(20.2.3)

・ スライディングドア

・

・ 手動式

操作方法種別 パネル表面材・仕上 圧接装置操作方法

・

・

プッシュ式

ハンドル回転式

遮音性能 防火性能

・

・

不燃

製造所

(20.2.4)

・

・ アルミ製

ステンレス製

・

※ タイヤ入

タイヤなし

※ 35㎜

形状・寸法

接着工法※

埋込工法・ ・ なし

有・ （ ）

フラットエンド工　法材　種

・

・ ホワイトボード

※

※

色

※ 緑

黒・

白・

焼付

ほうろう

有・

なし・

有・

なし・

施工箇所

形状 ・

・

・

平面

平面（行事）

箇所

箇所

暗　線種　類

・

鋼製黒板

ほうろう黒板

枠 ・ 木製（図示による） ※ アルミ製

チョークボックス

ピクチャーレール

・

・ 有（図示による）

アルミ製 ・

・

・

・ 施 設 名 文 字

・

ピ ク ト グ ラ フ

・

・

・

・

・

・

箱文字

切抜文字

・

・

ステンレス

ステンレス

）

）

）

）

）

）

）

字数 ）（

車 イ ス マ ー ク

室 名 札

衝 突 防 止 表 示

案 内 板・

ボックス等の材種

スラットの材種

スラットの幅

種　　類

※

※

※

※

※ 横形(JIS A4801)

鋼製

アルミニウム合金

25mm ・35mm・

ギア式 ・ コード式

※

※

・

※

・ 縦形

コード方式

100

アルミ（ヘッドレール）

アルミニウム合金

・ 75

・ クロス

形　式

きれ地の品質等（製造所） ひだの種類

暗幕用カーテンの両端，上部及び召合せの重なり

カーテンレール ・材　種 ステンレス製 ※ アルミニウム製

※ 300以上

(19.9.3)

(19.9.4)

表面材の材質（下小口共）

※

・

メラミン樹脂系化粧板

ポリエステル樹脂系化粧板

※

・

幅木

支柱

※ ＳＵＳ

・

・

※

標準

Ｒ付

・

・

アルミ

ＳＵＳ

ドアエッジ

※ 図示による（見本提出のうえ監督員の承諾を受ける。）金物

パネルのホルムアルデヒドの放散量

※ ・F☆☆☆☆

(20.2.5)

脚　部

(20.2.6)

(20.2.7)

(20.2.9)

(20.2.11)

(20.2.14)

(20.2.16)

視 覚 障 が い 者 案 内 板

（

（

（

（

（

（

（

市　　　　　　　章

特　　　記　　　事　　　項

種　別

形　式

寸法（mm） 幅

※

※ ホワイトスクリーン

スプリング巻上（ノーショック）式

（ ） 高さ （ ）

・

排　水

マット

　枠

※

※

※

設ける（排水目皿ＶＰ50φ）

塩化ビニル製

ステンレス製

・

・

ゴム製

黄銅製

・ 設けない

・ アルミ合金製 ・ 鉄製

器　具　名

・

・

・

・

・

・ 水切だな

つり戸だな

ガステーブル

コンロ台

調理台

流し台 市販品

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

規格・施工箇所等

タイプ

安全荷重

・ 天井面付け ・ 壁面付け

溝幅×深さ（㎜）※ 図示による ・ １２０×８０

表面処理

材質

※

※

Ｃ－１

アルミニウム製

・ Ｃ－２（色調：　　　　　）

・

・

・

・ 磁器質タイル製

※ ３００×３００塩化ビニル製 厚さ ※ ７㎜（2+5）材種

フック　耐荷重　30㎏程度　２個／ｍ・

・・既製品(図示による)

・

・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管（ＲＳ－ＶＵ）

・ 遠心力鉄筋コンクリート管（※外圧管Ｂ形） １種

(21.2.1)コンクリート現場打ち桝

・

・

グレーチング （

マンホール

鉄板・

樹脂製

（

（

・ ＭＨＡ ・ ＭＨＢ ）

ｔ＝ ㎜ ）

（・

・

・

・ 既製コンクリート板

鉄板

グレーチング （

（

（ ｔ＝

ｔ＝

㎜

㎜ ）

）

）

材質：

材質：

(21.2.1)

(21.2.1)

種類 ※ 普通コンクリート ・ 設計基準強度 ※ 18N/m㎡ ・

スランプ ※ 15cm ・ 鉄筋種別 ※ ・

・ 樹脂製溜め桝

・ Ａ種 ※ Ｂ種 ・ Ｃ種 ・ Ｄ種

・ コンクリート既製桝

・

砂の粒度試験 行わない ・ 行う

(22.2.2)フィルター層 ※ 適用しない ・ 適用する（厚 ㎜）

路床安定処理 ※ 適用しない ・

路床の盛土材料 ・ Ａ種 ※ Ｂ種 ・ Ｃ種 Ｄ種 (表3.2.1)(22.2.3)

路床の試験 ＣＢＲ試験 行わない 行う (22.2.5)・

路床締固め度の試験 行わない 行う・

行わない 行う・現場ＣＢＲ試験

・

・

・

・

路盤の構成 ・ ・ 図示による

材料 ・ 砕石クラッシャラン

・ クラッシャラン鉄鋼スラグ

※ 再生材クラッシャラン

(22.3.2)

(22.3.3)

締固め度の試験 行わない 行う・ ※ (22.3.5)

舗装厚

アスファルト 再生アスファルト

・・ (22.4.2)

(22.4.3)

切り取り検査 ※ 行う （　　　箇所） ・ 行わない

アスファルト混合物等の抽出試験 ・ 行う 行わない・

・

(22.4.6)

車路

歩行者用通路

・

30・

50

・ ストレートアスファルト

※ 60～80 ・ 80～100

表層 ※ 密粒度アスファルト混合物 (13) ・

(22.4.4)

※ ・

加熱アスファルト混合物等の種類

70

舗装厚 ・ (22.5.2)

舗装の構成及び厚 (22.7.2)

コンクリート

目地材

溶接金網

コンクリート版の厚さの試験

・

・

・ 使用する（150□×6φ）・ 使用しない

行わない・ 行う (22.5.6)

(22.5.3)

・

舗装厚及び種類 (22.6.2)

切り取り検査 ※ 行う （　　　箇所） ・ 行わない (22.6.6)

・歩行者用通路

車路及び駐車場

(22.7.6)

・ インターロッキングブロック舗装

基層 ・

クッション材 ※ ・

・

空練りモルタル

(22.8.2～3)

種類，形状，厚さ

製造所

・

路面標示用塗料 ・ １種 ・ ２種 ※ ３種１号

色 ※ 白

塗布幅 ※ 図示 塗布厚さ ※ １．０

・

・※　Ｆ☆☆☆☆

合板類，ＭＤＦ及びパーティクルボード，接着剤及び塗料のホルムアルデヒドの放散量

・ （ ※ ＶＵ ・ ＶＰ ） (21.2.1)硬質ポリ塩化ビニル管

(表3.2.1)(21.2.1)

細粒度度アスファルト混合物（13）

・

・

加熱系カラー舗装　　　　・図示による　　　・　　

常温系カラー舗装　　　　・図示による　　　・　　

・図示による

開粒度アスファルト混合物等の抽出試験 行う ・ 行わない・

切り取り検査 ※ 行う ・ 行わない

SD295

特　　　記　　　事　　　項

・ ※ 行わない (23.1.3)

植栽基盤 ・ 適用する (23.2.2)

・

有効土層の厚さ（㎝）

樹　高 12ｍ以上

有　効 ※ 100 ・ ※ 80 ・ ※ 60 ・ ※ 50 ・ ※ 20

土　層 ・

工法 樹木

土壌改良材

土壌の水素イオン濃度指数，電気伝導度等の試験

７～12ｍ未満 ３～７ｍ未満 ３ｍ未満

芝，地被類

（表23.2.1）

芝及び地被類

※ Ａ種 ・ Ｂ種 ・ Ｃ種 ・ Ｄ種

・ Ａ種 ※ Ｂ種 ・ Ｃ種 ・ Ｄ種

※ バーク堆肥 ・ 汚泥発酵肥料（下水汚泥コンポスト）

適用しない（ただし，芝及び地被類の植栽の場合は整備する。）

・行う

樹　木

高　木 低　木

支柱材

種類

※ 杉の焼丸太 ・ 竹

※ コウライシバ ・ ノシバ

Ver.2304

（スタイロ畳）

・

・ 6（不燃）

図示

土間

図示

・ 木製

（緑化ブロック）

杉

Ｄ種（畳床：KT-Ⅲ）

※ 30 屋根

材料の種類　　・木製　　　　　　　　　仕上　　・　　　　　

文字の大きさ（200×200）

　類1杉 2.4

（　3　箇所）

車路：150，歩行者用通路：

溶融亜鉛めっき鋼板

図示

図示

図示

図示

・ ステンレス鋲

コンクリート製（厚さ60mm）

スチール(メッキ処理）

スチール(メッキ処理） 耐荷重： Ｔ－ 6、20（細目））

耐荷重： Ｔ－ 6、20（細目））

砂　厚さ30

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ　300×300　厚さ60

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　C-40 100

（ＷＰＣ加工）

※　表面杉材は広島県産材とする。
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福 山 市 高 島 交 流 館 改 築 工 事 Ａ－05

2023年 03月
工 事 区 分 表

福山市建設局建築部営繕課
図面名称

工事名称

広島県福山市明神町２丁目7番 35号

TEL 084-920-9123

FAX 084-928-6000 (登録 183507号）（登録 7233号 ) 　（登録 2832号 ) 

１級建築士      構造１級建築士   設備１級建築士

１級建築士事務所  登録第18(1)-1408号

髙橋 啓之

高橋啓之設計事務所
有限会社

設計年月日

変更年月日・変更事項

縮尺

図面番号

１３

１４

項 目

昇降路内点検用タラップの製作及び設置

同上枠廻り空隙の充填及び補修

出入り口三方枠取付け用下地鉄骨の設置（S造に限る）

及び設置（S造に限る）

及び設置（S造を除く）

同上の設置

昇降路，ピット内の保守用コンセントの設置

ホ－ル押し釦，インジケ－タ－，鋼索等の躯体開口の設置及び補強

機械室天井フックの製作及び設置（S造に限る）

機械室天井フックの製作（S造を除く）

昇
降
機

分

類

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

7.

昇降機の制御盤及び二次側電気配管配線工事

そ
の
他

ブラインドボックス，カーテンボックスの設置

カーテンレール，カーテンの設置

同上取付け用の開口及び補強

電動ロールスクリーン，電動カーテンの取付け用下地補強

同上本体・スイッチとの結線

電動ロールスクリーン，電動カーテンのスイッチの設置

電動ロールスクリーン，電動カーテンの設置

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

項 目

分

類

ブラインドボックス等の電気配線用開口

同上一次側電気配管配線工事

同上二次側電気配管配線工事（本体・スイッチとの結線を除く）

同上一次側電気配管配線工事

昇降路内の換気設備の設置

昇降路内の煙感知器の設置

昇降路内の換気設備及び煙感知器の電気配管配線工事

昇降路外の遠方操作盤及び警報監視インターホン用電気配管配線工事

遠方操作盤，警報監視盤及びインターホンの設置及び調整

15.

16.

17.

18.

19.

昇降路内ピットの防水，集水桝の製作及び設置

出入り口扉三方枠，沓摺の製作及び設置

軌条，中間ビ－ム，ブラケット等昇降路内の鋼製部材一式の製作

軌条，中間ビ－ム，ブラケット等昇降路内の鋼製部材一式の製作

消火器

消火器ﾎﾞｯｸｽの設置

　　　（発電設備及び変電設備に必要な消火器は電気設備工事）

　　　　　　　　　（発電設備及び変電設備分は電気設備工事）

区分

建

築

電

気

給

排

水

空

調

ガ

ス

昇

降

機

区分

建

築

ブ
ラ
イ
ン
ド

カー

テ
ン
・
　
※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

電

気

別
途
工
事

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※
受金物

※
備品

※

※

福 山 市 工 事 区 分 表

Ver.2304

分

類

ピ
ッ
ト
・
マ
ン
ホー

ル
・
水
槽
等

１１

空
調
・
換
気
設
備
等

１０

電
気
設
備
等

９

消
火
設
備
等

１２

一般換気扇（壁付型を含む），全熱交換器の設置

項 目

同上内設備配管類の架台の製作及び設置

同上マンホ－ル蓋及びタラップの設置

同上付属蓋類及びタラップの設置

屋外マンホ－ルの化粧蓋の設置

同上化粧蓋の仕上

同上用マンホ－ル蓋及びタラップの設置

湧水槽，蓄熱槽等のRC造躯体，断熱層，内外の防水及び仕上げ

排水槽，浄化槽等の内外装置の設置

湧水槽，蓄熱槽等用液面電極取付け座の設置

同上用各種満減水警報，液面電極棒取付け

FRP製浄化槽等の設置（RC造躯体は除く）

浄化槽設備のRC造躯体，内外防水及び仕上げ

屋外マンホ－ルのRC造躯体，鋳鉄蓋の設置

屋内マンホ－ルのRC造躯体，鋳鉄蓋及び化粧蓋の設置

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

自動制御などの現場盤への電源接続

自家発電設備用一次側給排水配管工事

自家発電運転用給排気設備工事

設備用機器，付属制御盤への電源接続及び接地工事

2.

3.

4.

5.

6.

7.

及び油配管工事

1.

同上用防油堤RC造躯体及び仕上げ

同上用の取付枠の製作及び設置

ガス漏れ警報設備

消火栓ボックスの設置1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

同上電気配管配線工事

機器類付属制御盤の設置及び二次側電気配管配線工事

同上起動押釦，表示灯，電話の設置及び電気配管配線工事

消火ポンプ起動制御盤の設置及び二次側電気配管配線工事

同上一次側電気配管配線工事

同上一次側電気配管配線工事

排煙窓手動開放装置のリミットスイッチの設置

同上電気配管配線工事（スイッチ含む）

10.

11.

空調機器のスイッチの設置

防火（煙）ダンパーの製作及び設置

同上二次側電気配管工事

同上二次側電気配線工事

同上一次側電気配管配線工事

同上一次側電気配管配線工事

屋内の排水溝，配管ピット，配線ピットの内外の防水及び仕上げ

自家発電設備用オイルタンク，サ－ビスタンクの製作・設置

ユニットバスの換気扇の設置

同上一次側電気配管配線工事

区分

建

築

電

気

給

排

水

空

調

ガ

ス

昇

降

機

※

※

※

※

※

※ ※ ※ ※

※

※ ※ ※ ※ ※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※ ※ ※ ※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※
自動制御
設備のみ

※
警報器のみ

の場合

※

※

※

※

※

※

※
建具付属
の場合

※

※

区分

建

築

電

気

給

排

水

空

調

ガ

ス

昇

降

機

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※ ※

※

※ ※

※

※

項 目

防火（煙）シャッタ－及び自動閉鎖装置の製作及び設置

６

７

1.

2.

3.

同上用連動制御器及び感知器の製作・設置5.

6.

7.

8.

可動式防煙壁及び自動降下装置緩衝装置の製作・設置

9.

10.

11.

12.

同上用自動閉鎖装置の製作・設置4.

同上給排水管及び排水金物の接続

同上フ－ドへのダクト接続

洗面化粧台の製作及び設置

流し台，ガス台，戸棚及びフードの製作及び設置

ユニットバス・ユニットシャワ－類の設置

同上ダクト接続

同上給排水管接続

同上一次側電気配管配線

同上給排水管接続

同上給排水管接続

既製化粧鏡の設置

特注化粧鏡の設置

大便器等水平区画の耐火区画の製作及び設置

手すり

洗濯機パン

ペーパーホルダー

同上一次側電気配管配線

同上一次側電気配管配線

同上給排水管接続

電気湯沸器，電気温水器，電磁ヒーターの設置

８

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

11. オストメイト対応トイレパック（既製品）

（汚物流し・シャワー・電気温水器・ライニング含む）

同上用連動制御器と感知器の製作・設置及び電気配管配線工事

同上用自動閉鎖装置，連動制御器及び感知器の電気配管配線工事

同上用連動制御器，感知器の製作・設置及び電気配管配線工事

電動式排煙窓の開放装置の製作・設置及び二次側電気配管配線工事

同上一次側電気配管配線工事

同上一次側電気配管配線工事

洗面器・衛生陶器の設置及び給排水管接続

1.

同上陶製洗面器の設置（一体型を除く）

屋内，敷地内雨水排水工事（側溝等への放流を含む）

敷地内汚水，雑排水工事

屋内汚水，雑排水工事

2.

3.

4.

5. 玄関マット等の排水管

下水道本管への接続（汚水・雑排水（雨水を除く））

ベビーシート，ベビーチェアー，介助用ベッド

分

類

排
水
工
事

建
具
等

便
所
・
浴
室
・
湯
沸
室
・
調
理
室
等

1.

躯
体
以
外
の
貫
通
・
開
口

４

床，壁及び天井の点検口の製作及び設置1.

点
検
口
・
ガ
ラ
リ

５

設備機器類の取付け用インサ－ト及び吊りボルトの製作及び設置

1.

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

地下室等の二重壁内の水抜き管の製作及び設置

RC造梁貫通スリ－ブの製作及び設置

各貫通穴あけ箇所の空隙充填及び補修

3.

分

類

項 目

躯
体
貫
通

設
備
機
器
類
取
付
下
地

設
備
基
礎

１

２

３

工場製作の床パネル，間仕切り壁類の開口，取付け枠の製作，

地中梁の連通管，通気管及び人通孔の製作，設置及び開口補強

鉄骨造の設備機器類吊り下げ用取付け金物の製作及び設置

設備機器類の取付け用下地補強

1. 区分は設計図書に明記なき限り，※印のついたものを適用する。

防火区画，排煙区画床，壁貫通部処理

同上開口補強

同上開口補強

S，SRC造梁貫通鋼管スリ－ブの製作，設置及び開口補強

2. 同上アンカ－ボルト，箱入れ，埋込み設置，架台の製作及び設置

3.

同上アンカ－ボルト，箱入れ，埋込み設置，架台の製作及び設置4.

外灯基礎の製作及び設置5.

設置及び開口補強（下地補強を含む）

現場製作の床，間仕切り壁類，天井の補強を伴わない開口

ブロック，れんがへの設備機器取付け用開口，取付け枠の製作，

3.

4. 間仕切り壁開口部の空隙充填及び補修

7.

5.

6. ALC版，押出し成形セメント板，PC版類の設備機器取付け用開口，

8.

床や壁の石材面の設備機器取付け用開口

取付け枠の製作，設置及び開口補強

設置及び開口補強

防火区画，排煙区画床，壁貫通部処理

2. 現場製作の床，間仕切り壁類，天井の補強を伴う開口及び開口補強

（下地補強を含む）

2. 複数の区分が適用となる場合は，関連工事別に施工する。

建物内の機器類の基礎

建物外部の機器類の基礎

同上化粧用特殊ガラリの製作及び設置

外壁ガラリのチャンバ－の製作及び設置

各室建具ガラリの製作及び設置

内壁等に取りつく吹出口，吸込口の製作及び設置

2.

3.

4.

5.

床や壁の貫通，半貫通部分のスリ－ブ，箱等の製作及び設置

ユニットバスの換気扇の開口（メーカー規格外の場合）9.

※

※

※ ※ ※ ※ ※ ※

区分

建

築

電

気

給

排

水

空

調

ガ

ス

昇

降

機

※ ※ ※ ※ ※

※ ※ ※ ※

※ ※ ※ ※ ※

※

※

※

※ ※ ※ ※ ※ ※

※ ※ ※ ※ ※

※ ※ ※ ※ ※ ※

※

※

※

※

※

※

※ ※ ※ ※ ※

※ ※ ※ ※ ※

※

※

※ ※ ※ ※ ※

※ ※ ※ ※ ※ ※

※ ※ ※ ※ ※

※ ※ ※ ※ ※ ※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※
接続受

※

※

電動シャッタ－，自動ドアなどの制御盤及び二次側電気配管配線工事

防火戸の扉，枠の製作・設置（自動閉鎖装置用切り込み補強共）



図面番号

縮尺

変更年月日・変更事項

設計年月日

有限会社

高橋啓之設計事務所

髙橋 啓之

１級建築士事務所  登録第18(1)-1408号

１級建築士      構造１級建築士   設備１級建築士

(登録 183507号）（登録 7233号 ) 　（登録 2832号 ) FAX 084-928-6000

TEL 084-920-9123

広島県福山市明神町２丁目7番 35号

工事名称

図面名称

福山市建設局建築部営繕課

１：１５０

A3版(50%) S=1/300

A2版(71%) S=1/210

付 近 見 取 図 ・ 配 置 図
2023年 03月

Ａ－06
福 山 市 高 島 交 流 館 改 築 工 事

申請地：福山市田尻町字船入土手2318､2323-1､2324､甲2325､2328-1

土
砂
災
害
警
戒
区
域

1,5
00

延
焼
ラ
イ
ン
３
Ｍ

3,271

花壇

敷地内通路 W=1800　擬石平板敷t=60

停止線（白色ﾗｲﾝ 300ｘ3000）

凡例　（バリアフリー）

給水本管

下水本管

最終桝

申請建物（交流館）

FL=GL+1325(TP+3.900)

150
バラ花壇

+
1
3
2
5

+
1
2
7
5

+1
22

5

+1225

+350

+1
22

0

+3
50

+8
30

+210

（TP+2.575）
KBM=GL±0

2,882

GL-
600

（TP+
1.9

75）

Ａｓ

Ａｓ +
2
0
0 デッキ

テラス

+180

+80

+5
0

Ａｓ

1
.
4
%

花壇

2,945

ｷｭｰﾋﾟｸﾙ

倉庫Ｃ

敷
地
内
通
路

150

AS

AS

AS

道
路
境
界
線

隣
地
境
界
線

隣地境界線

隣
地
境
界
線

隣地境界線

隣
地
境
界
線

+1
32

5

道路境界線

1,9
80

22,
750

32,860

2,600
1,900

5,9
80

6,4
50

8,0
70

11,
830

2,8
60

2,2
60600

（縁石 W＝150）

設計GL＝KBM±0

(FL=GL+1,325）

最高高さ：7.480ｍ

最高軒高：6.440ｍ

誘導材 300角ﾀｲﾙ

注意喚起材 300角ﾀｲﾙ

横断歩道（白色ﾗｲﾝ 450ｘ1800）

Ａ

Ａ

道路境界線

道路境界線

道
路

道
路

断
面

図
Ｂ

Ｂ

断面図 ＡＡ

AS

既設配管へ接続

法42条
1項

1号
道路

花壇

道

道

1,8
00

150

150

150

4,
46
7.
5

4,
25
2.
3

4,750

4,800

停
止
線

自転車置場

中心線

延焼ライン３Ｍ

延焼ライン３Ｍ

Ａｓ

木

木

延焼ライン３Ｍ

延焼ライン３Ｍ

延焼ライン３Ｍ

21,
640

5,1
80

7,2
80

4,3
70

5,1
29

5,3
50

6,5
00

250

251

2,2
10

3,0
60

Ｂ

Ｂ

6,000

5,900

AS

法
42
条
1項

1号
道
路

1,862.5

930

倉庫Ａ

8,972.7

2,725

5,7
00

4,3
90 5,2

00

5,9
60

カーポー
ト

車椅子用
駐車場

車椅子ﾏｰｸ

Ａｓ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

Ａｓ

Ａｓ

（
接
道
長
さ
：
27
.0
1ｍ

）

（接道長さ：22.
78ｍ

）

官
民

境
界

線

官
民
境
界
線

道 道

官
民

境
界

線

官
民

境
界

線

ｽﾛ-ﾌﾟ(1/15)ｽﾛ-ﾌﾟ(1/15)

+1
22

5

4.
3
%

Ａｓ
2
.
6
%

5,650

5,3
50

+3
00

花壇

木

6,000

2,400

15,100
10,600

配 置 図 　 S = 1 : 1 5 0

※ 建物周囲の地盤面の設計高さは設計GLとする。

※ 道路斜線検討

※ 隣地斜線検討

(6.0+6.0)ｘ1.25＝15.0＞7.48

(15.1+4.75)ｘ1.25＝24.81＞7.48

適用高さ20ｍ以下の為

北側道路

南側道路 適合

適合

適合

分水嶺 +30
0

+
1
3
2
5

+
1
1
7
5

+1
32

51,7
00

停止線

延焼ライン３Ｍ

延焼ライン３Ｍ

中心線

延
焼
ラ
イ
ン
３
Ｍ

中
心
線

倉庫Ｂ
延焼ライン３Ｍ

延焼
ライン３Ｍ

横
断
歩
道

-2
10

FL
=G

L+
13

25

敷地内通路 W=1800　ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ

（縁石 W＝150）

量水器



福山市建設局建築部営繕課
縮尺

図面名称

工事名称
有限会社

広島県福山市明神町２丁目7番 35号

TEL 084-920-9123

FAX 084-928-6000

１級建築士

(登録183507号 )

高橋啓之設計事務所

(登録 7233号 ) 

構造１級建築士

１級建築士事務所 登録第 18(1)-1408号

(登録 2832号 ) 

設備１級建築士
髙橋 啓之

変更年月日・変更事項 図面番号

設計年月

１：１５０

A3版(50%) S=1/300

A2版(71%) S=1/210

現 況 図

W=3
00

W=1
80

-13
35底

-12
65底

-12
20底

-13
15底

-35
5

-10

-45
5底

-40

-52
5底

+75

+56
5

+27
0

-50
5

+84
0

+62
0

+68
5

+66
5

+36
5

+65

-40
0底-12

0

+17
5

+22
5

+35

-40
5底

-12
5

-10

4.
38

6.00

5.90

5
.
1
1

有
効

幅
員

有
効
幅
員

2.
01

2.
03

敷
地

境
界

線

3.
04

3.27

2.88

2.95

4
.
8
1

4
.
7
5

有
効
幅
員

-62
5

-30
0

-48
0底

-36
5

-13
15底

-57
0底-55

-71
5

敷
地

境
界

線

敷
地

境
界

線

敷
地

境
界

線

敷
地

境
界

線

敷
地
境

界
線

仕切弁

敷
地
境
界
線

敷
地
境
界
線

桝蓋天 (KBM:±0)

既存石碑

道路

道路

既存樹木

既存樹木

現 況 図 　 S = 1 : 1 5 0

道路

道路

既
存
側
溝

既
存
水
路

南東部：仮囲い(成形鋼板) H=3.0m

５．仮設図に記載された仮設等は、発注者の考え方を示したものであって、実際の施工

　　においては、事前に詳細な調査・検討を行い、より安全な施工に努める。

４．車両通行部は地均し復旧を行う。

２．工事車両出入口：キャスターゲート程度とする。

仮設工事特記事項

１．工事車両出入口は、原則として門とする。

３．近隣高島小学校の児童の移動が集中する時間帯（登下校時等）は、重機・資材の搬入を避ける。

６．仮設計画は、関係部署及び監督員と十分協議し承諾を得ること。

凡　例

ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ　W6.0m×H2.0m

仮囲い(成形鋼板) H=2.0m（150.0m）

仮囲い(成形鋼板) H=3.0m （40.0m）

既存排水溝嵩上等改修部 天端斫り撤去（27.0ｍ）

新設FV側溝改修部 既存水路撤去（24.0ｍ）

既存排水桝600Φ
H-1200
撤去

排水桝600Φ

H-1200
撤去

既
存

排
水

管
 H

P6
00

（
暗

渠
）

 撤
去

（
44

.5
ｍ

）

Ａ－07

2023年03月

福 山 市 高 島 交 流 館 改 築 工 事

＜その他：仮囲い(成形鋼板) H=2.0m＞



図面番号

縮尺

変更年月日・変更事項

設計年月日

有限会社

高橋啓之設計事務所

髙橋 啓之

１級建築士事務所  登録第18(1)-1408号

１級建築士      構造１級建築士   設備１級建築士

(登録 183507号）（登録 7233号 ) 　（登録 2832号 ) FAX 084-928-6000

TEL 084-920-9123

広島県福山市明神町２丁目 7番 35号

工事名称

図面名称

福山市建設局建築部営繕課
敷 地 面 積 求 積 図

１：１５０

A3版(50%) S=1/300

A2版(71%) S=1/210

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9
8

7

6

5

4

3

30

29

28

1

2

15.
055

7.210

16.256

22.
789

9.
18
2

21
.4
48

9.0
01

8.
14
9

7.
69
3

5.
50
4

5.592
5.094

2.000

8.765

14.117

0.997
2.133

7.004

1.258

0.725

0.667

0.673
2.961

0.744
3.690

0.965
2.490

10.480

5.709

4.4
82

座標面積計算表

座標点

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Ｘn(m) Ｙn(m) (Ｘn+1 - Ｘn-1)･Ｙn

0.000

20.300

15.711

5.006

13.047

7.173

1.880

-2.592

-29.001

-8.177

-13.119

-14.932

-22.305

-34.203

-35.040

-36.824

-42.716

-43.241

-43.809

-44.045

-44.060

-43.497

-43.361

-42.523

-42.169

-40.589

-32.134

-24.989

-11.495

-7.942

0.000

10.355

18.309

36.893

40.937

46.585

52.169

55.379

55.638

54.400

53.556

48.817

41.219

40.677

39.509

35.721

35.221

34.099

33.469

32.802

29.895

29.163

25.569

24.672

22.747

16.555

11.781

13.780

20.457

0.000000

162.694873

-280.027647

-98.286170

88.722558

-520.218689

-509.401732

-556.974983

-585.711797

-367.456340

-492.000230

-940.761246

-524.906380

-106.610758

-303.268678

-229.204107

-38.485803

-27.428872

-8.420652

17.978765

20.907936

28.408051

30.483383

47.723436

228.261683

191.823314

84.180901

241.230078

348.734090

163.046144

3,934.968874

1,967.484437

14.184

倍 面 積

面    積

敷地面積

1,967.48 m2

敷 地 面 積 求 積 図 　 S = 1 : 1 5 0

2023年 03月

Ａ－08
福 山 市 高 島 交 流 館 改 築 工 事



図面番号

１：１００

縮尺

A2版(71%) S=1/140

A3版(50%) S=1/200

変更年月日・変更事項

設計年月日

有限会社

高橋啓之設計事務所

髙橋 啓之

１級建築士事務所  登録第 18(1)-1408号

１級建築士      構造１級建築士   設備１級建築士

(登録 183507号）（登録 7233号 ) 　（登録2832号 ) FAX 084-928-6000

TEL 084-920-9123

広島県福山市明神町２丁目 7番 35号

工事名称

図面名称

1

2

3

福山市建設局建築部営繕課

17,7456,825

30
,0

30

22
,7

50
7,

28
0

22,750

求 積 図 　 S = 1 : 1 0 0

：建築面積算入部分

4,380 18,370

30
,0

30

10
,9

20
7,

28
0

11
,8

30

9001,0002,640

90
0

1,
00

0

90
0

90
0

900 900 900

90
0

4

2,640 1,740

10
,4

65
45

5

36
5

32,860

8,290

32,860

10,110

800

800

床面積求積表

符号

1 ×

×

×

×

計 算 式 面 積

2

3

4

6.825

11.830

7.280

10.920

49.6860

㎡

合 計

床 面 積

符号

×

×

計 算 式 面 積

建築面積求積表

床面積

㎡

合 計

建築面積

0.455 4.380 1.9929

10.465 2.64

1.74

18.37

27.6276

×

0.365 0.6351

32.860

10.110

388.7338

110.4012

594.1400

594.14　

符号

×

計 算 式 面 積

カーポート求積表

1.725

㎡

符号

×

計 算 式 面 積

b

建 築 面 積

床 面 積 ㎡

2.725 5.70 15.5325

15.53  

2,
72

5

1,
00

0
1,

72
5

b

a
カーポート

符号

×

計 算 式 面 積

a

㎡

自転車置場求積表

建築面積、床面積

6,450

1,
90

0

a 自転車置場

a建築面積、床面積 ㎡

a

面 積計 算 式

×

符号

1,
86

2.
5

5,129

物 置

6.450 1.900 12.255

12.25

5.129 1.8625

9.55

9.5527

倉庫Ａ求積表

2023年 03月

福 山 市 高 島 交 流 館 改 築 工 事

建 物 求 積 図

Ａ－09

5,700

1,000 3,700 1,000

a 3.70 6.3825

6.38

70
0

12
0

×5 0.120 18.370 2.2044

553.0183

553.01  

553.0183

6

7

8 0.700 12.8590

5

6

7 8

建築面積、床面積 ㎡

a

面 積計 算 式

×

符号

3,060

1,
38

0

a
3.060 1.380 4.2228

4.22

建築面積、床面積 ㎡

a

面 積計 算 式

×

符号

2,210

1,
59

0

a

1.5902.210 3.5139

3.51

倉庫Ｂ求積表

倉庫Ｃ求積表



36.07㎡

78.66㎡

廊下

44.71㎡
小会議室

90.59㎡
大会議室

2.60×2.10×3

0.90×2.225

= 16.380

=  2.002

3.98×2.26

1.60×1.16×2 = 3.712

= 8.994

4.30×2.325

1.20×2.0
1.20×0.40

= 2.400

= 9.997

= 0.480

2.50×2.145 =  5.362

2.40×2.10×2 = 10.080

図面番号

１：１００

縮尺

A2版(71%) S=1/140

A3版(50%) S=1/200

変更年月日・変更事項

設計年月日

有限会社

高橋啓之設計事務所

髙橋 啓之

１級建築士事務所  登録第 18(1)-1408号

１級建築士      構造１級建築士   設備１級建築士
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福山市建設局建築部営繕課
法 規 チ ェ ッ ク

2023年 03月
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福 山 市 高 島 交 流 館 改 築 工 事

有効採光面積必要面積 1/20
床面積

採光
室名

換気 排煙

建具符号 補正係数(A) 判定 必要面積 1/20 建具符号 有効換気面積 判定 建具符号 有効排煙面積 判定必要面積 1/50開口面積(W)

ホワイエ 1/ADW 1/ADW

1/AW

2.60×2.10×1/2×3

1/AW

0.90×2.225

= 8.190

= 2.002

OK OK

事務室

2.275×2.730

相談室

兼
授乳室

 6.21㎡

5.005×5.035

2.275×2.905

和 室

1.59㎡ OK

0.31㎡

換気扇設備による。

換気扇設備による。

 5/AW 1.80×0.76×1/2

0.63㎡

= 0.684

≦ 0.68 

31.80㎡

2.23㎡

OK
 7.28×6.825

実習室

1.82×0.91

小会議室

5.46×8.19

大会議室

合 計 OK OK

0.89㎡

OK

10.92×8.19 

多目的室

2.48㎡

OK

OKOK

OK

 6/AW
2.48㎡

OK
4/AW
3/AD

4.30×0.475×1/2
1.20×0.40

6.37×9.20

60.26㎡

3.01㎡ 3.01㎡

≦ 12.70

1.365×0.85 

1.81㎡

2.70㎡

49.68㎡

0.99㎡

≦ 12.87
1.20㎡

44.71㎡

90.59㎡

135.30㎡

= 0.480
= 1.021

≦ 2.57 ≦ 9.77 

5.46×5.46

OK 0.62㎡ OKOK7/AW 7/AW  7/AW

13/AW 13/AW

 6/AW

3.505(有効)×2.26

1.60×1.16×1/2×2

= 7.921

= 1.856

13/AW

 6/AW 1.60×0.385×1/2×2

3.505(有効)×0.56 = 1.962

= 0.616

31.46㎡

1.82×0.91

1.57㎡ 1.57㎡

 3/AD

 4/AW

 3/AD

4.30×2.325×1/2

1.20×2.0

 4/AW

= 2.400
1.20×0.40 = 0.480

= 4.998
≦ 7.87 

4.52㎡

6.75㎡

2.23㎡

4.52㎡

6.75㎡

2,275 6,370 910 5,460

17,7456,825

3,030 3,340

2,730

3,640 1,820600

2,1002,905

5,035

32,860

10,110

8,290

 4.82 × 2.73 
4.215× 5.46

1,
82

0

相談室兼授乳室

事務室

風除室

トコ

男子便所

8.28㎡

29.81㎡

6.21㎡
女子便所

45
5

4,
40

0

1,
36

5

755

3,
03

5

7,
28

0

1,
82

0
91

0

7,
73

5

2,
27

5
5,

46
0

30
,0

30

7,
28

0
11

,8
30

910

EPS

回覧BOX

収納(4)

91
0

2,
59

5
1,

50
0

2,
88

0

2,275

2,275

3,640

収納
(ﾊﾟﾈﾙ)

PS

5,
00

5
2,

27
5

和室前室

便所前室

収納(3)

2,
73

0
91

0

2.48㎡

収納(5)

30
,0

30

22
,7

50
7,

28
0

6,
37

0

5,
46

0
10

,9
20

9,200

実習室
60.26㎡

和室

多目的室

850

9,
55

5
1,

36
5

16
,3

80

49.68㎡

18.34㎡

11.45㎡

2,
27

5

8.28㎡

31.80㎡
0.82㎡

1.55㎡

15.72㎡

1,820

3.31㎡

2,
73

0

収納(2)

収納(1)

2,
88

0
1,

36
5

9.65㎡

15.74㎡
押入

空調機

1.65㎡

1.51㎡

ホワイエ

倉庫

5,460

4,
21

5

10
,8

00

2,730740

4,
82

0

4,
67

0

3,640 1,820 17,290

22,750

8,190

3,640 19,110

求 積 図 　 S = 1 : 1 0 0

32,860

10,110

1,920 4,380 18,370

4,
08

2

8,190

5,
72

0

4,215

5,
28

0

≦ 1.50 

2.50×2.145×1/2 = 2.681

2.40×2.10×1/2×2 = 5.040

1.70×0.32×2 = 1.088
1.70×0.32×1/2×2 = 0.544

1.70×0.32×1/2×2 = 0.544

40.139×10.92=438.317ｍ3

（4.082+5.72)×8.19×1/2=40.139ｍ2

438.317/90.59㎡＝4.834

平均天井高：4.834ｍ

大会議室

大､小会議室

（4.082+5.72)×8.19×1/2=40.139ｍ2

40.139×5.46=219.158ｍ3

219.158/44.71㎡＝4.901

平均天井高：4.901ｍ

小会議室

2,075 2,075

▽天井面

Ａ

Ａ

500

0.218

0.218

0.218

0.224

0.272

0.136

Ｂ Ｃ0.272ｘ0.136ｘ1/2 = 0.0184

14
9

748

0.748×0.149×1/2 = 0.0557

Ｂ

Ｃ

1,976

1.976ｘ0.218ｘ1/2 = 0.2153

2,174

2.174ｘ0.218ｘ1/2ｘ2 = 0.4739

2,117

2.117ｘ0.224ｘ1/2 = 0.2371

0.4708

合計　0.0557＋0.4708＋0.4739＝1.0004　　1.00㎡＞0.89㎡

告示第249号による。

（自動火災報知設備設置）
告示第1436号第4号二(4)

 5/AW

1.8ｘ0.7ｘ0.52
1.8ｘ0.76

= 0.655

= 1.368
≦ 2.02 OK

(外部ﾌﾚｸｻﾗﾑSL-4開口率:52％)
1.59㎡

0.31㎡ 0.12㎡

1.70×1.35×1 = 2.295
≦ 3.38

1.70×1.35×1/2×1 = 1.147

≦ 1.69

1.70×0.20×1/2×1 = 0.170

≦ 0.71

大会議室～小会議室 開口求積図　S=1:30

建令114条第3項小屋裏の隔壁

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t＝12.5+石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5両面貼り準耐火構造（H12 建告 1358号 ）

凡 例

ｱｸﾘﾙ板 ｱｸﾘﾙ板

4,
67

0

33
5

9,100

2,
73

0
4,

55
0

9.55㎡
印刷室

給湯室
5.73㎡ 2,

73
0

7.45㎡
多目的便所

1,
82

0
1,

67
0

91
0

 4.67 × 9.10

78.66㎡ 3.93㎡ 3.93㎡

ホワイエ

4.215×17.29=72.87ｍ2

平 均 天 井 高 求 積 図 　 S=1:100

1,988 2,227

（4.830+5.725）×1.988×1/2=10.491

5,
72

5

4,
83

0

（5.280+5.725） ×2.227×1/2=12.254

　　　　　　　　 10.491+12.254=22.745ｍ2

22.745×17.29=393.261ｍ3

393.261/72.87㎡=5.396

ホワイエ 平均天井高：5.396ｍ

14A/AW 1.25ｘ0.40ｘ2ｘ2 = 2.000

≦ 14.87

1.57㎡

14A/AW 1.25ｘ0.40ｘ2ｘ2 = 2.000

OK≦ 2.00

2A､2B/AW

1.265×0.475×2×3 =  3.605

≦ 27.34

1.165×0.475×2×2

2A､2B/AW

0.6×1.225×2 =  1.470
0.6×0.820×2 =  0.984

 9､10/AW  9､10/AW 0.6×1.225×2 = 1.470

17A/AW

17B/AW

=  2.213

≦ 14.74

1.25×0.40×2

1.19×0.40×2ｘ2

= 1.000

= 1.904

≦ 9.41

17A/AW

17B/AW

1.25×0.40×2

1.19×0.40×2ｘ2

= 1.000

= 1.904

≦ 2.94

（排煙無窓居室：令第116条の2第1項第二号、 内装排煙無窓居室：令第128条の3の2第1号）
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福 山 市 高 島 交 流 館 改 築 工 事

設 計 概 要 ・ 外 部 仕 上 表

Ａ－11

外周立上り壁

工 事 概 要

工 事 名 称

用 途

建 築 主

建 設 地

都市計画区域

用 途 地 域

防 火 指 定

地 区
（都計法による）

その他の法規

市 街 化 区 域

建ぺい率

許 容

許 容

容 積 率

60％

法規制及び算定・指定建ぺい率　％

法規制及び算定・指定容積率　％

200％法２２条地域

指定なし

道 路 幅 員

道路との高低差

地 質 調 査
（ボーリング）

そ の 他

主 体 構 造

基 礎 ・ 地 業

各 部 の 高 さ

配置図に依る

有り（別紙参照）

木 造 平 家 建

工 事 名 称
そ の 他

地域・地区

敷地の状況

構 造 概 要

■不燃・準不燃認定番号

せっこうボード＜９．５＞

せっこうボード＜１２．５＞

化粧せっこうボード＜９．５＞

強化せっこうボード＜１２．５＞

化粧せっこう吸音ボード(スクエアト－ンＤ）

普通硬質石こうボード＜９．５＞

耐水せっこうボード＜９．５＞

耐水せっこうボード＜１２．５＞

無石綿セメントけい酸カルシウム板＜６＞

化粧無石綿セメントけい酸カルシウム板＜６＞

ＱＭ－９８２８

ＮＭ－８６１９

ＱＭ－９８２４ (準不燃)

(不　燃)

(準不燃)

ＮＭ－８６１５ (不　燃)

ＮＭ－０８７９ (不　燃)

ＮＭ－８５９９ (不　燃)

ＮＭ－９６４５ (不　燃)

ＱＭ－９８２６ (準不燃)

ＮＭ－９６３９ (不　燃)

ＮＭ－２７７３ (不　燃)

ＮＭ－３０７３ (不　燃)

（化粧ケイカル板　エーアンドエーマテリアル　ステンド♯４００）

■ 防 火 区 画 仕 様

・　上記の電線管等は貫通用防火措置キットを使用する（消防設備安全センタ-認定品）

・　空調冷媒管の区画貫通処理は樹脂保温材を剥ぎ取りロックウ－ル充填とする。

・　防火区画を貫通する給排気ﾀﾞｸﾄにはＦＤ（防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ）を設ける。

・　外部から点検できない場合、ダンパー付近には点検口を設置する(レンジフードも同様)

■ 特 記 事 項

・　手摺、吊戸棚、衛生機器その他付属品取付け下地はｺﾝﾊﾟﾈ下地or鉄板下地とし緩み、ぐらつきのないものとする

・　貼物下地の接着剤は耐水性のり使用（耐湿施工）

・　ベンドキャップ等は全て水切（ＳＵＳ）付きとする

・　外部廻りの取付金物、取付ビス、取付ボルトは全てＳＵＳ３０４とする

・　壁クロス仕上げは振動吸収目地使用（位置は施工図により調整）

・　ＰＢのｼﾞｮｲﾝﾄ部はＶｶｯﾄ、ﾊﾟﾃ処理（ｼﾞｮｲﾝﾄﾃ-ﾌﾟ）とし出隅部は全てｺ-ﾅ-ﾃ-ﾌﾟ又はｺ-ﾅ-ﾋﾞ-ﾄﾞを使用する

・　特記なき限りステンレスは、ＳＵＳ３０４ＨＬ仕上とする。

・　木製見切､巾木等で出隅部は面取り加工とすること。

■延焼の恐れのある部分

・　便所、浴室、洗面、脱衣その他の換気ﾀﾞｸﾄはアルミ製100φ150φとする。

・　換気ﾀﾞｸﾄは不燃材料とし亜鉛鉄板ｽﾊﾟｲﾗﾙｔ＝0.6、ﾛｯｸｳ-ﾙ50巻きとして

アルミガラスクロス被覆後、亀甲金網で固定する。

■ 換 気 ダ ク ト 仕 様

・　内装仕上材、建具、造り付け家具の仕上材及び接着剤はＦ☆☆☆☆以上のものを使用すること。

・　屋根裏･天井裏下地及び断熱材等はＦ☆☆☆相当以上を使用する

■ シ ッ ク ハ ウ ス 対 策

・　建築材料は全てクロルピリホス不添加品とする。

・　火気使用の取扱いについては当該地区消防組合火災予防条例による。

■ｶﾞｽ配管設備等の仕様

屋 根屋 根

庇

・　ｱｺ-ﾃﾞｨｵﾝｶｰﾃﾝ、ｶ-ﾃﾝ、ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ、ｼﾞｭｰﾀﾝ等は防炎処理品とする。

・　ｶﾞｽｺﾝﾛの側方150㎜、上方1,000以内は不燃材料仕上げとする

・　屋根、外壁、パラペット廻り、水切等の鉄板は全てガルバリウム鋼板（ＳＧＬ鋼板）とする

・　外壁に面する給排気口、ク－ラ－用スリ－ブ、換気口の周囲は内外とも、全てコ－キングを施す

外　　壁 地 覆

再生木ｔ＝３０(働き巾２００㎜）目地３㎜デッキテラス 附属下地金物他一式アスファルトル－フィング９４０

軒 裏

構造用合板ｔ＝12　垂木４５ｘ７５＠３０３

アスファルトル－フィング９４０

※ 屋根の断熱材と防水シートは気密テ-プを貼り、気密層の連続を確保する。

換気棟＠４，５ｍ（屋根同材同色）　　　水切(唐草）：屋根材同材同色ｔ＝0.5 曲げ加工

構造用合板ｔ＝２４　　母屋１２０ｘ１５０＠９１０

フェノ－ルフォ－ム断熱材ｔ＝３０挿入　継ぎ目気密テ-プ貼り

構造用合板ｔ＝12　垂木４５ｘ７５＠３０３（通気工法）

福山市

第一種住居地域

点検口（600ｘ600）2ヶ所

軒

先 母屋１２０ｘ１５０＠９１０

破風､鼻隠：窯業系不燃性化粧外装材 H=210（2枚重ね）

床ホワイエ前

犬走り

コンクリ－ト金鏝仕上げ　勾配付　排水目皿50Φ2カ所

立上り部：コンクリ－ト打放し補修

車椅子スロ－プ 床

立上り部：コンクリ－ト打放し補修

手摺

外周立上り壁

地盤改良（柱状改良）

塗装：基材同等認定番号　不燃　ＮＭ－８５８５　準不燃　ＱＭ－９８１６

天然木不燃突板 t=6

化粧天井ルーバー 30ｘ120

(不　燃)

(不　燃)

ＮＭ－１３２９

ＮＭ－４３８９

外 部 仕 上 表

敷地面積

木 造

平 家

面 積 表

木 造

平 家

軽量鉄骨造 軽量鉄骨造 軽量鉄骨造

平 家 平 家 平 家 平 家

交流館 自転車置場 カーポート

ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金造

建築面積

床 面 積

594.14 12.25

12.25

9.55

9.55 15.53

合　計

1,967.48

（ ㎡ ）

福山市高島交流館 改築工事

最高高さ ： 7.48ｍ 最高軒高 ： 6.44ｍ

倉庫Ａ 倉庫Ｂ 倉庫Ｃ

（ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ） （ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ）（ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ）

6.38 630.05

壁 窯業系化粧サイディング横張りｔ＝１６　通気金具ｔ＝１５ ＠４５５

透湿防水シート（モエン遮熱シートⅡ　同等品）　構造用合板ｔ＝９

一部、付け梁･付け柱(桧）　自然保護塗料２回塗り（ＷＰ）　

※ 外壁に面する給排気口、ク－ラ－用スリ－ブ、換気口の周囲は外部より、全てコ－キングを施す

※ 外壁範囲全てグラスウ－ル充填（防湿層付）２４Ｋ　ｔ＝１００

開口部全周：防水テ－プ（ブチルテ－プ）及びシ－リング打

アルミ、複層ガラス窓 ・ 出 入 口

一部目隠しルーバー

床

階段

玄関アプロ－チ

手摺:FB-12x50 支柱:FB-12x50 @750 下桟:FB-12x50

ロックウ－ル化粧吸音板＜９＞

手摺 手摺:FB-12x50 支柱:FB-12x50 @750 下桟:FB-12x50

手摺:FB-12x50 支柱:FB-12x50 @900 （鉄部は全てＳＵＳ（ＨＬ仕上）､コーナー部糸面各所共通）

擬石平板敷 300ｘ300 t=60（２色）

中桟:FB-9x30

建築基準法：交流館（公民館に準じる）08140　　　消防法：集会場　1項ロ

福山市田尻町字船入土手2318､2323-1､2324､甲2325､2328-1

下水処理区域、土砂災害警戒区域

553.01

3.51

3.51

4.22

4.22 598.07

（180.91 坪）

南：4.75ｍ　　北：5.90ｍ

　

土 間

ポリスチレンフォ－ム(２種ｂ）ｔ＝２５ 敷込み(屋内のみ）

樋 軒樋：ガルバリウム製（ＴＡＮＩＴＡ Ｈ１５号同等品）

縦樋：ガルバリウム製９０Φ（ＴＡＮＩＴＡ号同等品）

そ　の　他

館名文字(北側外壁)：ＳＵＳt=1.2(箱文字）表面フィルム貼り　マーク+10文字 h=200前後　浮かせ仕様

館名文字(玄関)：ＳＵＳt=1.2(箱文字）表面フィルム貼り　マーク+10文字 h=200前後　浮かせ仕様

品 質 仕 様 参考メ－カ－仕 上

ＳＧＬ鋼板　同等品

窯業系化粧サイディング ニチハ㈱

旭化成建材㈱フェノ－ルフォ－ム断熱材 ネオマフォ－ム　同等品

日鉄鋼板㈱

■参考指定材料リスト（同等以上とする）

㈱野邑工業

コ－トリ－ウッドプレミアム（木目）同等品

ショットブラスト仕上（擬石）同等品

ヒガノ㈱庇 プロフィットPFEシリーズ　同等品

タニタハウジングウェア㈱樋 軒樋:ガルバリウム Ｈ１５号　　竪樋:ガルバリウム丸たてとい　同等品

デッキテラス ＹＫＫ ａｐ

オスモ＆エーデル(株)

郵便受け

再生木（バルコニー用リウッドデッキ２００）同等品

Ｗ390ｘＨ390　前入後出　口金・防滴タイプ　KS-MAB2-05LK 同等品 ナスタ

フクビ化学工業㈱乾式二重床

㈱イケダコーポレ－ション紙クロス・水性自然塗料

ＷＰＣフロ－リング 大建工業㈱ＷＰＣ加工、ＵＶ抗菌耐摩耗塗装　（地域産材対応突板）　同等品

オガファ－ザ－、デュプロン塗り　同等品

天然木不燃突板 唐川木材工業

擬石平板敷

階段ブロック 擬石Ｌ型階段（白御影）スリット2本溝 ペイント加工 同等品 太平洋プレコン工業

傾斜路：コンクリ－ト刷毛引き仕上　勾配 1/15　 踊場：コンクリ－ト金鏝仕上げ　四半目地切

手摺(両面)

階段手摺(両面)

・　配管等の防火区画貫通部は令112条20項･21項、令129条の2の4 1項7号、告示1422号による。

アルミ型材庇[サブ玄関]　D=950（プロフィット PFE22シリーズ ステータイプ　ヒガノ(株)同等品）

風除室前：SUSｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（W-150ｘL-900）

笠木､立上り：防水モルタル塗り（溝W-50共）

（鉄部は全てＳＵＳ（ＨＬ仕上）､コーナー部糸面各所共通）

（鉄部は全てＳＵＳ（ＨＬ仕上）､コーナー部糸面各所共通）

コンクリ－ト打放し補修　透湿撥水ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系ｸﾘﾔｰ塗装

フジワラ化学㈱

目隠しルーバー フレクサラム ＳＬ－４ 同等品 ユニテック

フリーフロア－　エアロビクスシステム（会議室）、ＣＰ（和室）　同等品

紙クロス オガファ－ザ－

外壁　防火構造　ＰＣ０３０ＢＥ－９２０１

外壁　防火構造　告示第１３５９号第１条ロ-（２）

窯業系化粧サイディングｔ＝16（自転車置場）

窯業系化粧サイディングｔ＝16（交流館）

デュプロン塗り

無機質クロス：無機質壁紙 日本壁装協会防火施工管理ラベル 不燃　ＮＭ-９９５１

不燃 ＮＭ－００２１

不燃 ＮＭ－０５８５、準不燃 ＱＭ－９０８５

コンクリ－ト打放し補修　透湿撥水ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系ｸﾘﾔｰ塗装

コンクリ－ト打放し補修　透湿撥水ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系ｸﾘﾔｰ塗装

・　ｶ-ﾃﾝ、ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ及び植栽(緑化ブロック除く)は別途工事とする。

たてはぜ葺き鉄板

オスモカラー　ノーマルクリヤー又はエキストラクリヤー同等品

カラ－ガルバリウム鋼板（SGL鋼板）ｔ＝0.5　たてはぜ葺

カラ－ガルバリウム鋼板（SGL鋼板）ｔ＝0.5　たてはぜ葺

防鼠付土台通気水切（アルミ）、　通気見切（ガルバリウム鋼板）

アルミ型材庇[勝手口]　D=700（プロフィット PFE22シリーズ ステータイプ　ヒガノ(株)同等品）

階段ブロック　300ｘ600 t=40 h=160以下（スリット2本溝ペイント加工）

手摺:FB-9x75 支柱:FB-9x75 @1200 下桟:FB-9x75 手摺子:FB-6x32 @120（溶融亜鉛ﾒｯｷのうえ，DP塗り）

土間下：防湿シ－ト（ｔ＝０．１５　重ね２５０以上）

施設ロゴサイン：アルミ複合板　シート切り文字　1800×900×3　2ヶ所

珪藻土壁 珪藻わら土壁（和美）同等品

杉突板化粧仕上（火山性ガラス質複層板）同等品　※表面杉材は広島県産材とする。

自然保護塗料（内部に限る）

杉羽目板 t=9×120　自然保護塗料塗り（ＷＰ）



図面番号

縮尺

変更年月日・変更事項

設計年月日

有限会社

高橋啓之設計事務所
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工事名称

図面名称

福山市建設局建築部営繕課
内 部 仕 上 表

A2版(71%)

A3版(50%)

2023年 03月

福 山 市 高 島 交 流 館 改 築 工 事
Ａ－12

腰：天然木不燃突板張りt=6（見切､ｺｰﾅｰ：腰材 付属品)

準 仕上材のみ準不燃材料以上を示す 仕上材のみ不燃材料以上を示す不 不 ※1・・・1.2ｍ以下の腰壁を除く

±0

―

カーテン
排煙 床

廻  縁

天井高

壁

種別 下 地 下 地 仕 上仕 上仕 上

床仕上ﾚﾍﾞﾙ

ｽﾗﾌﾞﾚﾍﾞﾙ

天  井

ＢＯＸ
備　考

１
階

室  名階 居室

制限

内装

風 除 室

事 務 室

室  名

風 除 室木

下 地

木

仕 上

巾 木

杉羽目板 t=9　自然保護塗料ｺﾝｸﾘ-ﾄ

ホワイエ

廊 下

印 刷 室

給湯室

女子便所

男子便所

多目的便所

倉 庫

事 務 室

ホワイエ

廊 下

印 刷 室

女子便所

男子便所

多目的便所

倉 庫

±0

木木

Ｈ＝75

ｺﾝｸﾘ-ﾄ

±0

―自然 木木

Ｈ＝75

セルフレベリング
ｺﾝｸﾘ-ﾄ

塩ビ

±0

〇自然 木木 2,500
セルフレベリング

Ｈ＝75－10

ｺﾝｸﾘ-ﾄ
ビニル床シ－トｔ＝２

ビニル巾木 石膏ボ-ドｔ＝12.5

塩ビ

±0

－

-10

2,500木木

Ｈ＝75

石膏ボ-ドｔ＝12.5セルフレベリング
ｺﾝｸﾘ-ﾄ

ビニル床シ－トｔ＝２
ビニル巾木

±0
木 塩ビ ―

Ｈ＝75

セルフレベリング

ビニル床シ－トｔ＝２

ビニル巾木
化粧ケイカル板ｔ＝6 木

±0

―木木 塩ビｺﾝｸﾘ-ﾄ

-10

±0

塩ビ ―－

-10

木木
セルフレベリング

ｺﾝｸﾘ-ﾄ

－

-10

±0

塩ビ ―

セルフレベリング

木木 2,400ｺﾝｸﾘ-ﾄ

塩ビ ―－

-10

±0

木木 2,400
セルフレベリング

ｺﾝｸﾘ-ﾄ

－ ―木木
雑巾摺

ｺﾝｸﾘ-ﾄ

-10

―木木 2,500

Ｈ＝75

ｺﾝｸﾘ-ﾄ

便所前室 便所前室

給 湯 室

-10

±0

自然 ｺﾝｸﾘ-ﾄ

床材同材同色

－

Ｈ＝150(2面)

石膏ボ-ドｔ＝12.5下地　紙クロス貼（オガファ－ザ－）

石膏ボ-ドｔ＝12.5下地　紙クロス貼（オガファ－ザ－）

石膏ボ-ドｔ＝12.5下地　紙クロス貼（オガファ－ザ－）

2,500

2,400

2,500

木 木

―

―

乾式二重床システム 石膏ボ-ドｔ＝12.5下地　

天窓（天井ﾙｰﾊﾞ-共）

水性自然塗料仕上

化粧石膏ボ－ドｔ＝9.5

化粧石膏ボ－ドｔ＝9.5

化粧石膏ボ－ドｔ＝9.5

化粧石膏ボ－ドｔ＝9.5

化粧石膏ボ－ドｔ＝9.5

化粧石膏ボ－ドｔ＝9.5

2,400

下地処理の上 珪藻土壁仕上（わら土壁）

床材巻上げ

Ｈ＝75

床材巻上げ

床材巻上げ

ビニ-ルクロス貼り

外壁材に倣う

窯業系化粧サイディング横張りｔ＝１６　

杉羽目板 t=9　自然保護塗料

一部明取りルーバ－

（目地：シーリング）

化粧ケイカル板ｔ＝6　（目地：シーリング）

化粧ケイカル板ｔ＝6　（目地：シーリング）

化粧ケイカル板ｔ＝6　（目地：シーリング）

化粧石膏ボ－ドｔ＝9.5

セルフレベリング

和 室

和 室 前 室

乾式二重床システム

捨貼合板ｔ＝12

コンポジションビニル床タイルｔ＝２

畳寄

Ｈ＝75

Ｈ＝75

Ｈ＝75

（ﾀｲｶﾞ-ﾊｲｽｸﾘ-ﾝﾎﾞｰﾄﾞ同等品）

ビニ-ルクロス貼り

化粧石膏ボ－ドｔ＝9.5 塩ビ

―

傘立（備品）

流し前ライニング：仕上は壁に倣う(コ－ナ－：アルミ出隅ジョイナ－）（天端：ポストフォ－ム）

和室前室

和 室

回覧板ボックス，ピクチャーレール

石膏ボ-ドｔ＝12.5下地　

ビニ-ルクロス貼り

セルフレベリング

ﾎﾜｲｴ･便所床見切：SUSｔ＝1.2

シ－ジング石膏ボ-ドｔ＝12.5下地

シ－ジング石膏ボ-ドｔ＝12.5下地

シ－ジング石膏ボ-ドｔ＝12.5下地

シ－ジング石膏ボ-ドｔ＝12.5下地

ＷＰＣフロ－リング（杉） ｔ＝１５（直貼）

ＷＰＣフロ－リング（杉） ｔ＝１５（直貼）

小便器廻り：汚垂石張り（セラミック）

男女便所境壁はGW24K充填 t=100

男女便所境壁はGW24K充填 t=100

男女便所境壁はGW24K充填 t=100

掲示板，戸棚,ロールカーテン（受付窓口共 別途工事））

流し台Ｌ＝1200，吊戸棚，SUS水切り棚（LIXIL TIO同等品）

設備機器前ライニング：仕上は壁に倣う(コ－ナ－：アルミ出隅ジョイナ－、天端：ポストフォ－ム）

大会議室

小会議室

大会議室

Ｅ Ｐ Ｓ Ｅ Ｐ Ｓ

小会議室

±0

自然 2,500木木
セルフレベリング

ｺﾝｸﾘ-ﾄ

±0

-10 Ｈ＝75

セルフレベリング
ｺﾝｸﾘ-ﾄ

ビニル床シ－トｔ＝２
ビニル巾木

塩ビ

±0

-10

自然 木木
セルフレベリング

ｺﾝｸﾘ-ﾄ
ビニル巾木

±0

自然

-150

木木 直天

Ｈ＝75Ｈ＝75

ｺﾝｸﾘ-ﾄ

±0

自然

-150

木木 直天

Ｈ＝75Ｈ＝75

ｺﾝｸﾘ-ﾄ

±0

－ 塩ビ ―

-10

塩ビ ―－ 2,500

±0
ｺﾝｸﾘ-ﾄ

金鏝押ﾍ

木

木-

木
雑巾摺

-

2,500

防塵塗装

コンポジションビニル床タイルｔ＝２

セルフレベリング
ｺﾝｸﾘ-ﾄ

化粧石膏ボ－ドｔ＝9.5

実 習 室実 習 室

石膏ボ-ドｔ＝12.5素地 石膏ボ-ドｔ＝9.5素地

石膏ボ-ドｔ＝12.5下地　紙クロス貼（オガファ－ザ－）

水性自然塗料仕上

石膏ボ-ドｔ＝12.5下地　紙クロス貼（オガファ－ザ－）

水性自然塗料仕上

化粧ケイカル板ｔ＝6　

―

ロールカーテン（別途工事）

2,650

シ－ジング石膏ボ-ドｔ＝12.5下地

（目地：ｼｰﾘﾝｸﾞ、　ｺ-ﾅ-：ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅ-)

多 目 的 室

Ｈ＝75

塩ビ

〇

―

ロールカーテン（別途工事）

食器棚、調理台、作業台、荷物棚

多目的室

ホワイトボ－ド（アルミ枠）、消火器Box

授 乳 室

相 談 室 兼

授 乳 室

相 談 室 兼

収納(1)直天

ＷＰＣフロ－リング（杉） ｔ＝１５（直貼）

告示不

石膏ボ－ドｔ＝9.5下地

引分白板（スクリ－ン対応型･アルミ枠），引分姿見，バトン,スクリ－ン,消火器Box

間仕切：可動パーティション（手動式） ロールカーテン（別途工事）

本棚，カウンタ－テーブル、ランドセルボックス

中段、枕棚

押 入 －

-10

ｺﾝｸﾘ-ﾄ
乾式二重床システム

捨貼合板ｔ＝12
木 木 ―

(2,650)

2,400

押 入中段、枕棚
ﾆ-ﾄﾞﾙﾊﾟﾝﾁｶｰﾍﾟｯﾄ貼り

収納(1)～(5)

ビニル床タイル貼りｔ＝３

押入ボードｔ＝12.5 （ﾀｲｶﾞ-ﾊｲｽｸﾘ-ﾝﾎﾞｰﾄﾞ同等品）

押入ボードｔ＝12.5 （ﾀｲｶﾞ-ﾊｲｽｸﾘ-ﾝﾎﾞｰﾄﾞ同等品）

押入ボードｔ＝12.5

内 部 仕 上 表

ビニル床シ－トｔ＝２（耐汚染）

ビニル床シ－トｔ＝２（耐汚染）

ビニル床シ－トｔ＝２（耐汚染）

落し掛：突板集成(杉）

床柱：杉人造絞り丸太(Φ135)　　床板､床框共：突板集成材 欅（2段床板）　　雲板

炉（炉壇､受金具､炉壇うけ：ﾔﾏｷ電器同等品） 炉縁

ビニル床シ－トｔ＝２．５（耐汚染）

収納(1)～(5)

化粧石膏ボ－ドｔ＝9.5

腰材 付属品

腰材 付属品

腰材 付属品

腰材 付属品

腰：天然木不燃突板張りt=6（見切､ｺｰﾅｰ：腰材 付属品)

水性自然塗料仕上

腰：天然木不燃突板張りt=6（見切､ｺｰﾅｰ：腰材 付属品)

腰：天然木不燃突板張りt=6（見切､ｺｰﾅｰ：腰材 付属品)

水性自然塗料仕上

ビニル巾木
Ｈ＝75

腰材 付属品
Ｈ＝75

ｶｳﾝﾀ-下部ﾉﾐ：天然木不燃突板張りt=6

（見切､ｺｰﾅｰ：腰材 付属品)

一部：杉羽目板 t=9　自然保護塗料

勾配天井(梁表し:自然保護塗料）

石膏ボ-ドｔ＝9.5下地　紙クロス貼（オガファーザー）

水性自然塗料仕上

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ(部屋別行事予定及び館内案内表）木枠　，点字タイル，衝突防止ポール

受付カウンタ－，掲示板 注意喚起材（ｽﾃﾝﾚｽ製点鋲） 誘導材（ｽﾃﾝﾚｽ製線鋲）

手洗

2,540

設備機器前ライニング：仕上は壁に倣う(コ－ナ－：アルミ出隅ジョイナ－、天端：ポストフォ－ム）

釘（釜蛭釘、花生釘、軸掛）

（収納(4)は除く）

仕上材のみ難燃材料以上を示す。難

ピクチャ－レ－ル

腰材 付属品

腰：天然木不燃突板張りt=6（見切､ｺｰﾅｰ：腰材 付属品)

準

仕上材、下地材共不燃材料以上を示す

-50

-25

-25

-25

2,500

2,500

ロックウール化粧吸音板ｔ＝9

LGS

石膏ボ-ドｔ＝12.5 

ビニ-ルクロス貼り（不燃）
LGS 石膏ボ－ドｔ＝12.5下地 ビニ-ルクロス貼り（不燃）

火気使用室

400

400

400

直天

-10

-10

－

－

－

－

スタイロ畳敷

捨貼合板ｔ＝12　ＷＰＣフロ－リング（杉） ｔ＝１２

乾式二重床システム（エアロビクスシステム仕様）

石膏ボ-ドｔ＝12.5下地 ビニ-ルクロス貼り

2,500

(一部2,500)

杉柾化粧合板貼 t=2.4 下地桟付（目透天井）

（一部下り天井共）

杉柾化粧合板貼 t=2.4 下地桟付（目透天井）

ベビ－シ－ト　TOTO YKS25S同等品

石膏ボ－ドｔ＝9.5下地

ロックウール化粧吸音板ｔ＝9　塗装品

勾配天井(梁表し:自然保護塗料）

勾配天井(梁表し:自然保護塗料）

石膏ボ－ドｔ＝9.5下地

ロックウール化粧吸音板ｔ＝9　塗装品

石膏ボ－ドｔ＝9.5下地

ロックウール化粧吸音板ｔ＝9　塗装品

(2,540)

手摺　木製35Φ　塗装品

ﾙ-ﾊﾞ-：杉集成 30ｘ100＠364　自然保護塗料

ﾙ-ﾊﾞ-：杉集成 30ｘ60＠364　自然保護塗料

ﾙ-ﾊﾞ-：杉集成 30ｘ60＠364　自然保護塗料

乾式二重床システム（エアロビクスシステム仕様）

捨貼合板ｔ＝12

ＷＰＣフロ－リング（杉） ｔ＝１２

ﾋﾟｱﾉ下廻り：下地補強､防震ﾏｯﾄ仕様

一部下り天井：ＰＢt=9.5下地 ビニ－ルクロス貼り

ピクチャ－レ－ル,流し台,消火器Box,手摺　木製35Φ　塗装品 ロールカーテン（別途工事）

腰材 付属品

雑巾摺

跳上げ手摺、Ｌ型手摺、ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ用折ﾘたたみｼｰﾄ1500x600、鏡

モルタル下地

磁器タイル貼り300ｘ300

INAX陶化木　同等品

踏込：縁甲板ｔ＝12､上り框（集成）t=30（UV塗装品）

セルフレベリング　ビニル床タイル貼りｔ＝３

乾式二重床システム

洗面台(ﾂｲﾝﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟｶｳﾝﾀｰ）、鏡、Ｌ型手摺、ベビ－チェア－、掃除具入：棚､フック

設備機器前ライニング：仕上は壁に倣う(コ－ナ－：アルミ出隅ジョイナ－、天端：ポストフォ－ム）

ベビーチェア

小便器用手摺、洗面台(ﾂｲﾝﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟｶｳﾝﾀｰ）、鏡、Ｌ型手摺、ベビ－チェア－、ブ－ス内棚(ﾎﾟﾘ合板Ｗ200）

中段、枕棚

ー

木製

20×40

木製

20×40

木製

40×40

木製

40×40

木製

40×40

木製
見切縁

27×90

木製
見切縁

27×90

木製
見切縁
30×150

ｺﾝｸﾘ-ﾄ

〇

〇

掃除具入：フック、ベビーチェア

下足入

Ｈ＝20

Ｈ＝20

Ｈ＝20



図面番号

１：１００

縮尺

A2版(71%) S=1/140

A3版(50%) S=1/200

変更年月日・変更事項

設計年月日

有限会社

高橋啓之設計事務所

髙橋 啓之

１級建築士事務所  登録第 18(1)-1408号

１級建築士      構造１級建築士   設備１級建築士

(登録183507号）（登録7233号 ) 　（登録2832号 ) FAX 084-928-6000

TEL 084-920-9123

広島県福山市明神町２丁目 7番 35号

工事名称

図面名称

福山市建設局建築部営繕課
平 面 図

2023年 03月

Ａ－13
福 山 市 高 島 交 流 館 改 築 工 事

階段寸法 有効幅:3600､蹴上:143.5､踏面:300

P
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事務室

トコ

小会議室

大会議室

給湯室

女子便所

廊下

風除室 消

消

食器棚食器棚

収納(2)

収納

男子便所

前室

掃除具

EPS

回覧box

(3)

(4)
収納

収納(1)

消 消

消

炉

冷

収納

実習室

ランドセルボックス

カウンター(下部オープン)

手動式パーティション
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ホワイエ

印刷室

2,275 6,370 910 5,460

17,7456,825

2,730

600

4,
09

5
7,

73
5

30
,0

30

10
,9

20
7,

28
0

30
,0

30

22
,7

50
7,

28
0

6,
37

0

10
,9

20
5,

46
0

16
,3

80

1,
36

5
9,

55
5

Ｂ

ＡＡ

Ｂ

多目的室
デッキテラス

ﾛｯｶｰ

ｺﾋﾟｰ

ｺﾋﾟｰ

(5)

N

戸棚

戸棚

ﾊﾞﾄﾝ､ｽｸﾘｰﾝ
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ﾋﾟｱﾉ
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椅子100台

DVD
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Y4
Y5

Y6

Y7

Y8

消

IH

IH

IH

収納付

収納付 収納付

PP

作業台

作業台

アプローチ

掃除具

多目的便所

2,1002,905

32,860

10,110

8,290

9,200

1,
80

0

中段､枕棚
倉庫

和 室

±0

+1,325

荷物棚

P

P

P

ｶｳﾝﾀｰ

ｶｳﾝﾀｰ

本棚

本棚

掲示板

掲示板

アルミ枠引分白板　(4500x1500）

姿
見

鏡
 (

21
50

x1
88
5)

白
板
 (

27
00
x1

20
0)

車椅子対応型

相談室

兼授乳室

前室

+400

+400

花壇

花壇

花壇

Ｃ Ｄ

8,190

2,275 1,365

3,640 17,290

2,730 2,730 2,730 2,730 2,730 2,730 910

740 1,080

X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12

4,380 18,370

32,860

10,110

1,920

X1

Ｃ Ｄ
平 面 図 　 S = 1 : 1 0 0

±0

±0 設計GLからの高さを示す

凡　例

消

消

Ｐ ピクチャーレール

出入口

竪樋：55%アルミ亜鉛合金メッキ鋼板　90φ

FLからの高さを示す

※特記なき限り、屋内床レベルはFL±0とする

消火器ボックス（埋込型　 同等品）

消火器：建築工事（ABC粉末消火器10型）

注意喚起材（点字ﾀｲﾙ、ｽﾃﾝﾚｽ製点鋲(内部ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ）

誘導材　　（点字ﾀｲﾙ、ｽﾃﾝﾚｽ製点鋲(内部ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ）

ｽﾛｰﾌﾟ

ｽﾛｰﾌﾟ

花壇

15
0

1,
67

0
1,

06
0

91
0

1,
67

0
1,

82
0

12
0

P

下
足
入

+1,225 -210

天窓

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型消火設備Ⅰ型(埋込型 YPS-80C ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸ 同等品 別途工事)



図面番号

１：１００

縮尺

A2版(71%) S=1/140

A3版(50%) S=1/200

変更年月日・変更事項

設計年月日

有限会社

高橋啓之設計事務所

髙橋 啓之

１級建築士事務所  登録第18(1)-1408号

１級建築士      構造１級建築士   設備１級建築士

(登録 183507号）（登録 7233号 ) 　（登録2832号 ) FAX 084-928-6000

TEL 084-920-9123

広島県福山市明神町２丁目 7番 35号

工事名称

図面名称

福山市建設局建築部営繕課
立 面 図

2023年 03月

Ａ－14福 山 市 高 島 交 流 館 改 築 工 事

10,110

10
2

7,280 22,750

30,030
北 面 図 　 S = 1 : 1 0 0

最高の高さ

2
10

10

4.5

西 面 図 　 S = 1 : 1 0 0

10,920 11,830 7,280

10
2

4.5

10

30,030南 面 図 　 S = 1 : 1 0 0

17,745 6,825

東 面 図 　 S = 1 : 1 0 0
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ｍ

ｓ

32,860
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ｆ
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ｑ
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ｍ
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仕　上　

ｃ

ｂ

符号

ａ

ｄ

ｅ

ｆ

ｉ

ｈ

ｌ

ｍ

　　　ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940　構造用合板t=12

外壁：構造用合板 t=9　透湿防水ｼｰﾄ　通気金物下地　窯業系化粧ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ横張りt=16

ｱﾙﾐ型材ひさし　D=700（ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄPFE22ｼﾘｰｽﾞ ｷｬﾝﾁﾀｲﾌﾟ ﾋｶﾞﾉ(株)同等品）

破風・鼻隠し：窯業系不燃性化粧外装材 H=210 2枚重ね

ｱﾙﾐ型材ひさし　D=350（ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄPFE11ｼﾘｰｽﾞ ｷｬﾝﾁﾀｲﾌﾟ ﾋｶﾞﾉ(株)同等品）

ｇ

ｊ

ｋ

o

ｐ

ｒ

ｽﾃﾝﾚｽ切文字 200角

目隠しﾙｰﾊﾞｰ：ﾌﾚｸｻﾚﾑ SL-4

ﾃﾞｯｷﾃﾗｽ：再生木 t=30（働き巾 200㎜）目地3㎜

土台水切り：防鼠付土台通気水切（ｱﾙﾐ）

化粧梁：桧 自然保護塗料2回塗り(WP)

付柱：桧 45×120 自然保護塗料2回塗り(WP)

付梁：桧 60×270 自然保護塗料2回塗り(WP)

ｱﾙﾐ型材ひさし　D=950（ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄPFE22ｼﾘｰｽﾞｽﾃｰﾀｲﾌﾟ ﾋｶﾞﾉ(株)同等品）

ｑ

ｓ

ｔ

ｕ

縦樋：ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ製90Φ（TANITA号同等品）

軒樋：ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ製（TANITA H15号同等品）

手摺:FB-12x50 支柱:FB-12x50 @900 中桟:FB-9x30 （SUS､HL仕上､ｺｰﾅｰ部糸面）

v 窓手摺:34Φｘ2段 （SUS､HL仕上）

（ﾛｺﾞﾏｰｸ：ｱﾙﾐ複合版 ｼｰﾄ貼り）

手摺:FB-12x50 支柱:FB-12x50 @750 下桟:FB-12x50 （SUS､HL仕上､ｺｰﾅｰ部糸面）

（溶融亜鉛ﾒｯｷのうえDP塗り）

w

w

w

屋根：ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.5(SGL鋼板）たてはぜ葺き

天窓

施設ﾛｺﾞｻｲﾝ(ｱﾙﾐ複合板　ｼｰﾄ切文字):1800×900

（監督員の承諾を受けること）

地覆：ｺﾝｸﾘ-ﾄ打放し補修　透湿撥水ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系ｸﾘﾔｰ塗装

ｽﾛｰﾌﾟ立上り：ｺﾝｸﾘ-ﾄ打放し補修　透湿撥水ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系ｸﾘﾔｰ塗装

ｄ

ｄ

ｄ

k

手摺:FB-9x75 支柱:FB-9x75 @1200 下桟:FB-9x75 手摺子:FB-6x32 @120
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図面番号

１：１００

縮尺

A2版(71%) S=1/140

A3版(50%) S=1/200

変更年月日・変更事項

設計年月日

有限会社

高橋啓之設計事務所

髙橋 啓之

１級建築士事務所  登録第18(1)-1408号

１級建築士      構造１級建築士   設備１級建築士

(登録 183507号）（登録 7233号 ) 　（登録 2832号 ) FAX 084-928-6000

TEL 084-920-9123

広島県福山市明神町２丁目7番 35号

工事名称

図面名称

福山市建設局建築部営繕課

収納(1)
大会議室
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Ａ -Ａ 断 面 図 　 S = 1 : 1 0 0
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小屋裏の隔壁：石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t＝12.5+石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5両面貼り準耐火構造（H12 建告 1358号 ）
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t＝12.5+t=9.5両面貼り登り梁

構造用合板t=24

小屋裏の隔壁：石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t＝12.5+石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5両面貼り準耐火構造（H12 建告 1358号 ）

DT　1：20

DT

2023年 03月

福 山 市 高 島 交 流 館 改 築 工 事

断 面 図

Ａ－15

2,
50

0

廊下

天井：石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5下地

ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=9

22,750

2,
50

0

2,
54

0



図面番号

１：１００

縮尺

A2版(71%) S=1/140

A3版(50%) S=1/200

変更年月日・変更事項

設計年月日

有限会社

高橋啓之設計事務所

髙橋 啓之

１級建築士事務所  登録第18(1)-1408号

１級建築士      構造１級建築士   設備１級建築士

(登録 183507号）（登録 7233号 ) 　（登録2832号 ) FAX 084-928-6000

TEL 084-920-9123

広島県福山市明神町２丁目 7番 35号

工事名称

図面名称

福山市建設局建築部営繕課
屋 根 伏 図

2023年 03月

福 山 市 高 島 交 流 館 改 築 工 事 Ａ－16

7,
28

0

22,750

3,640

30
,0

30

10
,9

20
11

,8
30

17,7456,825

900 900

900

90
0

1,
82

0
10

,0
10

1,
82

0
90

0

900

30
,0

30

22
,7

50
7,

28
0

90
0

90
0

90
0

800

32,860

10,110

32,860

8,290800

谷

軒樋：ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ製（TANITA H15号 同等品）

　　　(55%ｱﾙﾐ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板製)

庇：ｱﾙﾐ型材ひさし D=950 L=3,000

（ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄ PFH22ｼﾘｰｽﾞ ｽﾃｰﾀｲﾌﾟ ﾋｶﾞﾉ(株)同等品） 

軒樋：ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ製（TANITA H15号 同等品）

　　　(55%ｱﾙﾐ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板製)

軒樋：ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ製（TANITA H15号 同等品）

　　　(55%ｱﾙﾐ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板製)

換気棟

換気棟

換気棟

勾
配

 4
.5

/1
0

勾
配

 2
/1

0

軒樋：ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ製（TANITA H15号 同等品）

　　　(55%ｱﾙﾐ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板製)

勾配 4.5/10

勾配 2/10

太陽光設置将来予定位置

Y1

Y2

Y3

Y4
Y5

Y6

Y7

Y8

X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12X1

N

屋 根 伏 図 　 S= 1 : 1 0 0

天窓

庇：ｱﾙﾐ型材ひさし D=700 L=1,600

（ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄ PFH22ｼﾘｰｽﾞ ｷｬﾝﾁﾀｲﾌﾟ ﾋｶﾞﾉ(株)同等品） 

屋根：ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板(SGL鋼板）t=0.5 たてはぜ葺き

屋根：ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板(SGL鋼板）t=0.5 たてはぜ葺き



飾り梁・束・貫：自然保護塗料

図面番号

縮尺

変更年月日・変更事項

設計年月日

有限会社

高橋啓之設計事務所

髙橋 啓之

１級建築士事務所  登録第18(1)-1408号

１級建築士      構造１級建築士   設備１級建築士

(登録 183507号）（登録 7233号 ) 　（登録 2832号 ) FAX 084-928-6000

TEL 084-920-9123

広島県福山市明神町２丁目7番 35号

工事名称

図面名称

福山市建設局建築部営繕課

１：３０

A3版(50%) S=1/60

A2版(71%) S=1/42

2023年 03月

福 山 市 高 島 交 流 館 改 築 工 事

断 面 詳 細 図 （ １ ）

Ａ－17

3,
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2
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1,
20

0
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0

2

収納(1)

900 10,010 3,640

5,
28

0

設計G.L±0（KBM±0）

2,
00

0

大会議室

15
0

1,
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0

軒の高さ

7,
48

0

最高の高さ

1,
97

5

棟天22
5

60
0 92

5.
2 51
3

15
0

33
0

2,
35

0

55
27

0

600

90

60

17
4

39
0

24 75

1,
32

5
3,

95
5

95
5

3,
00

0

F.L

基礎天

8,190

X2 X3 X4

〃 〃 〃300

1,500

300

5,570

10

4.5

屋根：ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板(SGL鋼板）t=0.5 たてひら葺き

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940

構造用合板 t=12

垂木 45ｘ75＠303（通気工法）

構造用合板 t=24　　母屋120×150＠910

構造用合板 t=24　　母屋120×150＠910

ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ断熱材T-30挿入　継ぎ目気密ﾃｰﾌﾟ貼り

垂木 45ｘ75＠303（通気工法）

構造用合板 t=12

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940

軒樋：ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ製（TANITA H15号 同等品）
　　　(55%ｱﾙﾐ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板製)

鼻隠し：窯業系不燃性化粧外装材 H=210 2枚重ね

可動間仕切上ﾚｰﾙ部分：石膏ボ-ドｔ＝12.5下地

石膏ボ-ドｔ＝12.5下地
　紙クロス貼（オガファ－ザ－）水性自然塗料仕上

可動間仕切

捨貼合板 t=12 WPCフロ－リング（杉） t=12

外壁：窯業系化粧ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ横張りt=16 通気金具t=15 @455
透湿防水ｼｰﾄ（ﾓｴﾝ遮熱ｼｰﾄⅡ 同等品）構造用合板t=9

階段ﾌﾞﾛｯｸ：300×600

換気棟

　ダイノックシート貼り（木目）

1,920

10,110

X1

軒裏：杉 羽目板 t=9 自然保護塗料塗り方杖：120×120 自然保護塗料塗り

付梁：桧 60×270 自然保護塗料2回塗り(WP)
 自然保護塗料2回塗り(WP)

ポリエチレンフィルム t=0.15
ポリスチレンフォーム t=25 打込み

ブラケット

700

700

付柱：桧 45×120

手摺：SUS(HL仕上)

〃
〃

〃
〃

1,
22

5
10

0

アプローチ

15
0

15
0

12
0

増し打ち

均しﾓﾙﾀﾙ

X4

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（ｱﾙﾐｻｯｼ ｵﾌﾟｼｮﾝ 受枠共）

引違い窓 ﾌﾗｯﾄ下枠

DT ｱﾙﾐｻｯｼ ﾌﾗｯﾄ下枠部分詳細図　　1：10

DT

平均の天井高さ（大会議室）

4,
83

4

1,820

910 910

91
0

87
4

自然保護塗料

梁：表し

500

開口

開口

開口

76
1

2,
10

0
10

0
47

5

2,
67

5
2,

32
5

800

4,
10

0

5,
70

0

30
0

梁型：120×390 自然保護塗料塗り

40
0

92
5

30
015
4.

16
15

4.
16

乾式二重床システム（エアロビクスシステム仕様）

ﾙ-ﾊﾞ-：杉集成 30ｘ60＠364　自然保護塗料

砕石 t= 構造図による

屋根：ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板(SGL鋼板）t=0.5 たてはぜ葺き

擬石平板敷 t=60ｘ300ｘ300（2色）

床：擬石平板敷 t=60ｘ300ｘ300（2色）

天井：石膏ボ－ドｔ＝9.5下地

ｼｰﾘﾝｸﾞ

水抜きﾊﾟｲﾌﾟ　50Φ

水抜きﾊﾟｲﾌﾟ　50Φ

ロックウール化粧吸音板ｔ＝9(塗装品)



15
0

2,
32

5

F.L

軒の高さ

5,
28

0

設計G.L±0（KBM±0）

図面番号

縮尺

変更年月日・変更事項

設計年月日

有限会社

高橋啓之設計事務所

髙橋 啓之

１級建築士事務所  登録第18(1)-1408号

１級建築士      構造１級建築士   設備１級建築士

(登録 183507号）（登録 7233号 ) 　（登録 2832号 ) FAX 084-928-6000

TEL 084-920-9123

広島県福山市明神町２丁目7番 35号

工事名称

図面名称

福山市建設局建築部営繕課

１：３０

F.L

5,
28

0

軒の高さ

1,
32

5
3,

95
5

設計G.L±0（KBM±0）

6,370 900

3,
95

5
1,

32
5

大会議室 小会議室

2,
65

0

3,
44

2
51

3

最高の高さ

7,
48

0

最高の高さ

7,
48

0

棟天

1,
98

5

棟天

1,
98

5

21
5

21
5

15
0

5,460 6,370 8601,365

Y2 Y3 Y6 Y7

15
015

0
15

0

壁：シ－ジング石膏ボ-ド t=12.5下地
化粧ケイカル板 t=6　
（目地：ｼｰﾘﾝｸﾞ，ｺ-ﾅ-：ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅ-)

換気棟

10
15

0

床：ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞﾞt=10
ﾋﾞﾆﾙ床ｼ-ﾄt=2.5（抗菌・消臭・防滑仕様）

ポリエチレンフィルム t=0.15
ポリスチレンフォーム t=25 打込み

実習室

小屋裏：建令114条第3項小屋裏の隔壁

　ﾊﾞﾙｺﾆｰ用（点検口 2ヶ所）
ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ：ﾘｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ200（YKKAP 同等品）

石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5+12.5（両面）

天井：石膏ボ－ド t=9.5捨て貼り

A3版(50%) S=1/60

A2版(71%) S=1/42

2,
43

5
65

2023年 03月

福 山 市 高 島 交 流 館 改 築 工 事

断 面 詳 細 図 （ ２ ）

Ａ－18

　　　ロックウール化粧吸音板 t=9×300×600貼り

50
0上部開口

アクリル板 t=10
(透明)

石膏ボ-ドｔ＝12.5下地
　紙クロス貼（オガファ－ザ－）水性自然塗料仕上

腰：天然木不燃突板張りt=6（見切､ｺｰﾅｰ：腰材 付属品)

10
0

1,
22

5
10

0

砕石 t= 構造図による



DT　立上り部分詳細図　1：15
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0

軒の高さ

棟天

F.L

設計G.L±0（KBM±0）

最高の高さ

図面番号

縮尺

変更年月日・変更事項

設計年月日

有限会社

高橋啓之設計事務所

髙橋 啓之

１級建築士事務所  登録第18(1)-1408号

１級建築士      構造１級建築士   設備１級建築士

(登録 183507号）（登録 7233号 ) 　（登録 2832号 ) FAX 084-928-6000

TEL 084-920-9123

広島県福山市明神町２丁目7番 35号

工事名称

図面名称

福山市建設局建築部営繕課

１：３０

A3版(50%) S=1/60

A2版(71%) S=1/42

2023年 03月

福 山 市 高 島 交 流 館 改 築 工 事

断 面 詳 細 図 （ ３ ）

Ａ－19

F.L

設計G.L±0（KBM±0）

1,
32

5

7,
48

0

風除室 廊下

棟天21
5

1,
23

5

軒の高さ

4,
32

5

3,
00

0

2,
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0

20
0

21
8

2,
04

7

2,
06

5
20

0

455 1,820 2,730

Y3 Y5

最高の高さ

壁：石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5

床：磁器質ﾀｲﾙ 300×300

換気棟

床：ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞﾞt=10
直貼りWPCﾌﾛ-ﾘﾝｸﾞ（杉）t=15

軒裏：杉 羽目板 t=9 自然保護塗料塗り

ポリエチレンフィルム t=0.15
ポリスチレンフォーム t=25 打込み

天井：杉 羽目板 t=9

95
5

　　　自然保護塗料

7,
48

0

1,
98

5
21

5

3,
95

5
1,

32
5

構造用合板 t=24　　母屋120×150＠910

ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ断熱材T-30挿入　継ぎ目気密ﾃｰﾌﾟ貼り

垂木 45ｘ75＠303（通気工法）

構造用合板 t=12

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940

構造用合板 t=24　　母屋120×150＠910

垂木 45ｘ75＠303（通気工法）

構造用合板 t=12

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940

ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ断熱材T-30挿入　継ぎ目気密ﾃｰﾌﾟ貼り

120

2,055

Y3

ホワイエ

ﾄﾗｽ：杉 105×105 自然保護塗料

吊り束：杉 120×120 自然保護塗料

床：ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞﾞt=10
直貼りWPCﾌﾛ-ﾘﾝｸﾞ（杉）t=15

手摺：SUS(HL仕上)

立上り：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修

1,
32

5

7,
48

0

22
5

6,
44

0

1,
16

0

81
5

2,
11
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1,
32

5
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設計G.L±0（KBM±0）

最高の高さ

棟天

最高の軒高

F.L

軒の高さ

4,
34

0

平均の天井高さ（ホワイエ）

95
5

800

40
0

10
0

1,
00

0

2,
67

5
1,

50
0

41
0

4,
92

5

34
0

化粧木製格子組：自然保護塗料塗り

ﾄﾗｽ：杉 75×150

自然保護塗料

床：ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝仕上 四半目地切

梁型：120×390 自然保護塗料塗り

立上り：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修
透湿撥水ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系ｸﾘﾔｰ塗装

立上り部分詳細図

砕石 t= 構造図による

天井：杉 羽目板 t=9 自然保護塗料

2,
50

0
50

0

50

立上り：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修
透湿撥水ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系ｸﾘﾔｰ塗装

防水ﾓﾙﾀﾙ

屋根：ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板(SGL鋼板）t=0.5 たてはぜ葺き

屋根：ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板(SGL鋼板）t=0.5 たてはぜ葺き

ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ(別途)

1,
32

5

74
0

910

廊下

648

床：ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞﾞt=10
直貼りWPCﾌﾛ-ﾘﾝｸﾞ（杉）t=15

729ｘ729

壁：石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5

天窓

水切：ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板(SGL鋼板）t=0.5

2,
19

5

天井：杉 羽目板 t=9 自然保護塗料

ｱﾙﾐ格子ﾙｰﾊﾞｰ

（Tﾊﾞｰﾀｲﾌﾟ 25ｘ25 t=0.8）

2,
54

0

1,
41

5

ｽﾃﾝﾄﾞｸﾞﾗｽ

排水目皿(SUS)

水抜きﾊﾟｲﾌﾟ 50Φ



2,
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0

図面番号

縮尺

変更年月日・変更事項

設計年月日

有限会社

高橋啓之設計事務所

髙橋 啓之

１級建築士事務所  登録第18(1)-1408号

１級建築士      構造１級建築士   設備１級建築士

(登録 183507号）（登録 7233号 ) 　（登録 2832号 ) FAX 084-928-6000

TEL 084-920-9123

広島県福山市明神町２丁目7番 35号

工事名称

図面名称

福山市建設局建築部営繕課

１：３０

F.L

設計G.L±0（KBM±0）

最高の高さ

5,
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0

軒の高さ

設計G.L±0（KBM±0）

軒の高さ
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2,275 455 5,005 2,275 7,280

70
0

20
0

90
0

1,
10

0
50

0

1,
32

5
3,

95
5

2,
50

0

2,
50

0

事務室 相談室兼授乳室

10
2

1,
45

5

1,250

7,
48

0

650
250

41
5

2,
12

5
70

最高の高さ

7,
48

0

棟天

1,
97

5
22

5

棟天

1,
97

5
22

5

ホワイエ

Y4 Y7Y5

455 5,005 2,275 7,280

Y8

構造用合板 t=24　　母屋120×150＠910

ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ断熱材T-30挿入　継ぎ目気密ﾃｰﾌﾟ貼り

垂木 45ｘ75＠303（通気工法）

構造用合板 t=12

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940

天窓（廊下）

天井：化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5

下がり天井：石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5下地 
　　　ﾋﾞﾆ-ﾙｸﾛｽ貼り

15
5

600

72
0

15
0
25

15
0 10

直貼りWPCﾌﾛ-ﾘﾝｸﾞ（杉）t=15
床：ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞt=10床：ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞﾞt=10床：ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞﾞt=10床：ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞﾞt=10

直貼りWPCﾌﾛ-ﾘﾝｸﾞ（杉）t=15 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2 貼り ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2 貼り

3,
95

5
1,

32
5

2,
50

0

基礎天

F.L

ポリエチレンフィルム t=0.15
ポリスチレンフォーム t=25 打込み

92
5

1,
16

0

45 9

天井：杉 羽目板 t=9 自然保護塗料

18 60 6012.5

壁：石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=12.5

紙ｸﾛｽ貼り（ｵｶﾞﾌｧｰｻﾞｰ）

水性自然保護塗料仕上

ｱﾙﾐ下がり壁用見切縁

ｱﾙﾐAF-13（創建同等品）

DT 下がり壁詳細図　　1：10

ｶｳﾝﾀｰ

2,
54

0

A3版(50%) S=1/60

A2版(71%) S=1/42

断 面 詳 細 図 （ ４ ）
2023年 03月

福 山 市 高 島 交 流 館 改 築 工 事
Ａ－20

多目的室

小屋裏：建令114条第3項小屋裏の隔壁

耐火ｼｰﾙ

壁：石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=12.5
ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼り

石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5+12.5（両面）

（準耐火構造）

壁：LGS(C-50)下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ12.5

ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼り（不燃）

天井：LGS下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=12.5

ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼り（不燃）

ﾌｧｲﾔｰｽﾄｯﾌﾟ 120x45

砕石 t= 構造図による

天井：杉 羽目板 t=9 自然保護塗料

DT

2,
50

0

10
0

15
0

ﾙ-ﾊﾞ-：杉集成 30ｘ100＠364　自然保護塗料

天井：石膏ボ－ドｔ＝9.5下地

屋根：ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板(SGL鋼板）t=0.5 たてはぜ葺き

壁：石膏ボ-ド t=12.5 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼り

ロックウール化粧吸音板ｔ＝9(塗装品)



図面番号

縮尺

変更年月日・変更事項

設計年月日

有限会社

高橋啓之設計事務所

髙橋 啓之

１級建築士事務所  登録第18(1)-1408号

１級建築士      構造１級建築士   設備１級建築士

(登録 183507号）（登録 7233号 ) 　（登録 2832号 ) FAX 084-928-6000

TEL 084-920-9123

広島県福山市明神町２丁目7番 35号

工事名称

図面名称

福山市建設局建築部営繕課

１：３０

4,
95

0

ホワイエ

踏込

1,820 11,830 900

設計G.L±0（KBM±0）

軒の高さ

5,
28

0

5,
30

0

設計G.L±0（KBM±0）

最高の高さ

棟天 棟天

1,
97

5

最高の高さ

7,
48

0

22
5

最高の軒高

10
0

2,
10

0
10

0
47

5

3,
95

5
1,

32
5

3,
00

0

F.L

基礎天

120 4,095 2,275

11,830

5,460

2,055

Y3 Y4 Y7

外壁：窯業系化粧ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ横張りt=16 通気金具t=15 @455
透湿防水ｼｰﾄ（ﾓｴﾝ遮熱ｼｰﾄⅡ 同等品）構造用合板t=9

10
2

10

4.5

換気棟

ﾄﾗｽ：杉 75×150 自然保護塗料

吊り束：杉 120×120
自然保護塗料

梁型：集成材 自然塗装

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し補修 複層塗り仕上（ﾄｯﾌﾟｺｰﾄのみ）

透湿防水ｼｰﾄ（ﾓｴﾝ遮熱ｼｰﾄⅡ 同等品）構造用合板t=9
外壁：窯業系化粧ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ横張りt=16 通気金具t=15 @455

外壁廻り：ｸﾞﾗｽｳｰﾙ24K t=100

構造用合板 t=24　　母屋120×150＠910

ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ断熱材T-30挿入　継ぎ目気密ﾃｰﾌﾟ貼り

垂木 45ｘ75＠303（通気工法）

構造用合板 t=12

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940

15
0
10

床：ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞﾞt=10
直貼りWPCﾌﾛ-ﾘﾝｸﾞ（杉）t=15F.L

基礎天

ポリエチレンフィルム t=0.15
ポリスチレンフォーム t=25 打込み

2,
00

0

付梁：桧 60×270 自然保護塗料2回塗り(WP)
水性自然保護塗料仕上

　　　水性自然保護塗料仕上

壁：石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=12.5 紙ｸﾛｽ貼り（ｵｶﾞﾌｧｰｻﾞｰ）

天井：石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=12.5 紙ｸﾛｽ貼り（ｵｶﾞﾌｧｰｻﾞｰ）

床：ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞﾞt=10
複層ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ t=3 貼り

A3版(50%) S=1/60

A2版(71%) S=1/42

断 面 詳 細 図 （ ５ ）
2023年 03月

福 山 市 高 島 交 流 館 改 築 工 事
Ａ－21

手摺：SUS(HL仕上)

1,
93

1
40

トコ

12
0

9

15
0

10
0

40
40

25
0

炉壇

照明器具

杉 36×250

下地処理の上 珪藻土壁仕上（わら土壁）
壁：石膏ﾎﾞ-ﾄﾞt=12.5下地　

2,
40

0

32
0

10
0

85
0

1,
35

0

段板：集成 t=30 UV塗装品

1,
80

0

40
0

33
3

67

1,
80

0

45
0

540300300

2,
50

0

13
3

13
4 13

3

7,
48

0

22
5

6,
44

0

1,
16

0

81
5

2,
11

5

3,
95

5

1,
32

5
5,

11
5

3,
00

0

4,
34

0

平均の天井高さ（ホワイエ）

目隠しﾙｰﾊﾞｰ：ﾌﾚｸｻﾚﾑ SL-4

2,000w×1,300h

砕石 t= 構造図による

天井：杉柾化粧合板貼 t=2.4

 下地桟付（目透天井）

屋根：ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板(SGL鋼板）t=0.5 たてはぜ葺き

蹴込：12×120 UV塗装品



ﾙ-ﾊﾞ-：杉集成 30ｘ100＠364　自然保護塗料

図面番号

縮尺

変更年月日・変更事項

設計年月日

有限会社

高橋啓之設計事務所

髙橋 啓之

１級建築士事務所  登録第18(1)-1408号

１級建築士      構造１級建築士   設備１級建築士

(登録 183507号）（登録 7233号 ) 　（登録 2832号 ) FAX 084-928-6000

TEL 084-920-9123

広島県福山市明神町２丁目7番 35号

工事名称

図面名称

福山市建設局建築部営繕課

１：３０

2,
50

0

70

多目的室2,
26

0
24

0

1,
32

5

設計G.L±0（KBM±0）

2,
50

0

F.L

5,
28

0

1,
32

5
3,

95
5

設計G.L±0（KBM±0）

910 5,460 900 900 6,825 900

軒の高さ

F.L

基礎天

5,460910 6,825

X12X11X10 X3 X7

30

　　　ﾋﾞﾆ-ﾙｸﾛｽ貼り
下がり天井：石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5下地 

透湿防水ｼｰﾄ（ﾓｴﾝ遮熱ｼｰﾄⅡ 同等品）構造用合板t=9

床：ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞﾞt=10
直貼りWPCﾌﾛ-ﾘﾝｸﾞ（杉）t=12

※ 炉壇：ヤマキ電器(株)同等品

構造用合板 t=24　　母屋120×150＠910

ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ断熱材T-30挿入　継ぎ目気密ﾃｰﾌﾟ貼り

垂木 45ｘ75＠303（通気工法）

構造用合板 t=12

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940

石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=12.5+9.5（両面）
小屋裏：建令114条第3項小屋裏の隔壁

外壁：窯業系化粧ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ横張りt=16 通気金具t=15 @455

水性自然保護塗料仕上
壁：石膏ボ-ド t=12.5 紙ｸﾛｽ貼り（ｵｶﾞﾌｧｰｻﾞｰ）

ポリエチレンフィルム t=0.15
ポリスチレンフォーム t=25 打込み

A3版(50%) S=1/60

A2版(71%) S=1/42

断 面 詳 細 図 （ ６ ）
2023年 03月

福 山 市 高 島 交 流 館 改 築 工 事
Ａ－22

15
0

10
0

2,
40

0

450

750

1,
05

0
75

0

1,
80

0 1,
35

0
10

0
45

0

200200

9103,640910

60 20
22

0
12

2

受金具

釜蛭釘
照明器具

炉縁

壁：石膏ﾎﾞ-ﾄﾞt=12.5下地　
下地処理の上 珪藻土壁仕上
　　　　　（わら土壁）

乾式二重床ｼｽﾃﾑ
捨貼合板t=12 ｽﾀｲﾛ畳敷

炉壇うけ

和 室

杉 15×110

押入

438

40
0

18
0

32
0

炉壇

窓手摺:34Φｘ2段 （SUS､HL仕上）

75
0

35
0

1,
10

0
40

0

砕石 t= 構造図による

天井：杉柾化粧合板貼 t=2.4

 下地桟付（目透天井）

 下地桟付（目透天井）天井：杉柾化粧合板貼 t=2.4
天井：石膏ボ－ドｔ＝9.5下地 ロックウール化粧吸音板ｔ＝9

20
5 10

0
2,

40
0

屋根：ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板(SGL鋼板）t=0.5 たてはぜ葺き



図面番号

縮尺

変更年月日・変更事項

設計年月日

有限会社

高橋啓之設計事務所

髙橋 啓之

１級建築士事務所  登録第18(1)-1408号

１級建築士      構造１級建築士   設備１級建築士

(登録 183507号）（登録 7233号 ) 　（登録 2832号 ) FAX 084-928-6000

TEL 084-920-9123

広島県福山市明神町２丁目7番 35号

工事名称

図面名称

福山市建設局建築部営繕課

１：３０

800

2,
65

0

X1 Y7

3003003003002,400860

1,
32

5

5,
28

0

1,
32

5
3,

95
5

設計G.L±0（KBM±0）

軒の高さ

40
0

2,
00

0
10

0
15

0

1,050

15
0

1,
32

5

15
0

設計G.L±0（KBM±0）

段鼻：磁器質ﾀｲﾙ

床：ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝押え

1,
10

0

ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ：ﾘｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ200（YKKAP 同等品）
　ﾊﾞﾙｺﾆｰ用（点検口 2ヶ所）

門扉（外構図参照）

37.5
75

1,200

D10-@200

D10-@200

D10-@180

段筋1-D13

D10-@200

D10-@200

D13-@200

実習室

幕板 15×75

10
0

A3版(50%) S=1/60

A2版(71%) S=1/42

断 面 詳 細 図 （ ７ ）
2023年 03月

福 山 市 高 島 交 流 館 改 築 工 事
Ａ－23

F.L

1,
10

0

ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷF.L

15
0

10
0

2-D13

D13-@200

D10-@200
D10-@200

-150×75×9×12.5
ｱﾝｶｰ 9φ-@900

10
0

1,
22

5

15
010

0
1,

22
5

仮定地盤面

19
5

19
5

19
5

19
5

19
5

20
0

ｱﾙﾐ型材庇：D=700
（ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄ PFE22ｼﾘｰｽﾞ ｷｬﾝﾁﾀｲﾌﾟﾋｶﾞﾉ(株)同等品）



乾式二重床ｼｽﾃﾑ（ｴｱﾛﾋﾞｸｽｼｽﾃﾑ仕様）

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ t=2.0

CH=3,700～4,025

1,070

4,285

56
5

1,
60

0
1,

13
0

1,
60

0

収納(1)

床：ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝ

FL±0

X1

1,920

10,110

CH=4,048～5,700

福山市建設局建築部営繕課
図面名称

工事名称

広島県福山市明神町２丁目7番 35号

TEL 084-920-9123

FAX 084-928-6000 (登録 183507号）（登録 7233号 ) 　（登録 2832号 ) 

１級建築士      構造１級建築士   設備１級建築士

１級建築士事務所  登録第18(1)-1408号

髙橋 啓之

高橋啓之設計事務所
有限会社

設計年月日

変更年月日・変更事項

縮尺

図面番号

展開方向

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

FL±0

大会議室

10
,9

20

1,
36

5
9,

55
5

収納(1)

3,640

収納(2)

2,
52

0

100
91

0
2,

73
0

2,
73

0
2,

73
0

1,
36

5
5,925

7,200

600 6004,860

45
5

91
0

1,
36

5
57

0
40

2,
86

5
1,

02
5

2,
86

5
40

2,
15

0

小会議室

2,690900
70

1,800

300300 300 300 3005,570

PS

消
火
器
Bo

x

850 511

740 145

8,190

X2 X3 X4 X5 X6

Y2

Y3

Y1

床：ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝仕上げ床：擬石平板敷
t＝60×300×300

床：捨貼合板t=12 WPCﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ(杉） t=12

ピアノ

アプローチ

7,830

ピアノ設置部分：床補強，防振マット

90.59㎡

18.34㎡

点字ﾀｲﾙ：誘導材

平 面 詳 細 図  （ １ ）
１：３０

A3版(50%) S=1/60

A2版(71%) S=1/42

縦樋：ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ製90Φ（TANITA号同等品）

2023年 03月

Ａ－24
福 山 市 高 島 交 流 館 改 築 工 事

花壇

花壇

1501,920

1,300150

点字ﾌﾞﾛｯｸ（注意喚起型）

風除室

姿見鏡 (2,150wｘ1,885h)

アルミ枠引分白板　(4,500wｘ1,500h）

1,980

16
5

27
0

2,
40

0
27

0
1,

07
5

2,
40

0

18
0

18
0

18
0

18
0

アルミサッシ：フラット下枠仕様

U.P
スロープ　1/15

U.P
スロープ　1/15

1,
70

0
15

0
1,

50
0

15
0

点字ﾀｲﾙ：注意喚起材

SUSｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(W-150xL=900）

45
5

10
,4

65

1,
98

0
15

0
7,

77
0

1,
02

0

2,
52

0
10

5
10

5

高
窓

16
5

2,
40

0
16

5
16

5
2,

40
0

16
5

高
窓

高
窓

Y3

Y1

排水ﾊﾟｲﾌﾟ 50Φ



2,700w×1,200h

家具 K-3
作業台

食器棚
家具 K-4

X1

1,070

2,007

2,045

1,920

10,110

1,
20

0
1,

02
0

CH=4,048～5,700

Y6

Y7

Y2

Y3

福山市建設局建築部営繕課
図面名称

工事名称

広島県福山市明神町２丁目7番 35号

TEL 084-920-9123

FAX 084-928-6000 (登録 183507号）（登録 7233号 ) 　（登録 2832号 ) 

１級建築士      構造１級建築士   設備１級建築士

１級建築士事務所  登録第18(1)-1408号

髙橋 啓之

高橋啓之設計事務所
有限会社

設計年月日

変更年月日・変更事項

縮尺

図面番号

N

展開方向

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

FL±0

小会議室

4,
55

0

2,
73

0

7,
28

0

2,
27

5

45
5

2,
27

5

2,275

8,190 3,640

1,9454,300

1,
93

0
1,

60
0

1,
93

0

FL±0

実習室

2,100 1,200 2,100 1,600

90
0

1,
20

0
90

0
1,

58
8.

5

FL±0

床：ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝ

2,730

1,
80

0

600

2,130

2,
59

5
91

0
1,

50
0

5,
00

5

収納(3)

収納(4)

2,730

910

150

1,820

1,
03

5
3,

39
0

CH=2,500

FL±0

廊下

17.39㎡

1,
50
0w

×
90

0h

2003,240

1,
03

5

PS

2,
47

0

消
火
器
Bo
x

ﾊﾟ
ｯｹ

ｰｼ
ﾞ型

消
火
設
備

98
3.

5

（有効開口寸法）

1603,320

740

1,080

冷蔵庫

FL±0

床：ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝ

収納(5)

5,035

2,905

1,000

1,600600

FL±0

床：ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝ

収納(4)

X3 X7X4 X5

6,
37

0
5,

46
0

1,
36

5

45
5

91
0

Y7

Y3

Y5

下部貫通ﾎﾟｽﾄ

ﾆｯﾁ棚 FL+1,100

（
設
備
工
事
）

傘立て

2,520
105 105

高窓

消火器Box

1,310701,310

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ t=2.0
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ t=2.0

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ t=2.0

1,31070900 1,31070

床：直貼りWPCﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ
(杉)t=15

床：捨貼合板t=12 WPCﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ(杉） t=12

ピアノ

収納(2)

床：ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝ

FL±0

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ t=2.0

会議椅子
25台（上限30台）

会議椅子
25台（上限30台）

会議椅子
25台（上限30台）CH=3,700～4,025

850

18
0

X8

衝突防止ﾎﾟｰﾙ 衝突防止ﾎﾟｰﾙ

衝突防止ﾎﾟｰﾙ衝突防止ﾎﾟｰﾙ

2.48㎡

収納(5)

家具 K-1 家具 K-1

家具 K-2家具 K-1
調理実習台

調理実習台 調理実習台

ｴﾚﾍﾞｰﾀ実習台

食器棚
家具 K-4

90
0

（
有

効
開

口
寸

法
）

家具 K-5
荷物棚

家具 K-8

家具 K-9

692.5 1,800 412.5

化粧木製ｽｸﾘｰﾝ

30
75

EPS

1,
28

0

2,
40

0
30

0
30

0
30

0
30

0

卓球台ｘ2

会議椅子
25台（上限30台）

DVD

ﾚｰｻﾞｰｶﾗｵｹ

7,830

60.26㎡

CH=2,650

CH=2,500

CH=2,500
CH=2,500

木
枠
予
約
掲
示
白
板

44.71㎡

11.45㎡

0.82㎡
1.55㎡

CH=2,500

FL±0

事務室

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.0

31.80㎡

点字ﾌﾞﾛｯｸ（注意喚起型）

1,087.5
75

37.5

1,200

U.P

125

1,
16

7

回覧BOX

戸棚

800

1,
58

0

60
0

649

60
0

6,115

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ

PS

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.5（耐汚染）

１：３０

A3版(50%) S=1/60

A2版(71%) S=1/42

平 面 詳 細 図  （ ２ ）

壁見切り：ｽﾃﾝﾚｽHL 25×50

床切り：ｽﾃﾝﾚｽHL W=40

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.0 （耐汚染）

2023年 03月

Ａ－25
福 山 市 高 島 交 流 館 改 築 工 事

8.28㎡

CH=2,500

FL±0

風除室

床：磁器ﾀｲﾙ貼り
300×300

9,200

アルミ枠白板

W390ｘh390

誘導材：ｽﾃﾝﾚｽ線鋲

注意喚起材：ｽﾃﾝﾚｽ点鋲

目隠しﾙｰﾊﾞｰ：ﾌﾚｸｻﾚﾑ SL-4　2,100w×900h

乾式二重床ｼｽﾃﾑ（ｴｱﾛﾋﾞｸｽｼｽﾃﾑ仕様）

90
0

（
有

効
開

口
寸

法
）

壁：LGS(C-50)下地 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ12.5

ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼り（不燃）

FL±0

6.21㎡

相談室兼授乳室

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.0

CH=2,540

天窓

郵便ﾎﾟｽﾄ



廊下

家具 K-7B

1,9454,300

福山市建設局建築部営繕課
図面名称

工事名称

広島県福山市明神町２丁目7番 35号

TEL 084-920-9123

FAX 084-928-6000 (登録 183507号）（登録 7233号 ) 　（登録 2832号 ) 

１級建築士      構造１級建築士   設備１級建築士

１級建築士事務所  登録第18(1)-1408号

髙橋 啓之

高橋啓之設計事務所
有限会社

設計年月日

変更年月日・変更事項

縮尺

図面番号

N

展開方向

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

CH=2,500

FL±0

6,825 2,730

2,275

2,275

2,
27

5
7,

28
0

7,
28

0
2,

27
5

（有効開口寸法）
437.5 1,400 437.5

実習室

2,730 2,730

事務室

600

2,130

1,6001,020 1,0201,6001,585

カウンター（下部オープン）

相談室兼授乳室

多目的室

X3

X4 X5

X7 X8

Y8

Y7

692.5 1,800

1,
65

0
1,

65
0

3,
98

0

床：直貼りWPCﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ(杉) t=15

5,035

2,905

X8

412.5

68
0

室外機置場：ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝押え

外壁廻り：ｸﾞﾗｽｳｰﾙ24K t=100

本棚

本棚

本棚

本棚
家具 K-7A

家具 K-7A

家具 K-7A

PS

ﾗﾝﾄﾞｾﾙﾎﾞｯｸｽ
家具 K-6

2,045

8,290

10,110

10,110

X1

X1

点検口

デッキテラス

点検口

49.68㎡

縦樋：ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ製90φ（TANITA 同等品）

ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ：ﾊﾞﾙｺﾆｰ用 ﾘｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ200（YKKAP同等品）
　　　　　点検口 2ヶ所

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ 35045
0

１：３０

A3版(50%) S=1/60

A2版(71%) S=1/42

平 面 詳 細 図  （ ３ ）
2023年 03月

Ａ－26福 山 市 高 島 交 流 館 改 築 工 事



900

30
0

30
0

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ

段板：集成 t=30（UV塗装品）

手摺

床：ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝仕上げ

ﾍﾞﾝﾁ

46
0

1,365

福山市建設局建築部営繕課
図面名称

工事名称

広島県福山市明神町２丁目7番 35号

TEL 084-920-9123

FAX 084-928-6000 (登録 183507号）（登録 7233号 ) 　（登録 2832号 ) 

１級建築士      構造１級建築士   設備１級建築士

１級建築士事務所  登録第18(1)-1408号

髙橋 啓之

高橋啓之設計事務所
有限会社

設計年月日

変更年月日・変更事項

縮尺

図面番号

N

展開方向

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

トコ

4,
55

0
2,

73
0

3,030 3,340 910 5,460

2,275 755 1,065 2,275
4,

55
0

7,
28

0

4,
24

5
3,

03
5

1,
36

5
2,

88
0

3,520

掃除具入

FL±0

ホワイエ

15
0

45
5

1,
88

0
1,

70
0

FL±0

7.45㎡

CH=2,400

φ1,800

1,8203,6402,275

テラス

2,7302,275

455 1,820

2,
73

0

2,
88

0

1,
36

5
1,

51
5

1,
36

5
CH=2,500

FL±0

前室

702,600 70 702,600 9752,600

9102,7302,7302,7302,7302,730

5

70

5 5 6555

70

2,
05

5

12
0

300 300 300 300 3002,500 300 300

FL±0

給湯室

CH=2,400

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型消火設備 消火器Box

12
0

450450

45
0

35
0

20
0

58
0

120

95
7

1,100

40 1,500

150

90
0

40
90

0
40

96
2

65
0

40
98

5

19
0

65
0

4032
5

1,
81

5

900 40

40
1,

60
0

80
0

65
0

1,
20

2

15
0

30
0

65
0

80
0

80
0

40
0

1,
02

5
2,

50
0

食器棚

冷蔵庫

2,100

1,
04

0

2,100

（有効開口寸法）

1,
82

0

炉

CH=2,500

3.31㎡

倉庫

X8 X12X11X10X9

Y7

Y3

Y5

（設備工事）

4,
09

5
2,

27
5

5,
46

0

45
5

2,
88

0
2,

58
0

1,
82

0

Y7

Y3

Y4

Y5

1,110600600 500 600 1,8801,880 1,700480

2,520
105 105

高窓

80
0

80
0

800

79
0

65
0

30
0

65
0

22
0

27
2

（
有
効
開
口
寸
法
）

90
0

28
0.

5

1,325 70 1,325 1,325 70 1,325

ﾍﾞﾝﾁ

床：直貼りWPCﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ(杉)t=15

CH=4,950～5,723

床：擬石平板敷 t＝60×300×300

CH=2,500

FL±0

印刷室

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.0

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.0

女子便所

FL±0

CH=2,400

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.0

乾式二重床ｼｽﾃﾑ

床：捨貼合板t=12

乾式二重床ｼｽﾃﾑ
ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙt=2.0

750

68
0

96
.5

床見切り：ｽﾃﾝﾚｽ t=1.2

床見切り：ｽﾃﾝﾚｽ t=1.2

手摺

手摺

3方枠：集成材 自然塗装
　　　　　40×217

3方枠：集成材 自然塗装
　　　　　40×217

150

室外機置場

室外機置場：ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝押え

便所廻り：ｸﾞﾗｽｳｰﾙ24K t=100

洗面ｶｳﾝﾀｰ：ﾂｲﾝﾃﾞｯｷｶｳﾝﾀｰ 
ｽﾍﾟｰｽｱｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ（TOTO同等品）

洗面ｶｳﾝﾀｰ：ﾂｲﾝﾃﾞｯｷｶｳﾝﾀｰ 
ｽﾍﾟｰｽｱｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ（TOTO同等品）

FL±0

男子便所

CH=2,400

床見切り：ｽﾃﾝﾚｽ t=1.2

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ用折りたたみｼｰﾄ
（EWC500RS TOTO同等品）

CH=2,500

29.81㎡

和 室

乾式二重床ｼｽﾃﾑ

（ﾔﾏｷ電器同等品）
炉壇（炉壇受,受金具）

炉縁

150590

1,
76

5
40

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

流し台
家具 K-10

91
0

1,
67

0

79
0

1,
55

0

多目的便所

1,
80

0

5.73㎡

掲示板
手摺

9.55㎡

15.74㎡

9.65㎡

15.72㎡

床：ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ t=3.0 床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.0

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.0

CH=2,500

押入

1.51㎡

床：合板t=12
ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾟﾝﾁｶｰﾍﾟｯﾄ

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ

ﾎﾞｰﾄﾞﾋﾞｽ止
空調ﾒﾝﾃﾅﾝｽ用開口

（耐汚染）

（耐汚染）

（耐汚染）

１：３０

A3版(50%) S=1/60

A2版(71%) S=1/42

平 面 詳 細 図  （ ４ ）

95.14㎡

2023年 03月

Ａ－27福 山 市 高 島 交 流 館 改 築 工 事

30
75

61
0

120化粧木製ｽｸﾘｰﾝ

汚垂石

FL+300

空調機置場

棚

掃除具入

ﾌｯｸ

10
0

FL±0

8.28㎡

前室

CH=2,500

床：ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ t=3.0

FL+400

FL+400

60
0

FL+400

目隠しﾙｰﾊﾞｰ：ﾌﾚｸｻﾚﾑ SL-4　2,000w×1,300h

下
足
入

窓手摺:34Φｘ2段 （SUS､HL仕上）

床：ｽﾀｲﾛ畳

2,520
105 105

高窓

300300

花壇

床板：集成 t=30（UV塗装品）



図面番号

縮尺

変更年月日・変更事項

設計年月日

有限会社

高橋啓之設計事務所

髙橋 啓之

１級建築士事務所  登録第18(1)-1408号

１級建築士      構造１級建築士   設備１級建築士

(登録 183507号）（登録 7233号 ) 　（登録 2832号 ) FAX 084-928-6000

TEL 084-920-9123

広島県福山市明神町２丁目7番 35号

工事名称

図面名称

福山市建設局建築部営繕課

１：５０

A3版(50%) S=1/100

A2版(71%) S=1/70

展 開 図 （ １ ）
2023年 03月

Ａ－28
福 山 市 高 島 交 流 館 改 築 工 事

化粧鏡

Ｊ

Ａ 面 Ｂ 面 Ｃ 面 Ｄ 面給湯室

Ｆ ６

Ｇ

Ｅ

Ｃ

Ｂ

Ａ

Ｈ

Ｉ

窯業系化粧サイディング t=16 張り

石膏ボード t=12.5 ビニールクロス貼り

ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞｔ＝12.5下地 化粧ｹｲｶﾙ板 t=6（目地：シーリング）

石膏ボ-ド ｔ＝12.5下地　下地処理の上 珪藻土壁仕上（わら土壁）

石膏ボ－ド ｔ＝12.5 素地

４

３

２

１

５

７

巾木：床材巻上げ　H=75

巾木：ビニル巾木　H=75

巾木：床材同材同色　H=150

巾木：畳寄

巾木：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し補修 複層塗り仕上(ﾄｯﾌﾟｺｰﾄのみ)

P ピクチャーレール

Ｄ

Ａ 面

2,
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TEL 084-920-9123

広島県福山市明神町２丁目7番 35号
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福山市建設局建築部営繕課
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アルミ アルミ

強化ｶﾞﾗｽt=5+A6+強化ｶﾞﾗｽ(型板)t=4　ﾗﾝﾏ:ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽt=4+A6+型板ｶﾞﾗｽt=4  

アルミ

AW

ホワイエ

70

ｱﾙﾐ水切，ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ，結露排水部品

1

ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ t=4 + A6 + ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ t=4

アルミ

ｲｰｽﾀｰｶｰﾃﾝ あけてんで（TOKO同等品）

24
0

2,
26

0

3,980

2,
50

0

80
0

排煙に代わる開口部
下場ﾗｲﾝ

13

標準金物一式，網戸，飛散防止ﾌｨﾙﾑ（紫外線ｶｯﾄ），結露排水部品

ｸﾚｾﾝﾄ，SUS下枠，SUS戸車，ｱﾙﾐ水切，ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ，結露排水部品，飛散防止ﾌｨﾙﾑ（紫外線ｶｯﾄ）

ｸﾚｾﾝﾄ，SUS下枠，SUS戸車，ｱﾙﾐ水切，ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ

2,500

強化ｶﾞﾗｽ t=5 + A6 + 強化ｶﾞﾗｽ t=5

164 3,505 311
（有効開口）

2,400

AW

70

7

和室

AW
8

AW AW AW
9 10 11

AW
12

強化ｶﾞﾗｽ t=5 + A6 + 強化ｶﾞﾗｽ t=5

アルミ

2 3

1,600

70

1,600

収納(1)，(2)

2,
35

0
33

0

アルミ

ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ t=4 + A6 + 型板ｶﾞﾗｽ t=4

引き違い窓

82
0

82
0

10
0

600

Fix

強化ｶﾞﾗｽ t=5 + A6 + 強化ｶﾞﾗｽ（型板）t=4

70

標準金物一式，網戸

ハンドル，アルミ水切，アングルピース

大会議室

10
0

600

Fix

大会議室

70

強化ｶﾞﾗｽ t=5 + A6 + 強化ｶﾞﾗｽ（型板）t=4

ハンドル，アルミ水切，アングルピース

標準金物一式，網戸

1,
22

5

1,
22

5

2,
14

5

2,
14

5

80 80

アルミ アルミ

たてすべり出し窓 1 たてすべり出し窓 1

印刷室

70

標準金物一式，網戸

ハンドル，アルミ水切，アングルピース

1,
30

0
1,

06
0

14
0

1,
30

0
1,

06
0

70

標準金物一式，網戸

結露排水部品 結露排水部品

ハンドル，アルミ水切，アルミ額縁

男子便所，女子便所

600 600

2,
50

0

天井

40

2,
40

0

アルミ アルミ

ダブルルーバーサッシ窓 1 ダブルルーバーサッシ窓 2

ｸﾚｾﾝﾄ，SUS下枠，SUS戸車，ｱﾙﾐ水切，ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽｸﾚｾﾝﾄ，SUS下枠，SUS戸車，ｱﾙﾐ水切，ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ

標準金物一式，網戸，結露排水部品 標準金物一式，網戸，結露排水部品
結露排水部品， 結露排水部品，

強化ｶﾞﾗｽ t=6 + 型板ｶﾞﾗｽ t=6 強化ｶﾞﾗｽ t=6 + 型板ｶﾞﾗｽ t=6

ＦＬ

1,
16

0
92

5

AW

2,
50

0

70

2引き違い窓

多目的室

41
5

6

1,600

下場ﾗｲﾝ
排煙に代わる開口部

1,
70

0
80

0

アルミ

強化ｶﾞﾗｽ t=5 + A6 + 強化ｶﾞﾗｽ t=5

ｸﾚｾﾝﾄ，SUS下枠，SUS戸車，ｱﾙﾐ水切，ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ

標準金物一式，網戸，結露排水部品

天井

1
AW

1

70

5
引き違い窓

事務室

天井

アルミ

強化ｶﾞﾗｽ t=5 + A6 + 強化ｶﾞﾗｽ（型板）t=4

ｸﾚｾﾝﾄ，SUS下枠，SUS戸車，ｱﾙﾐ水切，ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ

標準金物一式，網戸，結露排水部品

天井

下場ﾗｲﾝ
排煙に代わる開口部

4,300

2,
32

5

2,
65

0

32
5

80
0

実習室

70

AW
1

AW
3

2,520

70

大会議室

6枚建 引違い窓
4

ｱﾙﾐ水切，ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ，結露排水部品，飛散防止ﾌｨﾙﾑ（紫外線ｶｯﾄ）

強化ｶﾞﾗｽ t=5 + A6 + 強化ｶﾞﾗｽ t=5

沓摺形状

アルミ アルミ

ｸﾚｾﾝﾄ，SUS下枠，SUS戸車，ｱﾙﾐ水切，ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ，結露排水部品

標準金物一式，網戸

AW

70

大会議室

沓摺形状

47
5

10
0

2,
10

0

強化ｶﾞﾗｽ t=5 + A6 + 強化ｶﾞﾗｽ t=5　　ﾗﾝﾏ：ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ t=4 + A6 + ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ t=4 　 

アルミ

ｸﾚｾﾝﾄ，SUS下枠，SUS戸車，ｱﾙﾐ水切，ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ，結露排水部品

2,400

1 1
2A 2B

衝突防止ｼｰﾙ30Φ(両面)，ﾄﾞｱｴﾝｼﾞﾝ，ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠

引戸錠，戸先ﾛｯｸ，ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ，SUS下枠，ﾐﾆｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ，ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ受枠，結露排水部品

(内部ｻﾑﾀｰﾝ) 衝突防止ｼｰﾙ30Φ(両面)，ﾄﾞｱｴﾝｼﾞﾝ

親子開きドア・ランマ外倒し排煙窓付

網戸(ﾗﾝﾏ部外倒窓)

1,
70

0
80

0

下場ﾗｲﾝ
排煙に代わる開口部

70
0

76
0

40

1,800

1,
46

0
1,

00
0

2,
50

0

40

外部ﾌﾚｸｻﾗﾑ天端

40
0

2,
40

0

80
0

45
0

1,
70

0
10

0

2,
80

0

18
0

85
0

1,
35

0
10

0 32
0

1,700

20
0

天井

和室 F.L

排煙に代わる開口部
下場ﾗｲﾝ

(東面)
外部ﾌﾚｸｻﾗﾑ天端

2,
00

0
10

040
0
15

0

80
0

下場ﾗｲﾝ
排煙に代わる開口部

1,200

大会議室

70

ｱﾙﾐ水切，ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ，結露排水部品，飛散防止ﾌｨﾙﾑ（紫外線ｶｯﾄ）

標準金物一式，網戸，ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ装置

ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ t=4 + A6 +ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ t=4 　 

アルミ

64
8

648

70

標準金物一式

アルミ（ﾃﾞﾆｯｼｭｸﾞﾚｰ）

Low-E強化ｶﾞﾗｽ t=3 + A8 + 型板網入りｶﾞﾗｽ t=6.8

枠ｷｯﾄ（2×6枠）施工ｷｯﾄ（鋼板ｷｯﾄ）

FCMﾌｨｯｸｽﾀｲﾌﾟ（日本ﾍﾞﾙｯｸｽ同等品）

天窓

1,
23

5

4,
43

5

1,235

Fix

Fix窓（高窓） 1

風除室（小屋裏）

70

ｱﾙﾐ水切，ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ，結露排水部品

標準金物一式

AW AW

アルミ

15 16
1

廊下

ランマFix連窓付引違い窓

標準金物一式，網戸，飛散防止ﾌｨﾙﾑ（紫外線ｶｯﾄ） 標準金物一式，網戸，飛散防止ﾌｨﾙﾑ（紫外線ｶｯﾄ）

1,165 70 1,165

Fix Fix
2,

67
5

2,
67

5

2,
67

5

1,165 70 1,165

Fix Fix FixFix

Fix窓連窓

1,225 70 1,225

強化ｶﾞﾗｽ t=5 + A6 + 強化ｶﾞﾗｽ t=5

1,265 70 1,265 70 1,265 1,265 70 1,2651,265

袖 片開きドア・ランマFix連窓付引違い窓・Fix窓連窓

標準金物一式，網戸，ｽﾏｰﾄﾛｯｸ（別途工事）

1,
00

01,
50

0

34
0

4,
58

5

2,520

Fix

80
0

排煙に代わる開口部
下場ﾗｲﾝ

3,
08

5

1,250201,250

ランマ引違い窓付引き違い窓

標準金物一式，網戸，ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ装置

2
AW

ホワイエ

70

ｱﾙﾐ水切，ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ，結露排水部品

ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ t=4 + A6 + ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ t=4

アルミ

14A 14B
1

標準金物一式

標準金物一式

1,
00

0

2,520

Fix

3,
08

5

4,
08

5

40
0

10
0

Fix窓（高窓）ランマ突出し連窓排煙窓付Fix窓

ＦＬ

AW
17A

AW
1

AW
17A 17B

2
AW
17B

突出し連窓排煙窓

80
0

排煙に代わる開口部
下場ﾗｲﾝ40

0

30
0

5,
00

0

5,
40

0

1,250201,250

201,190 1,190

17A － 2,520

17B － 2,400

17A －

17B －

Fix

(ﾌﾗｯﾄﾚｰﾙ)
沓摺形状

(ﾌﾗｯﾄﾚｰﾙ)
沓摺形状
(ﾌﾗｯﾄﾚｰﾙ)

ﾌﾛｰﾄ t=5 ｽﾃﾝﾄﾞ加工(規格柄)



図面番号

縮尺

変更年月日・変更事項

設計年月日

有限会社

高橋啓之設計事務所

髙橋 啓之

１級建築士事務所  登録第18(1)-1408号

１級建築士      構造１級建築士   設備１級建築士

(登録 183507号）（登録 7233号 ) 　（登録 2832号 ) FAX 084-928-6000

TEL 084-920-9123

広島県福山市明神町２丁目7番 35号

工事名称

図面名称

福山市建設局建築部営繕課

１：５０

A3版(50%) S=1/100

A2版(71%) S=1/70

建 具 表 （ ２ ）
2023年 03月

福 山 市 高 島 交 流 館 改 築 工 事
Ａ－36

扉：33，　枠：211

符 号 数 量

姿 図

室 名

見込 仕上

硝 子

金 物

符 号 数 量

姿 図

室 名

見込 仕上

硝 子

金 物

符 号 数 量

姿 図

室 名

見込 仕上

硝 子

金 物

符 号 数 量

姿 図

室 名

見込 仕上

硝 子

金 物

2,
00

0

1
WD

木製学校間仕切 SPW（三和ｼｬｯﾀｰ同等品）

強化ｶﾞﾗｽ t=4（フロスト）

引手，錠前（シリンダー錠），戸当りストッパー，フランス落とし

SUSﾌﾗｯﾄﾚｰﾙ，SUS戸車

標準金物一式

1

40

杉羽目板

小会議室（実習室）

扉：40，　枠：211

錠前

ﾌﾗﾝｽ落とし

40 40
2,470

2,
43

5
65

杉羽目板

扉：40，　枠：211

強化ｶﾞﾗｽ t=4（フロスト）

引手，錠前（シリンダー錠），戸当りストッパー，フランス落とし

SUSﾌﾗｯﾄﾚｰﾙ，SUS戸車

標準金物一式

小会議室（廊下）

WD
1

木製学校間仕切 SPW（三和ｼｬｯﾀｰ同等品） WD

標準金物一式

扉：36，　枠：211

強化ｶﾞﾗｽ t=4（フロスト）

1
WD

1

扉：36，　枠：211

強化ｶﾞﾗｽ t=4（フロスト）

標準金物一式

WD

標準金物一式

扉：36，　枠：211

強化ｶﾞﾗｽ t=4（フロスト）

1
2 3 4 5

WD
7

WD
6

WD
8

強化ｶﾞﾗｽ t=4

強化ｶﾞﾗｽ t=4

WD WD
10 11

WD
12

多目的室

ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ

片開き戸 1

収納（5）

丁番，レバーハンドル

WD
13

3,390

2,
00

0

標準金物一式

1

標準金物一式

1

標準金物一式

1

収納（3） 収納（4）収納（2）

2,
00

0

1,800

2,
00

0

1,580

WD
9

2,865 2,150 2,865
40 40

標準金物一式

2,
00

0

内部 鏡

収納（1）

1

（有効開口寸法）

1,
60

0
20

0
20

0

2,
00

0

800

120

強化ｶﾞﾗｽ t=4（型板）

印刷室，給湯室

扉：36，　枠：211

引き棒，引き戸錠，戸先ゴム

標準金物一式

3

（有効開口寸法）

120

2,
00

0

20
0

900

1

扉：36，　枠：211

引き棒，引き戸錠，戸先ゴム

標準金物一式

1

相談室兼授乳室

扉：36，　枠：211

標準金物一式

堀込引手

SUSﾌﾗｯﾄﾚｰﾙ，SUS戸車

33

和室 前室

1
WD
14

4枚引違い格子戸

3,520

12
0

3075

WD
15

3,520

1,
80

0

1

堀込引手

21

1

堀込引手

21

和室 和室 押入

1,
80

0

790

1,
80

0

1

堀込引手

21

襖　4枚建 襖　2枚建 襖　片引き片開き格子戸

和室

33

取手

1

1,600

90
0

1,
10

0

1
WW
1

引違いカウンター窓

事務室

扉：36，　枠：211

強化ｶﾞﾗｽ t=5

標準金物一式

引手，SUSﾌﾗｯﾄﾚｰﾙ，SUS戸車，錠

強化ｶﾞﾗｽ t=4（型板） 強化ｶﾞﾗｽ t=4（型板）

強化ｶﾞﾗｽ t=4（型板）

上吊りﾚｰﾙ，ﾃﾞｭｱﾙｿﾌﾄｸﾙｰｻﾞｰ，戸袋用ﾄﾘｶﾞｰ，下ｶﾞｲﾄﾞ 上吊りﾚｰﾙ，ﾃﾞｭｱﾙｿﾌﾄｸﾙｰｻﾞｰ，戸袋用ﾄﾘｶﾞｰ，下ｶﾞｲﾄﾞ 上吊りﾚｰﾙ，ﾃﾞｭｱﾙｿﾌﾄｸﾙｰｻﾞｰ，戸袋用ﾄﾘｶﾞｰ，下ｶﾞｲﾄﾞ 上吊りﾚｰﾙ，ﾃﾞｭｱﾙｿﾌﾄｸﾙｰｻﾞｰ，戸袋用ﾄﾘｶﾞｰ，下ｶﾞｲﾄﾞ

上吊りﾚｰﾙ，ﾃﾞｭｱﾙｿﾌﾄｸﾙｰｻﾞｰ，戸袋用ﾄﾘｶﾞｰ，下ｶﾞｲﾄﾞ 上吊りﾚｰﾙ，ﾃﾞｭｱﾙｿﾌﾄｸﾙｰｻﾞｰ，戸袋用ﾄﾘｶﾞｰ，下ｶﾞｲﾄﾞ

上吊り式引き分け戸（戸袋納まり）） 上吊り式片引き戸（戸袋納まり）） 上吊り式片引き戸（戸袋納まり） 上吊り式片引き戸（戸袋納まり）

上吊り式片引き戸（戸袋納まり） 上吊り式片引き戸（戸袋納まり） 上吊り式3枚引込み戸+引き分け戸（内部 鏡）+3枚引込み戸

上吊りﾚｰﾙ，ﾃﾞｭｱﾙｿﾌﾄｸﾙｰｻﾞｰ，ﾄﾘｶﾞｰ，下ｶﾞｲﾄﾞ

上吊り式4枚引違い戸 上吊り式3枚引違い戸 上吊り式3枚引違い戸

上吊りﾚｰﾙ，ﾃﾞｭｱﾙｿﾌﾄｸﾙｰｻﾞｰ，ﾄﾘｶﾞｰ，下ｶﾞｲﾄﾞ 上吊りﾚｰﾙ，ﾃﾞｭｱﾙｿﾌﾄｸﾙｰｻﾞｰ，ﾄﾘｶﾞｰ，下ｶﾞｲﾄﾞ 上吊りﾚｰﾙ，ﾃﾞｭｱﾙｿﾌﾄｸﾙｰｻﾞｰ，ﾄﾘｶﾞｰ，下ｶﾞｲﾄﾞ

ＦＬ

沓摺形状 沓摺形状 沓摺形状

沓摺形状 沓摺形状

沓摺形状

沓摺形状

沓摺形状

沓摺形状

沓摺形状

790

1,
80

0

堀込引手，戸先ゴム 堀込引手，戸先ゴム

30

2,
00

0

1,
78

0
10

0

60 61 30

ＦＬ

ＦＬ

ＦＬ

1,700

WW
2

障子

堀込引手

和室

30

WW

リブ：杉 30×20 自然保護塗料塗り

杉集成材，杉羽目板　自然保護塗料塗り 杉集成材，杉羽目板　自然保護塗料塗り ﾒﾗﾐﾝ化粧合板　枠：杉 自然保護塗料塗り ﾒﾗﾐﾝ化粧合板　枠：杉 自然保護塗料塗り

ﾒﾗﾐﾝ化粧合板　枠：杉 自然保護塗料塗り

多目的便所

ﾒﾗﾐﾝ化粧合板　枠：杉 自然保護塗料塗り ﾒﾗﾐﾝ化粧合板　枠：杉 自然保護塗料塗り

ﾒﾗﾐﾝ化粧合板　枠：杉 自然保護塗料塗り

錠前 錠前

ﾌﾗﾝｽ落とし

40
6,115

ｶﾞﾗﾘ ｶﾞﾗﾘ

1,400
（有効開口寸法）

引手，鎌錠（シリンダー錠），戸先ゴム

100 100100100

10
0

67
0

10
0

1,
00

0 強化ｶﾞﾗｽ t=4（ﾌﾛｽﾄ）

12
0

10

2,
00

0

120

（有効開口寸法）

120

2,
00

0

900

強化ｶﾞﾗｽ t=4（型板）

150

1,
60

0
20

0
19

0
10

（有効開口寸法）

2,
00

0

10

強化ｶﾞﾗｽ t=4（ﾌﾛｽﾄ）

67
0

10
0

10
0

1,
00

0
12

0

2 ガラリ間仕切

大会議室～小会議室

90

ｱｸﾘﾙ板（透明）t=10

2,075 2,075 1,500

30
60

開口

735 73530

開口

杉 30×90
　自然保護塗料塗り

1
3

扉：33，　枠：271 扉：33，　枠：211 扉：33，　枠：211

扉：36，　枠：211

2,
00

0

649

ｶﾞﾗﾘ

実習室 事務室

引手，鎌錠（シリンダー錠），戸先ゴム引き棒，鎌錠（シリンダー錠），戸先ゴム 引き棒，表示鎌錠（シリンダー錠），戸先ゴム

F
1

F
2

F
3

1,
68

0
12

0

強化ｶﾞﾗｽ t=4（型板）

倉庫

2,
43

5
65

３枚引き違い戸

杉集成材，杉羽目板　自然保護塗料塗り 杉集成材，杉羽目板　自然保護塗料塗り

杉羽目板

900 1,000

強化ｶﾞﾗｽ t=4（型板）

1,550

杉 　自然保護塗料塗り

堀込引手，戸先ゴム，ガラリ（有効-0.39㎡ 開口率50%）堀込引手，戸先ゴム，ガラリ（有効-0.78㎡ 開口率50%）

15
0

650

15
0

33
0

800

33
0

150100 100

杉羽目板

（有効開口寸法）

強化ｶﾞﾗｽ t=4（ﾌﾛｽﾄ）

ﾒﾗﾐﾝ化粧合板 枠:杉 自然保護塗料塗り ﾒﾗﾐﾝ化粧合板 枠:杉 自然保護塗料塗り ﾒﾗﾐﾝ化粧合板 枠:杉 自然保護塗料塗り

杉 　自然保護塗料塗り 襖紙　框：杉 自然保護塗料塗り 襖紙　框：杉 自然保護塗料塗り 襖紙　框：杉 自然保護塗料塗り 杉　自然保護塗料塗り

障子紙　桟：杉 自然保護塗料塗り 杉 　自然保護塗料塗り

６枚引き違い戸

748.5

14
9.

7

18
9.

7

60
4.

7

64
4.

7

1,
05

9.
7

1,
09

9.
7

1,
39

9.
7

開口

1,
35

0

和室 F.L 45
0

2,
40

0

天井

10
0

2,
80

0

85
0

40
0

18
0

32
0

ｱｸﾘﾙ板（透明）t=10 ｱｸﾘﾙ板（透明）t=10

開口

開口

500

▽天井

たて残杉 30×60 自然保護塗料塗り



図面番号

縮尺

変更年月日・変更事項

設計年月日

有限会社

高橋啓之設計事務所

髙橋 啓之

１級建築士事務所  登録第 18(1)-1408号

１級建築士      構造１級建築士   設備１級建築士

(登録 183507号）（登録7233号 ) 　（登録2832号 ) FAX 084-928-6000

TEL 084-920-9123

広島県福山市明神町２丁目 7番 35号

工事名称

図面名称

福山市建設局建築部営繕課

１：５０

A3版(50%) S=1/100

A2版(71%) S=1/70

建 具 表 （ ３ ）
2023年 03月

福 山 市 高 島 交 流 館 改 築 工 事
Ａ－37

符 号 数 量

姿 図

室 名

見込 仕上

硝 子

金 物

符 号 数 量

姿 図

室 名

見込 仕上

硝 子

金 物

符 号 数 量

姿 図

室 名

見込 仕上

硝 子

金 物

符 号 数 量

姿 図

室 名

見込 仕上

硝 子

金 物

ＦＬ

ＦＬ

ＦＬ

90
7

2,
50

0
35

3,
44

2

120

860

120
620

86086086086086086086086065.5

7,805.5

7,830

1

大会議室

65

天井・床シールド，サイドシールド，

丁番，レバーハンドル

標準金物一式

SP
1

可動間仕切

溶融亜鉛めっき鋼板 t=0.6 焼付塗装（木目）

1
1
SD

点検口両開き

EPS（廊下）

扉：25，　枠：60

平面ﾊﾝﾄﾞﾙ，戸当りゴム，旗丁番，丸落とし，ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠

標準金物一式

2,
00

0

1,280

BT
トイレブース

40

グレビティヒンジ，アールエッジ

標準金物一式

スライドボルト，表示付きスライドボルト，戸当り

女子便所

1

2,
40

0

650650 325300650650

2,
00

0
60

19022027240

2,
40

0

1,500
40

2,
40

0

745

40
96

2
90

0
40

40
40

90
0

98
5

40
745

40 1,500

65
0

19
0

65
0

32
5

65
0

30
0

27
2

65
0

22
0

1
BT
1

トイレブース

40

男子便所

グレビティヒンジ，アールエッジ

標準金物一式

スライドボルト，表示付きスライドボルト，戸当り

2,
40

0

900
40

40
1,

60
0

1,
20

2

40

65
0

44
2

30
0

65
0

80
0

900

2,
00

0
60

442 650 300 650

2,
40

0

800

BT
トイレブース

2 3

40

男子便所

標準金物一式

900

2,
00

0

【表面材】高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板　【心材】ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ

ＦＬ ＦＬ

ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞﾊﾟﾈﾙ60s　DP-60S（ｺﾏﾆｰ同等品）or ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ MSW-60（三和ｼｬｯﾀｰ同等品）

12.25 12.25

1

枠関係

一般事項 金物関係

その他

１　一般金物の材種はステンレス製とする。

２　錠前でマスターキーを設ける場合、金属製、木製共通とする。

３　握玉高さは１０００㎜バックセット６４㎜を原則とする。

１　製作に当たってはあらかじめ製作図を作製し監督員の承諾を受けること。

２　製品は社内検査に合格したものとし検査成績書を監督員に提出して承諾を受けること。

３　寸法は建築標準詳細図による建具寸法を示し、製作に当たっては現場実測すること。

５　ポリエステル化粧合板の厚さは２．７㎜とする。

６　防虫網はＳＵＳ３１６、１６メッシュとする。

７　網戸の網はガラス繊維入り合成樹脂とする。

１　外部アルミサッシは合成ゴム又はモヘアウェザーストップ付とする。

２　外部用建具はガラス面結露水受け及び水受け（風除け付）を設ける。

３　金属製建具の出入口下枠はステンレス（ＳＵＳ３０４）ｔ２．０ｍｍＨＬ仕上とし枠詰めモルタルを充填する。

４　枠詰め防水（普通）モルタルは圧力注入とする。

５　特記なき限り、鋼製建具枠、鋼製軽量建具枠は見付２５、戸当り１５とする。

特　記　事　項 特記なき限り下記による。（特記仕様書と併用する）

４　ガラリの材質及び仕上は建具と同じとし、開口率は３０％とする。鋼製建具のガラリは山型遮光ガラリとする。

（木製ガラリの開口率は５０％とする）

６　排煙用オペレーター手動装置及び排煙上有効な窓のクレセント等の位置はＦＬ＋８００～＋１５００とする。

　　かは打ち合わせによる。

５　排煙用オペレーターボックスはフラット埋込タイプとし、手動ワンタッチオペレーターかハンドルオペレーター

４　排煙用外倒し窓は９０°開きとする。

溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板 t=1.6 焼付塗装

【表面材】高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板　【心材】ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ　【ｴｯｼﾞ・壁ﾚｰﾙ・天井ﾚｰﾙ・床ﾚｰﾙ】ｱﾙﾐ　【巾木】ｽﾃﾝﾚｽHL 【表面材】高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板　【心材】ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ　【ｴｯｼﾞ・壁ﾚｰﾙ・天井ﾚｰﾙ・床ﾚｰﾙ】ｱﾙﾐ　【巾木】ｽﾃﾝﾚｽHL

【巾木】ｽﾃﾝﾚｽHL

【ｴｯｼﾞ・壁ﾚｰﾙ・天井ﾚｰﾙ・床ﾚｰﾙ】ｱﾙﾐ

１　Ｌｏｗ－Ｅ硝子は無色透明を含めブルー系、グリーン系等の見本品を提出すること。

２　複層ガラスの表示は室外側＋空気層＋室内側とする。

３　建具枠、額縁の壁仕上とのチリは１５とする。

４　飛散防止ﾌｨﾙﾑ（紫外線ｶｯﾄ）は基材がポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）製で、機材の厚みが１００　mu

（マイクロメートル）以下とする。



FB　t5×W100(建築工事)

図面番号

縮尺

A2版(71%) S=1/140

A3版(50%) S=1/200

変更年月日・変更事項

設計年月日

有限会社

高橋啓之設計事務所

髙橋 啓之

１級建築士事務所  登録第18(1)-1408号

１級建築士      構造１級建築士   設備１級建築士

(登録 183507号）（登録 7233号 ) 　（登録2832号 ) FAX 084-928-6000

TEL 084-920-9123

広島県福山市明神町２丁目 7番 35号

工事名称

図面名称

福山市建設局建築部営繕課

1/5・50ビル用サッシ納まり詳細図 木製建具納まり詳細図 木製建具納まり詳細図

10
0

12
0

50
 

10
DH

63
65

30

10
0

606018

12.5
12030.5

90.5

22
28

(建築工事)

モルタル充填(建築工事)

備　　考

枠

見込(㎜)

竪　枠

部材名 材料仕様区分

出入口下枠

扉

竪・召合わせ框
 

上・下框・中桟

押込ロバスト工法

   

木製学校間仕切(ＳＰＷ)仕様書

　
出入口レール

33・40

上枠レール - アルミ押出型材(ﾌﾞﾛﾝｽﾞ色)

上枠

　

SUS304　t=1.5mm

SUS304　t=1.5mm

広島県産杉集成材

広島県産杉集成材

広島県産杉集成材

腰パネル 広島県産杉羽目板　t=9

　

1.ユニット枠の取付は、溶接取付け工法とする。

仕上げ

 

手詰防止パッキン ＰＶＣ軟硬質複合材

鋼製戸車 ＺＰ－５０Ｍ

 

Ａ部詳細図

組
　
立
　
工
　
法

枠組立方法（押込ロバスト工法）

取
　
付
 
工
　
法

・溶接にて、枠補強材に溶接し固定。

溶接工法

Ｂ部詳細図

備　考

木材保護塗料 バトン クリアー

KJ-20*657

組立ピ－ス
(スチ－ル製)

1.6ｔ

90
.5

90
.5

12
.5

18
60

60
18

12
.5

30
.5

30
.5

12
0

30

30 40

40

FB　t5×W100(建築工事)

アルミ型材

15
15

3040

Ａ・Ｂ部

竪枠(集成材)

Ｗ
 

指詰防止パッキン

40 9 40 9

3.5333.5

下框(集成材)

中框(集成材)

上枠(集成材)

Ｍ型レール
SUS304  t=1.5

85.5

211

30
65

PB t=12.5(建築工事) 15 45.5

CH
=2

65
0

実
習
室

小
会
議
室

211

208

167

15

100

DH
～

90
0

FL
～

15
00

(フ
ラ

ン
ス

落
し

)

H 
 2

43
5

10
DH

 2
41

6
9

65

100

67
1

12
0

10
0

14
25

10
0

(3mm底目地)
上枠ジョイント部

　

876.5

錠前

100

戸当りストッパー 戸当りストッパー

フランス落し

100

15
100

100

100 100

35

DW 1075

DW 1075

DW 1075 DW 1075

DW 1075

DW 1075

W 6115

W=6115

70

25 15 15 25W

11
5.

5
30

W

40

120 2570 12135

H

付梁：桧 60×270 自然保護塗料2回塗り(WP)

水切り

見切縁
12

0
25

25

外壁：窯業系化粧ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ横張りt=16
通気金具t=15 @455

1： 5， 10， 50

収納(5)

収納(5)側

36

100 55.5

H
40

15
25

61.5

18 120 18
12.5 12.5

6

10
0

66
.5

55
.5

12
0

6

12
.5

12
.5

18
18

40

1525

W

18 120 18
12.5

6

9.5

9.5

片開き戸

実習室側

4040
H

上レール

ソフトクローザー（双方向）

上吊り片引き戸（引込）

211

12.512.5
1812018

33

40

150
(引残し)

W-75 45

40
50

33 45

15

58
83

25

ホワイエ側

事務室側

DW

DW

DW

DW

100

100

15

100

100

15

40 30

100 100

9
40

9
40

36
36

40

21
1

35 DWDW

メンテナンス用 ビス止仕様

（ビス頭は塩ビ化粧蓋押え）

2023年 03月

福 山 市 高 島 交 流 館 改 築 工 事

建 具 詳 細 図 （ １ ）

Ａ－38

1/5 1/10

溶接取付 額  縁

手詰防止パッキン

24
35

21
5

ビニル床シート　t=2.5（耐汚染）

鋼製戸車 (ZP-50M)

WPCﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ(杉) t=12

小会議室

実習室

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞBOX 杉集成 t=25

額縁：杉集成 自然塗料塗

建具枠：杉集成 自然塗料塗

額縁：杉集成 自然塗料塗

杉集成 45×30
杉集成 45×120

建具枠：杉集成 自然塗料塗

額縁：杉集成 自然塗料塗

額縁：杉集成 自然塗料塗



当社外工事

水抜きパイプ（内径Φ20）

1
0
0

1FL±0

図面番号

縮尺

A2版(71%) S=1/140

A3版(50%) S=1/200

変更年月日・変更事項

設計年月日

有限会社

高橋啓之設計事務所

髙橋 啓之

１級建築士事務所 登録第18(1)-1408号

１級建築士      構造１級建築士   設備１級建築士

(登録183507号）（登録7233号) 　（登録2832号) FAX 084-928-6000

TEL 084-920-9123

広島県福山市明神町２丁目7番35号

工事名称

図面名称

福山市建設局建築部営繕課

錠前

嵌

込

材

ガ
ラ

ス

押
え

※本商品は内部側からグレモンハンドルにて

開閉操作となります。外部側からの開閉操作

は出来ません。

取付場所:1階 多目的室

符号

色 数

製品名

タイプ

イスターカーテン

あけてんで1

EC

艶:当社標準仕様 部品色:当社標準仕様

当社標準カラー色

1

水抜き下レール 正面排水

未定：複層ガラス（総厚み22㎜以下）

（建築工事）
シール

グレモンハンドル 通常グレモンハンドル

ー

耐風圧性

気密性

水密性

遮音性

S-4（2000pa）

A-4

W-3

T-1

デッキ

多目的室

1650

7280

1590 木開口4100

3980

有効開口3505 60

1650

1590

6
9
0

311

3
4

16460

106

631.9

559.9 100

6
2
.
5

6
3

C
H
2
5
0
0

34

C
H
2
5
0
0

1
0
0
0

18

25 17

60

25

20 25 15

35 タタミ代164

木開口4100

3980

タタミ代311

10

9
9
.
5 2
0

7
0

3
7

3

17 25

18

15 25

35

20

25

60

1
0

3
0
.
5

6
0

6
0

3
4

9
3
1

4
0

6

3㎜下がると開閉不良が発生しますので、

荷重に耐えられる様補強願います。

約 370 ㎏の荷重が上枠にすべてかかります。

1
0
0

109

1
2
0

9
5

2
5

70

7
2

2
5

40

8
0

2
5

99.5

3

5

C
H
2
5
0
0

1
5

20

1
8

409

31

9

60 60 30.5

209.5

34

40

32

FB-4.5×50（通し）

木-120×120

吊り補強材@1500以下

サッシ芯

全開ストッパー

4枚2枚

グレモンハンドル
材質：アルミダイカスト

多目的室側操作

1FL±0 1FL±0

シール

FB-4.5×50（通し）

木-120×120

シール

木-120×120

壁芯

サッシ芯

FB-4.5×50（通し）

シール

シール シール

グレモンハンドル

デッキ

多目的室

メンテナンススペース

壁芯

木製ルーバー

建築工事

建築工事

50㎜以上確保お願いします

建築工事建築工事

建築工事
建築工事

建築工事

建築工事 建築工事

建築工事

建築工事

建築工事

建築工事

建築工事
シール

グレモンハンドル

1FL±0

１：３０

デ
ッ
キ

多
目
的
室
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Ａ－39

2
2
6
0

2
4
0

2
1
34
.
5

2
2
6
0

2
4
0

6
2
.
5

2
2
6
0

1
2
0

1FL+2380

35F型

集水器
工場取付

シール

当社外工事

SUS1.5ｔHL

建築工事
モルタル充填

60 60

6
0

2
5

3
5

1FL±0



図面番号

縮尺

A2版(71%) S=1/140

A3版(50%) S=1/200

変更年月日・変更事項

設計年月日

有限会社

高橋啓之設計事務所

髙橋 啓之

１級建築士事務所  登録第18(1)-1408号

１級建築士      構造１級建築士   設備１級建築士

(登録 183507号）（登録 7233号 ) 　（登録 2832号 ) FAX 084-928-6000

TEL 084-920-9123

広島県福山市明神町２丁目7番 35号

工事名称

図面名称

福山市建設局建築部営繕課

パネル横断面

12
0

38
4.
5

96
5.
5

58
1

(805)

1043.584.5

84
.5

16
5

88
1

11
96

15
084

.5

操 作 口 詳 細 

パネル縦断面

潜戸横断面

50
50

2 13

65

456789

吊込口（天井面）

戸当り
出巾 50

大会議室

（メーカー外工事）
木梁

木梁
（メーカー外工事）

1～9

戸当り

91
0

45
5

PS

68
25

54
60

8190

小会議室

FL±0

収納(2)

9 8 7 6 5 4 3

150 150

35

H2
=2

50
0

30

90
0

LH
=1
00

0

H2
=2

00
0H3
=2

50
0

90
0

382

上下・シールド圧接操作口

（面付オモテ）

150150

50
0

（面付オモテ）
圧接操作口

2 1

FL±0

六角頭構造用ドリルねじ

レールプレート

ハンガーレール（X-2）

ランナー

シールドフレーム

レールウケ
L-40×40×t5

気密ゴム

グラスウール

パ　ネ　ル

圧接ゴム

乾式二重床ｼｽﾃﾑ
（メーカー外工事）

操作口キャップ

FL

45ｘ150

PBt=12.5　ﾀﾞｲﾉｯｸｼ-ﾄ貼（木目）

ﾘﾌﾞPL-9　@1,200

パネルエッジ

ハンドル

丁番
気密ゴム

丸喜金属:M-600 50
ゴムセーフ戸当

壁レール

（普通パネル）

気密ゴム

気密ゴムシールドフレーム パネルエッジ

（シールドパネル）

ロックダイザ

3mmサラ小ネジ

ギヤボックス

S=1:30

詳細図

S=1:3

平面図・展開図

12 (61.5)

(8.5)

65 45
10

10(5)

30

150

16 (5) (5) 16

150

30

50

1320
.5

(5)

120

77.55 (5)

120

77.5 5

40
83

5

TH
(3
5)

64

10

65

3

25
00

BH
(3

0) 48

13

FL
+9

00

CL

（厚さ６５ミリ）
薄型遮音移動間仕切･エッジレス仕様
溶接レス

3

潜戸縦断面ソデパネル部縦断面

3

丸喜金属:M-600 50
ゴムセーフ戸当

パ　ネ　ル

シールドフレーム

気密ゴム

グラスウール

圧接ゴム

乾式二重床ｼｽﾃﾑ
（メーカー外工事）

乾式二重床ｼｽﾃﾑ
（メーカー外工事）

FL FL

ハンガーレール（X-2）

ランナー

64

83

5

TH
(3
5)

65

5

37.937.9

H2
 +
 1
6

LH
(1
00
0)

BH
(3
0)

(1
00
)

BH
(3
0)

H2
 +
 3
0

(2
00
)

500

１：３０

コマニー（株）ＤＰ－６０Ｓ同等品

環境配慮仕様（リサイクル対応）特記

駆動力 初期駆動力1.59N/ｍ

パネル現地組立方式

遮音性能

ドアパネル性能：500Hz時 30.4dB減衰

パネル性能：500Hz時 54.0dB減衰（パネル単体）

ロック

丁  番ド　ア

サイドシールド

天井・床シールド金  物

レバーハンドル

ステンレス製

回転ハンドル式圧接装置

ワンタッチ圧接装置

ランナー ポリアセタール樹脂（ラジアルベアリング内蔵）

アルミニウム合金押出形材（A6063S-T5）

ｵﾚﾌｨﾝ樹脂（TPE）

合成ゴム（EPDM）　塩化ビニール（PVC）

圧接ゴム

吊レール

気密ゴム

壁レール

シールドフレーム、パネルエッジ アルミニウム合金押出形材（A6063S-T5）

充填材

枠　材

裏打材

表面材ドアパネル

グラスウール（32kg/m3）t40

溶融亜鉛めっき鋼板（SGCC） ｔ=1.0

石こうﾎﾞｰﾄﾞt9.5

溶融亜鉛めっき鋼板（SGCC）ｔ0.6mm焼付塗装

グラスウール（32kg/m3）t40

溶融亜鉛めっき鋼板（SGCC） ｔ=1.6

充填材

枠　材

裏打材

表面材パネル

石こうﾎﾞｰﾄﾞt9.5

溶融亜鉛めっき鋼板（SGCC）ｔ0.6mm焼付塗装
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建 具 詳 細 図 （ ３ ）

Ａ－40

H1=3442

H1=3442

H1
=3

44
2

1920

10110

空

空

7,830

床：WPCﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ(杉) t=12

乾式二重床ｼｽﾃﾑ

床：WPCﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ(杉) t=12

乾式二重床ｼｽﾃﾑ

普通パネル重量　     100.1kg

シールドパネル重量　     118.3kg

ドア付パネル重量　     133.4kg

850 81901070

120120
620

860 860 860 860 860 860 860 860 86065.5

12.25

12.25

7,830

7,805.5

[-300x90x9x13

シールドゴム

68

12.5

12

W W

総W

W

DW

WW

有効開口)

床：WPCﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ(杉) t=12

床：WPCﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ(杉) t=12 床：WPCﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ(杉) t=12

H1
(3
44

2)

H1
(3
44
2)

H2
(2
50
0)

H3
(2
00
0)



棟まどS形（カバー）ｌ＝1800 ＠450程度

1/5

75

12

39
0

12
45

30
24

390

75

15
0

150

30

910 910

大会議室 側 多目的テラス 側

9
45

18
6

15
0

外壁：窯業系化粧ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ横張り t=16（通気工法）

梁：120×390
自然保護塗料塗り

天井下地：野縁 45×45 @455

梁：120×390
自然保護塗料塗り

胴縁：18×45 @303

壁：石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5下地 紙ｸﾛｽ貼り

27×90
自然保護塗料塗り

水性自然塗料仕上

母屋120ｘ150＠910

構造用合板 t=9

自然保護塗料塗り
軒裏：杉羽目板 t=9×120

ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ断熱材T-30挿入　継ぎ目気密ﾃｰﾌﾟ貼り

垂木 45ｘ75＠303（通気工法）

構造用合板 t=12

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940

構造用合板 t=24　母屋120ｘ150＠910

10

2

10

4.5

図面番号

縮尺

A2版(71%) S=1/140

A3版(50%) S=1/200

変更年月日・変更事項

設計年月日

有限会社

高橋啓之設計事務所

髙橋 啓之

１級建築士事務所  登録第18(1)-1408号

１級建築士      構造１級建築士   設備１級建築士

(登録 183507号）（登録 7233号 ) 　（登録 2832号 ) FAX 084-928-6000

TEL 084-920-9123

広島県福山市明神町２丁目7番 35号

工事名称

図面名称

福山市建設局建築部営繕課

1/5

3,640
大会議室壁芯

軒
先

75

15
0

9
45

39
0

75
12

600

34

16

21
0

33
0

12
0

21
0

12

21
0

33
0

12
0

21
0

12

軒
先

900

9
45

75
18

6

ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ断熱材T-30挿入　継ぎ目気密ﾃｰﾌﾟ貼り

垂木 45ｘ75＠303（通気工法）

構造用合板 t=12

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940

12

自然保護塗料塗り
軒裏：杉羽目板 t=9×120

梁：120×390
自然保護塗料塗り

自然保護塗料塗り
軒裏：杉羽目板 t=9×120

天井下地：野縁 45×45 @455天井下地：野縁 45×45 @455

破風：窯業系不燃化粧外装材 H=210 2段

外壁：窯業系化粧ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ横張り t=16（通気工法）

１：５

母屋120ｘ150＠910

垂木 45×75＠303

構造用合板 t=12

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940

構造用合板 t=24　母屋120ｘ150＠910

1/5

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940

構造用合板 t=12

垂木 45×75＠303

母屋120ｘ150＠910

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940

構造用合板 t=12

垂木 45×75＠303

母屋120ｘ150＠910

ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ断熱材T-30挿入　継ぎ目気密ﾃｰﾌﾟ貼り

1/5谷 詳細図

軒先 詳細図

棟 詳細図

妻側 詳細図

軒樋 H15号 (TANITA同等品)

(55%ｱﾙﾐ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板製)

鼻隠し：窯業系不燃化粧外装材

　　　　H=210 2段

10
5ﾟ

333333＠333 ※

120

1
0 防水シール材

結露防止シート

棟まどS形（ベース）

ベース取付ネジ φ4×32

カバー取付ネジ φ4×16

2023年 03月
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屋 根 詳 細 図

Ａ－41

通気見切

通気見切

屋根：ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.5　たてはぜ葺き

屋根：ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.5　たてはぜ葺き

屋根：ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.5　たてはぜ葺き

屋根：ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.5　たてはぜ葺き

屋根：ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.5　たてはぜ葺き

勾配天井：ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板　t=9　塗装品



床:ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ t=2

図面番号

縮尺

変更年月日・変更事項

設計年月日

有限会社

高橋啓之設計事務所

髙橋 啓之

１級建築士事務所  登録第18(1)-1408号

１級建築士      構造１級建築士   設備１級建築士

(登録 183507号）（登録 7233号 ) 　（登録2832号 ) FAX 084-928-6000

TEL 084-920-9123

広島県福山市明神町２丁目 7番 35号

工事名称

図面名称

福山市建設局建築部営繕課
部 分 詳 細 図 （ １ ）

80
0

2,
00

0

1,
10

0

3,
10

0
85

5

3,
95

5

2,
35

0
33

0
42

0

▽軒高

▽ＦＬ

吊束:120×120

105×45 ﾋﾞｽ止め

ﾌﾟﾚｰﾄ両面

ﾗﾜﾝ合板 t=12

杉40ｘ45＠360

105×45 ﾋﾞｽ止め

杉40ｘ45＠360

ﾗﾜﾝ合板 t=12

受金物：FB-6×50（500×400）

1,
20

0

受木:90×105

雑巾摺
床:ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ t=2

受木:120×180

700

700

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5

1,920

1/10

1/20

1/10

収 納 等 中 段 、 枕 棚 　 詳 細 図

400

雑巾摺

600

ﾗﾜﾝ合板 t=121,
80

0
70

0

杉40ｘ45＠360

75
0

1,
05

0

2,
50

0

2,
65

0

2,
00

0
65

0

t=9.5

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

910

450

750

押入

1,
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0
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0

75
0

1,
05
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2,
50

0

2,
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1,
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0
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0
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5

3,
95

5

2,
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0
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0
42

0

▽軒高

▽ＦＬ

1,
20

0

雑巾摺

束:120×120

ﾌﾟﾚｰﾄ両面

受木:120×180

800

600

ﾗﾜﾝ合板 t=12

杉40ｘ45
＠360

杉40ｘ45＠360

ﾗﾜﾝ合板 t=12

吊束:120×120

105×45 ﾋﾞｽ止め

105×45

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5

1,920

カ ウ ン タ ー 廻 り 　 詳 細 図 カ ー テ ン ボ ッ ク ス 　 詳 細 図

1： 10、 20

A2版(71%) S=1/14､28

A3版(50%) S=1/20､40

押入ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 押入ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5

押入ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5

t=9.5

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

押入ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5

雑巾摺

ﾗﾜﾝ合板 t=12

杉40ｘ45＠360

ﾗﾜﾝ合板 t=12

105×45

105×45

105×45

105×45

ﾗﾜﾝ合板 t=12

杉40ｘ45＠360

杉40ｘ45＠360

2023年 03月

福 山 市 高 島 交 流 館 改 築 工 事
Ａ－42

床:ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ t=2

床:ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾟﾝﾁｶｰﾍﾟｯﾄ貼り（押入）

床:ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ t=2（倉庫）

40
0

40
0

※ 造作材の杉は集成材とする。

受金物：FB-6×32
　　150×150 3ヶ所

500

200 300

500

70
0

50
40

90
0

50

ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=75

横胴縁 18×45＠303

石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=12.5

ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼り

腰壁：横胴縁 18×45＠303

石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=12.5

天然木不燃突板張りt=6

20
0

受金物：FB-6×32

　　300×300 3ヶ所

1,
10

0

事務室

15
25

15

100 100
ロールカーテン（別途工事）

60

55

収納１ 収納３､５ 和室押入

※ 収納４：中段､枕棚 無し ※ 倉庫：中段､枕棚 共

収納２

ホワイエ

600 90

69092
5

72
0

20
5

50

2,
50

0

2,
12

5

2,
35

0

25

腰壁：横胴縁 18×45＠303

石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=12.5

天然木不燃突板張りt=6

石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=12.5 紙ｸﾛｽ貼り

受金物：FB-6×50
　　500×400 ＠1350

多目的室

1,
16

0

650

250 400

116 70 30

22
5

40
70

13
5

20

15
25

15
0

ロールカーテン（別途工事）

下がり天井：石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5下地 

　　　ﾋﾞﾆ-ﾙｸﾛｽ貼り

巾木：腰材 付属品　H=75
巾木：腰材 付属品　H=75

カウンター：カバ集成材 自然保護塗料
カウンター：カバ集成材 自然保護塗料

カウンター：カバ集成材 自然保護塗料

100

30 65

照明器具埋込：W1,250 

20
30

13
5

14
5

12
0

25

10
ﾛ-ﾙｽｸﾘｰﾝ（別途工事）

杉集成材 自然保護塗料

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ

FB-30x3.0 L250＠455（間柱にﾋﾞｽ止め）

170

2525 120

90

実習室

付梁：桧 60x270　自然保護塗料2回塗り

12
0

25

25
12

0

14
5

10

170

70

80

2525 120
ﾛ-ﾙｽｸﾘｰﾝ（別途工事）

杉集成材 自然保護塗料

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ

FB-30x3.0 L250＠455（間柱にﾋﾞｽ止め）

事務室

付梁：桧 60x270　自然保護塗料2回塗り

FB-30x3.0 L250＠455（間柱にﾋﾞｽ止め）

170

2525 120

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ

杉集成材 自然保護塗料

13
5

14
5

12
0

25

大会議室・小会議室



1,200 + *

**
製品寸法

製品寸法

65 535

600

製品寸法

370

吊
戸

棚
下

端
製

品
寸

法

83
0

67
0

1,
68

0

製
品

寸
法

1,
00

0

85
0

2,
35

0

1,
00

0

1,200

製品寸法
450750

1,200

幕板：建築工事

※壁同仕上げ

吊
戸

棚
下

端
製

品
寸

法
83

0

67
0

1,
68

0

製
品

寸
法

85
0

2,
35

0 コンセント：設備工事

電気温水器：設備工事

4 5

1

ｽﾃﾝﾚｽ水切り棚

ライニング：建築工事（ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ t=20）

2
　・温水器設置に伴い、底板補強が必要な場合は現場加工（建築工事）とする

  ・電気、給排水、換気等は設備工事

打合せによる　≪取手：打合せによる≫

水栓穴有

ウォールキャビネット用,ミドル用

キャッチ無

キャッチ無

フロアユニット用,キッチン用

1

1

1

1

1

ラウンド68シンク

エンドパネル

ウォールキャビネット

ウォールキャビネット

エンドパネル

8

7

6

5

4

部材リスト

備    考数

シンクユニット,スタンダードタイプ

取付穴径37

1

1

1

　※同等品以上とするLIXIL TIO<ティオ>

特記事項

品    名

排水セット

シングルレバー水栓

フロアユニット

ステンレス・シルクエンボス

034シリーズ

3

2

1

カウンター

扉カラー

シリーズ

タイプ

　断面図　

15
0

製
品

寸
法

14
0

60
0

6

**

1,200 + *

製品寸法

1,200

　平面図　

ﾗｲﾆﾝｸﾞ：建築工事（ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ t=20）

　正面図　

ｽﾃﾝﾚｽ水切り棚　L=900

図面番号

縮尺

変更年月日・変更事項

設計年月日

有限会社

高橋啓之設計事務所

髙橋 啓之

１級建築士事務所  登録第18(1)-1408号

１級建築士      構造１級建築士   設備１級建築士

(登録 183507号）（登録 7233号 ) 　（登録 2832号 ) FAX 084-928-6000

TEL 084-920-9123

広島県福山市明神町２丁目7番 35号

工事名称

図面名称

福山市建設局建築部営繕課
部 分 詳 細 図 （ ２ ）

1/3

腰 壁 詳 細 図 1/10 1/5 1/5

1/5

1/5 内部間仕切詳細図 1/10

流し台詳細図1/10

10

セルフレベリング材

ビニル床シート t=2.0

ビニル床タイル t=3.0

▽FL

1/3

1/3

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ・ｼｰﾄ張り 床 詳細図

直張りWPCﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ張り 床 詳細図

磁器ﾀｲﾙ張り 床 詳細図

25

▽FL

セルフレベリング材

直張りＷＰＣフローリング(杉) t=15

50

▽FL

下地モルタル

磁器タイル300x300

廻 縁 　 詳 細 図 ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ　 詳 細 図

軒天・天井羽目板　詳細図

外 壁 廻 り 詳 細 図

乾式二重床工事　（会議室）

乾式二重床工事　（和室）

1/10

1/5

1： 3、 5、 10

A2版(71%) S=1/4.2､7､14

A3版(50%) S=1/6､10､20

2023年 03月

福 山 市 高 島 交 流 館 改 築 工 事 Ａ－43

便 所 掃 除 具 入 　 棚 ・ フ ッ ク 詳 細 図

120

木口：突板貼り（木口テープ）

事務室

相談室

印刷室

90
0

2

18

目地部　1/5

出隅部　1/10

18
12

0

6

6

8

75
5

40
5

手摺補強 18×45

7.5 12.5

20

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=75

15
0

乾式二重床工事

壁Ａ 壁Ｂ

廊下側

居室側

壁Ｄ

風除室側

壁Ｃ

倉庫側

収納側

6060

120 18 12.5 18120 6
12.5

60 60

18120

60 60 60 60

9 16

構造用合板t=9

透湿防水シート

通気金物t=15 @455

窯業系サイディング

横張りｔ＝１６

15

12018 18
12.5

6

横胴縁 18×45＠303

横胴縁 18×45＠303

+壁紙

+壁紙

底目地テープ

12

1510

16.5 17.5

（ボード下地）

化粧ｹｲｶﾙR1

3

（ボード下地）

+化粧ケイカル板 t=6

横胴縁 18×45＠303
+シージング石膏ボード t=12.5

ｺ-ﾅ-部

ｼﾞｮｲﾝﾄ部

12.5

+石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5

+石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5

（ホワイエ他）

腰壁：横胴縁 18×45＠303 + 石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=12.5

+天然木不燃突板張り t=6

12
.5

12
.5

腰壁：横胴縁 18×45＠303 + 石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=12.5

+天然木不燃突板張り t=6

天井下地（軒天）：45x45@455

45
9

120
5 杉羽目板貼り t9

廻縁：塩ビ

床パネル パーティクルボードt=20

支持脚ボルト

支持脚ナット

55
20

30
0

22
5

スタイロ畳 t=55

間柱（120x45､30） 柱（120x120) 間柱（120x45､30）

+構造用合板ｔ＝9

+窯業系サイディング

+通気金物ｔ＝15

+透湿防水ｼｰﾄ

横張りｔ＝１６

横胴縁 18×45＠303

+仕上材

+石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=12.5

ｸﾞﾗｽｳ-ﾙ充填24K t=100

＠455 ＠455

（L型200×300）SOPビス止め

20

450400

20
60

30100200200

補強金物：ｽﾁｰﾙ FB-6×30 @450

ポリ合板フラッシュ
（壁面に直付け）
木製 30×60 EP-G

SKフック（3ヶ所）

F
Lま

で
1,

60
0

t=20

80
0

横胴縁 18×45＠303

+石膏ボード t=12.5
+仕上材

化粧ｹｲｶﾙ

タテ目地

横胴縁 18×45＠303

+押入ボードｔ＝12.5

（ﾀｲｶﾞ-ﾊｲｽｸﾘ-ﾝﾎﾞｰﾄﾞ同等品）

ｺｰﾅｰ：腰材　付属品

壁見切：腰材　付属品　H=40

巾木：腰材　付属品　H＝75

12.5

給湯室

便 所

多目的室

ホワイエ

廊 下

大小会議室

便所前室

壁付ｱﾙﾐﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ ﾌｯｸ共

ﾚｰﾙｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ、吊下SUSﾜｲﾔｰ L=1.0

自然保護塗料

エアロビクスシステム床パネル

（パーティクルボード）

t=20

支持脚ナット

支持脚ボルト

ゴム座

ＷＰＣフローリング（杉）t=12

10
3

12

20

廻縁：杉集成 20x40　自然保護塗料

手摺：木製35φ 塗装品

シ－リング打(シリコン）

捨張合板 t=12



35060

2,590
（本体寸法）

75 115

3ヶ所
バトン取付金具（付属）

ケ－ス色：ホワイト
バトンケ－ス本体

（付属品）

ワイヤ－ ワイヤ－

昇時位置

降時位置

Sカン（2ヶ所）
バトンパイプφ25

SUS ＃400研磨
吊荷重：10Kg迄

（バトン長さ）

800 2,400 800

4,000

操作ハンドル

L=
1,

00
0

1,
00

0
1,

65
0

ス
ト

ロ
－

ク
MA

X.
2,

50
0

程
度

床

1/10，1/30

質　量

生地(防炎品)

ロータリーストップ、スピードコントローラー機構標準装備

取付金具，タッピングビス

フック棒

10.4kg

アルマイト_ホワイト電着塗装(N9.3マンセル近似値)

材質：アルミ合金押出型材 A6063S-T5

ナノホワイト

ケース

付属品

質　量

仕　様
仕　様

型式：BKK-4025

吊下荷重

バトン長さ

ケース

吊点数

バトンパイプ

10kg

4000

材質：アルミ合金押出型材 A6063S-T5

アルマイト_ホワイト電着塗装(N9.3マンセル近似値)

2点

φ25ステンレス　＃400

9.5kg

SUSビス止め

410

330 80

詳細図　1/10

100インチスクリーンＷＸＧＡ　ホワイトマスク

116.4

16
5

バトンケ－ス本体
ケ－ス色：ホワイト

ハンドル巻上機
バトンパイプ
吊荷重：10Kg迄

バトン取付金具（付属）3ヶ所

4mm×20L ビス固定 4mm×20L ビス固定

ﾌﾞﾗｹｯﾄ：SUS　3ヵ所

SUSビス止め

スクリーン

スライド可能ケース

取付金具

詳細図　1/10

350 60

410

18
0

18
0

3,
05

0

ﾌﾞﾗｹｯﾄ：SUS　3ヵ所

ハンドル巻上機

2,500

2,35473 73

50

123
50

123

50

1,
34

6

50

50
標

準
寸

法
40

0

2,254

2,154

取付金具(スライド可能) 2ヶ所

マスクなし

スクリーン

φ25.4アルミパイプ

スクリ-ン取付SUS

正面図　1/30 正面図　1/30 断面図　1/30

図面番号

縮尺

変更年月日・変更事項

設計年月日

有限会社

高橋啓之設計事務所

髙橋 啓之

１級建築士事務所 登録第18(1)-1408号

１級建築士       構造１級建築士    設備１級建築士

(登録 183507号）（登録 7233号 ) 　（登録 2832号 ) FAX 084-928-6000

TEL 084-920-9123

広島県福山市明神町２丁目7番 35号

工事名称

図面名称

福山市建設局建築部営繕課
部 分 詳 細 図 （ ３ ）

スクリーン詳細図バトン詳細図 1/10，1/30

1： 10､20､30

A2版(71%) S=1/14､28､42

A3版(50%) S=1/20､40､60

2023年 03月

福 山 市 高 島 交 流 館 改 築 工 事
Ａ－44

Ｌ型手摺詳細図 1/20 跳上げ手摺詳細図 1/20

箇  所

1

3

1

室  名

男子便所

女子便所

室  名 箇  所

1

ライニング詳細図 洗面カウンター詳細図 1/20 衝突防止ポール詳細図 1/20

700

50
0

20
0

70
0

62
0 120 62
0

750

35
0

80
0

25
0

50

ｽﾁｰﾙ:FB-50x9 焼付け塗装

小便器用手摺詳細図 1/20

室  名 箇  所

1男子便所

φ
85

600550

300250

32
0

1/20 1/20ベビーシート詳細図 ベビーチェア詳細図

780

52
5

1,
14

5

135

28
5 285

300 315

95
0

160

600

50
0

1,500

消火器ボックス詳細図 1/20 1/20パブリック用折りたたみシート詳細図

手摺

Fire Extinguisher

消火器

消火器

本体内法168

扉202

扉
69

3

▽FL

30
50

12
0

69
3

内
法

66
4

▽
壁

仕
上

げ
面

※ﾄｲﾚﾌﾞｰｽに設置の際は下地補強を施すこと

※TOTO T112CL10 同等品

汚垂石　TOTO：ハイドロセラフロアPU薄型同等
TOTO：EWC500RS同等品サンポールFNA-7U75-800同等品

指定色塗装とする

ユニオン　UFB-1F-3017-PWH　同等品

1/20

多目的便所

多目的便所

TOTO T112HK8R 同等品

800

15
0

47
0

※TOTO　T112CU22 同等品 TOTO：YKA25S 同等品 TOTO：YKA16S 同等品

室  名 箇  所

1

室  名 箇  所

1男子便所

室  名 箇  所

1

室  名 箇  所

1

室  名 箇  所

相談室兼授乳室

1女子便所

多目的便所

1

1

ホワイエ

大会議室

実習室

4風除室

箇  所室  名

廊 下

男子便所

女子便所

化
粧
鏡

480ｘ1100ｘ2

480ｘ1100ｘ2

TOTO YMK52K 同等品

TOTO YMK52K 同等品

面台：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ t20

ｼｰﾘﾝｸﾞ

150

1,
20

0

20

10
10

600

ｼｰﾘﾝｸﾞ

汚垂石（既製品）

ｼｰﾘﾝｸﾞ

TOTO YM3580AC 同等品

多目的便所

350ｘ 800ｘ1

600ｘ 900ｘ1 TOTO YM6090A 同等品

ＴＯＴＯ　ツインデッキカウンター

スペースアップタイプ（Ｗ５００）

ＭＤＷＥ（Ｄ＝６００）同等品

ＭＤＷＥ（６００）

ＴＥＮＡ１２６Ａ

ＭＦＴ４（Ｈ８００用）

ＭＸ５９７

Ｔ６ＳＭ１０

600

330270

80
0

13
0

93
0

鏡

ツインデッキカウンター



図面番号

縮尺

変更年月日・変更事項

設計年月日

有限会社

高橋啓之設計事務所

髙橋 啓之

１級建築士事務所  登録第18(1)-1408号

１級建築士      構造１級建築士   設備１級建築士

(登録 183507号）（登録 7233号 ) 　（登録2832号 ) FAX 084-928-6000

TEL 084-920-9123

広島県福山市明神町２丁目 7番 35号

工事名称

図面名称

福山市建設局建築部営繕課

化 粧 木 製 ス ク リ ー ン 　 詳 細 図

部 分 詳 細 図 （ ４ ）

1/20 1/20ポ ス ト 、 ニ ッ チ 廻 り 　 詳 細 図

ニッチ

74
0 片開戸

ポスト

740

1,
10

0
90

0
50

0

75
99

5
30

見切

カウンター

壁：石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=12.5 紙ｸﾛｽ貼り（ｵｶﾞﾌｧｰｻﾞｰ）

水性自然保護塗料仕上

片開戸： ポリエステル樹脂板t=20

（ ﾌ゚ ｯｼｭ式取手､丁番他附属金物一式）
腰壁：天然木不燃突板張りt=6

50
0

1,
00

0

95
0

50

335

外壁：窯業系化粧ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ横張りt=16 通気金具t=15 @455

透湿防水ｼｰﾄ（ﾓｴﾝ遮熱ｼｰﾄⅡ 同等品）構造用合板t=9

床：擬石平板敷 t=60ｘ300ｘ300（2色）

ﾎﾟｽﾄ W-390ｘH-390 前入後出 口金・防滴ﾀｲﾌﾟ

直貼りWPCﾌﾛ-ﾘﾝｸﾞ（杉）t=15

（ﾅｽﾀ KS-MAB2-05LK 同等品）

見切：杉集成 25x210 自然保護塗装

壁：石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=12.5 紙ｸﾛｽ貼り（ｵｶﾞﾌｧｰｻﾞｰ）

2,
50

0

90
0

内部： ポリエステル樹脂板ｔ ＝20

1,
10

0

水性自然保護塗料仕上

1/20

3,
00

0

41
0

2,
67

5

4,
18

5

2,
71

5

90
0

90
8

90
8

12
0

66
0

12
0

78
8

12
0

78
8

12
0

34
5

1,
12

5

22
5

12
0

1,
00

5
12

0

120

60 240

120 15105

2,730

60 2,610 60

120 120 120 120 120

12
0 60

24
0 16

5
12

0
15

502.5 502.5 502.5 502.5

742.5 622.5 622.5 742.5

3,
00

0

2,
67

5
32

5

5,
93

0

2,
93

0

2,
71

5

64
5

52
5

52
5

52
5

12
0

40
5

12
0

40
5

12
0

40
5

12
0

40
5

12
0

37
5

12
0

2,
22

0
49

5

60

ホワイエ 大会議室

柱：RW集成 120ｘ240

化粧格子(縦横共)：杉KD 120ｘ120（糸面取り）

ﾊﾟﾈﾙ：杉板 t=6（開口-200x500）

化粧木製格子組

2,730

60 2,610 60

120 120 120 120 120502.5 502.5 502.5 502.5

742.5 622.5 622.5 742.5

60

化粧格子(縦横共)：杉KD 120ｘ120（糸面取り）

ﾊﾟﾈﾙ：杉板 t=6（開口-200x200）

柱：RW集成 120ｘ240

１：２０

A2版(71%) S=1/28

A3版(50%) S=1/40

2023年 03月

福 山 市 高 島 交 流 館 改 築 工 事
Ａ－45

天井：杉羽目板貼りt=9 自然保護塗料

カウンター：カバ集成材 自然保護塗料

※ 木部：自然保護塗料

15
12

0
75

27
0

12015 75

270

r面取り加工

10
0

12
5

12
.5

12
.5

75 75

30 3030

180

100470470127

▽ＦＬ

△ＣＨ

横桟：杉集成 30ｘ40

格子：杉集成 30ｘ100

SUS､HL FB-10ｘ125

2,
50

0

10
010

10

40
40

10
0

2,
30

0

2,
28

0

73
3

73
3

73
3

100

125

12.5 12.5

3035 35

SGP25A-3ヶ所

SGP25A-3ヶ所

1,167（流し台部:610)

※ 木部：自然保護塗料

SGP25A-3ヶ所

SUS､HL FB-10ｘ125

化 粧 木 製 格 子 組 　 詳 細 図

1,
50

0

4,
58

5

1,
58

5
34

0

4,
92

5

1,
00

0
10

0
40

0

取付､組立は施工図を作成し監督員の承諾を受けること。（ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄM12、短ほぞ差し 長ﾋﾞｽ ﾊﾟﾈﾘｰﾄﾞDP7、P6等併用）

床：ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞﾞt=10



2

図面番号

縮尺

変更年月日・変更事項

設計年月日

有限会社

高橋啓之設計事務所

髙橋 啓之

１級建築士事務所  登録第18(1)-1408号

１級建築士      構造１級建築士   設備１級建築士

(登録 183507号）（登録 7233号 ) 　（登録 2832号 ) FAX 084-928-6000

TEL 084-920-9123

広島県福山市明神町２丁目7番 35号

工事名称

図面名称

福山市建設局建築部営繕課
サ イ ン 配 置 図 ・ 詳 細 図

仕上：Ｈ.Ｌ仕上げ，焼付塗装

本体：ステンレス（ＳＵＳ３０４）

表面：ＳＵＳステンレス鋼板 t=５ 　　仕上げ：焼付塗装

ボルト：Ｍ３ タップ L=５０

浮かせ部：化粧ＳＵＳパイプ Ｍ６ Ｌ＝１０

書体は監督員と協議のこと。

Ａ 施設名サイン詳細図

事務室

花壇

N

サイン・室名札　配置図

正面図　　1/20

平付型室名札

1/200 1 平付型室名札

持ち出し型室名札

1/5

1/5 1/5

20
0

105

SUS切り文字

M3ﾀｯﾌﾟ L=50

化粧SUSﾊﾟｲﾌﾟ M6 L=10

断面図　　1/5

1/5・20

多目的室デッキテラス

相談室
兼授乳室 女子

便所印刷室

ホワイエ

便所
多目的

男子

トコ

前室

和 室

風除室

アプローチ大会議室

(1)
収納

収納
(2)

小会議室

実習室

収納
(3)

収納
(4)

便所

Ａ

(5)

1/5突出型室名札

3 4

1

押入

倉庫

EPS

給湯室

2023年 03月

福 山 市 高 島 交 流 館 改 築 工 事
Ａ－46

Ａ

Ｂ

福山市　　　　交流館

SUS切文字

７箇所 １箇所

㈱研創 パブリックサイン平付型 同等品 ㈱研創 パブリックサイン突出型 同等品

１箇所 ３箇所

銘板館 Light ステンレス切り文字 突き出しタイプ同等品 銘板館 Light ステンレス切り文字 貼付けタイプ同等品

200

16
5

16
5

表示ﾌﾟﾚｰﾄ：SUS304 焼付塗装 黒半艶

表示ﾌﾟﾚｰﾄ：SUS304 焼付塗装 黒半艶

105

浮かしパイプ

220

13
5

13
5

27
0

表示ﾌﾟﾚｰﾄ：SUS304 焼付塗装 黒半艶

M4 皿穴（大皿）

50

5

31
0

表示ﾌﾟﾚｰﾄ：SUS304 焼付塗装 黒半艶

9

3

事 務 室

220

50 50

ﾌﾟﾚｰﾄ：ｱｸﾘﾙ3㎜ﾏｯﾄ
　面取り加工2C上部落とし込み

ﾍﾞｰｽ：ｱｸﾘﾙ3㎜+3㎜

3
3

事 務 室

220

50

　面取り加工2C上部落とし込み
ﾌﾟﾚｰﾄ：ｱｸﾘﾙ3㎜ﾏｯﾄ

ﾍﾞｰｽ：ｱｸﾘﾙ2㎜

50

10

30
0

20
0

Ｗ

※Ｗ寸法は現場にて打合せ

Ｂ

２箇所

身障者駐車場 サイン

4

3

4

前室

4

1

2

1

廊下

1
1

1

1

花壇

１：５ ､２０

A3版(50%) S=1/10､40

A2版(71%) S=1/7､28

C-A
C-B

C-B

1,
05

0
45

0

1,
50

0

カーポート柱

陽極酸化塗装複合皮膜ｱﾙﾐ押出形材

表示面（両面テープ止）

1/20

ホワイト仕上

45
0

表示面 アルミ複合板 3t

前向駐車 前向駐車

1,
00

0
20

0

1,
00

0
20

0
65

0

10
0

40
0

15
0

50 300 50

400

表示面 アルミ複合板 3t

ホワイト仕上

500 500

4バンド

80

支柱上部フタ

アルミキャップ

アルミ押出型材

アルマイトシルバー仕上

343 10mm

支柱 アルミ押出型材 60角

アルマイトシルバー仕上

C-A C-B 駐車場 表示 サイン 1/20

C-A：目隠しﾌｪﾝｽに取付　１個所

C-B：建看板　　　　　　２個所

印刷：屋外用印刷フィルム貼

印刷：屋外用印刷フィルム貼

多目的便所、男子便所、女子便所

※ ピクトサイン（ステンレス切り文字）は、JIS Z8210 案内用図記号の適合品とし監督員の承諾を受けること。

花壇

花壇

Ｄ

Ｄ 自転車置場 サイン

450
Ｂ－１箇所

45
0

Ｄ－１箇所

ホワイト仕上

表示面 アルミ複合板 3t

印刷：屋外用印刷フィルム貼

450

駐輪場

ﾛｺﾞﾏｰｸ：ｗ1800ｘh900ｘ2ヶ所（立面図参照）

ｱﾙﾐ複合版 ｼｰﾄ貼り



K-3

11
,8

30

図面番号

１：１００

縮尺

A2版(71%) S=1/140

A3版(50%) S=1/200

変更年月日・変更事項

設計年月日

有限会社

高橋啓之設計事務所

髙橋 啓之

１級建築士事務所 登録第18(1)-1408号

１級建築士       構造１級建築士    設備１級建築士

(登録 183507号）（登録 7233号 ) 　（登録 2832号 ) FAX 084-928-6000

TEL 084-920-9123

広島県福山市明神町２丁目7番 35号

工事名称

図面名称

福山市建設局建築部営繕課

8,190

事務室

トコ

給湯室

女子便所

廊下

収納(2)

収納

男子便所

前室

掃除具

EPS

回覧box

(3)

(4)
収納

収納(1)

炉

冷

収納

実習室

PS

ホワイエ

印刷室

2,275 6,370 910 5,460

17,7456,825

2,730

600

4,
09

5
7,

73
5

30
,0

30

10
,9

20
7,

28
0

30
,0
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,7
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7,

28
0

6,
37

0
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,9

20
5,

46
0

16
,3

80

1,
36

5
9,

55
5

多目的室
デッキテラス

(5)

N

押入

910 5,035 3,030 3,340

2,275 2,275 2,730

3,640 1,820

3,
64

0
91

0

4,
55

0
1,

82
0

2,
73

0
2,

73
0

1,
82

0 91
0

45
5

2,
73

0
2,

73
0

2,
73

0
91

0

2,275 1,365

3,640 17,290

2,730 2,730 2,730 2,730 2,730 2,730 910

740 1,080

2,
27

5
5,

46
0

7,
28

0
45

5

2,
88

0
4,

40
03,

03
5

2,
88

0
1,

36
52,

73
0

4,
55

0

2,
27

5
5,

00
5

X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12

Y1

Y2

Y3

Y4
Y5

Y6

Y7

Y8

掃除具

多目的便所

4,380 18,370

2,1002,905

32,860

10,110

1,920

X1

32,860

10,110

8,290

9,200

相談室

兼授乳室

K-1

K-1 K-1

K-4 K-4

K-2 K-5

K-7A

K-7A

K-7A

K-7B
K-6

K-8

K-9

K-10

WB-1

姿見鏡

大会議室

小会議室

風除室

和 室

倉庫

WB-2

WB-3

NB-1

NB-1

家 具 他 　 配 置 図 　 S=1:100

2023年 03月

福 山 市 高 島 交 流 館 改 築 工 事

家 具 ・ 白 板 ・ 掲 示 板 　 配 置 図

Ａ－47

アプローチ

K-11 前室



スチール製側板ダンパー付スライドレール 

2
0 2
0

棚　板 作業天板本体見付

R8

台輪角部

R2

5

4

27

27

全可動面付棚柱・ズレ防止棚受け

側板見付

2
0

R12

R8

(注)衝撃強度を必要とするパネルはファルカタ集成材ベタ芯とする
【Ｈ＝2000までのエンドパネル、側板、引違戸、開戸、引出】

ベタ芯構造部位:斜線箇所

軟質樹脂

傾斜付き

引違戸詳細

20 R R

R

30
0

40

20

アルミロングハンドル 大型フレームアルミサッシ

2
2

R13

R9

27

三次元コーナー付ポストフォーム天板

1
5

20

2 1

スライド天板

4
0 20

20

101

20

47

12
0

20
22

引違戸用引手

130

R9
0

2
5

引出・開戸用取手

大型Rパネル詳細(窓下作業台)

2
4

実習室　3台

9
0
0

7
70

2100

コンセント

加熱機器

台　 輪

天　 板

木　 口

内　 装

外　 装

流　 し

名　 称

1個

2個

材　 質・ 仕　 様

包丁差 2個

引　 出

1個

引違戸

大型Rパネル

A部詳細

実習室　1台

1800 1800

3600

木口： 樹脂エッジ（ ABS樹脂）

引違戸 t20 ポリエステル樹脂板

成形引手（ ABS樹脂）

一体成形ガイドレール（ PP樹脂）

一体成形Vレール（ ABS樹脂）

成形ソフト 縦枠Ⅱ型（ ABS樹脂）

名　 称 材　 質・ 仕　 様

ポリエステル樹脂板(ファルカタ芯)

角部： セーフティ カバー27L（ ABS樹脂）

ポリエステル樹脂板

ポリカーボネート大型Rパネル

台　 輪

内　 装

外　 装

側板見付

見　 付 樹脂エッジ（ ABS樹脂）

ソフト コーナー（ TPE樹脂）

作業天板

耐磨耗紙化粧板

SUS304 t1. 0 （ 正面木口R加工）

木口： 樹脂エッジ（ ABS樹脂）

通気孔付取手（ ABS樹脂）

前板： t20 ポリエステル樹脂板引　 出

スチール製側板スライドレール L400

底板・ 向板： t15 エコファインボード

実習室　1組K-3.作業台　SRD-18S

VOC低減素材（ 空気触媒機能）

2
0

R2

コンロ台

2個蓋

給水栓 1個

樹脂エッジ t0.45

(ABS樹脂製)

セーフティエッジ t2

(ABS樹脂製)

台輪

セーフティカバー27L

(ABS樹脂製)

全可動面付棚柱

アルミニウム

エンドキャップ

(ABS樹脂製)

棚板

ズレ防止棚受け:(PE樹脂製)

受け金具:ステンレス

メラミン化粧板 t0.8

ポストフォーム加工

裏面：バッカー貼 t0.8

側板

引違戸

成型ソフト縦枠Ⅱ型

(ABS樹脂製)

木製引違戸

戸当りゴム

一体成型Vレール

(ABS樹脂製)

上下調整戸車

(ABS樹脂製)

ガイド　ABS樹脂製

上下調整戸車

ABS樹脂製

φ14 アルミニウム

(ソリッド材)

アルマイト仕上げ

ポリカーボネート t3・4・5

ホワイトボードｔ3

枠：硬質アルミニウム 53×20

アルマイト仕上げ

コーナー補強:アルミダイキャスト

三次元コーナー

(PE樹脂製)

セーフティエッジ t2

(ABS樹脂製)

樹脂エッジ t0.45

(ABS樹脂製)

樹脂エッジ t0.45

(ABS樹脂製)

通気孔付取手

(ABS樹脂製)

（抗菌）

成型引手

(ABS樹脂製)

（抗菌）

ソフトコーナーｔ5

(エラストマー製)

大型Rパネル

(ポリカーボネート樹脂製)

アース付ACコンセント(背面共)

インナー引手エッジ

セーフティエッジ t2

(ABS樹脂製)

図面番号

縮尺

変更年月日・変更事項

設計年月日

有限会社

高橋啓之設計事務所

髙橋 啓之

１級建築士事務所 登録第18(1)-1408号

１級建築士       構造１級建築士    設備１級建築士

(登録 183507号）（登録 7233号 ) 　（登録 2832号 ) FAX 084-928-6000

TEL 084-920-9123

広島県福山市明神町２丁目7番 35号

工事名称

図面名称

福山市建設局建築部営繕課

１：１５０

A2版(71%) S=1/210

A3版(50%) S=1/300

家 具 詳 細 図 （ １ ）

開　　戸

生産・品質管理

引違戸縦枠

外　　装

接 着 剤

内　　装

木　  材

棚　　板

台　　輪

本体見付

棚    受

引 違 戸

丁    番

引違ガラス戸

引　　出

幕　　板

施　　工

本体側板見付

ポリエステル樹脂板  F☆☆☆☆

建設業法の内装仕上工事業の登録業者又は同等以上の業者にて施工すること

ISO9001認証取得且つ日本家具保証協会認定工場での生産及び管理製品とする

※特記なき限り商品は単色とする

前板：t20 ポリエステル樹脂板  F☆☆☆☆

ベタ芯を使用する箇所は[エコマーク認定品]ファルカタ集成材とする

ゼロホルマリン接着剤使用 酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形接着剤（F☆☆☆☆）

t20 樹脂化粧アルミラインサッシ  調整機能付内蔵戸車

ポリエステル樹脂板  F☆☆☆☆

アルミ全可動面付棚柱 ステンレス棚受（棚受キャップ付）、棚板ズレ防止棚板受け

成型ソフト縦枠Ⅱ型 (ABS樹脂製）　押出し成型品 （軟硬質2色成型）

t20 ポリエステル樹脂板  F☆☆☆☆

t20 ポリエステル樹脂板  F☆☆☆☆

木口：セーフティエッジt2 (ABS樹脂製)

シリンダープッシュ錠

通気孔付取手 (ABS樹脂製　抗菌処理)  感知式耐震ラッチ (3段目)

ガラス：強化ガラス t4

107°開きスライド丁番　オートキャッチ機構付き　

成型引手 (ABS樹脂製 抗菌処理)

共　通　仕　様　表　　(コーディネートウォールXシリーズ)

ポリエステル樹脂板  F☆☆☆☆

樹脂エッジ t0.45貼リ (ABS樹脂製)

t20 耐摩耗紙化粧板  F☆☆☆☆

耐摩耗紙化粧板  F☆☆☆☆

本体：スチール製側板スライドレール 通気孔付取手 (ABS樹脂製　抗菌処理)

引違戸上レール 一体成型ガイドレール (PP樹脂製）　押出し成形品 カラービス止め

引違戸下レール 一体成型Vレール (ABS樹脂製）　押出し成型品 カラービス止め

ガラス開戸

大型Rパネル ポリカーボネート製　押出し成型品

作業天板 t20 メラミン化粧板 t0.8 ポストフォーム加工（PB芯 F☆☆☆☆）

角部：セーフティカバー27L（ABS樹脂製）

その他

t20 樹脂化粧アルミラインサッシ 

ガラス：強化ガラス t4

ポリエステル樹脂板  F☆☆☆☆領域表示カラー

木口:セーフティエッジt2 (ABS樹脂製)

生産・品質管理

本　体

接着剤

引違戸

引　出

施　工 建設業法の内装仕上工事業の登録業者又は同等以上の業者にて施工する

ISO9001認証取得且つ日本家具保証協会認定工場での生産及び管理製品とする

ゼロホルマリン接着剤使用 酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形接着剤 F☆☆☆☆

鍵：シリンダープッシュ錠

共　通　仕　様　表　（コーディネートウォールCiシリーズ）

中空防虫パッキン付き樹脂エッジ（ABS樹脂製) 樹脂エッジ t0.45 (ABS樹脂製)

通気孔付取手（ABS樹脂製）

スライド天板

見　付

スチール製スライドレール ストッパー付

鍵：3点ロック 開　戸

台　輪 ポリエステル樹脂板  F☆☆☆☆

側板：スチール製スライドレール　セルフクロージング機構付き

折　戸 鍵：2点ロック 

アルミロングハンドル φ14 L=300 アルマイト仕上げ

棚　板

丁　番

棚板前木口：セーフティエッジt2（ABS樹脂製）樹脂エッジ t0.45 (ABS樹脂製)

105°開きダンパー付スライド丁番　オートキャッチ機構付き　

ハンドル

取　手

上レール：硬質アルミニウム アルマイト仕上げ 樹脂成形ストッパー機構付き

上下レール：硬質アルミニウム アルマイト仕上げ

ガイドランナー：ベアリング内蔵樹脂ローラー

t20 耐摩耗紙化粧板  F☆☆☆☆

前板：t20 耐摩耗紙化粧板  F☆☆☆☆

t20 耐摩耗紙化粧板  F☆☆☆☆

大型フレーム

強化樹脂板：t3・4・5 ポリカーボネート（両面マット）JIS規格品

棚受：アルミ全可動面付棚柱 ステンレス棚受（棚受キャップ付) ズレ防止棚受け

角部：セーフティカバー27L（ABS樹脂製）

コーナー補強金具：アルミダイキャスト 塗装仕上げ

ガイドパネル

感知式耐震ラッチ (ABS樹脂製)ラッチ

耐震ガイドパネル (ABS樹脂製) ガードバー:ステンレスSUS304φ10

サイドレール：スチール製 塗装仕上げ

エンドパネル t20 ポリエステル樹脂板 JAS規格品 F☆☆☆☆

見付：セーフティエッジt2（アクリル樹脂製・ABS樹脂製）

ソフトクローズ機構付き

アルミサッシ

耐震安全脱落防止樹脂ストッパー・建付け調整機能付き

背　板 ポリエステル樹脂板 JAS規格品 F☆☆☆☆

セーフティエッジt2 (ABS樹脂製)

ポリエステル樹脂板  F☆☆☆☆・耐摩耗紙化粧板  F☆☆☆☆
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パーチクルボード芯材不可

大型Rパネル

K-1.調理実習台　YFC-12WE(改)

VOC低減素材（空気触媒機能）

パーチクルボード芯材不可

SUS430 t1.0 #400 リブ付 D方向R加工

SUS430 t1.0 #400

大型排水トラップ（ゴミカゴ付）ＹＴ-50ＸSP

SUS430 t1.0 #400　外側ｺｰﾅｰR10

蓋受：丸パイプ

ポリエステル樹脂板(ファルカタ芯)

ポリエステル樹脂板

t2 セーフティエッジ（ABS樹脂）

樹脂エッジ（ABS樹脂）

前板：t20 ポリエステル樹脂板

木口：t2 セーフティエッジ（ABS樹脂）

インナー引手エッジ

ムシヨレーヌ（害虫忌避材）仕様

4本収納可能 樹脂成型品

SUS430 t0.8 #400

ヒーター用 WK36301W（30A250V AC）

アース付2連 WTF113238W（15A125V AC）
消費電力：5.8kW・4.8kW 切り替え式

IHヒーター HT-M60ST S

シングルレバー折畳み式混合栓 YK-54SM

角部：セーフティカバー27L（ABS樹脂）

ポリエステル樹脂板

ポリカーボネート

スライド式棚板(上段引出内)

一体成形Vレール（ABS樹脂）

成形ソフト縦枠Ⅱ型（ABS樹脂）

一体成形ガイドレール（PP樹脂）

成形引手（ABS樹脂）

木口：樹脂エッジ（ABS樹脂）

t20 ポリエステル樹脂板

底板・向板：t15 エコファインボード
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K-2.エレベータ調理台　YFE-51AW(改)

天　 板

その他

台　 輪

木　 口

流　 し

名　 称

角部： セーフティ カバー27L（ ABS樹脂）

ポリエステル樹脂板

電動油圧式昇降装置

セーフティ エッジ　 R付（ ABS樹脂）

1台

給水栓

コンセント 1個

加熱機器 2個

材　 質・ 仕　 様

1個

メラミ ン化粧板

表面： メラミ ン化粧板蓋

2個

木口： ソフト コーナー(PP樹脂)

SUS430 t1. 0 #400　 外側ｺー ﾅー R10

アース付2連 WN1132K（ 15A125V AC）

木口・ 裏面：  SUS430 t0. 8 #400

外側ｺー ﾅー R10

アルミ 座付DX取手　 L=140 4個

2個

芯材： 硬質ウレタン＋t15耐火ボード

シングルレバー折畳み式混合栓 YK-54SM

大型排水ト ラップ（ ゴミ カゴ付） Ｙ Ｔ -50Ｘ SP

I Hヒーター SI H-BH213A

I Hヒーター用 WK3011W（ 15A250V AC）

消費電力： 2. 00kW

側面： ポリエステル樹脂板外　 装

正面・ 背面： ポリエステル樹脂板

VOC低減素材（ 空気触媒機能）

パーチクルボード芯材不可
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点検口パネル

ACコンセント

センサー20
0

大型フレーム：硬質アルミニウム53×t20 ｱﾙﾏｲﾄ仕上げ･ピュアホワイト･ライトブラウン

ガイドランナー：縦横ダブルベアリング内蔵樹脂ローラー バネ付き・脱着ワンタッチ式



t20　 ポリエステル樹脂板棚板・ 底板

ポリエステル樹脂板

外　 装

内　 装

ポリエステル樹脂板(ファルカタ芯)

材　 質・ 仕　 様名　 称

木口： R付アルミ エッジ（ 品名ライン付)

見　 付 t2 セーフティ エッジ（ ABS樹脂）

台　 輪 ポリエステル樹脂板

角部： セーフティ カバー27L（ ABS樹脂）

作業天板 t20 メラミ ン化粧板　 ポスト フォーム加工

木口　 セーフティ コーナー1/2円R（ TPE樹脂）

樹脂エッジ（ ABS樹脂）

大型Rパネル ポリカーボネート

多目的室　1台

VOC低減素材（ 空気触媒機能）

パーチクルボード芯材不可

13
5

600

1760

樹脂エッジ（ ABS樹脂）

上下連結部： t2 セーフティ エッジ （ ABS樹脂）

ダンパー付上下アルミ レール

棚板ズレ防止棚受け

ポリエステル樹脂板

角部: アルミ ダイキャスト 補強コーナー

大型フレームアルミ サッシ(硬質ｱﾙﾐﾆｳﾑ)

木口： 樹脂エッジ（ ABS樹脂）

ｽﾗｲﾄﾞ 天板

背　 板

角部： セーフティ カバー27L（ ABS樹脂）

ポリエステル樹脂板 台　 輪

全可動面付棚柱(20ピッチ)・ ダボ

正面木口： t2 セーフティ エッジ （ ABS樹脂）

棚　 板

ハンドル： アルミ ロングハンドルL=300

鍵： シリンダープッシュ錠

引違戸

側板見付： 防虫パッキン付樹脂エッジ（ ABS樹脂）見　 付

材　 質・ 仕　 様名　 称

スライドレール底受タイプ L350

ポリカーボネート  t4又はｔ 5(フロスト 調)

実習室　2台K-4.食器棚　SCI-1(改)

20 20

1800

実習室　1台K-5.荷物棚　CXA-1800-I(改)

t20　 ポリエステル樹脂板棚板・ 底板

外　 装

内　 装

ポリエステル樹脂板(ファルカタ芯)

材　 質・ 仕　 様名　 称

木口： R付アルミ エッジ（ 品名ライン付)

見　 付 t2 セーフティ エッジ（ ABS樹脂）

台　 輪 ポリエステル樹脂板

角部： セーフティ カバー27L（ ABS樹脂）

作業天板 t20 メラミ ン化粧板　 ポスト フォーム加工

2
6.

8

2
0

1
.5

5
.
3

R付アルミ エッジ詳細図

三次元コーナー(右側)

a部

R付アルミ エッジパース図

K-6.ランドセルボックス　CXA-1800H-Ⅱ(改)

見  付

材　 質・ 仕　 様

ポリエステル樹脂板(ファルカタ芯)

ポリエステル樹脂板

ポリエステル樹脂板

名　 称

外　 装

内　 装

側板見付

台　 輪

棚　 板 t24 ポリエステル樹脂板(ベタ芯)

面展示用傾斜レール(ABS樹脂)

t2 セーフティ エッジ(ABS樹脂)

樹脂エッジ（ ABS樹脂）

木口： 全R成形エッジ24(ABS樹脂+ラッピング)

全可動棚受柱(20ピッチ)・ ダボ（ アルミ ）

全R成形エッジ24(ABS樹脂+ラッピング)底板木口

その他

K-7A.本棚　BS-8E(改) 多目的室　1台K-7B.本棚　BS-8E(改)

収納冊数(1冊25mm厚で試算)

462冊 x 4台 = 1848冊

見  付

材　 質・ 仕　 様

ポリエステル樹脂板(ファルカタ芯)

ポリエステル樹脂板

ポリエステル樹脂板

名　 称

外　 装

内　 装

側板見付

台　 輪

棚　 板 t24 ポリエステル樹脂板(ベタ芯)

面展示用傾斜レール(ABS樹脂)

t2 セーフティ エッジ(ABS樹脂)

樹脂エッジ（ ABS樹脂）

木口： 全R成形エッジ24(ABS樹脂+ラッピング)

全可動棚受柱(20ピッチ)・ ダボ（ アルミ ）

全R成形エッジ24(ABS樹脂+ラッピング)底板木口

その他

収納冊数(1冊25mm厚で試算)

168冊

幅広の面展示用傾斜レールにより、安定した

本の展示が可能

a部分詳細図

b部分詳細図

幅広の面展示用傾斜レールにより、安定した

本の展示が可能

a部分詳細図

b部分詳細図

VOC低減素材（ 空気触媒機能）

パーチクルボード芯材不可

VOC低減素材（ 空気触媒機能） VOC低減素材（ 空気触媒機能）

パーチクルボード芯材不可
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R付アルミ エッジ詳細図a部

R付アルミ エッジパース図
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廊下　1台K-8.回覧BOX　TEX-9-Ⅱ(改)

K-9.戸棚　スチール収納棚

ポリエステル樹脂板(ファルカタ芯) 

耐摩耗紙化粧板

t20 ポリエステル樹脂板 

樹脂エッジ（ ABS樹脂）見　 付

台　 輪

名　 称

側板見付

外　 装

内　 装

材　 質・ 仕　 様

棚　 板 t20 耐摩耗紙化粧板

全可動面付棚柱(20ピッチ)・ ダボ

木口： 樹脂エッジ（ ABS樹脂）

棚板ズレ防止棚受け

角部： セーフティ カバー27L（ ABS樹脂）

t2 セーフティ エッジ（ ABS樹脂）

VOC低減素材（ 空気触媒機能）

パーチクルボード芯材不可

天板・ 大型Rパネル 詳細図
内　 装 耐摩耗紙化粧板

t20 耐摩耗紙化粧板

耐摩耗紙化粧板

ラワン合板(ファルカタ芯)側板外面

見　 付

名　 称 材　 質・ 仕　 様

外　 装 t20 ポリエステル樹脂板(ファルカタ芯)

木口： t2 セーフティ エッジ（ ABS樹脂）

エンドパネル （ ＥＰＩ  60）  600×2500×20

VOC低減素材（ 空気触媒機能）

パーチクルボード芯材不可

耐摩耗紙化粧板

1
50

380

ポリエステル樹脂板 幕　 板

R付アルミエッジ

面展示用傾斜レール

木口:全R成形エッジ24

木口:全R成形エッジ24

面展示用傾斜レール

面展示用傾斜レール

木口:全R成形エッジ24

木口:全R成形エッジ24

面展示用傾斜レール

R付アルミエッジR92
セーフティコーナー

1/2円R

大型Rパネル

エンドパネル

図面番号

縮尺

変更年月日・変更事項

設計年月日

有限会社

高橋啓之設計事務所

髙橋 啓之

１級建築士事務所  登録第18(1)-1408号

１級建築士      構造１級建築士   設備１級建築士

(登録 183507号）（登録 7233号 ) 　（登録 2832号 ) FAX 084-928-6000

TEL 084-920-9123

広島県福山市明神町２丁目7番 35号

工事名称

図面名称

福山市建設局建築部営繕課

１：１５０

A2版(71%) S=1/210

A3版(50%) S=1/300

家 具 詳 細 図 （ ２ ）
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a

多目的室　3台

パーチクルボード芯材不可

24

面展示用傾斜レール

面展示用傾斜レール

面展示用傾斜レール
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650 250

24

面展示用傾斜レール

面展示用傾斜レール

a

b

面展示用傾斜レール

2023年 03月

福 山 市 高 島 交 流 館 改 築 工 事 Ａ－49

Y

X

扉：粉体焼付塗装

引手：ＡＢＳ樹脂成型品引手：ＡＢＳ樹脂成型品

引戸：粉体焼付塗装

９００ ９００ ９００ ９００

８６４１８ １８

３６００

＜B＞＜A＞

ヨコ移動ボード
前列：ホワイトボ―ド Ｗ１８００
後列：月行事予定表　 Ｗ１８００

内筒交換錠

内筒交換錠

和室前室　1組

t20　 ポリエステル樹脂板棚板・ 底板

ポリエステル樹脂板

外　 装

内　 装

ポリエステル樹脂板(ファルカタ芯)

材　 質・ 仕　 様名　 称

木口： R付アルミ エッジ（ 品名ライン付)

見　 付 t2 セーフティ エッジ（ ABS樹脂）

台　 輪 ポリエステル樹脂板

角部： セーフティ カバー27L（ ABS樹脂）

作業天板 t20 メラミ ン化粧板　 ポスト フォーム加工

木口　 セーフティ コーナー1/2円R（ TPE樹脂）

樹脂エッジ（ ABS樹脂）

大型Rパネル ポリカーボネート

VOC低減素材（ 空気触媒機能）

パーチクルボード芯材不可

2
6
.8 2
0

1
.
5

5
.
3

R付アルミ エッジ詳細図a部

R付アルミ エッジパース図

R付アルミエッジ

K-10.流し台

＜B＞

１
０

０
０

１
０

０
０

４
２

１
０

５
０

２
５

１
０

５
０

２
５

０
０

高
さ

調
整

範
囲

 (
23

88
～

25
19

)

２
５

２
７

３

２
５

２
５

２
５

６
０

４５０

ベース：ＳＰＣＣ ｔ０．６～ｔ１．２
高さ調整範囲５１～７２ｍｍ
粉体焼付塗装

φ８穴加工
（塞ぎキャップ付）

粉体焼付塗装
本体：ＳＥＣＣ ｔ０．７～ｔ２．０

粉体焼付塗装　　

高さ調整範囲１７０～２８０ｍｍ
笠木：ＳＰＣＣ ｔ０．７～ｔ２．０

可動棚：ＳＥＣＣ ｔ０．７

本 体

天 板 パーティクルボード　低圧メラミン成形板

電気亜鉛めっき鋼板（ＳＥＣＣ)、有害なＶＯＣの発散がない粉体焼付塗装とすること。

棚 電気亜鉛めっき鋼板（ＳＥＣＣ)、有害なＶＯＣの発散がない粉体焼付塗装とすること。

扉 電気亜鉛めっき鋼板（ＳＥＣＣ)、有害なＶＯＣの発散がない粉体焼付塗装とすること。

把手：ＡＢＳ樹脂成型品

ベース 冷間圧延鋼板(SPCC)、有害なＶＯＣの発散がない粉体焼付塗装とすること。

電気亜鉛めっき鋼板（ＳＥＣＣ)、有害なＶＯＣの発散がない粉体焼付塗装とすること。引戸

引手：ＡＢＳ樹脂成型品

※扉の下段色は9色以上より選択出来ること。（剥がれ防止のためシート張り不可）

※家具長期使用及び錆防止の観点から、本体主材料はSECCとする。（SPCCは不可）
※子どもの安全性を考慮し、扉角部は10R以上加工を施すこと。（X、Y部参照）

事務室　1組

＜A＞

１
０

０
０

１
０

０
０

４
２

１
０

５
０

２
５

１
０

５
０

２
５

０
０

高
さ

調
整

範
囲

 (
23

88
～

25
19

)

２
５

２
７

３

２
５

２
５

２
５

６
０

ベース：ＳＰＣＣ ｔ０．６～ｔ１．２
高さ調整範囲５１～７２ｍｍ
粉体焼付塗装

４５０

３７８

φ８穴加工
（塞ぎキャップ付）

粉体焼付塗装
本体：ＳＥＣＣ ｔ０．７～ｔ２．０

粉体焼付塗装　　

高さ調整範囲１７０～２８０ｍｍ
笠木：ＳＰＣＣ ｔ０．７～ｔ２．０

可動棚：ＳＥＣＣ ｔ０．７

X部：エッジＲ加工

右扉左扉

R1
0

R10

Y部：エッジＲ加工

R1
0

R10

右扉左扉

300

1,300

1,000

1
,
00

0
3
5
0

R12

415

600

70 90 25

8
4
0

4
0

3
0

1
0
0

8
0
0

ホワイエ　1組

パーチクルボード芯材不可

VOC低減素材（ 空気触媒機能）

引　 出

流　 し

給水栓

台　 輪

内　 装

見　 付

開　 戸

外　 装

名　 称

角部： セーフティ カバー27L（ ABS樹脂）

ポリエステル樹脂板

t20 ポリエステル樹脂板

ポリエステル樹脂板

樹脂エッジ（ ABS樹脂）

木口： 樹脂エッジ（ ABS樹脂）

材　 質・ 仕　 様

耐摩耗紙化粧板

SUS304　 t1. 0（ 正面木口R加工）

通気孔付取手（ ABS樹脂）

底板・ 向板： t15 エコファインボード

スチール製側板スライド レール L400

前板： t20 ポリエステル樹脂板

通気孔付取手（ ABS樹脂）

木口： 樹脂エッジ（ ABS樹脂）

スライド 丁番

大型排水トラップ（ゴミカゴ付）YT-50XSP

2
1
0

R12

415

600

70 90 25

8
4
0

4
0

3
0

1
0
0

8
0
0

K-11.下足入

2550

600 300

1275 1275

木目横貼

350

1
,
00

0

15
4

2
0

2
0

20
20

1
85

.
5
ｘ

4
2
4

立水栓

立水栓



FL

WB-1

図面番号

縮尺

変更年月日・変更事項

設計年月日

有限会社

高橋啓之設計事務所

髙橋 啓之

１級建築士事務所  登録第18(1)-1408号

１級建築士      構造１級建築士   設備１級建築士

(登録 183507号）（登録 7233号 ) 　（登録 2832号 ) FAX 084-928-6000

TEL 084-920-9123

広島県福山市明神町２丁目7番 35号

工事名称

図面名称

福山市建設局建築部営繕課

備 考室　名階 寸法(W×H) 数量

備 考室　名階 寸法(W×H) 数量

無地1 4500×1500 1

※ホワイトボードは抗菌・抗ウイルス対応ホーローホワイトとする。

(データシート提出)

15

下地ラワン合板・Ｆ☆☆☆☆ｔ5.5
ナイロンスポンジシート貼

中央部固定白板
低反射スクリーン対応型ホワイト鋼板ｔ＝0.4㎜
下地ラワン合板・Ｆ☆☆☆☆ｔ5.5

ｱﾙﾐ三方枠

ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ

ｶﾞｲﾄﾞﾛｰﾗｰ

戸車

戸車ﾚｰﾙ
ｱﾙﾐ製

30

228

1,
50
0

1,
56
0

3030
22
.4

148

白板固定 ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ
15×15 t1.5

木下地壁

戸車ﾚｰﾙ

45

30 30

3
2.

9

ｱﾙﾐ製

中央:平面白板

可動掲示板 可動掲示板

可動掲示板

ｼﾞｮｲﾝﾄ部 ｱﾙﾐ枠

戸車ﾚｰﾙ
ｱﾙﾐ製 ｱﾙﾐ引手兼用枠固定ﾋﾞｽ

ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞﾋﾞｽ ﾅﾍﾞ
φ3.5 L=30 ﾕﾆｸﾛﾒｯｷ5.6 27

戸当りｺﾞﾑ

白板押え ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ
15×15 t1.5

ｻｲﾄﾞﾊﾟｰﾂ(ｸﾞﾚｰ)
ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ+ｶﾞﾗｽ繊維

20

80

可動掲示板

両端:掲示板

間柱 間柱

可動掲示板 可動掲示板

ｽﾄｯﾊﾟｰ

可動掲示板可動掲示板固定掲示板

ｼﾞｮｲﾝﾄ部 ｱﾙﾐ枠
背面固定ﾊﾟﾈﾙ

固定掲示板

4,560

30 30

W=4,500

1,
56

0

1,
50

0
30

30

770 770

両端:掲示板

白板下地補強（建築工事）

4,500

4,560

770 (可動ﾊﾟﾈﾙ寸法)

ナイロンスポンジシート貼 ナイロンスポンジシート貼 ナイロンスポンジシート貼 ナイロンスポンジシート貼 ナイロンスポンジシート貼 ナイロンスポンジシート貼

木下地壁

白板の補強位置を事前に打ち合わせをする事

WB-2 アルミ枠平面白板

アイムNK-103型同等品 1：4　1：30

1：4　1：30

1 1

※ホワイトボードは抗菌・抗ウイルス対応ホーローホワイトとする。

(データシート提出)

引分掲示板

ｱﾙﾐ枠

56

30 103

ペン受溝

ﾏｰｶｰBOX

（ｾﾊﾟﾚｯｸｯｽ）

亜鉛メッキ仕上 ＠900以内

FB ｔ2.6×32巾　L-55×30

上下共

下地ラワン合板・F☆☆☆☆t5.5

裏桟24×27タテのみ＠360以内

アルミペン受 10
3

30

木下地壁

40
ｻｲﾄﾞﾊﾟｰﾂ

40

20 平面白板

備 考室　名階 寸法(W×H) 数量

1：4　1：30

無地1 実習室 1

※ホワイトボードは抗菌・抗ウイルス対応ホーローホワイトとする。

(データシート提出)

木下地壁

ｱﾙﾐ枠引分白板

白板の補強位置を事前に打ち合わせをする事

WB-3

風除室

アルミ枠引分白板

ｺｰﾅｰﾊﾟｰﾂ詳細

H=
90
0

W=2,700

カラー印刷対応とする

1500×900

ｺｰﾅｰﾊﾟｰﾂ
合成樹脂

ｱﾙﾐ枠

ｱﾙﾐ枠

42

20
23

ホーローホワイト鋼板ｔ0.4㎜

ステン皿木ネジ3.5φﾊﾟﾈﾙ止め
間柱 間柱

アイムNKW-101型同等品 アイムNKW-105型同等品木枠予約掲示白板

白板下地補強（建築工事）

ｽﾄｯﾊﾟｰ

中央固定白板

可動掲示板 可動掲示板

2,960

低反射スクリーン対応
ホワイトボード
(アイムNK-103型)

ｽﾄｯﾊﾟｰ

4,560

30 30

W=4,500

1,
56

0

1,
50

0
30

30

ナイロンスポンジシート貼ナイロンスポンジシート貼

ｱﾙﾐ枠引分白板

※中央白板使用時

90
0

▽
FL

2700×1200

W=2,700

ｱﾙﾐ枠平面白板

(ﾎｰﾛｰﾎﾜｲﾄ・無地)

ｺｰﾅｰﾊﾟｰﾂ
合成樹脂

ﾏｰｶｰBOX
(ｾﾊﾟﾚｯｸｽ)

H=
1,

20
0

90
0

▽

FLまで900

安全ｺﾞﾑﾊﾟｯﾄ

脱落防止の為差込式とする

（接着式は不可とする）

FLまで900

館内平面図入
行事予定表入

(白板の行事については、館及び監理者と協議の上決定とする)

１：４､３０

A2版(71%) S=1/6､42

A3版(50%) S=1/8､60

2023年 03月

福 山 市 高 島 交 流 館 改 築 工 事

白 板 ・ 掲 示 板  詳 細 図 （ １ ）

Ａ－50

大会議室

黒板取付金物 27×60×30 t2.6

3 3

間柱間柱

白板の補強位置を事前に打ち合わせをする事

40

平行合板

ﾀﾓ集成材

40

3

15
10

下地ラワン合板・F☆☆☆☆t5.5
ホーローホワイト鋼板ｔ0.4㎜

CL塗装

23×30

ﾀﾓ集成材
CL塗装

W=1,500

H=
90

0

木枠予約掲示白板

25 25

1,550

25
25

95
0

90
0

▽
FL

(ﾎｰﾛｰﾎﾜｲﾄ)
(行事予定表・館内平面図入)

全て面取り加工

4×50

ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞﾋﾞｽ

3
3

25
25

H=
90
0

95
0

30 90

W=1500 2525

1,550

50

全て面取り加工

30
10

70
10

50



図面番号

縮尺

変更年月日・変更事項

設計年月日

有限会社

高橋啓之設計事務所

髙橋 啓之

１級建築士事務所  登録第18(1)-1408号

１級建築士      構造１級建築士   設備１級建築士

(登録 183507号）（登録 7233号 ) 　（登録 2832号 ) FAX 084-928-6000

TEL 084-920-9123

広島県福山市明神町２丁目7番 35号

工事名称

図面名称

福山市建設局建築部営繕課

NB アルミ枠掲示板

軽鉄下地壁

備 考室　名階 寸法(W×H) 数量

無地1

1：4　1：30

1
1ホワイエ

事 務 室

ｱﾙﾐ枠

30

6 5

H

裏桟24×30タテのみ＠360以内

W

306
5

下地掲示板用ソフト合板(F☆☆☆☆)ｔ5.5
ナイロンスポンジシート貼

間柱 間柱

ｺｰﾅｰﾊﾟｰﾂ詳細20

23

ｱﾙﾐ枠

合成樹脂

ｺｰﾅｰﾊﾟｰﾂ

ｱﾙﾐ枠

42

アイムNK-NB201型同等品

W

H

ｱﾙﾐ枠付掲示板
(ナイロンスポンジシート貼)

合成樹脂

ｺｰﾅｰﾊﾟｰﾂ

90
0

▽
FL

上下共

亜鉛メッキ仕上 ＠900以内

FB ｔ2.6×32巾　L-55×30

ステン皿木ネジ3.5φﾊﾟﾈﾙ止め

FLまで900

1500×1140

ラワンベニヤ t5.5

ガラスマット接着貼

鏡 t=5

2,150

鏡 t=5

2,230

40 40

75
1,

88
5

2,
00

0
65

40

1：20姿 見 鏡

備 考室　名階 寸法(W×H) 数量

1
1

大会議室 2150×1885

１：４､２０ ､３０

A2版(71%) S=1/6､28､42

A3版(50%) S=1/8､40､60

3790×1140

2023年 03月

福 山 市 高 島 交 流 館 改 築 工 事

白 板 ・ 掲 示 板  詳 細 図 （ ２ ）

Ａ－51

下地補強（建築工事）

掲示板の補強位置を事前に打ち合わせをする事

枠：杉 65×260 自然保護塗料

引分戸（リブ付：杉 30×20 自然保護塗料）



L≒2.6ｍ、2.3ｍ　　（PC基礎共）

図面番号

縮尺

変更年月日・変更事項

設計年月日

有限会社

高橋啓之設計事務所

髙橋 啓之

１級建築士事務所  登録第18(1)-1408号

１級建築士      構造１級建築士   設備１級建築士

(登録 183507号）（登録 7233号 ) 　（登録 2832号 ) FAX 084-928-6000

TEL 084-920-9123

広島県福山市明神町２丁目7番 35号

工事名称

図面名称

福山市建設局建築部営繕課
外 構 図

１：１５０

A3版(50%) S=1/300

A2版(71%) S=1/210

2023年 03月

福 山 市 高 島 交 流 館 改 築 工 事
Ａ－52

23,450

22
5

1,
20

0

80

43
0

1,
20

0

H=1,200

1,
20

0

60
0

63
0

10

5

4

3

2

符号

1

仕 様

境界ﾌﾞﾛｯｸ　W=150ｘh=200  L=30.0m

ｶｰﾎﾟｰﾄ（LIXIL SC 同等品）ｶﾗｰｱﾙﾐ　27-57型　ｱﾙﾐ屋根

（道路ｱｽﾌｧﾙﾄ復旧共とする）

（車椅子進入部はバリアフリ－とする）

下地：真砂土･川砂ｔ＝30、砕石t=200

緑化計画スペース、花壇

（樹木、地被植物等は別途植栽工事とする）

境界ｺﾝｸﾘ-ﾄ打 W≒200ｘh=600　L=23.0m（道路ｱｽﾌｧﾙﾄ復旧共）

瓦砕石敷　ｔ＝50　A≒55㎡

(朝日ﾌｪﾝｽ UN-A1200　同等品）

屋外独立看板（基礎共） （詳細図参照）

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ h=1,500

(朝日ﾌｪﾝｽ UN-A1500、片開門扉 W=1000（付属金物､南京錠共）同等品）

⑩ ﾌｪﾝｽ廻り　立面図

境界ブロック W=150ｘh=150　L≒45.5m

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ h=1,200　　L≒5.0m、10.0m　　（一部PC基礎共）

6

11

10

9

8

7

14

13

12

15

FV側溝勾配 0.7%

ﾁｪｰﾝ止

給水本管

下水本管

最終桝

1

外 構 図 　 S = 1 : 1 5 0

Ａ

ｺﾝｸﾘ-ﾄ金鏝押ﾍ

申請建物（交流館）

FL=GL+1325(TP+3.900)

擬石平板敷 300ｘ300 t=60

擬石平板敷 300ｘ300 t=60

ｺﾝｸﾘ-ﾄ金鏝押ﾍ

Ａｓ

6

7

2,500
2,500

2,500

2,500

3,700

車
椅子用駐

車場

150

石碑

+
1
3
2
5

+
1
2
7
5

+1
22

5

+1225

+350

+1
22

0

+3
50

Ｉ

Ｈ

Ｇ

Ｆ

Ｅ

Ｄ

14

8

Ｃ

Ｂ

既存側溝改修

倉庫Ａ

+210

（TP+2.575）
KBM=GL±0

道 路

道 路

2

2,882

FV側溝勾配 0.7%

12

11

既設配管へ接続

GL-
600

（TP+
1.9

75）

13

13

10

Ｕ字溝

8

8

6

7

5

5

4

3

1

Ａｓ

Ａｓ +
2
0
0 デッキ

テラス

既
設
配
管
を
接
続

（
管
底
-1315）

側溝天端 -250

FV側溝勾配 0.7%

-200側溝天端

側溝天端

Ｕ字溝

-465

+180

+80

+5
0

Ａｓ

1
.
4
%

木

自転車置場

ASﾗｲﾝ

3,271

2,945

木

道 路

ｷｭｰﾋﾟｸﾙ

倉庫Ｂ

倉庫Ｃ

11

14

7

150

停
止
線

横
断
歩
道

既存石積及びＵ字溝 撤去後、コンクリ－ト擁壁ｔ＝200 L=8.0m

AS

AS

AS

AS

AS

AS

AS

AS

道
路
境
界
線

隣
地
境
界
線

隣地境界線

隣
地
境
界
線

隣地境界線

道
路
境
界
線

隣
地
境
界
線

+1
32

5

▽設計GL

敷地地盤面

道路境界線

1,9
80

7

7

+1
22

5

+1
32

5

150
150

150

1,8
00

1,5
00

+8
30

+1
22

0

木

5,650

5,3
50

5,2
00

5,9
60

カーポー
ト

敷
地
内
通
路

+3
00

4
.
3
%Ａｓ

Ａｓ

2
.
6
%

Ａｓ

Ａｓ

道

官
民

境
界

線

6,000

5,900

4,
25
2.
3

4,
46
7.
5

4,750

4,800

ｽﾛ-ﾌﾟ(1/15)ｽﾛ-ﾌﾟ(1/15)

階段ブロック

分水嶺 +30
0

階段ブロック

+
1
1
7
5

+
1
3
2
5

+1
32

5

1

1,7
00

ｺﾝｸﾘ-ﾄ刷毛引き

停止線

（RCL型 立上基礎）

 h=700ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾘｶ-Φ76.3(上下式7ヶ所 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ付) （基礎はﾒｰｶ-仕様に倣う）

（ｻﾝﾎﾟ-ﾙ ｻﾝﾊﾞﾘｶ-　同等品　ﾁｪｰﾝ(10.5m､15.0m) 南京錠共）

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ敷
t=60

9

Ａs

アスファルト舗装 t=50（A≒730㎡）

車止め：ﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ（W=600）ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ止

16
(朝日ﾌｪﾝｽ AM-2000 PHﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ　同等品）

（RC基礎：500ｘ500ｘh700）

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ h=1,200　L≒11.8ｍ （RC基礎：180ｘ180ｘh450）

(朝日ﾌｪﾝｽ UN-A1200　同等品）

16

目隠しﾌｪﾝｽ h=2,000　L≒6.5ｍ

目隠しﾌｪﾝｽ h＝1,200 L≒24.0ｍ （RCL型 立上基礎）

1

1
1

1

ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装

ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装終端

目隠しﾌｪﾝｽ h＝1,200 L≒36.5m (ｴﾗｽﾀｲﾄt=20共）

(朝日ﾌｪﾝｽ AM-1200M(PNﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ) 同等品）

(朝日ﾌｪﾝｽ AM-1200M(PNﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ) 同等品）

(朝日ﾌｪﾝｽ AM-1200M(PNﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ) 同等品）

芝生(緑化ブロック、ユニソン リビオ[ai] 緑化80 同等品）

緑化面積＝42.0㎡ｘ67％＝28.1㎡

FL
=G

L+
13

25

片面歩車道境界ブロック W=150ｘh=200　L≒52.0m　

駐車ﾗｲﾝ、車椅子ﾏｰｸ W＝150（61.9ｍ）

横断歩道  W=450ｘL=1800 停止線ﾗｲﾝ W=300ｘL=3000

-2
10

階段ブロック

緑化ﾌﾞﾛｯｸ：28.1ｍ2

既存樹木：24㎡（2本）

新設樹木：12㎡（1本）

緑地面積：1,967.48㎡ｘ10%(緑化率)=196.75㎡

ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装

量水器

花壇等：74.0＋3.5＋3.1＋2.0＋3.6＋19.5＋29.0＝134.7㎡

合計：198.80㎡＞196.75㎡

300ｘ600 t=40

300
ｘ600

 t=
40

300
ｘ600

 t=
40

15

15



既存側溝撤去 

図面番号

縮尺

変更年月日・変更事項

設計年月日

有限会社

高橋啓之設計事務所

髙橋 啓之

１級建築士事務所  登録第18(1)-1408号

１級建築士      構造１級建築士   設備１級建築士

(登録 183507号）（登録 7233号 ) 　（登録 2832号 ) FAX 084-928-6000

TEL 084-920-9123

広島県福山市明神町２丁目7番 35号

工事名称

図面名称

福山市建設局建築部営繕課

１：４０

A3版(50%) S=1/80

A2版(71%) S=1/56

外 構 詳 細 図 （ １ ）
2023年 03月

福 山 市 高 島 交 流 館 改 築 工 事 Ａ－53

設計GL

10
0

50
0

10
0

モルタル（1：3空練）

ｺﾝｸﾘ-ﾄ18N/mm2　t=50

基礎砕石　ＲＣ-40　t=100

以下共通

石積撤去

再生密粒度アスコンｔ=50

プライムコート ＰＫ-３

砕石路盤　ＲＣ-40　t=150

<As舗装>以下共通

道路境界ﾌﾞﾛｯｸ　W=150 h=200
200ｘ500ｺﾝｸﾘ-ﾄ打

D10-@200ﾀﾃﾖｺ共

Ｕ形側溝300 (ﾓﾙﾀﾙ勾配付)

緑化計画ｽﾍﾟｰｽ

花壇

樹木､地被植物:別途植栽工事

現地盤
設計GL

15
0

D13

D10-@200
ﾀﾃﾖｺ共

既設側溝一部斫ﾘ撤去

200

ｽｸﾘ-ﾝﾌｪﾝｽ用基礎

(ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ物置基礎と一体）

300x300x h650

Ａ  断 面 図 Ｂ  断 面 図

250
溝巾

280

50
30
0

12
0

200 300

既設側溝天端斫ﾘ撤去

打継部:目荒し 進入口ﾉﾐｹﾐｶﾙｱﾝｶ-

16Φ-＠200

15
0

2,
00
0

500

70
0

道
路
境
界
線

道
路
境
界
線

ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞW350 T-20

（Bolt固定）

(朝日ﾌｪﾝｽ AM-2000 PHﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ同等品）

目隠しﾌｪﾝｽ h=2.0ｍ

道
路
境
界
線

500

50
0

ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞW350 T-20

(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋併用)

Ｃ  断 面 図

Ｆ  断 面 図Ｅ  断 面 図 Ｄ 　 断 面 図

Ｇ  断 面 図

50
0

D10-@250

4-D13

ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞW350 T-20

（Bolt固定）

D13

D10-@200ﾀﾃﾖｺ共

倉庫Ａ

ｺﾝｸﾘ-ﾄ打金鏝仕上げ

≒33.0㎡

2-D13
As舗装

現地盤

10
0
20
0
10
0

50

20
0

12
0

10
0

設計GL

▽FL

1,
32
5

67
5

設計GL

ｶﾝﾇｷ台座　SUS PLt3

ｶﾝﾇｷ　SUS丸棒12Φ　L=300

丁番　SUS丁番L＝100

手摺子　FB-32x6

四方枠　FB-75x9

受金物(SUS)穴開25Φ

扉仕様

[-150x75x9x12.5

ｱﾝｶ-9Φ-＠900

FB-75x9（糸面）

支柱 FB-75x9 (糸面) @1,200

手摺子32x6 ＠120 扉800x1,100
変
更
後
境
界
線

現地盤

ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ

As舗装 道路

4,600 （道路幅員）

道路改修 別途工事

FV側溝500ｘ1400

（蓋版､ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ共T-6)

騒音防止ﾀｲﾌﾟ
ｲﾝﾊﾞ-ﾄｺﾝｸﾘ-ﾄ打

FV側溝工事に伴い既存水路解体撤去

道
路
境
界
線

60
0

1,
32
5

▽FL

1,
32
5

▽FL

設計GL

道路

50
12
0

60
0

設計GL

現況断面図

北進入口断面図

瓦砕石敷 t=50

※ ｴﾗｽﾀｲﾄt=20　h=100

隣地地盤

FV側溝500ｘ1400

（蓋版､ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ共T-6)

騒音防止ﾀｲﾌﾟ

ｲﾝﾊﾞ-ﾄｺﾝｸﾘ-ﾄ打

現地盤

300

隣
地
境
界
線

隣
地
境
界
線

現地盤

ｲﾝﾊﾞ-ﾄｺﾝｸﾘ-ﾄ打

※ 300
瓦砕石敷 t=50

※は監督員と調整とする※は監督員と調整とする

FV側溝500ｘ1400

（蓋版､ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ共T-6)

騒音防止ﾀｲﾌﾟ

▽FL

(W=0.5xL=8.0m）
ｱｽﾌｧﾙﾄ復旧

1,
32
5

ｴﾗｽﾀｲﾄt=20　h=100 As舗装

（蓋版､ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ共T-20)

FV側溝500ｘ1400

騒音防止ﾀｲﾌﾟ

ｲﾝﾊﾞ-ﾄｺﾝｸﾘ-ﾄ打

（上下共）
D13

境界 ｺﾝｸﾘ-ﾄ打

D10-@200 ﾀﾃﾖｺ共

(朝日ﾌｪﾝｽ UN-A1200　同等品）

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ h=1,2ｍ

20
030

10
0

50
15

0

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 t=50

境界ﾌﾞﾛｯｸ W=150xh=150
下地：真砂土･川砂ｔ＝30、砕石t=200

2-D13

1,
32
5

▽FL

1,
20
0

※
20

0
50
0

50

12
0

隣
地
境
界
線

隣地ﾌﾞﾛｯｸ積

200

D10-@200

隣地地盤

D13

2-D13

D10-@200
(ﾀﾃﾖｺ共)

400

As舗装

150

Ｕ形側溝300 (ﾓﾙﾀﾙ勾配）

70
0

50
65
0

85
0

15
0

20
0

50
12
0

35
0

D13

20 180

VP40

150

30
0

10
0

30
0

50

(ﾀﾃﾖｺ共)D10-@200

D13

As舗装

花壇緑化計画ｽﾍﾟｰｽ

樹木､地被植物:別途植栽工事

設計GL

(ﾀﾃﾖｺ共)D10-@200

※ 天端高さは施工図により調整とする

現地盤盛土(真砂土)

コンクリ－ト金鏝押ﾍ（勾配付）

1,980

隣地地盤

200

設計GL

50
0

50
12

0
20

0

2-D13

D10-@200
(ﾀﾃﾖｺ共)

400

(ﾀﾃﾖｺ共)D10-@200

D13

As舗装

(ﾓﾙﾀﾙ勾配）Ｕ形側溝300

※
43

0

隣
地
境
界
線

※ 天端高さは施工図により調整とする

ｴﾗｽﾀｲﾄt=20

現地盤

盛土(真砂土)

Ｈ  断 面 図

400

隣地地盤

50
0

20
0

50
12

0
※
43
0

設計GL

200

隣
地
境
界
線

目隠しﾌｪﾝｽ h=1.2ｍ

Ｕ形側溝300 (ﾓﾙﾀﾙ勾配）

As舗装

盛土(真砂土)

現地盤

2-D13

D10-@200
(ﾀﾃﾖｺ共)

ｴﾗｽﾀｲﾄt=20

D13

(ﾀﾃﾖｺ共)D10-@200

※ 天端高さは施工図により調整とする

※手摺鉄部は全てＳＵＳ（ＨＬ仕上）､コーナー部糸面各所共通 Ｉ  断 面 図 車椅子スロープ 断面図

1,
32

5

▽FL

設計GL (ﾀﾃﾖｺ共)D10-@200

※手摺鉄部は全てＳＵＳ（ＨＬ仕上）､コーナー部糸面各所共通

現
状
境
界
線

道 道

官
民
境
界
線

官
民
境
界
線

≒4.3%

5,350 150 1,500 150

10
0

80
0

35
0

35
0

18020

1,700

2001,4003501,400

D13 80
0

FB-9x30

FB-12x50

1,
32
5

FB-75x9

HTB2-M1215
0 GPL-6

[-150x75

1,200 800 FB-75x9（外壁取付）

▽ﾃﾞｯｷﾃﾗｽFL

1,
10
0

FB-75x9

盛土
盛土

1,
22
5

21
0

14
3.
5x
10
=1
,4
35

D10

D13

D10-＠200

2-D13

2-D13

15
0

10
0

15
0

1 0
0

D10＠200

階段ﾌﾞﾛｯｸ 300x600 t=40 均しﾓﾙﾀﾙ1:30(空練)t=40

擬石平板敷 300x300 t=60

DC1：D10@150（短辺）ﾀﾞﾌﾞﾙ、D10@200（長辺）ﾀﾞﾌﾞﾙ

300 300 300 300 300 300 300

2,300

300

2,700

300

D13

D10-@200
(ﾀﾃﾖｺ共)

600

排水目皿50 2ヶ所

立上り：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修
透湿撥水ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系ｸﾘﾔｰ塗装

2-D13

DC1：D10@150（短辺）ﾀﾞﾌﾞﾙ

D10@200（長辺）ﾀﾞﾌﾞﾙ

D13600

(ﾀﾃﾖｺ共)
D10-@200

20
0

50
12
0

35
0

2-D13

2-D13

DC1

FB-12x50

FB-12x50

※手摺鉄部は全てＳＵＳ（ＨＬ仕上）､コーナー部糸面各所共通

DC1
透湿撥水ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系ｸﾘﾔｰ塗装

立上り：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修

10
0

35
0～

83
0

70
0

コンクリ－ト刷毛引き仕上

(勾配 1/15)

DC1：D10@150（短辺）ﾀﾞﾌﾞﾙ D10@200（長辺）ﾀﾞﾌﾞﾙ

10
015

0

10
015

0

10
015

0

竹垣：別途工事

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ h=1.2ｍ

(朝日ﾌｪﾝｽ UN-A1200 同等品）

※ 手摺鉄部は全て溶融亜鉛メッキのうえ，DP塗り

ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装

目隠しﾌｪﾝｽ h=1.2ｍ

(朝日ﾌｪﾝｽ AM-1200M(PNﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ) 同等品） (朝日ﾌｪﾝｽ AM-1200M(PNﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ) 同等品）

目隠しﾌｪﾝｽ h=1.2ｍ

(朝日ﾌｪﾝｽ AM-1200M(PNﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ) 同等品）

ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装

芝生(緑化ﾌﾞﾛｯｸ、ﾕﾆｿﾝ ﾘﾋﾞｵ[ai] 緑化80 同等品）



カーポートL

図面番号

縮尺

変更年月日・変更事項

設計年月日

有限会社

高橋啓之設計事務所

髙橋 啓之

１級建築士事務所  登録第18(1)-1408号

１級建築士      構造１級建築士   設備１級建築士

(登録 183507号）（登録 7233号 ) 　（登録 2832号 ) FAX 084-928-6000

TEL 084-920-9123

広島県福山市明神町２丁目7番 35号
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福山市建設局建築部営繕課
外 構 詳 細 図 （ ２ ）

1： 20､30､50

A3版(50%) S=1/40､60､100
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福 山 市 高 島 交 流 館 改 築 工 事 Ａ－54

キュ－ピクル架台詳細図

表示基板  　　：t2.0 アルミ板、合成樹脂焼付塗装（ダークグレー）

裏パネル　  　：t2.0 アルミ板、合成樹脂焼付塗装（ダークグレー）

支柱　　　　　：アルミ押出形材、アルマイト（シルバー）クリア塗装

サイドフレーム：アルミ押出形材、アルマイト（シルバー）クリア塗装

トップフレーム：ｔ3.0 アルミ材、アルマイト（シルバー）

ベース　　　　：鋼材加工品、溶融亜鉛メッキ仕上

※アンカー以外のビス類は全てステンレスとする。

※ISO9001認証取得企業で品質管理された製品です。

※（一社）日本公園施設業協会の生産物賠償責任保険に加入した製品です。
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ベース

A部断面詳細図　S=1/3

サイドフレーム

トップフレーム

表示基板
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※コトブキ　UC-S712202 同等品

倉庫Ｂ、Ｃ（プレハブ）　詳細図
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倉庫Ｂ 断面図　S=1:50

屋根､床､外壁､扉：カラ－鋼板

倉庫Ｂ 平面図　S=1:50

建築、床面積 3.51　㎡ 建築、床面積 屋根､床､外壁､扉：カラ－鋼板

倉庫Ｃ 平面図　S=1:50 倉庫Ｃ 断面図　S=1:50

1/201/3

1/50

4.22　㎡

倉庫Ｂ
倉庫Ｂ 倉庫Ｃ 倉庫Ｃ

※LIXIL：ｶｰﾎﾟｰﾄ SC 27-57型 同等品

※国土交通省告示　第410号（第750号）仕様規定適合品

（令和3年6月30日 施行 改正建築基準法対応）
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梁：陽極酸化・塗装複合皮膜ｱﾙﾐ押出形材

柱：陽極酸化
塗装複合皮膜ｱﾙﾐ押出形材

D10@200

下地：真砂土･川砂ｔ＝30、砕石t=200
芝生(保護･支持用)ﾌﾟﾚ-ﾄｔ＝50(ﾀ-ﾌﾊﾟ-ｷﾝｸﾞTP-2同等品）
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柱：陽極酸化・塗装複合皮膜ｱﾙﾐ押出形材

梁：陽極酸化・塗装複合皮膜ｱﾙﾐ押出形材

※カーポ－トライト（屋根固定・ダウンライト・ＤＣ１２Ｖ）

１列３灯（人感センサ－）
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砕石

本体：PET樹脂板
　　 ｔ1 曲加工

※コンクリート仕様
　・セメント：普通セメント
　・設計基準強度：18N/mm
　・粗骨材最大寸法：25mm
　・スランプ：15.0±2.5cm
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屋根：ｱﾙﾐ型材
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バルコニー用リウッドデッキ200　縦張り（YKK AP 同等品）
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１／１０ウ ッ ド デ ッ キ  詳 細 図 屋 外 手 摺  詳 細 図 １／１０１／５

凡例

シーリングを示す。

※ 溶接部はＴＩＧ溶接とする

※ 鉄部は全てＳＵＳ（ＨＬ仕上）とする

外 構 詳 細 図 （ ３ ）
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排水管 VP100～125

グレーチング(SUS)重耐RC・ 350ｘ 350

RC・ 400ｘ 400

桝 リ ス ト

基準ＧＬからの

地 盤 高 さ

基準ＧＬ±0よりの
地 盤 状 況

仕 様

（ 管径・ 桝径）
種 類

雨 水 桝

雨 水 桝

雨 水 桝

雨 水 桝

雨 水 桝

雨 水 桝

雨 水 桝

雨 水 桝

塩ビ製蓋

塩ビ製蓋

桝 蓋

100・ 150

125・ 200
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雨 水 桝 塩ビ製蓋125・ 200 200φ

塩ビ製蓋100・ 150 150φ

番 号
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Ｄ
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２
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アスファルト

アスファルト

アスファルト
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管 底 高 さ
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- 5 3 0
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- 1 2 0

- 2 2 0 + 8 0

± 0- 1 3 5 0

- 1 9 5 0

グレーチング(SUS)重耐

グレーチング(SUS)重耐

グレーチング(SUS)重耐

※　雨水桝､排水桝は、すべて泥溜め１５０㎜以上設ける。

※　ドレン排水の接続は機械設備と協議の上、桝の仕様を決定すること。

※　ＲＣ桝は、コンクリート現場打とする。
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塩ビ製密閉蓋(PVC製)
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平 面 詳 細 図 　 S = 1 : 5 0

自転車置場

開口枠：杉KD 30x180 自然保護塗料

竪樋：ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ製 60Φ

柱：杉KD 105x105 自然保護塗料
床：ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ押ｴ 目地切
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唐草：屋根材同材同色t=0.5加工

構造用合板 t=12表し 化粧垂木表し 自然保護塗料

軒樋：ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ製（TANITA H6号 同等品）

竪樋：ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ製 60Φ

巾木：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し補修

梁､母屋：杉KD 105巾 自然保護塗料

(見切：杉KD 25x30 自然保護塗料)
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特記事項

ｺﾝｸﾘｰﾄ

鉄筋

地盤

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ

Fc=21N/mm2、S-15

D16以下：SD295　D19：SD345

べた基礎　表層改良 30kN/m2（長期）

部材ﾘｽﾄ

土台

柱

合板

105x105　桧KD

105x105　杉KD

構造用合板t=9　壁倍率2.5

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M12 埋込長さ=250㎜以上

土台端部、継手、耐力面材端部に配置

その他＠2000㎜以内

金物　は 山形金物 同等品

片面 大壁仕様 釘N50＠150

2,850 2,850

部材ﾘｽﾄ

梁 24

21

18

105x240　杉KD

105x210　杉KD

105x180　杉KD

母屋 105x105　杉KD

垂木 45x60＠303　杉KD

(金物､ﾋﾞｽ：火打梁代替用金物工法)

野地板 構造用合板t=12

24

18 18 18

21

1： 50､100

A2版(71%) S=1/70､140

A3版(50%) S=1/100､200

建築面積

延床面積

6.450×1.900＝12.255 12.25　㎡

12.25　㎡6.450×1.900＝12.255

2,
68

5

▽最高高さ

外壁：窯業系化粧ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ横張りt=16(金具工法)

2023年 03月

福 山 市 高 島 交 流 館 改 築 工 事
Ａ－57

1,900

Y2Y1

東面立面図　S=1:100

2,
12

0
38

0

2,
50

0

6,450

X1X4 X2X3

北面立面図　S=1:100

6,450

X1 X4X2 X3

南面立面図　S=1:100

1,900

Y1Y2

西面立面図　S=1:100

6,450

750 5,700

40
0

1,
90

0
40

0

150 150

Y1

Y2

X1 X4

屋根伏図　S=1:100

軒樋：ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ製（TANITA H6号 同等品）

外壁：窯業系化粧ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ

柱：杉KD 105x105 自然保護塗料 竪樋：ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ製 60Φ

400 400150 2,850 2,850 750 150 750 2,850 2,850 150150400 400

自転車置場：10.83㎡ 自動販売機置場：1.42㎡

倉 庫 Ａ （ プ レ ハ ブ ） 　 詳 細 図

5194

32.532.5

有効開口巾 有効開口巾

室内有効巾

1110 1110

5035

5129

21
54

有
効

開
口

高
サ

2056
93.5102

23
58

.5

23
03

上
枠

左
右

上
面

高
サ

室内有効奥行 1687

1862.5

※ 基礎土間ｺﾝｸﾘｰﾄの仕様は外構図に依る。

倉庫Ａ　立面図　S=1:50 倉庫Ａ　立面図　S=1:50

1197582.25 582.25 701197 582.25582.2570

320670670670.5 70320670670670.570

5129

31 142 31 31 3131 31

67
0

32
0

67
0.

5
70

70

18
62

.5

31
31

31 31 142 31 31

F.L

2053

47128.5
52

1862.5

23
57

1687

22
38

壁ﾊﾟﾈﾙ

床板

扉

屋根板

倉庫Ａ　断面図　S=1:50倉庫Ａ　平面図　S=1:50

基礎配筋図　S=1:50

60 60

20120

30
0

6060

20 120

D13 D13

D13

D10@200(ﾀﾃﾖｺ共)
D13@200(ﾀﾃﾖｺ共)

D13

D13

D13

D13

D13@200(ﾀﾃﾖｺ共)

D13

D13@200(ﾀﾃﾖｺ共)

D13D10@200 D10@200

D13

表層改良

表層改良

30
0

60
0

D10@200(ﾀﾃﾖｺ共)

D13

600 150150 150150

60

150 150150

6090 90

150150
表層改良

30
0

60
0

90
0

50

▽設計GL

1,425 1,425 1,425 1,425

6,450

X1 X4

750 2,850 2,850

95
0

95
0

1,
90

0

Y2

小屋伏図　S=1:100

X2 X3

Y1

24

21

18 18 18 18 18 18

建築面積

延床面積

9.55　㎡5.129×1.8625＝9.5527

5.129×1.8625＝9.5527 9.55　㎡

倉庫Ａ ： ヨド物置　エルモ

ＬＭＤ(Ｓ)－５１１８ＨＷ型　同等品

屋根､床､外壁､扉：カラ－鋼板(アルミ-亜鉛合金）

倉庫Ａ

屋根：ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板(SGL鋼板）t=0.5 たてはぜ葺き

屋根：ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板(SGL鋼板）t=0.5 たてはぜ葺き

プレハブ倉庫・自転車置場 詳細図

透湿撥水ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系ｸﾘﾔｰ塗装
巾木：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し補修 透湿撥水ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系ｸﾘﾔｰ塗装

巾木：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し補修 透湿撥水ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系ｸﾘﾔｰ塗装

屋根：ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板(SGL鋼板）t=0.5 たてはぜ葺き

表層改良

t=150 D13@200　ｼﾝｸﾞﾙ(ﾀﾃﾖｺ共)

ｾﾒﾝﾄ固化剤80kg/m3添加　厚み2m程度

窯業系化粧ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ横張りt=14　EP塗装
内壁：石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5下地

窯業系化粧ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ横張りt=14　EP塗装
内壁：石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5下地



0.30㎏／m3以下

Ｄ19
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(4.3.2)

　・外殻鋼管付きコンクリート杭（ＳＣ杭）

章 項 特　　　記　　　事　　　項 章 特　　　記　　　事　　　項項 項章 特　　　記　　　事　　　項特　　　記　　　事　　　項

※ 直接基礎 （ ・ 地盤改良（ 表層改良・ ・ 柱状改良 ） ）

設計地耐力

・ 杭基礎

KN／㎡

・ 最初の１本 ・ 図示による

・ 図示による

図示による・

※ 行わない

※ 行わない

試験杭 位置，本数及び寸法

杭の載荷試験

地盤の載荷試験

試験及び報告書２

３ 既製コンクリート杭

地業

５

杭地業

場所打ちｺﾝｸﾘｰﾄ 施工管理技術者　　※適用する

寸法等

試験杭

本杭

軸径

(mm)

拡底径

(mm)

杭長

(mm)符号 セット数

長期設計支持力

（ｋN／本） 備考

コンクリートの種別

・Ａ種　　　※Ｂ種

・評定等の内容による

コンクリートの設計基準強度

材料

　構造体強度補正値

　　・3N/m㎡　・構造図による　・　　　の内容による評定等

　セメントの種類　　　※高炉セメントＢ種

７ コンクリートの材料

セメント

完全溶込み溶接部の超音波探傷試験

　※行う　　・行わない

工場溶接の場合

節

検査基準

※全て

※第６水準

工事現場溶接の場合

ＡＯＱＬ　　※４．０％　・２．５％

※　全ての溶接部

種類の記号　　・ＳＫＫ４００　　・ＳＫＫ４９０　　・　

寸法，継手，性能等

符号 杭径

(mm）

杭長（ｍ）

及び種類

上杭

中杭

下杭

上杭

中杭

下杭

厚さ

(mm）

継手数 本数 ｺﾝｸﾘｰﾄ強度

(N/m㎡）

長期設計支

持力（kN/本）

備考

試験杭

本杭

鋼杭地業４ 施工管理技術者　　※適用する

符号 杭径

(mm）

杭長（ｍ）

及び種類

上杭

中杭

下杭

上杭

中杭

下杭

厚さ

(mm）

継手数 本数 ｺﾝｸﾘｰﾄ強度

(N/m㎡）

長期設計支

持力（kN/本）

備考

試験杭

本杭

　・プレストレスト鉄筋コンクリート杭（ＰＲＣ杭）

先端部材形状　　　　・開放形　・半開放形　・閉そく形

なお，特定埋込杭工法における杭材料はＪＩＳ又は認定条件に適合するものとする

ネガティブフリクション対策

　　　　　　　　　　※不要　　・要（構造図による）

杭の継手　　　　　　・アーク溶接継手　・標準仕様書4.3.6による

　　　　　　　　　　　施工は評定等に記された施工管理基準による

杭頭の処理　　　　　・切断しない　・切断する

　処理方法（切断にともなう補強方法含む）

　※構造図による

杭頭の中詰材料　　　※コンクリート（基礎コンクリートと同調合）　　　　　・(          )

施工方法

　・セメントミルク工法

　　アースオーガーの支持地盤への掘削深さ　・1.5m程度

　　杭の支持地盤への根入れ深さ　　　　　　・1.0m以上

　・特定埋込杭工法

　　・H13国交告１１１３号第６による支持力算定式でα＝２５０程度を採用できる工法

　　　　工法　　　　　　　・プレボーリング拡大根固め工法　・中掘り拡大根固め工法

　　　　杭周固定液の使用　・する　・しない

杭の精度

　水平方向の位置ずれ　　・杭径の１／４かつ１００mm以下　　・　

　杭の傾斜　　　　　　　・１／１００以内　・評定条件または認定条件による　・　

　　・H13国交告１１１３号第６による支持力算定式でα＝　，β＝　，γ＝　を採用できる工法

※普通ポルトランドセメント

セメントの種類 使　用　部　位

・合成スラブ

・

・構造床

Ｂ種・※Ａ種

・・モルタル８

デッキプレート７

羽子板ボルト※

※

ボルトの種類

胴の種類ターンバックル６

・

・

材　料

工　法

材質・形状・寸法

柱底均しモルタル

溶接部の試験９

鉄面錆止め塗装10

耐火被覆材の接着面

亜鉛めっき面

・ＪＩＳ　Ｋ5674

※18章　塗装工事による

・ＪＩＳ　Ｋ5551，5552

現場　　回塗り

現場　　回塗り

工場　　回塗り

工場　　回塗り

・行う ・行わない

11 耐火被覆 種別及び性能

種別

・耐火材吹付け ・乾式吹付けロックウール

・半乾式吹付けロックウール

・湿式ロックウール

・　

・高耐熱ロックウール

・　

・繊維混入けい酸カルシウム板

・　

・耐火板張り

・耐火材巻付け

材料・工法
性能

（耐火時間）

適用箇所

（部位・部分）

　　　　　　　―・ラス張りモルタル塗り

材料及び工法は，建築基準法に基づき指定又は認定を受けたものとする

・耐火塗料 ・　

・　

・高力ボルト接合

溶融亜鉛めっき13

種　別12

リン酸塩処理 ブラスト処理※

溶融亜鉛めっき工法 ※ Ａ種（軽量形鋼は板厚によりＢ種・Ｃ種とする。）

摩擦面の処理　　詳細は鉄骨工事仕様書による

章

４ １ 基礎

項

　

地

業

工

事

施工管理技術者　　※適用する

種類

　・遠心力高強度プレストレストコンクリート杭（ＰＨＣ杭）

　　SC杭の鋼管材料　　・ＳＫＫ４００　　・ＳＫＫ４９０　　・　

寸法，継手，性能等

割枠式

(4.2.3)

(4.2.4)

（4.3.1～8)

（4.4.1～6)

（4.5.1～7)

(7.2.6)

(7.2.7)

(7.2.9)

(表7.10.2)

(7.8.1～7.8.4)

(18.7.2)

(7.9.1～7.9.9)

(7.12.4)

表14.2.2

(7.12.5)

(6.3.1)

(4.2.2)

　　　　　　　　　　　溶接材料　　・標準仕様書7.2.5(1)(2)による　・構造図による

(4.4.2)

　　　　　　　　　　・機械式継手　（※評定等を受けたもの）

(4.5.2)

（　　　　）Ｎ/mm2以上

　鉄筋の種類　　　　　※５章鉄筋工事の鉄筋の種類による

　鋼管巻きの材料　　　・ＳＫＫ４００　　・ＳＫＫ４９０　　・　

　鋼管径・板厚・長さ　※構造図による

　　　　　　　・リバース工法

　　　　　　　・オールケーシング工法（孔内の水張　・行う　・行わない）

掘削工法　　　・アースドリル工法（安定液　※使用する　　・使用しない）

併用する工法　・場所打ち鋼管コンクリート杭工法

　　　　　　　・拡底杭工法（安定液　※使用する　・使用しない）　　　　　　　

鋼管巻き材料　　・SKK00　　・SKK490　　・（　）

孔壁測定　　　※行う

　　　　　　　　測定方法　　※超音波測定器

　　　　　　　　測定場所　　※試験杭（　　　）箇所及び本杭（　　　）箇所

　　　　　　　・行わない

　スランプ値

　　※18cm　・　　　・　

　　　　　　　　　　　機械式継手は評定等により定められた項目の検査を行う

19章「内装工事」９項「断熱材」による

0.15mm以上※

９

８

７

６ 砂利及び砂地業

断熱材

床下防湿層

捨コンクリート地業

※

・

・ポリエチレンフィルム　厚・

50※厚さ（mm）

再生クラッシャラン※

※

※ 切込砂利又は切込砕石

その他

直接基礎

・

材料

・60厚さ（mm）

・

５
　
鉄
　
筋
　
工
　
事

１ 鉄筋の種別 鉄筋

類　　別 種　　別 径　　　(mm)

・ Ｄ10以上

※ ＪＩＳ Ｇ 3112 ・

２ 溶接金網 網目の形状，寸法及び径（mm） ・

施工場所 （ ）

３ 柱・梁の鉄筋の継手 ・ ・

溶接継手・ 機械式継手 ・

継手位置 ※ 鉄筋工事仕様書による ・

４ 梁貫通孔補強 ※ 鉄筋工事仕様書による ・ 各部配筋参考図7.1 ・

５ 圧接完了後の検査 検査方法 ※ 超音波深傷試験

・ 引張試験

６ 柱の帯筋 ・ 組み立ての形はＳＰ形とする。

鉄筋かごの補強

　・　

鉄筋の最小かぶり厚さ　・１００mm　・　

鉄筋の重ね継手長さ，主筋の基礎底盤への定着長さ　※構造図による

杭の精度

　水平方向の位置ずれ　　・杭径の１／４かつ１００mm以下　　・　

　杭の傾斜　　　　　　　・１／１００以内　・評定条件または認定条件による　・　

１

水セメント比

※ 普通コンクリート

※ 軽量コンクリート

適　用　箇　所種類

・１種　・２種

スランプ

（cm）
適　用　箇　所

設計基準強度

※　21

設計基準強度 スランプ

（cm）

コンクリートの強度６
　
コ
　
ン
　
ク
　
リ
　ー

　
ト
　
工
　
事

※　21

３

※ 屋根床版のスランプは15cmとする。

２ コンクリートの類別

６ コンクリートの

仕上り

打放し仕上げの種別

・Ｃ種

※Ｂ種

・Ａ種

種　別

※ 合板せき板を使用する場合

ＪＡＳ　Ｂ－Ｃ

ＪＡＳ　Ｂ－Ｃ

ＪＡＳ（表面加工品）

せき板の種類 表面・せき板の程度

・

・

※ 図示

適　用　箇　所

・表6.2.4

表6.2.4

表6.2.4

５ コンクリートの

アルカリ総量

・ アルカリ量が表示されたポルトランドセメント等を使用し，コンクリート中の総アル

４ コンクリート中の

塩化物量

※

図示による

図示による

18

15

(4.6.3)

(4.6.2)

(4.6.4)

(4.6.5)

(5.2.2)

(表5.2.1)

(5.3.4)

(5.4.2)

(5.4.10)

(鉄筋工事仕様書)

(6.2.2)(6.2.4)(表6.2.2)

(6.10.1～6.10.4)

(6.2.1)(表6.2.1)

(6.3.2)

(6.3.2)

(6.5.4)

(6.2.5)(表6.2.3)

Fc（N／mm2）

Fc（N／mm2）

カリ量を3.0kg／m3以下とする。

ＳＤ295

ＳＤ345

ガス圧接（ＳＤ295は不可）

　・標準仕様書4.5.4(1)(ｲ)(c)による

Ver.2304

施工方法

　・特定埋込み杭工法

　　・H13国交告１１１３号第６による支持力算定式でα＝２５０程度を採用できる工法

　　　　工法　　　・中掘り拡大根固め工法

杭の精度

　水平方向の位置ずれ　　・杭径の１／４かつ１００mm以下　　・　

　杭の傾斜　　　　　　　・１／１００以内　・評定条件または認定条件による　・　

杭の現場継手　　・溶接継手

　　　　　　　　　形状　　・JIS A 5525による

　　　　　　　　　　　　　　施工は評定等に記された施工管理基準による

杭頭の処理　　　・処理しない

　　　　　　　　・処理する

　　　　　　　　　　処理方法（切断にともなう補強方法含む）　※構造図による

杭頭の中詰材料　　　※コンクリート（基礎コンクリートと同調合） ・（　）

　　・H13国交告１１１３号第６による支持力算定式でα＝　，β＝　，γ＝　を採用できる工法

　　　　　　　　　　　　　　溶接材料　・標準仕様書7.2.5(1)(2)による　・構造図による

　　　　　　　　　　　　　・機械式継手　（※評定等を受けたもの）

　　　　　　　　　　　　　　機械式継手は評定等により定められた項目の検査を行う

ＡＥ剤，ＡＥ減水剤又は高性能ＡＥ減水剤（ＪＩＳ Ａ6204）※混和材料

※ フライアッシュ（ＪＩＳ Ａ6201）Ⅰ種，Ⅱ種若しくはⅣ種

※ 高炉スラグ微粉末（ＪＩＳ　A6206）

※ シリカフューム（ＪＩＳ　A6207）又は膨張材（ＪＩＳ　A6202）

コンクリート製造

工場の選定

※８ レディミクストコンクリート工場の選定は，監督員の承諾を受ける。

９ 強度

適用箇所　　※建物本体　　　　・　　　　

上

旬

中
全て

11月 12月 １月 ２月 ３月

旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬 旬

下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

3.0

3.0

3.0

6.0

6.0

6.0 3.0

3.0

4～10月

3.0

セメント

普通ポルトランド

セメント

早強ポルトランド

セメント

地域

市内全域

北部地域

その他

・

・

北部地域

その他

：

：

新市町・芦田町・山野町の全域及び駅家町・加茂町・神辺町の都市計画区域外の地域

上記以外の地域

暑中コンクリート ※ 日平均気温の平年値が25度を超える期間にコンクリートを打ち込む場合

寒中コンクリート 適用期間 （ ）

10

11

12 コンクリートの

強度試験

※

13 外部に面する

コンクリート打放し

仕上

※ 打増厚さ （ ）

14 型枠のせき板 ※ 合板（12mm） ・ 合板（15mm）

・ 床型枠用鋼製デッキプレート（実績等の資料を提出）

・ メッシュ型枠

・ 断熱材兼用型枠（25mm以下かつ熱抵抗値1mh℃／Kcal以上）

・

（

15 マスコンクリート セメントの種類 （ ）

ＭＣＲ工法用シート（気泡発泡ポリエチレンシート　　　　　　　　　　　　）

）

（表6.9.2）による

適用箇所 （ ）

混和材料 （ ）

16 水密コンクリート 水セメント比（　／wt）

※50 ・

スランプ（cm）

※15 ・

適　用　箇　所

17 打継部 止水板 止水ゴムの製造所

適用箇所

（

（

※ ・ 幅２０㎜以上　深さ１０㎜以上

）

）

打継ぎ目地 図示による

打継ぎ位置 ※ 標仕による ・

18 無筋コンクリート 適用箇所 ※ 6.14.1による ・

粗骨材の最大寸法（捨コンクリート及び防水保護コンクリートの場合）

※ 25mm以下

コンクリートの品質

スランプ設計基準強度
種　　類 適　用　箇　所

（cm）

・普通コンクリート 18 15 ・ 18 ・ 捨コンクリート

・

19 流動化コンクリート ・ 適用 （ ）

適用しない・適用する※施工管理技術者

加工能力

製作工場の

監督員の承諾する工場・次表による加工能力のある工場・

鉄骨製作工場

施工管理技術者

鉄骨製作工場及び１

・ 試験を行わない試験を行う※ＪＩＳ規格品以外の場合

使　用　箇　所規　　　　格

ＪＩＳ規格品以外

ＪＩＳ規格品以外

ＪＩＳ規格品以外

ＪＩＳ規格品以外

・

・

・

・

ＪＩＳ規格品

ＪＩＳ規格品

ＪＩＳ規格品

ＪＩＳ規格品

※

※

※

※

材　　質

・

・

・

・

・

・

ＳＴＫ　400

ＳＳＣ　400

ＳＳ　　400

鋼材２

※ボルト径

ボルト及びナットの材料等普通ボルト４

※ボルト径

）

）

）

・

・

・

２種（Ｆ10Ｔ）

２種（Ｓ10Ｔ）

※

※

※

（セットの種類

（セットの種類

（セットの種類

溶融亜鉛めっき高力ボルト

トルシア形高力ボルト

・

・

・高力ボルト３

１種（Ｆ8Ｔ相当）

ＪＩＳ形高力ボルト

・

※

・

図示による

表7.2.3による

図示による

材質材質及び設置

アンカーボルトの５

構造用アンカーボルト

建方用アンカーボルト

・

・ ＡＢＲ400

・ ＳＳ400

・ ＡＢＲ490

・

・ ＡＢＲ520ＳＵＳ

構造用アンカーボルト及びアンカーフレームの形状・寸法

※ 図示による

建方用アンカーボルトの保持及び埋込み工法 Ａ種・ ※ Ｂ種 ・

(表7.10.1)

(7.2.4)(7.10.3)

(7.2.3)

(7.2.2)

(7.2.1)(表7.2.1)

(7.1.3～4)

(6.15.1)

(6.14.1)

(6.14.2)

(6.14.1)

(6.13.2)

(6.8.2)

(6.8.2)

(6.9.1～6.9.5)

(6.11.1～6.11.6)

(6.12.1～6.12.4)

(6.3.2)(表6.3.2)

(6.4.1)

構造体強度補正値　Ｓ（Ｎ／㎜2）

構造体強度補正値　Ｓ（Ｎ／㎜2） 6.0　Ｎ/㎜2

Fc（N／mm2）

・フライアッシュセメントＢ種

・高炉セメントＢ種

・高炉セメントＡ種

・シリカセメントＡ種

・フライアッシュセメントＡ種

その他 ・

無収縮モルタル（表7.2.5）

(7.6.12)(表7.6.2～7.6.3)

(7.8.2)

重ね継手（　　　　）

　　％・ 　　％・

※ ・ Ⅱ　類Ⅰ　類

図面番号
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高橋啓之設計事務所
１級建築士事務所  登録第18(1)-1408号

１級建築士      構造１級建築士   設備１級建築士
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基礎、地中梁

土間コンクリート

50

・

55

20

補強梁（溝形鋼 1本）

A2版(71%)A3版(50%) 

有限会社



　この仕様書は，国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書（建築

工事編）（令和４年版）５章鉄筋工事により作成する。この仕様書及び図面に明示なき

鉄筋の折曲げ基準

折曲げ角度

135°

90°

折曲げ角度

90°未満

折　曲　げ　図

折曲げ内法直径（Ｄ）

SD295，SD345 SD390

D19～D38D19～D38D16以下

4d以上

折曲げ内法直径（Ｄ）

SD295，SD345，SD390

D16以下 D19～D25 D25～D38

8d以上6d以上4d以上

及び

135°

90°

（注）

5d以上

　　を用いる場合には，余長は4d以上とする。

次の部分に使用する異形鉄筋の末端部にフックを付ける。

ｲ）最上階の柱の四隅にある主筋の柱頭の定着（下図（ａ）の●印で示す鉄筋）

ｳ）梁の出隅及び下端の両隅にある梁主筋の重ね接手（基礎梁を除く。）
　（下図（ｂ）の●印で示す鉄筋）

ｴ）煙突の鉄筋（壁の一部となる場合を含む。）

ｵ）杭基礎のベース筋

ｶ）帯筋，あばら筋及び幅止め筋

なお，径が異なる鉄筋の重ね継手の長さは，細い鉄筋の径による。

　 特記がなければ，耐力壁の鉄筋の重ね接手の長さは，40d（軽量コンクリートの

   場合は50d）又は下表の重ね接手の長さのうちいずれか大きい値とする。

ｲ）ｱ）以外の鉄筋の重ね継手の長さは，下表による。

SD295

SD345

SD390

30，33，36

24，27

21

30，33，36

24，27

21

18

30，33，36

24，27

21

18

Ｌ 1 (フックなし） Ｌ 1h (フックなし）

45d

40d

35d

35d

50d

45d

40d

35d

45d

40d 30d

35d

35d

25d

30d

30d

35d

25d

25d

30d

35d

設計基準強度

Fc(Ｎ/mm2）

コンクリートの

種類

鉄筋の

（注）

50d

１．Ｌ1，Ｌ1h：重ね継手の長さ及びフックありの重ね継手の長さ

２．Ｌ1hは，下図に示すようにフック部分に　を含まない。

３．軽量コンクリートの場合は，表の値に5dを加えたものとする。

種類

鉄筋の

Fc(Ｎ/mm2）

設計基準強度

コンクリートの

SD295

SD345

18

21

24，27

30，33，36

18

21

24，27

30，33，36

21

24，27

30，33，36

直線定着の長さ フックあり定着の長さ

Ｌ 1 Ｌ 2 Ｌ 3

小梁 スラブ

Ｌ 1h Ｌ 2h Ｌ 3h

小梁 スラブ

45d

40d

35d

35d

50d

45d

40d

35d

50d

45d

40d 35d

40d

40d

30d

35d

35d

40d

30d

30d

35d

40d 35d

30d

25d

25d

35d

30d

30d

25d

35d

35d

30d

30d

25d

20d

20d

30d

25d

25d

20d

30d

30d

25d

20d

の の

かつ
150㎜

10d

以上

小梁
(片持

場合は
25d)

スラブ
(片持

場合は
25d)

（注）

10d －

鉄筋の定着の長さ

2．Ｌ2，Ｌ2h：割裂破壊のおそれのない箇所への直線定着の長さ及びフックありの定着の長さ

3．Ｌ3：小梁及びスラブの下端筋の直線定着の長さ。ただし，基礎耐圧スラブ及びこれを受け

　　　　る小梁は除く。

4．Ｌ3h：小梁の下端筋のフックありの定着の長さ。

5．フックありの定着の場合は，下図に示すようにフック部分　を含まない。

　 また，中間部での折曲げは行わない。

6．軽量コンクリートの場合は，表の値に5dを加えたものとする。

ｱ）鉄筋の定着の長さは，特記による。特記がなければ，下表による。

鉄筋の重ね継手の長さ

SD390

1．Ｌ1，Ｌ1h：2.から4.まで以外の直線定着の長さ及びフックありの定着の長さ

場合は,公共建築工事標準仕様書（建築工事編）５章鉄筋工事による。

鉄筋の折曲げ形状及び寸法

折　曲　げ　図

180°

3d以上

ｱ）柱の四隅にある主筋の重ね接手（下図（ａ）の●印で示す鉄筋）

鉄筋の継手及び定着

鉄筋の重ね継手は，次による。

原則として，D35以上の異形鉄筋については，重ね継ぎ手を用いない。

２．鉄筋の定着

異形鉄筋のフック

１．鉄筋の継手

（ａ） （ｂ）

フックありの重ね継手の長さ

フックありの定着の長さ

直線定着の長さ及びフックありの定着の長さ

直線定着の長さ

ｱ）柱及び梁の主筋並びに耐力壁の鉄筋の重ね継手の長さは，特記による。

１．片持ちスラブ先端，壁筋の自由端側の先端で90°フック又は135°フック

図面番号

縮尺

変更年月日・変更事項

設計年月日

工事名称

図面名称

福山市建設局建築部営繕課

2023年 03月

福 山 市 高 島 交 流 館 改 築 工 事

鉄 筋 工 事 仕 様 書 № １

Ｓ－２

4d以上

D
d

d
D

6d
以

上

d

D

8
d以

上

4
d
以

上

D

d

D

d

4d
以

上

d

D

Ｌ1h

定着起点 定着起点

Ｌ1h，Ｌ2h又はＬ3hＬ1，Ｌ2又はＬ3

鉄筋工事仕様書　　No.１ 基礎の配筋

１．直接基礎の配筋

G.L

Ａ

独立基礎の配筋

Ａ部詳細

連続基礎の配筋

(１)独立基礎 (２)連続基礎

２．基礎接合部の補強配筋

Ｌ2h
※

Ｌ2h
※

200＜Ｄ≦1,000

基礎接合部の補強配筋

※Ｌ2hを確保できない場合は，鉄筋の継手及び定着の項によることができる。

基礎梁の配筋

１．基礎梁主筋の継手，定着及び余長

(ｱ)梁筋は，原則として，柱をまたいで引き通すものとし，引き通すことができ

1）一般事項

　 ない場合は，柱内に定着する。だだし，やむを得ず梁内に定着する場合は，

　 下図による。

(ｲ)梁筋を柱内に定着する場合は，梁の配筋１．１）（ｲ）による。

梁 梁

柱

梁筋の基礎梁内への定着

2）独立基礎で基礎梁にスラブが付かない場合の主筋の継手，定着及び余長

主筋の継手，定着及び余長（その１）

１．図示のない事項は，大梁の項

　　による。

２．　　　　　　印は，継手及び

　　余長位置を示す。

３．破線は，柱内定着の場合を示す。

※　Ｌaの数値は，原則として，柱せ

3）独立基礎で基礎梁にスラブが付く場合の主筋の継手，定着及び余長

 　ただし，耐圧スラブがつく場合は４）による。

主筋の継手，定着及び余長（その2）

１．図示のない事項は，大梁の項

　　による。

２．　　　　　　印は，継手及び

　　余長位置を示す。

３．破線は，柱内定着の場合を示す。

※　Ｌaの数値は，原則として，柱せ

4）連続基礎及びべた基礎の場合の主筋の継手，定着及び余長

１．図示のない事項は，大梁の項

　　による。

２．　　　　　　印は，継手及び

　　余長位置を示す。

３．破線は，柱内定着の場合を示す。

主筋の継手，定着及び余長（その3）

２．基礎梁のあばら筋

あばら筋組立の形及びフックの位置は，梁の配筋２．1）による。

ただし，梁の上下にスラブがつく場合で，かつ，梁せいが1.5ｍ以上の場合

は，下図によることができる。

Ｌ2

Ｌ2

0＜Ｄ≦200

※　Ｌaの数値は，原則として，柱せ

　　いの3/4倍以上とする。

　　いの3/4倍以上とする。

　　いの3/4倍以上とする。

一般の場合 重ね継手とする場合

あばら筋組立の形及びフックの位置

柱の配筋

１．柱主筋の継手，定着及び余長

h
0

h
0

h 0

継手

h
0
/
2+

15
d

h 0
/
2+

15
d

定着

柱主筋の継手，定着及び余長

（注）

１．柱の四隅にある主筋で，重ね接手の場合

　　及び最上階の柱頭にある場合には，フック

　　を付ける。

２．隣り合う継手の位置は，「隣り合う継手の

　　位置」による。

３．柱頭定着長さＬ2が確保できない場合は，

　　ものとする。

４．柱頭柱主筋について，梁上端主筋との取

　　合いを考慮し，適切なかぶり厚さを確保

　　する。

　　構造計算等により必要長さの確認を行う

はかま筋

はかま筋

基礎筋 はかま筋

15d

連続基礎主筋

連続基礎配力筋

はかま筋

腹筋と兼ねてよい
基礎梁あばら筋

Ｄ

Ｌ2

3-Ｄ16

3-Ｄ16

Ｌ2

Ｌ2

Ｄ

と同径・同間隔
基礎梁あばら筋

Ｌ2

0

0 0 0/4 /4/2

≧100
継手長さ

継手長さ 15d（余長）Ｌa
※ Ｌa

※

Ｌ2Ｌ2

余長

Ｌ2

Ｌa
※ Ｌa

※

Ｌ2

余長

余長

余長

0

0 0 0/4 /4/2

Ｌa
※

Ｌ2Ｌ2

Ｌ2

Ｌa
※

Ｌ2

継手長さ 15d（余長）15d（余長） Ｌa
※

余長余長

Ｌa
※

余長

継手長さ

20d（余長）
20d（余長）

余長

継手長さ 15d（余長）

継手長さ

0

0 0 0/4 /4/2

Ｌa
※

Ｌ2Ｌ2

Ｌa
※

Ｌ2

Ｌa
※

余長

20d（余長）

余長
余長

Ｌ2

基礎筋

基礎筋

基礎梁主筋

梁幅 梁幅

d

≧8d

Ｌ1h

≦
3
h
0
/
4

≦
3h

0
/
4

Ｌ
2

15
d

1
5d

Ｌ
2

Ｌ
2

Ｌ
2

≧150 ≧150

が多い場合

下階の鉄筋

が多い場合

上階の鉄筋

50
0以

上
,
か

つ
,1

,5
0
0以

下
5
0
0以

上
,
か

つ
,1

,5
00

以
下

かぶり厚さ

ｲ）定着の方法

(a)全長は，ｱ）の直線定着の長さ以上とする。

(b)余長は，8d以上とする。

(c)仕口面から鉄筋外面までの投影定着長さＬa 及びＬb は，下図に示す長さとする。

　 ただし，梁主筋の柱内定着においては，柱せいの3/4倍以上とする。

より，下記の条件を全て満足するものとする。

梁主筋の

柱内折曲げ定着の投影定着長さ

折曲げ定着の方法

梁内折曲げ定着の投影定着長さ

小梁及びスラブの上端筋の

３．鉄筋の投影定着長さ
投影定着長さ

15d

15d

15d

20d

20d

15d

種類
設計基準強度

SD345

SD390

Ｌ a Ｌ b

21

24，27

30，33，36

18

21

24，27

30，33，36

24，27

21

30，33，36

20d

15d

15d

15d

20d

20d

20d

15d

20d

20d

20d

15d

20d

20d

15d

SD295

（注）

　　　　 投影定着長さ

　　　　（基礎梁，片持梁及び片持

　　　　　スラブを含む。）

２．Ｌb：小梁及びスラブの上端筋の梁

　　　　 内折曲げ定着の投影定着長さ

　　　　（片持小梁及び片持スラブを

　　　　　除く。）

３．軽量コンクリートの場合は，表の

　　値に5dを加えたものとする。

Fc(Ｎ/mm2）

18

１．Ｌa：梁主筋の柱内折曲げ定着の
鉄筋の

コンクリートの

15d

隣り合う継手の位置

４．隣り合う継手の位置

隣り合う継手の位置は，下図による。ただし，スラブ筋でD16以下の場合

隣り合う継手を同一箇所に設ける場合は，特記による。

Ｌ 1Ｌ 3

鉄筋 鉄筋

Ｌ 1Ｌ 2

150㎜以上150㎜以上
1節半以上かつ1節半以上かつ

５．溶接金網の継手及び定着

Ｌ1 は１．ｲ），Ｌ2 及びＬ3 は2．ｱ）による。

重ね継手 スラブの場合

溶接金網の継手及び定着
壁の場合

６．スパイラル筋の継手及び定着

（柱頭又は柱脚部）

1.5巻き以上の添え巻き

≧6d

d

≧6d

d

末　端　部

（重ね継手）

≧6d ≧6d

dd

50
d

50d

中　間　部

スパイラル筋の継手及び定着

１．鉄筋（溶接金網含む）の最小かぶり厚さ（㎜）

柱及び梁の主筋にD29以上を使用する場合は，主筋のかぶり厚さを径の

1.5倍以上確保するように最小かぶり厚さを定める。

以外の壁

煙突等高熱を受ける部分

スラブ，耐力壁

鉄筋及び溶接金網の最小のかぶり厚さ（単位：㎜）

構　造　部　分　の　種　別 最小かぶり厚さ（㎜）

20

30

30

30

30

40

40

40

60

60

仕上げあり

仕上げなし

仕上げあり

仕上げなし

仕上げあり

仕上げなし
屋　外

屋　内

梁

柱

耐力壁

土に接し

ない部分

土に接す

る部分

擁壁，耐圧スラブ

柱，梁，スラブ，壁

基礎，擁壁，耐圧スラブ

1．普通コンクリートに適用し，軽量コンクリートには適用しない。また，塩害を受ける

 　おそれのある部分等耐久性上不利な箇所には適用しない。

2．「仕上げあり」とは，モルタル塗り等の仕上げのあるものとし，鉄筋の耐久性上有効

　　でない仕上げ（仕上塗材，塗装等）のものを除く。

3．スラブ，梁，基礎及び擁壁で，直接土に接する部分のかぶり厚さには，捨てコンクリ

　　ートの厚さを含まない。

4．杭基礎の場合の基礎下端筋のかぶり厚さは，杭天端からとする。

鉄筋のかぶり厚さ及び間隔

（注）

２．鉄筋相互のあき

1) 次の値のうち最大のもの以上とする。

(ｱ）粗骨材の最大寸法の1.25倍

(ｲ)25㎜

(ｳ)隣り合う鉄筋の径の平均の1.5倍

2）鉄骨鉄筋コンクリート造の場合，主筋と平行する鉄骨

   とのあきも，同様とする。

3）貫通孔に接する鉄筋のかぶり厚さは，最小かぶり厚さ以上とする。

３．鉄筋の表示記号

間隔

鉄筋相互のあき

丸　　鋼

異形鉄筋

記　　号

９φ

Ｄ10

13φ

Ｄ13 Ｄ16

16φ 19φ

Ｄ19 Ｄ22

22φ 25φ

Ｄ25 Ｄ28

28φ 32φ

Ｄ32

Ｌ
余長

Ｌa（ただし，柱せいの3/4倍以上）

全長

Ｌ
余長

全長

Ｌb

ａ ａ

ａ ａ

ａ≧400㎜ａ

ａ

b

カップラー

ａ≧400㎜,かつ,ａ≧（ｂ＋40）㎜

圧接継手・溶接継手

ａ=0.5Ｌ1h ａ≧0.5Ｌ1h

ａ=0.5Ｌ1 ａ≧0.5Ｌ1

Ｌ1h

Ｌ1h

Ｌ1h Ｌ1h

Ｌ1

Ｌ1

Ｌ1 Ｌ1

重
ね
継
手

溶
接
継
手

圧
接
継
手

機
械
式
継
手

の場合

フックなし

の場合

フックあり

Ｄは,鉄筋の最大外径

ＤあきＤ

及び壁筋の場合は除く。なお，先組み工法等で，柱及び梁の主筋のうち，

確保できない場合の折曲げ定着の方法は，特記による。特記がなければ，下図に

仕口内に縦に折曲げて定着する鉄筋の定着長さＬが，フックありの定着の長さを

２．帯筋組立の形及び割付け

４．柱の打ち増し補強

2

一方向の打増し 二方向の打増し

柱の打増し補強配筋

(2)帯筋と同一方向の補強筋は，帯筋と同径，同材質，同間隔とし定着長さはＬ2とする。

(1)柱の打増し幅（ａ，ａ1，ａ2）が70㎜以上の場合の補強を示す。

(3)軸方向の補強筋間隔は300㎜以下とする。

梁の配筋

300 300
以下以下

ａ

打ち増し部分

帯筋と同径，
同材質，同間隔Ｌ

ａ1

300以下

300以下

300以下

300 300 300
以下以下以下

打ち増し部分

Ｌ2

ａ2

Ｌ2

帯筋組立の形

(1)Ｈ形を標準とする。

(2)フック及び継手の位置は，交互とする。

(3)溶接する場合の溶接長さＬは，両面重ねアーク溶接の場合は5d以上，片面重ね

   アーク溶接の場合は10d以上とする。

(5)Ｈ形の135°曲げのフックが困難な場合は，Ｗ－Ⅰ形とする。

(4)ＳＰ形において，柱頭及び柱筋の端部は，1.5巻以上の添巻きを行う。

帯筋の割付け

1.5P1＠

1.5P2＠

P

梁面より割り付ける。

P2＠

P1＠

1.5P1＠

帯筋

上下の柱断面寸法が異なる

場合，帯筋は，一般の帯筋

より１サイズ太い鉄筋又は

同径のものを２本重ねたも

のとする。

①　Ｈ形

（ロ） （ハ）（イ） （ニ）

②　Ｗ－Ⅰ形

③　ＳＰ形（スパイラル筋） ④　丸形

（イ） （ロ）

（注）溶接は，鉄筋の組立前に行う。

（ハ）

（イ） （ロ）

（ロ）（イ）

d

≧6d

≧8d

Ｌ Ｌ Ｌ

P
＠

P＠

≧6d

P＠
P＠

≧6d

≧40d

≧6d

d

Ｌ

   ただし，やむを得ず梁内に定着する場合は，下図による。

１）大梁主筋の継手及び定着の一般事項

(ｱ)梁主筋は，原則として，柱をまたいで引き通すものとし，引き通すことがで

   きない場合は，柱内に定着することができる。

梁主筋の梁内定着

梁

柱

梁

(ｲ)梁主筋を柱内に折り曲げて定着する場合は次による。

　 なお，定着の方法は継手及び定着の項による。

　　　上端筋：曲げ降ろす。

　　　下端筋：原則として曲げ上げる。

(ｳ)段違い梁は，下図による。

梁

柱

梁

２）ハンチのない場合の重ね継手，定着及び余長

段違い梁

Ｌ2

Ｄ≦100

１サイズ太い鉄筋又は同径のもの

吊上げ筋は，一般のあばら筋より

を２本重ねたものとする。

１．大梁主筋の継手，定着及び余長

（注）

１．柱に取り付く梁に段差がある場合，帯筋の間隔

　　取り付くすべての梁を考慮して適用する。

　　なお，P1＠，P2＠は，特記された帯筋の間隔を

　　示す。

　　を1.5P1＠又は1.5P2＠とする範囲は，その柱に

最上階

一般階

上端筋

下端筋

大梁の重ね継手，定着及び余長

　　上端筋：中央　o/２以内

　　下端筋：柱面より梁せい

　　を加えた範囲以内

２．梁の出隅及び下端の両側

　　にある柱主筋が重ね接手

３．　　　　　　印は，継手

　　及び余長位置を示す。

４．破線は，柱内定着の場合

　　を示す。

　　柱せいの3/4以上とする。

　　（Ｄ）以上離し，　o/４

（注）

0/2 /4/40 0

15d(余長)

余長

余長
余長

二段筋

Ｌ2

Ｌ2

Ｌ2

Ｌa
※

Ｌa
※

Ｌa
※

Ｌ2

Ｌ2

15d(余長) 15d(余長)継手長さ

継手長さ

Ｄ

余長

余長

余長
余長

Ｌ2

Ｌ2 Ｌ2

Ｌ2

Ｌa
※Ｌa

※

Ｌa
※ Ｌa

※

/4

0

0 Ｄ

15d(余長)

20d(余長)

１．継手中心位置は次による。

※　Ｌaの数値は，原則として，

　　の場合，フックを付ける。

3）ハンチのある場合の定着及び余長
（注）

１．梁の出隅及び下端の両側

　　にある柱主筋が重ね接手

　　の場合，フックを付ける。

２．　　　　　　印は，継手

　　及び余長位置を示す。

３．梁内定着の端部下端筋が

　　接近するときは，

　　のように引き通すことが

　　できる。

４．破線は，柱内定着の場合を

　　示す。

※　Ｌaの数値は，原則として，

ハンチのある大梁の定着及び余長

最上階

一般階

２．あばら筋（小梁，片持ち梁，基礎梁含む）の組立の形及び割付等

1）あばら筋組立の形及びフックの位置

（イ） （ロ） （ハ） （ニ）

あばら筋組立の形

(1)（イ）形を標準とする。ただし，Ｌ形梁の場合は，（ロ）又は（ハ），Ｔ形梁の場合は，

   （ロ）～（ニ）とすることができる。

(2)フックの位置は，（イ）の場合は交互とし，（ロ）の場合は，Ｌ形ではスラブの付く側，

2）あばら筋の割付け

(ｱ)間隔が一様で，ハンチのない場合
（注）

１．あばら筋は，柱面の位置

　　から割り付ける。

２．図中のＰ＠は，特記され

　　たあばら筋の間隔を示す。

(ｳ)梁の端部で間隔の異なる場合

あばら筋の割付け（その１）

(ｲ)間隔が一様で，ハンチのある場合

あばら筋の割付け（その2）

（注）

１．あばら筋は，柱面の位置

　　から割り付ける。

２．図中のＰ＠は，特記され

　　たあばら筋の間隔を示す。

あばら筋の割付け（その3）

（注）

１．あばら筋は，柱面の位置

　　から割り付ける。

２．図中のＰ＠，Ｐ′＠は，

　　特記されたあばら筋の間

　　隔を示す。

3）腹筋及び幅止め筋

(1)一般の梁

600≦Ｄ＜900 900≦Ｄ＜1,200 1,200≦Ｄ≦1,500

腹筋及び幅止め筋

２．打増し補強

Ｌ 2

Ｌ 2

Ｌ 2

Ｌ 2

Ｌ 2

２．幅止め筋及び受け用幅止め筋は，D10-1,000＠程度とする。

１．腹筋に継手を設ける場合の継手長さは，150㎜程度とする。

下端の打増し 上端の打増し 側面の打増し ニ方向の打増し

梁の打増し補強配筋

１．梁の打増し幅（ａ，ａ1，ａ2）が70㎜以上の場合の補強を示す。

２．あばら筋と同一方向の補強筋は，あばら筋と同径，同材質、同間隔とし，

    定着長さはＬ2とする。

１．小梁主筋の継手，定着及び余長

１）連続小梁の場合

小梁及び片持ち梁

Ｌ 3h
※

２）単独小梁の場合

Ｌ 3h
※

Ｌ 3h
※

小梁主筋の継手，定着及び余長（その2）

小梁主筋の継手，定着及び余長（その1）

（注） １．　　　　　印は，余長位置を示す。　

２．梁せいが小さく垂直で余長がとれない場合は，斜めにしてもよい。

３．図示のない事項は，基礎梁及び大梁の項による。

※　Ｌ3hを確保できない場合は，鉄筋の継手及び定着の項によることができる。

　　柱せいの3/4倍以上とする。

   Ｔ形では交互とする。なお，（ハ）の場合は，床版の付く側を90°折曲げとする。

Ver.2304

二段筋
余長

余長

Ｌ2

Ｌ2

Ｌ2

Ｌa
※

Ｌ2

Ｌa
※

Ｌ1

Ｌ1Ｌ1

Ｌ1

Ｌ
1Ｌ1

Ｌ1Ｌ1

Ｌa
※

Ｌa
※

Ｌ2

Ｌ2

余長

余長

0

0/4 0/4/20

15d(余長) 15d(余長)

≧6d

d

≧8d ≧8d≧8d

≧6d

Ｄ

≒30 ≒30
Ｐ＠

≦Ｐ＠

Ｐ＠Ｐ＠ Ｐ＠

≦Ｐ＠ ≦Ｐ＠ ≦Ｐ＠

Ｄ

Ｄ

Ｐ＠Ｐ′＠

≦Ｐ′＠

/40 /40

0

Ｐ′＠

腹筋
2-Ｄ10

Ｄ

幅止め筋

2-Ｄ10

2-Ｄ10 2-Ｄ10

2-Ｄ10

2-Ｄ10

あばら筋と同径，
同材質，同間隔

ａ

ａ

打増し部分

打増し部分

ｂ ｂ ａ

腹筋は，腹筋
及び幅止め筋の

項による。

ｂａ1

ａ2

0

15d(余長)

0 0

/4 /40 /40 /40

/40/40/40

0/2 0/2

0/20/127

15d(余長)15d(余長)15d(余長)
連続端

0/6

20d(余長) 20d(余長) 20d(余長) 20d(余長)

外端

余長 連続端

Ｌ2

Ｌ2（定着）
Ｌb

/40 /400/2
15d(余長) 15d(余長)

02 /3 0/60/6
0

20d(余長) 20d(余長)

端部 端部
余長 余長

Ｌ2 Ｌ2

Ｌb Ｌb

A2版(71%)A3版(50%) 

有限会社

高橋啓之設計事務所
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１．　　　　　印は，余長位置を示す。

２．先端の折曲げ長さＬは，梁せいからかぶり厚さを除いた長さとする。

（注）

Ｌ Ｌ

Ｌ
ＬＬ

3h※2．　を確保できない場合は，鉄筋の継手及び定着の項によることができる。

スラブ筋の定着長さ及び受け筋（その１）

（イ）

耐圧スラブの場合

（ハ）（ロ）

一般スラブの場合

スラブ筋の定着長さ及び受け筋（その２）

b

b b b

スラブの配筋

１．配筋の割付けは，中央から行い，端部は定められた間隔以下とする。

２．鉄筋の重ね継手長さは，   とする。Ｌ

壁開口部補強筋の定着長さ

壁の打増し補強配筋

（注）

　　かぶり厚さを除いた長さとする。

　　通してスラブに定着してもよい。

片持ちスラブの配筋（ＣＳ6及びＣＳ7）

１．先端の折曲げ長さＬは，スラブ厚さより

２．スラブに段差のない場合は，主筋を引き

片持ちスラブの配筋（ＣＳ1からＣＳ5）

　　かぶり厚さを除いた長さとする。

　　通してスラブに定着してもよい。

（注）

１．先端の折曲げ長さＬは，スラブ厚さより

２．スラブに段差のない場合は，主筋を引き

配筋種別 配筋種別主　　筋 主　　筋

上

上

上

上

上

上

上

下

下

下

下

下

下

下

ＣＳ1

ＣＳ2

ＣＳ3

ＣＳ4

ＣＳ5

ＣＳ6

ＣＳ7

D13-100＠

D13-200＠

D13-150＠

D13-300＠

D10，D13-150＠

D10，D13-300＠

D10，D13-200＠

D10-200＠

D10-200＠

D10-400＠

D10-200＠

D10，D13-200＠

片持ちスラブの基準配筋

垂れ壁のない場合 垂れ壁のある場合

先端に壁が付く場合の配筋

1n

n 2

1n

n 2

スラブ開口部の補強配筋

斜め筋 縦　筋 横　筋 上下筋
配筋
種別

Ｈ１

Ｈ２

Ｈ３

Ｈ４

Ｈ５

Ｈ６

Ｈ７

2-2-D13

4-2-D13

4-2-D16

4-2-D16

4-2-D19

4-2-D22

な　し

な　し な　し

2-2-D13

2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13

2-2-D134-2-D13 3-2-D13

配　　筋　　図

（注）　　　　　は，一般部分のあばら筋を示す。

Ｈ形配筋

配筋
種別

配　　筋　　図縦　筋 溶接金網

（注）　　　　　は，一般部分のあばら筋を示す。

な　し

2-6φ-100＠

4-2-D13Ｍ３

Ｍ４ 6-2-D13

4-2-D13Ｍ２

Ｍ１ 2-2-D13

Ｍ形配筋

配筋
種別

縦　筋 溶接金網斜め筋 配　　筋　　図

（注）　　　　　は，一般部分のあばら筋を示す。

な　し

な　しＭＨ１

2-2-D13

ＭＨ２ 2-2-D13

2-2-D13 2-6φ-100＠

2-2-D13ＭＨ３

ＭＨ４ 4-2-D13

4-2-D16ＭＨ５

ＭＨ６ 4-2-D16

4-2-D13 2-6φ-100＠

4-2-D19ＭＨ７

ＭＨ形配筋

補強筋を上端筋の下側に配置する。

出隅及び入隅部の補強配筋

補強筋の定着長さ

貫通孔が円形の場合 貫通孔が円形でない場合

ＭＨ形及びＭ形

壁付き土間コンクリートの補強配筋

　　より，開口部を避けて配筋できる場合は，補強を省略することができる。

２．片持梁主筋の定着及び余長

2）先端に小梁がある場合

1）先端に小梁のない場合

２．スラブ筋の定着及び受け筋

３．片持ちスラブの基準配筋

1）片持ちスラブの基準配筋

４．先端に壁が付く場合の配筋は，下図による。

５．スラブ開口部の補強（スラブ開口の最大径が700㎜以下の場合に限る。）

1）スラブ開口によって切られる鉄筋と同量の鉄筋で周囲を補強し，隅角部に斜め

 　方向に2 -D13（   =2Ｌ  ）シングルを上下筋の内側に配筋する。 ２．梁貫通孔の補強形式

（注）

１．大臣認定による既製品を使用する場合は，適用条件はすべて認定内容による。

３．コンクリートブロック帳壁との取合い

５．壁の打増し補強配筋

2）帳壁が土間コンクリート上に設置される場合の補強

最上階一般階

３．図示のない事項は，大梁の項による。

a※1．　の数値は，原則として，柱せいの３／４倍以上とする。

Ｌ

3）開口部は柱及び梁に接する部分又は鉄筋を緩やかに曲げることにより開口部

６．パラペットの配筋

パラペットの配筋

階段の配筋

１．片持ちスラブ形階段

片持ちスラブ形階段の基準配筋は，下表及び下図により，寸法及び配筋種別は，
特記による。

　 を避けて配筋できる場合は，補強を省略することができる。

2）壁開口部補強筋の定着長さは，下図による。

６．出隅部及び入隅部の補強

2）スラブ開口の最大径が両方向の配筋間隔以下で，鉄筋を緩やかに曲げることに

1）屋根スラブの出隅部及び入隅部

出隅部分の補強配筋 出隅受け部配筋

片持ちスラブ出隅部の補強配筋

（注） １．   ≧   とする。

Ｌ２．出隅受け部配筋は柱又は梁に   定着する。

（注）１．   ≧   とする。

端　部中間部

打継ぎ補強配筋

（注）基礎梁と土間スラブを一体打ちとしないで，打継ぎを設ける場合の補強を示す。

中間部 端　部

土間コンクリートと基礎梁との接合部配筋

１．土間コンクリートとは，土に接するスラブのうち，床荷重を直接支持地盤へ

　　伝達できるものをいい，それ以外は土間スラブとして，梁及び柱を介して

　　基礎へ荷重を伝達するものとする。

（注）

70＜Ｈ≦150の場合Ｈ≦70の場合

段差のあるスラブの補強配筋

150㎜以下の段差のあるスラブの場合に限る。

2）土間コンクリートと基礎梁との接合部配筋

８．段差のあるスラブの補強

２．ａが300㎜以下の場合に限る。

７．スラブの打継ぎ補強等

1）土間スラブの打継ぎ補強

2）片持スラブの出隅部

1）控壁の配筋

控壁の配筋（水平，垂直とも）

図面番号

縮尺

変更年月日・変更事項

設計年月日

工事名称

図面名称

福山市建設局建築部営繕課

2023年 03月

Ｓ－３福 山 市 高 島 交 流 館 改 築 工 事

鉄 筋 工 事 仕 様 書 № ２

配筋種別

配筋種別

配筋図

配筋図

ＫＡ１ ＫＡ２

ＫＡ３ ＫＡ４

片持ちスラブ形階段の基準配筋

片持ちスラブ形階段配筋の定着

　　配筋による。

１．壁配筋は，片持ちスラブ形階段を受ける壁の基準

Ｌ

３．スラブ配力筋の継手及び定着の長さは，［鉄筋の定着

　　長さ］の   とする。

２．階段主筋は，壁の中心線を越えてから縦におろす。

（注）

二辺固定スラブ形階段の基準配筋

２．二辺固定スラブ形階段

ＫＢ４

ＫＢ３

ＫＢ２

ＫＢ１

配筋種別

D13-200＠

D13，D16-150＠

D13-100＠

D13-150＠

上端筋，下端筋とも（全域） 配筋種別 上端筋，下端筋とも（全域）

ＫＢ６

ＫＢ５

ＫＢ７

D16-125＠

D16-100＠

D16-150＠

二辺固定スラブ形階段配筋（その１）

b

b

（注）下図の場合にも二辺固定スラブ形階段配筋を準用する。

b

二辺固定スラブ形階段配筋（その２）

梁貫通孔及びその他の配筋

１．梁貫通孔の配筋

　　中心とする。

11）溶接金網の割付け始点は，横筋であばら筋の下側とし，縦筋では貫通孔の

　　なお，リング筋は，溶接金網に４箇所以上溶接する。

10）溶接金網の貫通孔部分には，鉄筋1-13φのリング筋を取り付ける。

９）溶接金網の余長は１格子以上とし，突出しは10㎜以上とする。

　　きる。

　　ることにより，開口部を避けて配筋できる場合は，補強を省略することがで

８）孔の径が梁せいの1/10以下，かつ，150㎜未満のものは，鉄筋を緩やかに曲げ

７）補強筋は，主筋の内側とする。また，鉄筋の定着長さは，下図による。

６）縦筋及び上下縦筋は，あばら筋の形に配筋する。

５）孔が並列する場合の中心間隔は，孔の径の平均値の３倍以上とする。

　　ただし，基礎梁及び壁付帯梁は除く。

４）孔は，柱面から，原則として，1.5D（Dは梁せい）以上離す。

　　D/3（Dは梁せい）の範囲に設けてはならない。

１）梁貫通孔補強筋の名称等は，下図による。

２）孔の径は，梁せいの1/3以下とし，孔が円形でない場合はこれの外接円とする。

３）孔の上下方向の位置は，梁せいの中心付近とし，梁中央部下端は梁下端より

Ｈ形

垂直断面

Ｌ

Ｌ

小梁外端部 小梁連続端部

水平断面

３．先端小梁の連続端は，片持梁の先端を貫通する通し筋としてよい。

２．先端小梁終端部の主筋は，片持梁内に水平定着する。

１．図示のない場合は，先端に小梁のない場合の項による。

（注）

壁及びその他の配筋

１．壁の基準配筋

1）壁の基準配筋は下図による。

壁開口部補強筋（Ｂ形）

補　強　筋 補　強　筋

Ｗ12，Ｗ15 Ｗ12，Ｗ15

Ｗ18，Ｗ20 Ｗ18，Ｗ20

壁 の 種 別 壁 の 種 別
縦　横 縦　横 斜　め斜　め

1-D13 1-D13

2-D13 2-D13

2-D13

2-D13

1-D13

4-D13

壁開口部補強筋（Ａ形）

４．壁開口部の補強

1）耐震壁を除く壁開口部の補強筋は，Ａ形又はＢ形とする。

端部（垂直及び水平断面）

外壁の端部（垂直及び水平断面）

３．壁の交差部及び端部の配筋は，下図による。

交差部（水平断面）

壁の交差部及び端部の配筋

２．壁の継手及び定着

１．図中のＰ＠は，特記された壁筋の間隔を示す。

２．壁配筋の重ね継手は　　，定着長さは　　とする。

３．幅止め筋は，縦横ともD10－1,000＠程度とする。

Ｌ Ｌ

（注）

４．原則として，柱及び梁内に，壁筋の継手を設けてはいけない。

壁の配筋

片持ちスラブ形階段を受ける壁の基準配筋

種　別 断　面　図　(㎜)

ＫＷ1

ＫＷ2

縦　筋

縦　筋

横　筋

横　筋

D13-200＠

D10-200＠

D10-200＠

D13-150＠

ダブル

ダブル

ダブル

ダブル

ＫＡ1

ＫＡ4

縦筋及び横筋

（注）縦筋は，横筋の外側に配筋する。

ＫＡ2

ＫＡ3

2）片持ちスラブ形階段を受ける壁の基準配筋は下図による。

Ｗ12

Ｗ15Ａ

Ｗ15Ｂ

Ｗ18Ａ

Ｗ18Ｂ

Ｗ20Ａ

Ｗ20Ｂ

D10-200＠シングル

D10-150＠シングル

D10-100＠シングル

D10-150＠ダブル

D10-200＠ダブル

D10-200＠ダブル

D10-150＠ダブル

（注）壁筋の配筋順序は，規定しない。

種　別 断　面　図　(㎜)縦筋及び横筋

壁の基準配筋

Ｓ１

Ｓ２

Ｓ３

Ｓ４

Ｓ５

Ｓ６

Ｓ７

Ｓ８

Ｓ９

Ｓ10

Ｓ11

Ｓ12

Ｓ13

Ｓ14

D13-150＠

D13-100＠

D10，D13-150＠

D10，D13-150＠

同　上

同　上

同　上

同　上

同　上

同　上

同　上

同　上

D13-150＠

D13-150＠

D10，D13-150＠

D10，D13-150＠

D10，D13-150＠

D10-150＠

D10-150＠

D10-200＠

D10，D13-200＠D10，D13-200＠

D10-200＠

D10-200＠

D10-250＠

D10-250＠

D10-200＠

D13-100＠

スラブの基準配筋

（注）上端筋，下端筋とも同一配筋とする。

スラブの配筋

１．スラブの基準配筋

1）スラブの基準配筋

2 /315d 2 /315d

2

h3
※

3
※2
h

Ｌ

受け筋（D13）

Ｌ3

2Ｌ

受け筋（D13）

Ｌ3

Ｌ

Ｌ

Ｌ2

Ｌ

Ｌ3
Ｌ3

Ｌ

受け筋
（D16）（D13）

受け筋

受け筋
（D13）

（D13）
受け筋

2Ｌ

2Ｌ

2Ｌ 2Ｌ

柱 柱

短辺方向

長
辺

方
向

大
梁

柱柱

小
梁

大梁

短辺方向（主筋）

長辺方向（配力筋）

1

Ｌ1

Ｌ1

Ｌ
1

Ｌ
1

壁配筋

補強筋

開口

ａ

Ｌ2

打増し部分

Ｌ

先端部補強筋
2-D13

≦600

Ｌ

先端部補強筋

2-D13

受け筋

Ｌ2

D13(   ≦1,000)

D16(   ＞1,000)
主筋

配力筋

Ｌ2

主筋
受け筋 D13

配力筋

1
0
0以

下

先
端

壁
厚

以
上

2-D13

10
0以

下
10

0以
下 先
端

壁
厚

以
上及び間隔に合わせる。

先端壁の縦筋の径

2-D13

Ｌ2

Ｌ2

Ｌ2

Ｌ1

Ｌ1

Ｌ
1

本

本

Ｌ
1

（   )本
2

（   )本
2

5-D10（   =1,500)

5-D10（   =1,500)

Ｌ1

Ｌ1
Ｌ

Ｌ
1

Ｌ
1

リング筋
D/2

突合せ溶接

突出し

余長
かぶり

かぶり
余長

突出し

縦筋

あばら筋

溶接金網

斜め筋

リング筋

縦筋斜め筋

余長突出し

貫通孔外径

D13

D10

コンクリートブロック帳壁

D16

D10-200＠

Ｌ2

Ｌ2

t

D10-200＠

コンクリートブロック帳壁

D10

800

コンクリートの厚さ

1 1

Ｌ

2

※1
a

2Ｌ

2-D13

2-D13

先端補強筋

Ｌ2
Ｌ2

2-D13

2-D13

4-D13
先端補強筋

先端補強筋

余長

余長

余長

余長 余長

溶接金網

あばら筋

8d以上

10d以上

D13

1

2

/2

/2

1

1

Ｌ1

Ｌ
1

Ｌ
3

Ｌ3

補強筋の定着 1

2

/2

/
2

1

1

一般スラブ配力筋

出隅受け部出隅部分
の補強筋

出隅部分

の補強筋

1 2

1

1 2

スラブ筋と同径，
同材質，同間隔

Ｌ

Ｌ

Ｌ2
Ｌ3

ａ
D13 D13

2Ｌ

2

2

ａ

Ｌ2

土間コンクリート補強筋

土間コンクリート
補強筋の鉄筋径及
び間隔に合わせる。

ａ

Ｌ2

ａ

Ｌ2

Ｌ2Ｌ2

Ｈ

Ｌ2

Ｌ2

350㎜5Ｈ

Ｈ

D13

D13

D13 D13

出隅部

Ｄ

1

Ｌ1
D10-300＠ D10-300＠

D13
D13

D10-300＠
D13

2-D13

D10-300＠

D10-300＠

D13

2-D13D13

D13

D10-300＠

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ

ｔ ｔ

3

3Ｌ

2Ｌ

2Ｌ

2Ｌ

Ｌ
Ｌ

Ｌ3

Ｌ3

0

D10-300＠

D13

D10

D10
D10

D10-200＠
D13

ｔ

ｔ

ｔ

150

D10-200＠
2

2

Ｌ2

Ｌ

Ｌ
Ｌ2

Ｌ2

Ｌ2

余長

余長

150

0

Ｌ3

3Ｌ

ｔ

D10

D10
D10-300＠

2Ｌ

Ｌ2

Ｌ

余長

0

横筋

下縦筋

縦筋

斜め筋

横筋

縦筋

あばら筋

下縦筋

上縦筋

斜め筋

上縦筋

あばら筋

片持梁

先端小梁

片持梁筋
折下げ

片持梁筋
折下げ

2

2

先端小梁
（頭つなぎ梁）

片持梁

1-D13

1-D13

1-D13

1-D13 1-D13 1-D13

1-D13

2-D13

2-D13

Ｌ継手　 Ｌ2

Ｌ2

Ｌ2

Ｌ2

Ｌ2

Ｌ2 Ｌ2 Ｌ2 Ｌ2

2-D13

4-D13

1-D13

2-D13

1

1 2

柱

梁

≦Ｐ＠

≦Ｐ＠

≦Ｐ＠≦Ｐ＠ Ｐ＠

Ｐ＠

Ｌ2

Ｌ1

主筋位置

主筋位置

主筋位置

主筋位置

梁

階段の
配筋種別

180

200

120

150

180

200

配筋
種別

配筋
種別

短辺方向（主筋） 長辺方向（配力筋） 長辺方向（配力筋）短辺方向（主筋）
全域 全域 全域 全域

壁の打増し厚さ（a）が50㎜以上の場合の補強を示す
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(10) 構造計算ルート

(9) 増築計画 

(8) 付帯工事 

(7) 特別な荷重 

(6) 屋上附属物

(5) 主要用途

(4) 階数

(3) 構造種別

(2) 工事種別

　　建築場所

(1) 工事名称

(1) 鉄筋コンクリート工事

(2) 鉄　筋

ランドセメント

早強ポルト 普通ポルト

ランドセメント

高炉セメント

Ａ種

シリカセメント

Ａ種

早強ポルト

ランドセメント

普通ポルト

ランドセメント

高炉セメント

Ａ種

シリカセメント

Ａ種

早強ポルト

ランドセメント

普通ポルト

ランドセメント

高炉セメント

Ａ種

シリカセメント

Ａ種 Ａ種

Ａ種

早強ポルト

ランドセメント

普通ポルト

ランドセメント

高炉セメント

シリカセメント

せ　き　板 支　　柱

基礎、はり側、柱、壁 スラブ下 はり下スラブ下、はり下

設計基準強度の５０％ 設計基準強度の１００％

(日)

位
部
種類

　　　　盛りかえをしてはならない。

(3) 型　枠

(1) 鉄骨工事は指示のない限り下記による

(2)工事監理者の承認を必要とするもの

(2)工事監理者の承認を必要とするもの

(5)接合部の検査

第三者検査機関名

第三者検査機関とは、建築主、工事監理者又は工事施工者が、受入れ検査を

代行させるために自ら契約した検査会社をいう。

突合せ溶接部

目視外観 (

マクロ試験 その他

超音波探傷試験

) 検査

･

社　内 第三者 工事監理者

検査率又は検査数
検　査　方　法検　査　箇　所

国土交通省告示

第１４６４号に関

する溶接部の検査

備　　考

(6)防錆塗装

(7)耐火被覆の材料

(4)接合部の溶接は下記によること

コンクリート

の圧縮強度

コ
ン
ク
リー

ト

の
材
令

製作要領書 工作図 施工計画書

鋼材 高力ボルト 特殊ボルト 取付スタッド

（　印以外の項目の検査については、工事監理者に報告すること）

組立・開先検査 製品検査

注１）現場溶接部については原則として第三者による全数検査を行うこと。

注２）現場溶接は超音波探傷試験を１００％行うこと。

７．設備関係

６．鉄骨工事５．鉄筋コンクリート工事

3

5

8

4

6

10

6

10

16

8

12

15

17

25

28

28

28

28

2

3

5

％
個

％ ％ ％

個 個 個

個 個
％ ％

5～15℃

15℃以上

5℃未満

5N/mm2

高強度は8N/mm2

耐久設計基準強度　Ｆｄ＝　一般、　標準、　長期、　超長期とする。

セメントは、ＪＩＳ　Ｒ５２１０の普通ポルトランドセメントを標準とする。

水セメント比は５５％以下とする。また、単位水量は１８５kg/m3以下、空気量は４．５％、

単位セメント量は２７０kg/m3以上とする。

地中壁の水セメント比は５５％以下とする。また、単位水量は２００kg/m3以下、空気量は４．５％、

単位セメント量は３６０kg/m3以上とする。

設計基準強度が３６Ｎを超える場合の水セメント比は５５％以下とする。また単位水量は１７５kg/m3

以下、空気量は４．５％、単位セメント量はできるだけ小さい値とする。塩化物イオン０．３kg/m3以下。

調合計画は工事開始前に工事監理者の承認を得ること。

寒中、暑中、その他特殊コンクリートの適用を受ける期間に当る場合は、調合、打ち込み、養生、

管理方法など必要事項について、工事監理者の承認を得ること。

フレッシュコンクリートの塩化物測定は、原則として工事現場で（財）国土開発技術研究センターの

技術評価をうけた測定器を用いて行い、試験結果の記録及び測定器の表示部を一回の測定ごとに撮影

した写真（カラー）を保管し承認を得る。

測定検査の回数は、通常の場合、１日１回以上とし、１回の検査における測定試験は、同一資料から

取り分けて３回行い、その平均値を試験値とする。

構造体コンクリート現場の圧縮強度試験供試体(ＪＡＳＳ５Ｔ-603)は、現場水中養生、または現場封

かん養生とし、採取は打込み工区ごと、打込み日ごととする。また、打込み量が１５０ｍ３を超える場

合は１５０ｍ３ごとまたは、その端数ごとに一回を標準とする。一回に採取する供試体は、適当な間隔を

おいた３台の運搬車からその必要本数を採取する。なお、供試体の数量は特別指示なき場合は、１回当り

６本以上とし、そのうち４週用に３本を用いる。※高強度コンクリートの場合は１５０ｍ３を１００ｍ３

と読替える。また、圧縮強度の１回の検査は一台につき３個づつ採取した９個の供試体で行う。

ポンプ打ちコンクリートは、打ち込む位置にできるだけ近づけて垂直に打ち、コンクリートの自由落下高

さは、コンクリートが分離しない範囲とする。ポンプ圧送に際しては、コンクリート圧送技師または同等

以上の技能を有する者が従事すること。なお、打ち込み継続中における打継ぎ時間間隔の限度は、外気温

が２５℃未満の場合は１５０分、２５℃以上の場合は１２０分以内とする。

決定の材齢は５６日、強度管理材齢は６３日とする。

高強度せん断補強筋はＪＩＳ　Ｇ３１３７に規定されるＤ種１号適合品とする。

鉄筋の加工寸法、加工形状、かぶり厚さ、鉄筋の継手位置、継手の重ね長さ、定着長さは「配筋要領図」

による。

Ｄ１９未満は、すべて重ね継手とする。継手（Ｄ１９以上）をガス圧接とする場合は、日本圧接協会

「鉄筋のガス圧接工事標準仕様書」による。

ガス圧接部の抜き取り検査は、同一作業班が同一日に施工した圧接箇所ごと（２００箇所を超える

ときは、２００箇所ごと）に１回行い、１回の試験は５本以上とする。

外観検査　　有　　無、引張試験　　有　　無、超音波探傷試験　　有　　無

ＳＤ４９０においては必ず施工前試験を圧接に従事する全ての圧接技量資格者に対して行うこと。

また、ＳＤ４９０の圧接部は超音波探傷試験を全数において行うこと。

柱の帯筋（ＨＯＯＰ）の加工方法は、　Ｈ型（タガ型）　Ｗ型（溶接型）　Ｓ型（スパイラル型）とする。

代行業者名

代行業者名とは、試験、検査に伴なう業務を代行する者をいう。

型枠存置期間

注）１　片持ばり、庇、スパン９．０ｍ以上のはり下は、工事監理者の指示による。

注）２　大ばりの支柱の盛りかえは行わない。また、その他のはりの場合も原則として行わない。

注）３　支柱の盛りかえは、必ず直上階のコンクリート打ち後とする。

注）４　盛りかえ後の支柱頂部には、厚い受板、角材、または、これに代わるものを置く。

注）５　支柱の盛りかえは、小ばりが終わってから、スラブを行う。一時に全部の支柱を取り払って

注）６　上表以外のセメントを使用する場合は工事監理者の指示による。

コンクリートはJIS認定工場の製品とし施工に関してはJASS5(2009)による。

試験機関名　　工事監理者の指定による

コンクリート及び鉄筋の試験は第４条の試験機関で行うこと。

材料　　合板厚12m/mを標準とする。　　　　　　　　　　　　施工はＪＡＳＳ５による。

存
置
期
間
の

平
均
気
温

種
　
類

セ
メ
ン
ト
の

日本建築学会「ＪＡＳＳ６」「鉄骨精度検査基準」「鉄骨工事技術指針」

鋼材倶楽部「建築鉄骨工事施工指針」

（社）鉄骨建設業界「突合せ継手の食違い仕口のずれの検査・補強マニュアル」

製作工場

材料規格証明書又は試験成績書

社内検査表

現寸検査

建方検査

東京都アーク溶接工事管理規準（建築構造設計指針第１２章）

鉄骨造等の建築物の工事に関する東京都取扱要綱（建築構造設計指針第１２章）

日本建築学会「溶接工作規準、同解説Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ」

日本建築学会「鉄骨工事技術指針・工事現場施工編」

溶接部の検査（検査結果は後日工事監理者に報告すること）

高力ボルトは「ＪＩＳＢ１１８６の高力ボルト」を標準とする。摩擦面の処理は黒皮などを座金外径

２倍以上の範囲でショットブラスト、グラインダー掛け等を用いて除去した後、屋外に自然放置し

て発生した、赤さび状態であること。但し、ショットブラスト、グリットブラストによる処理で表

面あらさが50S以上である場合は、赤さびは発生しないままでよい。

高力ボルトの締付けに使用する機器はよく調整されたものを使用し、締付けの順序は部材が十分密着

するよう注意して行う。また、締付けは原則として一次、二次締めとする。締付け後の検査は、各締

付け工法別に適切な締付けが行なわれているか検査する。

防錆塗装の範囲は、高力ボルト接合の摩擦面及びコンクリートで被覆される以外の部分とする。

錆止めペイントは、ＪＩＳ　Ｋ５６２１、２回塗りを標準とする。

現場における高力ボルト接合部及び接合部の素地調整は入念に行い、塗装は工場塗装と同じ錆止

めペイントを使用し２回塗りとする。

特記以外の梁貫通孔は原則として設けない、設ける場合は設計者の承認を得ること。

設備機器の架台及び基礎については工事監理者の承認を得ること。

床スラブ内に設備配管等を埋込む場合はスラブ厚さの１／３以下とし管の間隔を５㎝以上とする。

コンクリートの打込み及び締固め方法についてはＪＡＳＳ５（２００９）７節７．５、７．６による。

コンクリートの打継処理はＪＡＳＳ５（２００９）７節７．３による。

コンクリートの養生についてはＪＡＳＳ５（２００９）８節による。

３６Ｎを超える高強度コンクリートについてはＪＡＳＳ５（２００９）１９節による。ただし、調合強度

鉄筋はＪＩＳ　Ｇ３１１２の規格品を標準とする。施工はＪＡＳＳ５（２００９）による。

１．建築物の概要

　土質試験　　　物理検査　　　平板載荷試験　　　試験堀（支持層の確認）

(1) 地盤調査資料

（基礎・杭の位置を明記すること）

(2) 地盤調査計画

追加地盤調査　　　有　　　無

(3) 地盤調査及び試験の結果により、杭長、杭種、直接基礎の深さ、形状を変更する場合もある。

(1) 地盤調査資料

　ベタ基礎　　　布基礎　　　独立基礎　　　試験堀　　有　無

材　　料 備　　考

杭仕様　　　施工計画書承認　　　杭施工結果報告書

試験杭　（　有　無）（　打ち込み・　載荷）　　本

杭先端深さ（ｍ） 本数 特記事項杭径（ｍｍ） 設計支持力（ｋＮ）

(2) 表層改良工法　　　

工　　法 施　工　方　法

種　　類 径 使用箇所

鋼　　材

現場溶接 備　　考

無有

有 無

有 無

(4) 鉄　骨

(3) 鉄　筋 継手工法

　　重ね継手

　　特殊継手

使用箇所

D16　以下

　

 SD295A

 SD345

種　　類 径

　　ガス圧接継手

基礎・スラブ等

D19～D25

異形鉄筋

高強度せん断補強筋

３．地　盤

高力ボルト

中ボルト

高力ボルト導入張力確認試験

高力ボルトすべり係数試験

特殊：S10T

要

要

否

否

アンカーボルト

亜鉛ﾒｯｷ：F8T 認定品(　　M16、　M20）普通：F10T

Ｍ１２、Ｍ１６　ＳＳ４００

頭付スタッドボルト φ　H＝　　　mm　　使用箇所　（　　柱　　大梁　　小梁）

φ　H＝　　　mm　　使用箇所　（　　柱　　大梁　　小梁）

(5) ボルト

４．地業工事

　有（　敷地内　　近隣）　ボーリング調査　　　平板載荷試験　　　水平地盤反力係数の測定

給湯設備は風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全上支障のない構造とする事。

満水時の質量が15kgを超える給湯設備については、地震に対して安全上支障のない構造として、平成12年建設省告示第1388号第5に

規定する構造方法によること。

８．その他

諸官庁への届出書類は遅滞なく提出すること。

各試験の供試体は公的試験機関にて試験を行い工事監理者に報告すること。

必要に応じて記録写真を撮り保管すること。

木造（Ｗ）

　新　築　　　　　増　築　　　　　増改築　　　　　改　築

　　

なし

なし

なし

※設計基準強度が３６を超えるコンクリートについては、着工前に生コン工場の材料認定書を

㎝

基礎、基礎梁

柱、梁、床、壁

Fc=N/mm2 Fq=N/mm2

捨コンクリート

土間コンクリート

外　構

押えコンクリート

混和剤 ＪＩＳ規格品

適用箇所棟

共通

普通

普通

種類

21

15

15

2.3

2.3

比重 備　考設計基準強度 ｽﾗﾝﾌﾟ

18 18 15 2.3普通

品質基準強度

18 18

(1) コンクリート ※品質基準強度に温度補正値を加えた呼び強度が

　39N/mm2の場合40N/mm2（JIS規格品）とする

　確認検査機関に提出すること

(2) コンクリートブロック（ＣＢ）

　Ａ種　　　　Ｂ種　　　　Ｃ種　　　厚さ　　１００、　　　１２０、　　　１５０、　　　１９０　　　　　　

２．仕様材料

標準貫入試験
値

Ｎ
土　質 ○調査地番

○位置図

○支持地盤、地層及び深さに

　ついてのコメント

○孔内水位

○近隣デ－タの調査地番と

　設計地番とは約　　ｍの距離

　がある

○備考

深 度

　ＧＬ　－        ｍ

10 50▽設計GL

設計GL＝KBM+

21

12年建設省告示第1388号第5に規定する構造方法によること。

＊

令第39条の規定（屋根ふき材等）

屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾等その他建築物の

屋外に取り付けるものは、風圧並びに地震その他の振動及び衝撃によって脱落しないものとすること。

屋上から突出する水槽、煙突、冷却塔その他これらに類するもの(以下「屋上水槽等」という。)は、

支持構造部又は建築物の構造耐力上主要な部分に、支持構造部は、建築物の構造耐力上主要な部分に、

緊結すること。

煙突の屋上突出部の高さは、れんが造、石造、コンクリートブロック造又は無筋コンクリート造の

場合は鉄製の支枠を設けたものを除き、90cm以下とすること。

煙突で屋内にある部分は、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを5cm以上とした鉄筋コンクリート造

又は厚さが25cm以上の無筋コンクリート造、れんが造、石造若しくはコンクリートブロック造とすること。

建築物に設ける給水、排水その他の配管設備(給湯設備 を除く。）は、

風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全上支障のない構造とすること。

建築物の部分を貫通して配管する場合においては、当該貫通部分に配管スリーブを設ける等

有効な管の損傷防止のための措置を講ずること。

管の伸縮その他の変形により当該管に損傷が生ずるおそれがある場合において、伸縮継手又は

可撓継手を設ける等有効な損傷防止のための措置を講ずること。

管を支持し、又は固定する場合においては、つり金物又は防振ゴムを用いる等地震その他の震動

及び衝撃の緩和のための有効な措置を講ずること。

法第20条第一号から第三号までの建築物に設ける屋上水槽等にあっては、平成12年建設省告示第1389号

により、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全のものとすること。

給湯設備 は、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全上支障のない構造とする

こと。満水時の質量が15kgを超える給湯設備については、地震に対して安全上支障のない構造として、平成

令第129条の2の3の事項

建築物に設ける建築設備にあっては、構造耐力上安全なものとして、以下の構造方法による。

建築設備(昇降機を除く)、建築設備の支持構造部及び緊結金物は、腐食又は腐朽のおそれがないものとすること。

屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造は、構造耐力上安全なものとすること。

＊「給湯設備」:建築物に設ける電気給湯器その他の給湯設備で、屋上水槽等のうち給湯設備に該当するものを除いたもの

昇降機については、

昇降機の荷重を建築物本体へ考慮した設計を行う。

昇降機の受け材が直接取り付く梁、小梁、床等の安全性等の設計を行う。

　　　　　　　　　　　　　スクリューウエイト貫入試験　　現場透水試験　　土質試験　　液状化判定

(4) スクリューウエイト貫入試験、土質構成

　ボーリング調査　　　スクリューウエイト貫入試験　　　水平地盤反力係数の測定　　　液状化の検討

0.50

図面番号

縮尺

変更年月日・変更事項

設計年月日

有限会社

高橋啓之設計事務所

髙橋 啓之

１級建築士事務所  登録第18(1)-1408号

１級建築士      構造１級建築士   設備１級建築士

(登録 183507号）（登録 7233号 ) 　（登録 2832号 ) FAX 084-928-6000

TEL 084-920-9123

広島県福山市明神町２丁目7番 35号

工事名称

図面名称

福山市建設局建築部営繕課

構造設計標準仕様

（仮称）福山市田尻高島交流館　新築工事

平屋建

　　　Ｘ方向　ルート１

　　　Ｙ方向　ルート１

5.50

6.00

6.50

7.00

7.50

8.00

8.50

9.00

9.50

10.00

16

6

1

2

1

4

17

5

5

6
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ｼﾙﾄ質砂
礫混じり

粘土質砂礫

ｼﾙﾄ質砂
礫混じり

ｼﾙﾄ質粘土

砂礫

礫混じり砂

粘土質砂

深さGL－0.60ｍ　支持層－粘土質砂　 長期許容支持力度　50KN/m2　載荷試験　有●無

地盤改良

スリーエスＧ工法

セメント固化材

1000kN/㎡ 166本Φ600

なし

広島県福山市田尻町字船入土手2318､2323-1､2324､2325､2328-1

交流館（公民館に準じる）

Ｓ－4

2023年 03月

福 山 市 高 島 交 流 館 改 築 工 事

構 造 設 計 標 準 仕 様
A3版(50%)A2版(71%)

1000kN/㎡Φ600 28本

交流館建物部分

交流館外構部分

表層改良

交流館

自転車置場



工事に先立ち、施工計画書を監査員に提出する。施工計画書は次の事項を明記する。

図面番号

縮尺

変更年月日・変更事項

設計年月日

髙橋 啓之

工事名称

図面名称

福山市建設局建築部営繕課
ス リ ー エ ス Ｇ 工 法  特 記 仕 様 書

(6)

１．工　事　概　要

本地業は、セメントスラリーを用いたスラリー系機械攪拌式深層混合処理工法による地盤改良地業である。

この工法は、セメント系固化材を原地盤と攪拌混合し、現地盤をコラム状に固化する地盤改良を行うものである。

２．一　般　事　項

３．特　記　事　項

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

4．施　工　計　画

(5)施工機器及び仮設設備と配置

配合管理・施工管理・品質管理の方法(6)

(7) 建築技術性能証明書

その他、必要事項(8)(4)

(3)

(2)

(1) 地盤概要

工事期間及び工程

５．施　工　機　械

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

６．配　合　試　験

(1)

(7)

本地業は、本特記仕様書によるほか、「改訂版　建築物のための改良地盤の設計及び品質管理指針」（以下指針という）及び

スリーエスG工法　品質・施工マニュアルによる工事を行う。

８．品　質　検　査

(1)検査対象群、検査対象層及び調査箇所数。

①

②

③

④ 調査箇所数（検査対象群に対して）

表２．調査箇所数

表1．割増係数（L(p)=80%,Vd=25%の場合）

室内配合試験

1箇所試料箇所数

試験名

７．配　合　管　理

(1)

配合強度(2)

tを決め、配合強度X fを設定する。

　＝　Fc×αX f

X f：配合強度　

設計基準強度Fc：

α ：t 割増係数

t

暫定配合量300(kg/m

配合管理目標Vd 抜取箇所数(Ｎ) 2 3 4～6 7～8

割増係数α t

(3) 配合量（固化材量とW/C）

室内配合試験の結果あるいは過去の工事実績に基づいて、配合強度を満足するように決定する。

X l = X f／α fl

X l：室内配合強度

X f： 配合強度

α fl ：

　【最終的には配合試験により決定する。】

25% 1.5941.6511.7191.8151.918

1

2.163

3)、Ｗ/Ｃ＝70％

9～

現場／室内強度比（強度比0.65；実績より）

検査手法A

頭部モールドコア試験試験

全長ボーリングコア

モールドコア
深部コア試験

2箇所

1箇所

1箇所

(3)

①

②

③

④

合否の判定

N  X ≧ X L  = Fc + ka ･σd

N ：N箇所の一軸圧縮強度の平均値（kN/㎡）X

X L

Fc ：設計基準強度（kN/㎡）

：合格判定値（kN/㎡）

：合格判定係数

：標準偏差（kN/㎡）　（σd=Vd･qud）σd

ka

Vd

：想定した平均一軸圧縮強さ（kN/㎡）

：想定した強度の変動係数

qud

他の箇所については、モールドコアで行ってもよい。

(2) コア採取率による調査

コアボーリング調査の内、検査対象群に1箇所の割合でコア採取率を調査する。

コア採取率が、全長に対して粘性土で90％、砂質土で95％、深さ１ｍごとに粘性土で85％、砂質土で90％以上であることを確認する。

注記) 深部コア採取の内、最低1箇所については機械ボーリングによる全長コア採取を行い、下記(2)コア採取率を調査する。

合格判定係数Ka 1.9

1 2

1.7 1.6

3 4～6

1.5 1.4 1.3

9～7～8

六価クロム溶出試験

配合計画段階に、六価クロム溶出試験を実施し、試験結果(計量証明書)を提出するものとする。なお、試験方法はセメント

(4)

及びセメント系固化材を使用した改良土等の六価クロム溶出試験要領によるものとする。

（環境庁第46号（土壌汚染に係る環境基準）による。）

検査検体数、検査対象層、基準値は下記のものとする。

検体数：1検体

対象層：設計対象層（シルト質粘土）

基準値：0.05 (mg/L)以下

９．工　事　報　告

工事完了後、次の項目について報告書をまとめ、監督員に提出する。

コラム伏図及び番号

掘削深度

コラムの径及び改良長

コラムの施工日

固化材の配合と使用量

コア圧縮強度試験結果

合格判定結果⑦

④

③

②

①

⑤

⑥

抜取箇所数N

ス リ ー エ ス G 工 法 特 記 仕 様 書　[GBRC性能証明 第07-21号改2]

2023年 03月

福 山 市 高 島 交 流 館 改 築 工 事
Ｓ－５

A3版(50%)A2版(71%)

コラムの径、掘削深度（改良長＋空掘長）、本数配置等は設計図書による。但し、コラムの径・長さ・本数・位置及びセメントスラ

リーの配合等について土質や地盤状況により変更した方が適切と判断される場合は、監督員の承認の上に変更することができる。

コラム設計基準強度はFc=1000kN/㎡、設計時に想定するF検定結果は既往の調査結果から変動係数の推定値を25%以下、不良率

10％とする。

施工法は改良体の変動係数が25％以下であることが、公的機関で証明されている工法とする。

設計の要求する性能を確保するため、適切な配合管理、施工管理および品質検査を実施する。

セメントスラリーを用いた機械攪拌式深層混合処理工法のスリーエスG工法協会に所属する会員とする。

工法の選定は、(財)日本建築総合試験所における性能証明を有する工法を選定する。

品質及び施工管理は、スリーエスG工法品質・施工管理マニュアルに基づいて行うものとする。

工事内容（コラム径・コラム長・空掘り長・コラム数・設計基準強度）

工事要領（使用固化材・配合・攪拌翼の昇降速度・吐出量等）

攪拌翼はセメントスラリーと原位置土を確実に攪拌混合するための共回り現象を防止する攪拌装置を装備すること

攪拌翼は上下にセメントスラリー吐出口を設け、掘削時に下吐出口から引上げ時に上吐出口からセメントスラリーを吐出可能な

吐出切替構造であること

所定の施工管理項目の計測及び記録ができる管理装置を用いること

改良機本体は本工事の施工仕様を満足させる施工制御機器を装備したものでリーダー付及び自走式タイプであること

ミキシングプラントは所定吐出量を十分供給できる能力を有していること

本工事に先立ち現場から試料土を採取して、所定の室内配合試験を実施し、所要の強度が得られるよう配合条件を決定する。

セメントスラリーに使用する固化材は、セメント又はセメント系固化材とする。

配合管理目標変動係数を想定し、「8.品質検査」に規定する抜き取り箇所数Nから表１を用いてα

検査対象群は概ねコラム300本を１単位とする。（※検査対象層は50㎝以上の土層を対象とする。）

検査対象層（シルト質粘土、粘土質砂、粘土混じり砂）であり設計対象層を（シルト質粘土）とする。

検査手法は強度のバラツキを想定する場合は検査手法Aによる。その場合は、選定工法による改良体の強度のバラツキデータを

添付すること。

検査手法Aによる品質検査

設計対象層についての抜き取り１箇所に対して３個の供試体を採取し、その平均強度をその箇所の強度とする。

一軸圧縮試験は、公的機関、第三者機関または検査員立会いのもとに行うものとする。

検査手法は品質のバラツキを想定する場合の検査手法Aとする。

合否の判定は設計対象層におけるN箇所(抜き取り箇所数)の一軸圧縮試験結果が、下式を満足する場合を合格と判定する。

有限会社

高橋啓之設計事務所
１級建築士事務所  登録第18(1)-1408号

１級建築士      構造１級建築士   設備１級建築士

(登録 183507号）（登録 7233号 ) 　（登録 2832号 ) FAX 084-928-6000

TEL 084-920-9123

広島県福山市明神町２丁目7番 35号



１．構造材の樹種は下表による。

管　　柱

すぎ

Ⅵ－５．たる木

　　　　　振れ止め

Ⅵ－４．雲筋かい

４．軒先部の留めつけは、けたにひねり金物、・折り曲げ金物又はくら金物を当て釘打ちとする。

　　Ｎ９０釘を脳天打ちとすることができる。

３．軒先以外の留めつけは、受け材当たりＮ７５釘で両面から斜め打ちとする。ただし、たる木のせいが４５ｍｍ以下の場合は

２．継手は、乱に配置し、母屋上端でそぎ継ぎとし、Ｎ７５釘２本打ちとする。

１．断面寸法は、荷重の状態、軒の出等を勘案し適切なものとして特記による。

２．留めつけは、つかに添えつけ、Ｎ５０釘２本を平打ちとする。

１．断面寸法は、１５ｍｍ×６０ｍｍ以上とする。

Ⅳ－５．横架材

Ⅳ－４．間柱

２）通し柱の断面寸法は、１２０ｍｍ×１２０ｍｍ以上とする。

１）管柱の断面寸法は、１０５ｍｍ×１０５ｍｍ以上とする。ただし多雪区域においては特記による。

Ⅳ－３．柱 １．柱の断面寸法は、次による。

２）見つけ平使いとし、土台との仕口は、かたぎ大入れとし、Ｎ９０釘２本平打ちとする。

１）断面寸法は、４５ｍｍ×９０ｍｍ以上とする。

Ⅳ－２．火打土台

１．断面寸法は、荷重の状態及びスパンを勘案して適切なものとして特記する。

３．通し貫当たりは、添え付けて、Ｎ６５釘２本を平打ちする。

２．筋かい当たりは、間柱を切り欠きＮ７５釘２本を平打ちする。

１．横架材との仕口は、大入れとし、Ｎ７５釘２本を斜め打ちする。

３．筋かい及び面材耐力壁が取り付く柱の端部と土台及び横架材の仕口は、国土交通省告示第１４６０号による。

２．柱端部と土台及び横架材の仕口は、国土交通省告示第１４６０号による。

２．鋼製火打とする場合は、金物メーカーの仕様による。

１．木材の火打土台とする場合は、次による。

Ⅰ－２．木材の樹種

Ⅰ－１．木材の品質Ⅰ．材料 １．構造用製材及び構造用集成材は、日本農林規格（ＪＡＳ）に適合するものとする。

Ⅵ－６．ころび止め

斜め打ち

１．垂木と同断面の転び止め材を載せ、転び止め材の側面から軒桁・母屋・棟木の上面にN75釘4本（表2本と裏2本を千鳥配置）を

　　　　アンカーボルト

Ⅷ－４．ホールダウン専用

Ⅷ－３．アンカーボルト

Ⅷ－２．鉄筋材料及び加工

Ⅷ．基礎 Ⅷ－１．一般事項

２）土台の切れ箇所、土台の継手及び仕口箇所の土台端部

３）ベタ基礎

２）腰壁と一体となった布基礎

１）布基礎

４．ホールダウン専用アンカーボルトの埋設方法は、取り付く柱の位置に専用冶具を用い正確に埋め込むこと。

３．ホールダウン専用アンカーボルトのコンクリートへの定着長さは３６０ｍｍ以上とする。

２．ホールダウン専用アンカーボルトの埋設位置は設計図書の特記による。

１．ホールダウン専用アンカーボルト及び座金は、Ｚマーク表示金物のＭ１６アンカーボルト、座金とする。

　　コンクリートの打込みを行うものとする。

４．アンカーボルトの保持及び埋込み工法は、特記が無ければアンカーボルトを鉄筋等を用いて組み立て、適切な補助材で型枠に固定し

　　ネジ山が３山以上出るようにする。

３．アンカーボルトのコンクリートへの定着長さは２４０ｍｍ以上とし、ボルトネジ部の先端は、土台の上端においてナットの外に

２．アンカーボルトの埋設位置は、次による。

１．アンカーボルト及び座金は、Ｚマーク表示金物のＭ１２アンカーボルト、座金とする。

５．鉄筋の最小かぶり厚さは、基礎の立上り部分においては５０ｍｍ以上、底盤においては７０ｍｍ以上とする。

４．有害な曲がり、ひび割れ、ささくれ等の損傷のある鉄筋を使用してはならない。

３．鉄筋の継手は、Ｄ１６以下では重ね継手、Ｄ１９以上はガス圧接継手とする。

２．鉄筋は、設計図書に指定された寸法及び形状に合わせ、常温で正しく加工する。

１．鉄筋は、ＪＩＳＧ３１１２又はＪＩＳＧ３１１７のＪＩＳマーク表示品とし、その種類及び径は特記による。

７．基礎の寸法及び配筋は特記による。

６．立上り部分の巾は、１２０ｍｍ以上でかつ土台幅より大きくする。

５．立上り部分の高さは、地盤面より３００ｍｍ以上高くする。

４．基礎の深さは、設計地耐力の地盤まで掘り下げるとともに、建設地域の凍結深度より深くする。

３．構造体は、一体の鉄筋コンクリート造とする。

２．基礎の構造は、次のいずれかとする。

１．基礎は、１階の外周部及び内部耐力壁の直下に設ける。

Ⅶ－６．火打ちばり

Ⅶ－５．床ばり

Ⅶ－４．根太

Ⅶ－３．根太掛け

Ⅶ－２．床づか

Ⅶ－１．大引Ⅶ．床組

３）受材が横架材の場合は、渡りあご掛けとする。

２）Ｔ字取合いは、大入れあり掛けとし、羽子板ボルト締めとする。

１）柱との仕口は、かたぎ大入れ短ほぞ差しとし、羽子板ボルト締め又は箱金物ボルト締めとする。

３）はりせいが１２０ｍｍ程度のものは、大材を受材より１５０ｍｍ内外持出し上端をそろえ、腰掛けかま継ぎ又は

２）受材より１５０ｍｍ内外持出し、追掛け大せん継ぎとする。

１）受材上で大材を下にして台持ち継ぎとしてＭ１２六角ボルト２本締めとする。

１．火打ちばりは前項　Ⅵ．小屋組　Ⅵ－６．火打ちばりに準ずる。

４．継手及び仕口に既製品の金物を使用する場合は、金物メーカーの仕様による。

３．仕口は、次のいずれかによる。

　　腰掛けあり継ぎとし、短ざく金物両面当てＭ１２六角ボルト締め釘打ちとする。

２．継手は、次のいずれかによる。

１．断面寸法は、荷重の状態、スパン、はり間隔等を勘案して適切なものとし、特記による。

　　大入れ渡りあご掛けとし、Ｎ７５釘２本斜め打ちとする。

４．はり又は大引との仕口は、掛渡しとしＮ７５釘２本斜め打ちとする。ただし、根太のせいが９０ｍｍ以上の場合は

３．継手は、受材心で突付け継ぎとしＮ９０釘打ちとする。

２．根太間隔は、畳床の場合は４５０ｍｍ内外とし、その他の場合は３００ｍｍ内外とする。

　　ただし下地大引間隔は１，８００ｍｍを最大とする。

１．断面寸法は、４５ｍｍ×６０ｍｍ以上とする。ただし下地大引間隔が９００ｍｍを超えるときは４５ｍｍ×１０５ｍｍ以上とする。

３．留めつけは、柱・間柱当たりにＮ７５釘２本を平打ちする。

２．継ぎ手は、柱心で突付け継ぎとしＮ７５釘２本を平打ちとする。

１．断面寸法は、２４ｍｍ×９０ｍｍ以上とする。

４．鋼製床づかを使用する場合は、金物メーカーの仕様による。

　　措置を講ずること。

３．下部は、つか石・土間コンクリートに突付けとし、根がらみを添えつけ釘打ちとする。又床づかが浮き上がらないような

２．大引との仕口は、突付けとしＮ７５釘を斜め打ちのうえ、ひら金物を当て釘打ち又はかすがい打ちとする。

１．断面寸法は、９０ｍｍ×９０ｍｍ以上とする。

３．土台との仕口は、大入れあり掛け、腰掛け又は乗せ掛けとし、いづれもＮ７５釘２本斜め打ちとする。

２．継手は、床づか心から１５０ｍｍ程度持ち出し、相欠き継ぎのうえＮ７５釘２本打ちとするか、腰掛あり継ぎとする。

１．断面寸法は、９０ｍｍ×９０ｍｍ以上とする。

２）横架材との仕口は、かたぎ大入れとし、Ｍ１２六角ボルト引きとする。

１）断面寸法は、９０ｍｍ×９０ｍｍ以上とする。

２．鋼製の火打ちばりとする場合は、金物メーカーの仕様による。

１．木材の火打ちばりとする場合は、次による。Ⅵ－７．火打ちばり

１）構造耐力壁の部分は、その両端の柱心から２００ｍｍ内外の位置に埋設する。

場所 部　　位 樹　　　　種 等　級　・　強　度 備　　　考

土　　台

軸

組

そ の 他

大　　引

床 根　　太

火打ばり

組 そ の 他

小

屋 小 屋 束

タ ル 木
組

そ の 他

普通合板

耐水合板
各

針葉樹合板 ２級構造用合板 ＪＡＳ規格品
種

パーティクルボード ＪＩＳ　Ａ　５９０８
ボ

ハードボード ＪＩＳ　Ａ　５９０５
－

硬質木毛セメント板 ＪＩＳ　Ａ　５４０４
ド

せっこうボード ＪＩＳ　Ａ　６９０１
類

シージングボード ＪＩＳ　Ａ　５９０５

ラスシート ＪＩＳ　Ａ　５５２４

１．断面寸法は、柱と同寸以上とし１０５ｍｍ×１０５ｍｍを標準とする。ただし多雪地域においては特記による。

２．継手は、柱及び床下換気口の位置を避け、腰掛けあり継ぎ又は腰掛けかま継ぎとする。

３．仕口は次による。

１）隅部取合部は、大入れこねほぞ差し割りくさび締め又は片あり掛けとする。

２）Ｔ字取合部及び十字取合部は、大入れあり掛けとする。

Ⅳ－１．土台Ⅳ．軸組

２．現場での加工・切断・穿孔箇所等は、Ⅲ－３－２に準じて、塗布あるいは吹きつけ処理をおこなう。

３）ＪＩＳＫ１５７０に定める加圧注入用防腐剤を用いて、ＪＩＳＡ９００２による加圧式防腐処理をおこなった木材とする。

Ⅲ－４．薬剤による

　　　　工場処理 １）製材のＪＡＳの保存処理（Ｋ１を除く）の規格に適合するものとする。

２）ＪＩＳＡ９１０８（土台用加圧式防腐処理木材）の規格に適合するものとする。

３）木材の木口・仕口・継手の接合箇所、亀裂部分、コンクリート及び石などに接する部分は特に入念な処理を行う。

１．工場処理による防腐・防蟻処理材は、次による。

２）処理にむらが生じないように、上記１）の範囲内での量で、２回以上処理すること。

１）塗布、吹付、浸漬に使用する薬剤の量は、木材及び合板の表面積１㎡につき３００ｍｌを標準とする。

２．薬剤を使用する場合の木材処理方法は、次による。

３）土壌の防蟻措置に使用する薬剤の品質は、（社）日本しろあり対策協会又は（社）日本木材保存協会認定の土壌処理剤とする。

２）木材の防蟻措置に使用する薬剤の品質は、（社）日本しろあり対策協会又は（社）日本木材保存協会認定の防蟻剤とする。

１）木部の防腐処理に使用する薬剤の品質は、ＪＩＳＫ１５７０（木材防腐剤）に適合するクレオソート油の規格品とする。

１．薬剤の品質は、次による。

　　　　現場処理

Ⅲ－３．薬剤による

２．防蟻のための土壌処理をおこなう場合は特記による。

２）浴室（浴室ユニットを除く）にあっては、軸組・天井・床組部材で下地材も含むものとする。

３）台所及び洗面所等の水掛かりのおそれのある箇所の軸組・天井・床組部材で下地材も含むものとする。

　　部分を除く。又それぞれの接合部の木口、ほぞ及びほぞ孔を含む。

１）土台、外壁部の柱・間柱、筋かい及び下地材のうち、地盤面から１ｍ以内の部分。ただし柱にあっては、室内の見えがかり

１．防腐・防蟻措置を講ずる木部は次による。Ⅲ－２．防腐・防蟻措置

　　　　を講ずる部分

Ⅲ－１．適用Ⅲ．防腐・防蟻処理

１．工事中に汚染や損傷などの恐れのある場合は、紙張り・板当て等適当な方法により養生する。Ⅱ－３．養生

　　防腐・防蟻処理をおこなうこととする。

１．防腐・防蟻措置は、ひのき・ひば等の耐腐朽性及び耐蟻性の大きな樹種の心材若しくは芯持材を用いるか、又は薬剤による

４．継手及び仕口を明示していない場合は、一般慣用の工法による。

　　２ｍ内外とする。

３．土台・けた等で継ぎ伸ばしの都合上、やむを得ず短材を使用する場合の長さは、土台にあっては１ｍ内外、その他の材にあっては

２．見えがかりは、すべてカンナ削り仕上げとする。

１．丸太はすべて、皮はぎ材とする。

１．木材の断面を表示する寸法で、製材品はひき立寸法、その他の材料にあっては仕上がり寸法とする。Ⅱ－１．指定寸法

Ⅱ－２．仕上げ

Ⅱ．指定寸法

・仕上げ・養生

２）（財）日本住宅・木材技術センター「枠組壁工法用金物規格（Ｃマーク表示金物）」による。

３）（株）タツミ　クレテック金物工法による。

１）（財）日本住宅・木材技術センター「接合金物規格（Ｚマーク表示金物）」による。

２．特記なき場合、接合金物は下記による。

１．接合金物の材質は、日本工業規格（ＪＩＳ）に適合するものとする。Ⅰ－４．接合金物等

４．金物による継手・仕口は、金物メーカーの仕様による。

４）（社）日本木材保存協会認定の加圧注入用木材防腐剤を用いてＪＩＳＡ９００２による加圧式防腐処理をおこなった木材とする。

１．構造材及び下張材の工事現場搬入時の含水率は２０％以下とする。Ⅰ－３．木材の含水率

２．継手は、はり及び筋かいを受ける柱間を避け、柱より持ち出し、追掛け大せん継ぎ又は腰掛かま継ぎとし、

３）Ｍ１２羽子板ボルト締めとする。

２）かね折り金物当てＭ１２六角ボルト締め、スクリュー釘打ちとする。

１）短ざく金物当てＭ１２六角ボルト締め、スクリュー釘打ちとする。

４．金物による継手又は仕口は、金物メーカーの仕様による。

３．通し柱との仕口は、かたぎ大入れ短ほぞ差しとし、金物の補強は次のいづれかによる。

４）Ｔ字部の仕口は、大入れあり掛けとし、上部よりかすがい打ちとする。

３）継手は、つかの位置を避け、つかより持ち出して、腰掛かま継ぎ又は腰掛あり継ぎとし、Ｎ７５釘２本打ちとする。

２）むな木の断面寸法は、母屋の断面寸法以上とし、たる木当たりの欠き込み等を考慮して、特記する。

　　ただし多雪地域においては特記による。

１）母屋の断面寸法は、９０ｍｍ×９０ｍｍ以上とし、たる木当たりの欠き込み等がある場合は正味断面として確保する。

Ⅵ－３．むな木・母屋

Ⅵ－２．小屋づか

３．末口１３５ｍｍ未満の丸太の継手は、受け材上でやりちがいとし、Ｍ１２六角ボルト２本締めとする。受材当たりは渡りあごとし

１．断面寸法は、次による。

２．端部仕口は、短ほぞ差しとし、かすがい両面打ち又はひら金物当て釘打ちとする。

１．断面寸法は、９０ｍｍ×９０ｍｍ以上とする。ただし多雪地域においては特記による。

４．軒げた又は敷げたとの仕口は、かぶとあり掛け又は渡りあごとし、いずれもＭ１２羽子板ボルト締めとする。

　　手違いかすがい打ちとする。

　　Ｍ１２六角ボルト２本締めとする。受材当たりは渡りあごとし、手違いかすがい打ちとする。

２．末口１３５ｍｍ以上の丸太の継手は、受け材上で台持ち継ぎとし、下木にだぼ２本を植込みかすがい両面打ちとするか又は

１．断面寸法は、荷重の状態、スパン及びはり間隔等を勘案して適切なものとし特記による。Ⅵ．小屋組 Ⅵ－１．小屋ばり

２）受け材は、柱及びはり・けた・土台又はその他の横架材に、Ｎ９０釘で３００ｍｍ以下の間隔で平打ちする。

１）受け材の断面寸法は、４０ｍｍ×６０ｍｍ以上とする。

４）構造用面材は原則として縦張りとする。

３）柱・梁以外の場所でやむをえず構造用面材を継ぐ場合は、間柱及び胴差等の断面は４５ｍｍ×６５ｍｍ以上とする。

　　６ｍｍ以上の隙間を設ける。

２）建物の２層にわたり上下同位置に構造用面材壁を設ける場合は、胴差し部において構造用面材相互間に原則として

１）構造用面材は、柱・間柱及び土台・はり・けた・その他の横架材に確実に釘で留め付ける。

８）ラスシートはＪＩＳＡ５５２４に適合するもので、種類はＬＳ４とする。

　　厚さは１２ｍｍ以上とする。

７）シージングボードはＪＩＳＡ５９０５に適合するもので、種類はシージングインシュレーションボードとし

６）せっこうボードはＪＩＳＡ６９０１に適合するもので、厚さは１２ｍｍ以上とする。

５）硬質木片セメント板はＪＩＳＡ５４１７に適合するもので、厚さは１２ｍｍ以上とする。

　　厚さは５ｍｍ以上とする。

４）ハードボードは、ＪＩＳＡ５９０５に適合するもので、曲げ強さの種類は３５タイプ又は４５タイプとし

３）構造パネルは、ＪＡＳに適合するものとする。

　　厚さは１２ｍｍ以上とする。

２）パーティクルボードはＪＩＳＡ５９０８に適合するもので、種類は曲げ強さの区分が８タイプ以外のものとし

１）構造用合板はＪＡＳに適合するもので、接着の程度は特類とし、厚さは７．５ｍｍ以上とする。

Ⅴ－３．面材耐力壁

Ⅴ－２．木ずり

・断面寸法が９０ｍｍ×９０ｍｍ以上の木材を使用する。

４）壁倍率３．０

・断面寸法が４５ｍｍ×９０ｍｍ以上の木材を使用する。

３）壁倍率２．０

・断面寸法が３０ｍｍ×９０ｍｍ以上の木材を使用する。

２）壁倍率１．５

・径９ｍｍ以上の鉄筋を使用する。

・断面寸法が１５ｍｍ×９０ｍｍ以上の木材を使用する。

１）壁倍率１．０

４．構造用面材の下地に受け材を用いる場合は、次による。（真壁造の面材耐力壁仕様）

３．面材耐力壁の張り付け方法は、次による。

１．面材耐力壁の仕様は、次による。

３．柱・間柱等への留め付けは、板そば２０ｍｍ程度に目透し張りとし、それぞれＮ５０釘２本を平打ちする。

２．継手は、柱・間柱心で突付け、５枚以上毎に乱継ぎとする。

１．断面寸法は、１２ｍｍ×７５ｍｍ以上とする。

３．筋かいが取り付く柱端部の仕口は、国土交通省告示第１４６０号による。

２．筋かい端部の仕口は、国土交通省告示第１４６０号による。

１．筋かいの耐力倍率による仕様は、次による。Ⅴ－１．筋かいⅤ．耐力壁

Ⅳ－６．通し貫 １．柱に差し通し、両面からクサビ締め釘打ちとする。

５．耐力壁内で継手を設ける場合の補強金物は、係員の指示による。

継手用金物(ﾋﾞｽ止め)を使用する。

３）上記以外の部分においては、間隔２．０ｍ以内の位置に埋設する。

すぎ

２．面材耐力壁の張り付け釘種類及び間隔は、国土交通省告示第１１００号による。

べいまつ

ひのき

図面番号

縮尺
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設計年月日

工事名称

図面名称

福山市建設局建築部営繕課

木躯体工事　標準仕様書（１）
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構造用製材

構造用製材

構造用製材
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構造用製材
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構造用集成材

構造用製材

管　　柱 すぎ 構造用製材

すぎ 構造用製材間　　柱
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※　構造用杉､桧材は広島県産材とする。

E105-F300 E120-F330



第１４６０号

国土交通省告示 ・表三－ホ

・表三－へ

・表三－ヌ

・表三－リ（２５ＫＮ用）

・表三－チ（２０ＫＮ用）

・表三－ト（１５ＫＮ用）
以上の木材

・１号－ニ

４．５×９．０ｃｍ

国土交通省告示

第１４６０号 ・１号－イ

９ｍｍ以上の鉄筋

・１号－ロ

１．５×９．０ｃｍ

以上の木材

３．０×９．０ｃｍ

・１号－ハ

以上の木材

９．０×９．０ｃｍ

・１号－ホ

以上の木材

・表三－ニ

柱と横架材との仕口

・表三－ハ

・表三－ロ

第１４６０号

国土交通省告示 柱と横架材との仕口

・表三－イ

胴差

柱

①羽子板ボルトを使用する場合

基礎

土台

軒桁

柱

柱

スクリュー釘（ＺＳ５０）有り

※使用する金物の長さに注意

土台

基礎

柱

胴差

①ホールダウン・引き寄せ金物（１０ＫＮ用）を使用する場合

柱

※ホールダウン・引き寄せ金物は製造メーカーの仕様を確認して使用すること。

①ホールダウン・引き寄せ金物（２ヶ所－１５ＫＮ）を使用する場合

柱

基礎

土台

※ホールダウン・引き寄せ金物は製造メーカーの仕様を確認して使用すること。

柱

胴差

胴差

柱

※ホールダウン・引き寄せ金物は製造メーカーの仕様を確認して使用すること。

①ホールダウン・引き寄せ金物を使用する場合

土台

基礎

柱

②ＢＯＸ金物を使用する場合

軒桁

柱柱

軒桁

①ＢＰ－２プレートを使用する場合

柱 柱

②仕口プレートを使用する場合

①釘を平打ちする場合

軒桁

柱

軒桁 軒桁

軒桁

柱

①ＢＰプレートを使用する場合

柱

軒桁

②ＢＯＸ金物を使用する場合

①Ｍ１２ボルトを使用する場合

柱

軒桁

※使用する金物の長さに注意

スクリュー釘（ＺＳ５０）無し

胴差

柱

①羽子板ボルトを使用する場合

基礎

土台

軒桁

柱

柱

②山形プレート（ＶＰ）金物を使用する場合①ＣＰ－Ｔ金物を使用する場合

柱柱

柱柱

基礎

土台

軒桁軒桁

土台

基礎

柱柱

柱柱

基礎

土台

軒桁軒桁

土台

基礎

①短ほぞ差し込み栓打ちの場合 ②ＣＰ－Ｌ金物を使用する場合

①かすがいを使用する場合

基礎

土台

軒桁 軒桁

土台

基礎

柱 柱

柱 柱

②かすがいを使用する場合

ＣＮ９０釘　８本打ち

ＣＰ－Ｔ金物

ＶＰ金物

羽子板ボルト：Ｍ１２
（ＳＢ・Ｆ，Ｅ）

アンカーボルト：Ｍ１２

短ざく金物座堀必要
※柱と土台を組立て

８
５

以
上

アンカーボルト：Ｍ１２

羽子板ボルト：Ｍ１２
（ＳＢ・Ｆ，Ｅ）

座堀必要

羽子板ボルト締付け後建てること。
※柱と土台を組立て

短ざく金物

８
５
以
上

アンカーボルト：Ｍ１２

ホールダウン・引き寄せ金物３
０
以
上

ボルト：Ｍ１６

座付きボルト：Ｍ１６
※アンカーボルト：Ｍ１６でも可

アンカーボルト：Ｍ１６

３
０
以
上

ホールダウン・引き寄せ金物

ボルト：Ｍ１６

３
０

以
上

アンカーボルト：Ｍ１６

ホールダウン・引き寄せ金物

ボルト：Ｍ１６

①勾配座金を使用する場合

勾配座金

柱、横架材共　ＣＮ６５釘５本平打ち

プレート：ｔ＝３．２ボルト：Ｍ１２

角根平頭ボルト　Ｍ１２

角根平頭ボルト　Ｍ１２

Ｍ１２ボルト締め

かすがい：Ｃ１２０

アンカーボルト：Ｍ１２ アンカーボルト：Ｍ１２

短ほぞ差し

込み栓：１５角
ＣＰ－Ｌ金物

アンカーボルト：Ｍ１２ アンカーボルト：Ｍ１２

アンカーボルト：Ｍ１２ アンカーボルト：Ｍ１２

羽子板ボルト締付け後建てること。

スクリュー釘（ＺＳ５０）無し

②短ざく金物を使用する場合
（※２、３階胴差仕口ノミ使用可）

スクリュー釘（ＺＳ５０）有り

②短ざく金物を使用する場合
（※２、３階胴差仕口ノミ使用可）

壁筋かい端部仕口例

200以内 200以内

200以内 200以内

200以内 200以内

200以内

200以内

150以内
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Lb≦3000 → 45×120以上

一連の耐力壁の両端柱芯間距離の5倍以下高さ：一連の耐力壁の両端柱芯間距離の5倍以下高さ：

２段の場合：H＞3000mm

２段の場合（H＞ 3000mm）

3-4 耐力壁の開口補強

貫通孔を設けることができる範囲

①開口の最大寸法は300mm以下とする。

②開口の位置は面材耐力壁端部より100mm

開口は50mmとする。

③開口部は上下両端とも補強材を設け、上下

補強材は柱まで伸ばす事。

④開口部の上下補強材は、面材耐力壁外周部

と同様の釘ピッチで留めつける事。

⑤補強材を必要とする開口は、耐力壁910mm

に1ヶ所までとする。

⑥補強材を要しない開口はコンセント穴程度

(50×100)とし、耐力壁910mmに3ヶ所まで
とする。

⑦開口部の位置が100mm以下の場合は、開口

部に接する面材耐力壁外周部に必要な釘の
本数分を、開口部を避ける面材耐力壁外周部

に増打ちする事。

以上離して設ける事。但しコンセントによる

ることができる。

以下の場合は、合板端部からの位置を60mmとす

4角形で一辺が30mm以下、丸穴で直径が30mm

⑤各開口の合板端部からの位置は100mm以上とし

30mm以上とすることができる。

が30mm以下、丸穴で直径が30mm以下の場合は

④各開口の間隔は100mm以上とし、四角形で一辺

Ａ＋Ｂ＋Ｃ≦600mm以下

では300mm以下とする。

の合計が長辺方向では600mm以下、短辺方向

③直線上に開口部が並ぶ場合は、その開口部幅

その合板全体面積の20％以内とする。

②1枚の合板に空けられる開口部の合計面積は、

丸穴で直径が100mm以下とする。

①開口の最大寸法は四角形で一辺が100mm以下

Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ≦300mm以下

3-3 剛床の開口補強

d≦b/6かつ30mm

(大貫通孔は不可)

設けることができる範囲

はりの上下面に縦小貫通孔を

縦小貫通孔

上下面
はりの

2d

b/3

b/3

b

はり幅
はりの

h

はり成

h

はり成

小貫通孔
d≦30mm

3d以上離す

設けることができる範囲

はりの側面に小貫通孔を

2d

h/3

2d

h/3

h/3

h/3

接合金物用の

切り欠きライン

側面

側面

d≦h/4かつ150mm

ができる範囲

貫通孔を設けること

大貫通孔

h

切り欠きライン

接合金物用の

はりの

3-2 梁の貫通穴の基準3-1 耐力壁

2耐力壁の仕様

1共通事項

両面各２本打ち

構造用ビス

φ6×L100

必要耐力：1Pの場合→8kN以上、2Pの場合→16kN以上

３３

DD

２２

ｳ

ｳ

ｳｴｴ

ｲ

ｲ

５

６

６

６

６６

４

４

１

１

B

ｱ

４

C １

ｱ
ｱ

４

３

A

A

ｴ

ｳ

ｴ

４

ｱ

４

C

５

１１

１ ｲ

B

３

A

A

ｲ

ｱ

ｱ

ｱ

４４

中間横架材端部: 15mm大入れの上、必要耐力以上の金物を横向きに使用

耐力壁のせん断力を土台から基礎へ伝えるアンカーボルト: M12以上のアンカーボルトを耐力壁両端の柱近接位置（柱芯から200mm内外）に１本ずつ設ける

梁端部金物工法梁受け金物： 耐力壁の許容せん断力以上の引抜耐力を有するものとする梁端部在来仕口部補強金物： 耐力壁の許容せん断力以上の引抜耐力を有するものとする

ホゾ差し等の上、水平力時に柱頭柱脚各部へ生じる引張力を上回る耐力を有する金物を使用する

在来工法及び金物工法とも柱梁ビスどめタイプを基本とする筋かい端部: 突き付けの上 筋かいプレート(２倍用)を使用

F

E

各階の柱頭柱脚部:

D

C

B

A

2)各部仕口形状及び性能 F

２

B

B

A

３

５

１

１

C

イ

４
C

５

A

ように注意すること。

A

E

柱勝ち

（金物工法）

A

D

AA

D

梁勝ち

（在来工法）（在来工法）

柱勝ち

筋かいの芯は、柱と横架材の内法面の交点にあわせる

梁受け金物が干渉しない

筋かいプレートのビスと

柱間隔:600㎜≦P≦2000㎜２

面材：構造用合板　t=9㎜以上又はOSB t=9㎜以上

1)各部材料および寸法

１

柱間隔:600㎜≦P≦2000㎜２

面材：構造用合板　t=9㎜以上又はOSB t=9㎜以上

1)各部材料および寸法

１

ｲ受け材の接合は ｂ. 　に準ずる

１ １

１

１

柱

４
４

両面張り耐力壁出隅部要領図

C

端部補強金物
中間横架材

間柱: 幅45以上、間隔500mm以下 間柱: 幅45以上、間隔500mm以下

金物が干渉する場合は、金物を避けた位置に所定の本数を釘打ちする

構造用合板(又はOSB)の４周を釘打ちする

ボルトを耐力壁両端の柱近接位置（柱芯から200mm内外）に１本ずつ設ける

を上回る耐力を有する金物を使用する

金物が干渉する場合は、金物を避けた位置に所定の本数を釘打ちする

構造用合板(又はOSB)の４周を釘打ちする

ボルトを耐力壁両端の柱近接位置（柱芯から200mm内外）に１本ずつ設ける

を上回る耐力を有する金物を使用する

受け材と柱梁:N90@300mm以下(両面構造用合板(又はOSB)張りの場合は@150以下）

ア詳細図

2Pの場合：16kN以上

1Pの場合：8kN以上
必要耐力

15mm大入れ

イ詳細図

２

※

間柱:N50＠150㎜以下ｴ

（２）昭56建告 1100号に準じた耐力壁

各部仕口形状は、（３）高耐力仕様構造用合板張り耐力壁を除き、木造軸組接合部標準図（２）5.軸組標準接合部に準ずる。

（１）施行令46条に準じた耐力壁

耐力壁の土台と基礎との間は、無収縮モルタル又は十分な耐久力を持つスペーサー材を挿入し隙間を埋めること。

面材張り耐力壁の面材に対する釘頭のめり込みは、2mmを限度とする。2mmを超える場合は隣り合う釘との中間部に増し打ちすること。

柱の有効細長比（断面の最小二次率半径に対する座屈長さの比）は、150以下とすること。

B

B

１段の場合（H≦ 3000mm）

（片筋かい壁倍率　：2.0倍）

（たすき掛け壁倍率：4.0倍）

ａ .筋かい耐力壁：45× 90以上

A

F

３

１

５

ア

A

（片面張り壁倍率：2.5倍）

（両面張り壁倍率：5.0倍）

（片面張り壁倍率：2.5倍）

（両面張り壁倍率：5.0倍）

ａ.面材張り大壁仕様耐力壁 ｂ.受け材付き真壁仕様耐力壁

受け材: 幅45㎜以上

受け材のへり空き:12.5㎜以上

受け材に対するかかり寸法:22.5㎜以上

柱はりのへり空き:12.5㎜以上

柱及びはりに対するかかり寸法:22.5㎜以上

中桟: 幅90㎜以上５

４

６中桟: 幅90㎜以上５

４

間柱:N50＠150㎜以下ｴ

耐力壁のせん断力を土台から基礎へ伝えるアンカーボルト: M12以上のアンカー

受け材、中桟: N50＠150㎜以下

合板に対するへり空き:10㎜以上

耐力壁のせん断を土台から基礎へ伝えるアンカーボルト: M12以上のアンカー

各階の柱頭柱脚部: ホゾ差し等の上、水平力時に柱頭柱脚各部へ生じる引張力

D

間柱端部：突き付けの上、2-N75斜め釘打ち

中桟端部：突き付けの上、2-N75斜め釘打ち

3)構造用合板の釘打ち方法

ｳ

ｲ

ｱ

C

B

2)各部仕口形状及び性能

A

中桟:N50＠150㎜以下

横架材・柱：N50＠150㎜以下

合板に対するへり空き:10㎜以上

間柱端部：間柱欠きに6～15mm大入れの上、2-N75斜め釘打ち

各階の柱頭柱脚部: ホゾ差し等の上、水平力時に柱頭柱脚各部へ生じる引張力

D

中桟端部：まぐさ欠きに15mm大入れの上、2-N75斜め釘打ち

C

3)構造用合板の釘打ち方法

2)各部仕口形状及び性能

ｳ

ｲ

ｱ

B

A

中間横架材:　幅：柱と同寸、せい≧柱幅

Lb≦2850 → 45×105以上
Lb≦2700 → 45×90以上

※ 筋かい断面は、内法対角長さLbに応じて、以下の断面寸法以上とする。

※筋かい：45mm×90mm以上　(節,目切れ等軽微なもの)

間柱:幅45mm以上、間隔500mm以下

H１及びH２は、H／2内外

の間柱欠きに6～15mm大入れの上、2-N75斜め釘打ち

端部は上下横架材

高さH≦3000mm：１段、　H＞3000mm：２段

柱間隔:900㎜≦P≦2000㎜

1)各部材料および寸法

３

２

１

５

４
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6mm以上

1515

100mm以上

柱
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m
m
以

上

100mm以上

柱

300mm以下

面材耐力壁

(構造用合板)

土台若しくは梁

梁

梁

床合板(剛床)

梁

6
0
m
m
以
上

60mm以上100mm以上

100mm以上 100mm以上
30mm以下

一辺100mm以下
四角穴

柱

柱梁

梁

100mm以上100mm以上

径150mm以下

丸穴
100mm以上

1
0
0
m
m
以
上

Ｃ
Ｂ

Ａ

ＧＦＥＤ

P

H

土台

梁

P

H

土台

梁

Lb

P

Lb

H
１

H

H２

土台

桁
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Ｅ105 - Ｆ300

接合金物

ａ．　接合金物の品質は、ＪＩＳ　Ｇ３１０１（一般構造用圧廷鋼材）等を準用し、

2.3

ｂ．　使用する鋼材の品質については、規格証明書を堤出する。

ボルトおよびナット

ａ．　規格

2.4

ｂ．　品質

2.5 ドリフトピン・ラグスクリューボルト

2.6 丸座金

形状および品質に関しては、ＪＩＳ　Ｇ３１０１（一般構造用圧廷鋼材）等を準用し

材質はＳＳ４００ または、これと同等品とする。

・ボルトに使用する座金の寸法・厚さは下記による。

（単位：ｍｍ）

・引張りボルトに使用される座金の寸法および厚さは、別途計算する。

・計算によって安全を確保できた場合はこの限りではない。

ｅ．　等級　（対称異等級構成構造用集成材）

本仕様書は構造用集成材を主要構造部に用いた木工事に適用する。

ａ．　大断面木造建築物設計施工マニュアル（日本建築センター）1988 年版

ｂ．　木質構造設計規準・同解説（日本建築学会）2006 年版

1 共通事項

1.3 準拠規準

2 材料一般

ａ．　集成材はISO認証取得工場の製造品と同等のものとする。

ｂ．　集成材の品質は、「構造用集成材の日本農林規格」（農林水産省告示

ｃ．　ラミナの縦継ぎは、フィンガージョイント（フィンガー長さ１５ｍｍ

ｄ．　樹種

2.2 製材

1.1

　　　以上）とし、ラミナ厚は４０ｍｍ以下を標準とする。

□ スギ

□

Ｅ 95 - Ｆ270□

Ｅ 85 - Ｆ255□

□

1.2 一般事項

ａ．　集成材や接合金物等の部材の製作にあたっては製作要領書を提出し、

　　　係員の承認を受けるものとする。

　　　材質はＳＳ400 または、これと同等品とする。

ボルトおよびナットの規格は特記なき限り下記による。

・ＪＩＳ　Ｂ　１１８０　（六角ボルト）

・ＪＩＳ　Ｂ　１１８１　（六角ナット）

・ＪＩＳ　Ｂ　０２０５　（メートル並目ねじ）

ボルトおよびナットの品質は、ＪＩＳ　Ｇ３１０１（一般構造用圧廷鋼材）等を

準用し、材質はＳＳ４００ または、これと同等品とする。

12 16 20

3.2 64.5

6040 70

ボルト径

座金の厚さ

丸座金の直径 80

6

24

80

22

6

集成材2.1

施工図は設計図書をもとに、全体の納まりや詳細などについて十分検討した上で作成し、

係員の承認をうける。

アンカーボルト

ａ．　規格・形状

アンカーボルトの品質は特記による。

特記がない場合、ＪＩＳ　Ｇ３１０１（一般構造用圧廷鋼材）による。材質は

ＳＳ４００ または、これと同等品とする。

ｂ．　品質

アンカーボルトの形状および寸法は特記による。

特記がない場合は、ＪＩＳ　Ｂ１１７８（基礎ボルト）によるＬ型またはＪ型とし、

ねじの特級は２級以上とする。

5.2 組立て符号

部材はすべて、加工図（部材番号、取合い符号などを記入）により符号をつける。

輸送

長尺物、異形物などは適切な養生方法を講ずる。

5.3

建　　方６

6.1 一般事項

５ 搬入及び運搬時養生

輸送計画

製品の輸送にあたっては、建方計画に支障の生じないように道路状況、現場の作業の手順

などを考慮し、十分な検討をおこなう。

5.1

積込み、荷降ろしまたは輸送中に製品がひずみ・変形などを生じないように荷台を調整し、

工作一般

施工図（承認図）

墨付け

墨付けは加工図にしたがって、定規・型板および鋼製巻尺を用いておこなう。

集成材部材の寸法精度

製品の寸法精度は下記による。

ａ．　せ　　　　　　　い　　±1.5％以内または±2.0ｍｍ以内

ｂ．　幅　　　　　　　　　　±1.5％以内または±2.0ｍｍ以内

ｄ．　断　面　直　角　度　　±1/100以内 かつ ±2.0ｍｍ以内

ｃ．　長　　　　　　　さ　　±3.0ｍｍ以内

ボルト穴

ａ．　穴径

・ドリフトピン　　ｄ±0ｍｍ

・ボルト　　　　　ｄ＋1.0ｍｍ以内（M16未満）ｄ＋2.0ｍｍ以内（M16以上）

ボルトの公称軸径ｄに対する穴径は下記による。

ｂ．　精度

穴あけの許容差は下記による。

・穴の心ずれ　　　±2.0ｍｍ以内

・穴間隔のずれ　　±2.0ｍｍ以内

表面仕上げ

面取り形状，表面仕上げの程度は、要求に応じた仕様とする。

塗装前に塗装面のよごれ、付着物等を撤去する。

ａ．　素地調整

3.11 接合金物の防錆処理（塗装については、工場塗装範囲を記す）

４ 製品検査

一般事項

ａ．　製品は、工場製作完了後部材の検査をおこない検査記録を提出して、係員の確認

4.1

接合金物の溶接

ａ．　溶接工は下記による技量を有する者とする。

3.10

・手　溶　接　　ＪＩＳ　Ｚ３８０１（溶接技術検定試験における試験方法

および判定基準）

接合金物の寸法

ａ．　製品の寸法精度

・幅、長さ　　　　　　　　　±2ｍｍ以内

・ボルト穴径及び穴心距離　　±1ｍｍ以内

搬入および仕分け

ａ．　製品の受入れにあたっては、工場からの送り状と照合し、数量を確認する。

ｂ．　製品は、建方順序に従い仕分けして集積する。

ｃ．　集積の際、部材は適当な受台の上に置き、材に曲がり・ねじれなどの損傷を与え

ｄ．　部材の曲がり・ねじれなどを発見した場合は、建方に先立ちこれを修正する。

6.2

ａ．　現場建方については、予め建方計画書を提出し係員の承認を受けるものとする。

ｂ．　建方計画にあたっては、建方精度に規定する諸寸法を保持するよう部材の組立て

ｃ．　建方に用いる機械は、最大吊荷重、作業半径および建物の規模・形状により最適

ｄ．　建方中における仮設用の機械、資材の仮置きおよび強風時に、各部材・接合部に

検査の項目

ａ．　形状、寸法

ｂ．　取合い部

ｃ．　外傷

4.2

ｂ．　

１回塗りとし、塗装膜に十分乾燥するまで養生する。

養生塗装として、バトンＬＶＬ(大谷塗料)Ｆ☆☆☆☆同等品以上の木材保護塗料を

ａ．　屋内

ＪＩＳ  Ｋ5621　（一般錆止めペイント）１種　　１回

ＪＩＳ  Ｈ8641　（溶融亜鉛メッキ）2種□

ＪＩＳ  Ｈ8641　（溶融亜鉛メッキ）2種

ＪＩＳ  Ｋ5621　（一般錆止めペイント）１種　　１回

ｂ．　屋外

□

ＪＩＳ  Ｈ8641　（溶融亜鉛メッキ）2種　　※屋外のみ

ＪＩＳ  Ｈ8610　（電気亜鉛メッキ）

ｃ．　ボルト・ナット・座金

□

ｂ．　製品検査の検査項目および検査要領は、あらかじめ定められた方法によりおこなう。

・半自動溶接　　ＪＩＳ　Ｚ３８４１（半自動溶接技術検定試験における試験

方法および判定基準）

スリット加工の巾は下記による。

ｃ．　スリット加工

・挿入鋼板　　  6ｍｍの場合　　 8ｍｍ

・挿入鋼板　　  9ｍｍの場合　　11ｍｍ

・挿入鋼板　   12ｍｍの場合　　14ｍｍ

照合に関して、巻尺に対する張力は50Ｎとする。

ｂ．　工場製作用巻尺と現場作業用巻尺とを照合して、その誤差を確認する。

同一工事に用いる巻尺は、それら相互の誤差の少ないものを使用する。

ａ．　鋼製巻尺は、ＪＩＳ　Ｂ７５１２（鋼製巻尺）による１級品を用いる。

鋼製巻尺の確認

ｂ．　部材製作が著しく困難な場合は、必要に応じて現寸図模型を製作する。

ａ．　加工図及びＣＡＤ寸法図を原則とする。

現寸図

・挿入鋼板　  4.5ｍｍの場合　   6ｍｍ

ｂ．　ボルト穴

・ボルト、ドリフトピン、ラグスクリュー

　Ｍ12：D+1.0ｍｍ、M16以上：D+1.5ｍｍ

集成材部材の工場塗装

　　　順序を立案し、あわせて作業期間中の安全を考慮する。

　　　機種を選定しその機械の特性に適した使用法を計画するとともに、不慮の衝撃な

　　　どに対しても安全であるようにする。

　　　生ずる応力に対しては、短期許容応力度を超えないようにし、倒壊防止に有効な

　　　措置をほどこす。

　　　ないよう注意する。

　　　を受ける。

　　　部材長さ、断面寸法、曲り、ねじれ、湾曲の角度、断面直角度などの基本寸法を

　　　計測する。

　　　現場建方に支障がないよう、接合部の角度、ボルト穴径、ボルト穴相互位置、接合

　　　金物の取付け具合などを計測または確認する。

　　　部材表面のきず、接合金物の外傷などを計測または確認する。

ｈ．　建方の精度基準は特記による。特記がない場合は下記による。

①　建物の倒れ

ｅ≦Ｈ/2,500 ＋10ｍｍ

ｅ≦30ｍｍ

ｅ≦25ｍｍ

ｅ≦Ｌ/2,500

②　建物の湾曲

かつ

かつ

地組6.3

どを用いておこなう。

建方

ａ．　建方計画にもとづき、順次建方をおこなう。この際原則として、筋かい、方づえ

ｂ．　必要に応じて仮設支柱を立てて架構を保持する。この仮設支柱は本接合が完了す

ｃ．　建方完了後または定められた工程の建方が完了した場合は、建方の検査を行う。

ｄ．　本接合は、建入れひずみを修正したのち、あらかじめ定められた順序、工法にも

6.4

建方に先立って地組をおこなう場合は、寸法精度を保持するために有効な架台・治具な

ｇ．　建方の作業中、横架材上に材料または機械などの重量物を積載し、あるいは柱に大き

ｆ．　トラス、その他の吊上げまたは建方にあたっては、適切な補強をおこなう。

ｅ．　建て方の作業中、風圧力その他の荷重に対しては、必要に応じ臨時の筋かいその他の

・柱据付け面の基準高さからの誤差は±3ｍｍ以下

・柱隣接間中心距離の誤差

・通り芯からの誤差

　　　などの斜材を同時に取付けながら進める。

　　　るまで保持する。

　　　ただし、検査記録により、その一部または全部を省略することがある。

　　　とづいておこなう。

　　　支持材で補強する。

　　　な引張力を与える場合は、係員の承認をうけ、かつ必要な補強をおこなう。

③　柱据付け面の高さおよびアンカーボルトの位置

３

3.1

2.7

3.4

3.5

3.6

3.7

3.9

3.3

3.2

3.8

e1≦±1ｍｍ

e2≦±3ｍｍ

Ｈ

ｅ

Ｌ

ｅ

通り芯ａ
＋
ｅ
２

Ｌ＋ｅ１

■

Ｅ 75 - Ｆ240

■

■

■

■

⑤　 はりの水平度

ｅ≦Ｌ/1,000＋3ｍｍ

ｅ≦10ｍｍ

かつ

④　階高

－5ｍｍ≦△Ｈ≦＋5ｍｍ

⑥　柱の倒れ

ｅ≦10ｍｍ

かつ

ｅ≦Ｈ/1,000

ｅ

Ｌ

Ｈ
＋

△
Ｈ

Ｈ

ｅ

７ 防腐・防蟻処理

GL+1.0mまでの木材の部分には、防腐防蟻処理を行う。

ＬＶＬ　120Ｅ－385Ｆ　55Ｖ－47Ｈ　（施行令第４６条２項適合材料）

製材（ヒノキ　一等材以上　）

製材（スギ　　一等材以上　）□

□

ｃ．　農林水産省　「構造用集成材の日本農林規格」第683号

　　　683号）とする。

■

■

Ｅ135 - Ｆ375

■
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□

Ｓ－９

2023年 03月

福 山 市 高 島 交 流 館 改 築 工 事

構 造 用 集 成 材 躯 体 木 工 事 仕 様 書
A3版(50%)A2版(71%)
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ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ№3

申請建物

ボーリング位置図　 S＝ 1： 250

ボ ー リ ン グ 柱 状 図 （ １ ）

▽設計ＧＬ 23
0

2023年 03月

福 山 市 高 島 交 流 館 改 築 工 事 Ｓ－10
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設計年月日

髙橋 啓之

工事名称

図面名称

福山市建設局建築部営繕課
ボ ー リ ン グ 柱 状 図 （ ２ ）

▽設計ＧＬ 35
0

2023年 03月

福 山 市 高 島 交 流 館 改 築 工 事
Ｓ－11

A3版(50%)

A2版(71%)

▽設計ＧＬ 38
0

(登録 183507号）（登録 7233号 ) 　（登録 2832号 ) 

１級建築士      構造１級建築士   設備１級建築士

１級建築士事務所  登録第18(1)-1408号

高橋啓之設計事務所
広島県福山市明神町２丁目7番 35号

TEL 084-920-9123

FAX 084-928-6000

有限会社



9
1
0

図面番号

縮尺

変更年月日・変更事項

設計年月日

高橋啓之設計事務所

髙橋 啓之
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(登録 183507号）（登録 7233号 ) 　（登録 2832号 ) FAX 084-928-6000

TEL 084-920-9123

広島県福山市明神町２丁目7番 35号

工事名称

図面名称

福山市建設局建築部営繕課
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(配管芯1FL-280)

φ150 φ150

(配管芯1FL-500)

φ150 φ150

(配管芯1FL-440)

φ150 φ150

(配管芯1FL-330)

梁貫通孔補強材ﾘｽﾄ （丸井産業 MAXﾘﾝﾌﾞﾚﾝK型同等品）

梁名称 ｽﾘｰﾌﾞ径 箇所 補強金物形式 枚数 開孔際縦筋

2

2 2-D10

2-D10FG1

FG1

100Φ

8150Φ

K4-1006

K4-1506
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X3 X4 X5 X6 X7 X9 X10 X11 X12X8X2X1
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X8X3 X4 X5 X6 X7 X9 X10 X11 X12X2X1

Y1

Y2

Y3

Y4
Y5

Y6

Y7

Y8

福 山 市 高 島 交 流 館 改 築 工 事

基 礎 伏 図 ・ 基 礎 配 筋 図
１：２０・１００ 2023年 03月

Ｓ－12

A3版(50%) S=1/200

A2版(71%) S=1/140

F
G
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F
G
1

F
G
4

有限会社

φ175

(配管芯1FL-980) (配管芯1FL-650)

φ175

(配管芯1FL-530) (配管芯1FL-500) (配管芯1FL-425)

φ100 φ150

2 2-D10FG1 175Φ 2 K4-1706

(配管芯1FL-860)

φ100

※ 位置は設備確認の上補強検討書を提出し監督員の承諾を受けること。
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地盤改良

改良径

改良長

長期地耐力度

設計基準強度

本数

アプローチ廻り

交流館本体部分

合計

7.65m～9.75m

φ600mm

166本

194本

28本

Fc=1000kN/㎡

Lfe=50kN/㎡

スリーエスＧ工法

捨コンクリート

材料強度

基礎コンクリート

鉄筋

地盤

地業

地耐力

土間コンクリート

土間コンクリートリスト
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打増し

2-D13

※土台据付部分はセルフレベリング材を用いて天端ならしを行うこと

▽GL

▽FL

DC4

DC4

DC2

DC3

Fc=21N/mm2

50kN/m2（長期）

D16以下：SD295　D19：SD345

Fc=18N/mm2

スリーエスＧ工法

S-15

S-15

S-15Fc=18N/mm2

Fc=18N/mm2

t＝150　土間ｺﾝｸﾘｰﾄ天　特記なき限りGL+1315

DC1

DC2

DC3

DC4

D10@150（短辺）ﾀﾞﾌﾞﾙ、D10@200（長辺）ﾀﾞﾌﾞﾙ

D10@150（短辺､長辺共）ﾀﾞﾌﾞﾙ

配筋リスト（特記なきはDC1とする）

S-15

D10@125（短辺）ﾀﾞﾌﾞﾙ、D10@200（長辺）ﾀﾞﾌﾞﾙ

D10@125（短辺､長辺共）ﾀﾞﾌﾞﾙ

（埋め戻し土は、30cm毎に転圧し締め固めを行うこと）
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ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ t=0.15

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ t=25



図面番号

縮尺

変更年月日・変更事項

設計年月日

有限会社

高橋啓之設計事務所

髙橋 啓之

１級建築士事務所  登録第18(1)-1408号

１級建築士      構造１級建築士   設備１級建築士

(登録 183507号）（登録 7233号 ) 　（登録 2832号 ) FAX 084-928-6000

TEL 084-920-9123

広島県福山市明神町２丁目7番 35号

工事名称

図面名称

福山市建設局建築部営繕課
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C3

１２０ｘ１２０　材種：ひのき　構造用製材 KD

部材リスト（１階床）

土台1

柱

Ｃ２：１２０ｘ１２０　材種：ひのき　構造用集成材（化粧柱）

Ｃ３：１２０ｘ１５０　材種：ＲＷ　構造用集成材（Ｅ１０５－Ｆ３００）

Ｃ６：１２０ｘ２４０　材種：ＲＷ　構造用集成材（Ｅ１０５－Ｆ３００）

Ｃ１：１２０ｘ１２０　材種：すぎ　構造用製材 KD

Ｃ７：１２０ｘ２７０　材種：ＲＷ　構造用集成材（Ｅ１０５－Ｆ３００）

１２０ｘ３０～４５　材種：すぎ　構造用製材 KD間柱

土台用
アンカーボルト

Ｍ１２　埋込み長さ＝２５０mm以上

柱脚用
アンカーボルト

Ｍ１６　埋込み長さ＝４００mm以上

アンカーボルト

　　　　その他＠１８２０ｍｍ以内

土 台 柱 伏 図

福 山 市 高 島 交 流 館 改 築 工 事

１：１００ 2023年 03月

Ｓ－13

A3版(50%) S=1/200

A2版(71%) S=1/140

2,275 4,550 2,730 3,640 1,820

2,275 1,820

910

2,
27

5
1,

50
0

3,
50

5

1
,3

6
5

2
,8

80
3
,0
3
5

5,
91

5

1,820 2,730 2,730 2,730 2,730 2,730 2,730 910

9
10

2,
73

0
2,

73
0

2,
73

0
1
,8

2
0

2,100

740

910 2,275 2,450

850

9,200

1,070

△
△

4
,
00

0

△

4
,0

00
4
,0

00

△

4,
0
00

1,
02

0

△

3,
00

0

4,000
△

△

3
,0

00
1,

67
0

1
,5

5
0

3,
00

0

△

3,000 3,825

▽

3,
00

0

△

3,
00

0

△

1,
16

0

△
1
,
88

5
3
,0

0
0

3
,0

00

△

3,
00

0

△

1
,1

60

△
3,

00
0

3
,0

00
1,

73
5

△

3,
00

0
4,

0
00

1,
1
90

△
△

4,000

▽

4,000

▽▽

4,0004,000

▽

1,595

▽

3,230 3,000
△

91
0

3,
64

0
1,

82
0

C2 C2

C2

C2

C2
C2

C2

C2

C2

C2

1,
8
20

15
0

1,
6
70

1
,6

70
9
10

2,275

Ｍ１６　土台端部、土台継ぎ手、筋かい端部に配置
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　　　　ＨＤ金物１５～５０kN用

※特記なき柱はC1(120x120)とする。

※土台用アンカーボルトは

　土台端部、土台継ぎ手、耐力壁端部、その他2m以内に設置する。

※土台標準天端高さはGL+1,445とする。

＜凡例＞

▽ ‐ 横架材継ぎ手

C3

和室柱は化粧（ひのき集成材　E95-F315かE105-F300とする。）



※特記なき梁天端はGL+5,280とする。

※小屋裏にはＸＹ方向共くも筋かいを設けること
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図面番号

縮尺

変更年月日・変更事項

設計年月日

高橋啓之設計事務所

髙橋 啓之

１級建築士事務所  登録第18(1)-1408号

１級建築士      構造１級建築士   設備１級建築士

(登録 183507号）（登録 7233号 ) 　（登録 2832号 ) FAX 084-928-6000

TEL 084-920-9123

広島県福山市明神町２丁目7番 35号

工事名称

図面名称

福山市建設局建築部営繕課

6,825 17,745

3,640

3
0
,
0
3
0

7
,
2
8
0

2
2
,
7
5
0

6
,
3
7
0

5
,
4
60

1
,
3
6
5

9
,
5
5
5

3
0
,
0
3
0

7
,
2
8
0

1
1
,
8
3
0

1
0
,
9
2
0

7
,
2
8
0

4
5
5

4
,
0
9
5

2
,
7
3
0

2
,
7
3
0

1
,
8
2
0

2
,
7
3
0

2
,
7
3
0

小屋梁伏図　S=1/100

小屋束

野地板

　その間に１列を釘Ｎ７５＠１５０で梁組に対し打ち付け
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＜小屋構面＞　床倍率１．８倍仕様
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・構造用合板　ｔ＝２４　面材の短辺の外周部分に各１列、

b24(-955)

構造用合板 t=24+12(2重張り) 　釘N75＠150

強　度

E105-F300

E105-F300

E105-F300

E105-F300

備　考構造材

構造用集成材

構造用集成材

構造用集成材

構造用集成材

構造用製材 KD

構造用製材 KD

構造用製材 KD

構造用製材 KD

構造用製材 KD

構造用製材 KD

構造用製材 KD

詳細図　1/10
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　≒13x90@3000以内　釘N50-2本止め

※垂木取り付け金物ST-9を使用

※小屋束は、かすがい2本打ちとする。

＜凡例＞

-　当階柱

-　下階柱 (柱勝ち)

-　小屋束

-　梁下柱
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福 山 市 高 島 交 流 館 改 築 工 事

１：１００ 2023年 03月

Ｓ－14

A3版(50%) S=1/200

A2版(71%) S=1/140

有限会社

小屋裏点検歩廊 構造用合板 t=24（受梁：120x120）
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（位置は設備確認の上施工図を作成し監督員の承諾を受けること）
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(-20)

（位置は設備確認の上施工図を作成し監督員の承諾を受けること）空調架台補強 X1通（受梁：120x120-2段）
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図面番号

縮尺

変更年月日・変更事項

設計年月日

高橋啓之設計事務所

髙橋 啓之
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１級建築士      構造１級建築士   設備１級建築士

(登録 183507号）（登録 7233号 ) 　（登録 2832号 ) FAX 084-928-6000

TEL 084-920-9123

広島県福山市明神町２丁目7番 35号
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　その間に１列を釘Ｎ７５＠１５０で梁組に対し打ち付け

・構造用合板　ｔ＝２４＋１２（２重張り）　面材の短辺の外周部分に各１列、

＜屋根構面＞　床倍率１．８倍仕様

-　母屋下束

＜凡例＞

※金物1　TH-33を示す。

※金物2　TH-33+TH-10を示す。

※金物3　BAP-240　45R+BAP-180　45Rを示す。

構造用集成材120x120B12トラス

隅木３ 120x450 構造用集成材隅木３

隅木２ すぎ120x240隅木２

隅木１ 隅木１

棟木２ すぎ120x180棟木２

棟木１

ＲＷ

120x300 構造用製材 KD

構造用製材 KD

構造用製材 KD

構造用製材 KD

ＲＷ

ＲＷ

すぎ120x150

棟木１

構造材樹　種寸　法記 号部　位

部材リスト

構造用集成材ＲＷB39 120x390

構造用集成材ＲＷ

構造用集成材ＲＷ2x90x210

2x90x180
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強　度

E105-F300
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備　考

G18

G21

構造用集成材ＲＷ登梁

構造用集成材ＲＷ E105-F300120x420

b15 E70構造用製材 KD120x150 すぎ

B42 吊束:B12・方杖:G21

E70

E90

＠303

E70
母屋

120x120 構造用製材 KDすぎ母屋

べいまつ 構造用製材 KDB15

構造用製材 KD45x75垂木 べいまつ

120x150

構造用製材 KD

野地板 構造用合板 t=24+12(2重張り)　釘N75＠150

120x150 すぎ

b12
転がし母屋

通常母屋

(天端小返りH=24)

母 屋 ・ 垂 木 伏 図

福 山 市 高 島 交 流 館 改 築 工 事

１：１００ 2023年 03月
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A3版(50%) S=1/200

A2版(71%) S=1/140
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内部:受材真壁仕様
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変更年月日・変更事項

設計年月日

高橋啓之設計事務所

髙橋 啓之

１級建築士事務所  登録第18(1)-1408号

１級建築士      構造１級建築士   設備１級建築士

(登録 183507号）（登録 7233号 ) 　（登録 2832号 ) FAX 084-928-6000

TEL 084-920-9123

広島県福山市明神町２丁目7番 35号

工事名称

図面名称

福山市建設局建築部営繕課
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柱壁伏図　S=1/100
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Ｃ２：１２０ｘ１２０　材種：ひのき　構造用集成材（化粧柱）
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柱 壁 伏 図 ・ 柱 金 物 図
１：１００ 2023年 03月

Ｓ－16

A3版(50%) S=1/200

A2版(71%) S=1/140

い柱脚・柱頭金物

かすがい打ち　又は　込み栓打込みい

山形金物　同等品は

へ

と １５ｋＮ用引寄せ金物（柱脚１５ｋＮ用ＨＤ金物）

ち ２０ｋＮ用引寄せ金物（柱脚２０ｋＮ用ＨＤ金物）

１０ｋＮ用引寄せ金物 （１０ｋＮ用ビス金物＋ＡＢＬ１２用座金・６０ｘ６０ｔ６）

り ２５ｋＮ用引寄せ金物（柱脚２５ｋＮ用ＨＤ金物）

※筋かい端部に用いる金物は全て

とへ

と

※へ～か金物において梁の上下で引き合う場合は

を ５０ｋＮ用引寄せ金物（柱脚５０ｋＮ用ＨＤ金物）

　強度の高い方に合わせること

　日本住宅･木造技術ｾﾝﾀｰＺマーク表示金物同等以上とする
　但しホゾパイプを使用する場合は、柱のみに取付ける
　筋かい金物は使用しないこと。

管柱　：柱脚及び柱頭金物記号 ※金物記号は建設省告示１４６０号に準ずる

通し柱：柱脚又は柱頭金物記号 柱勝ち管柱：柱脚金物記号 ※仕口は全てホゾ差し

外部:大壁仕様

構造用合板　ｔ＝９

構造用合板　ｔ＝９

（中間）釘ＣＮ５０＠１５０打ち

（外周）釘ＣＮ５０＠７５打ち ３．７倍

３．３倍（外周）釘ＣＮ５０＠７５打ち

（中間）釘ＣＮ５０＠１５０打ち

※受材３０ｘ４０以上 Ｎ７５＠２００

Ｃ６：１２０ｘ２４０　材種：ＲＷ　構造用集成材（Ｅ１０５－Ｆ３００）

Ｃ７：１２０ｘ２７０　材種：ＲＷ　構造用集成材（Ｅ１０５－Ｆ３００）
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図面番号

縮尺

変更年月日・変更事項

設計年月日

有限会社

高橋啓之設計事務所

髙橋 啓之

１級建築士事務所  登録第18(1)-1408号

１級建築士      構造１級建築士   設備１級建築士

(登録 183507号）（登録 7233号 ) 　（登録 2832号 ) FAX 084-928-6000

TEL 084-920-9123

広島県福山市明神町２丁目7番 35号

工事名称

図面名称

福山市建設局建築部営繕課
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A3版(50%) S=1/200

A2版(71%) S=1/140

構造用合板　ｔ＝９

外部:大壁仕様 （中間）釘ＣＮ５０＠１５０打ち

（外周）釘ＣＮ５０＠７５打ち

構造用合板　ｔ＝９ （外周）釘ＣＮ５０＠７５打ち

（中間）釘ＣＮ５０＠１５０打ち内部:受材真壁仕様

※受材３０ｘ４０以上 Ｎ７５＠２００

３．７倍

３．３倍

両面（外部:大壁、内部:真壁） 両面（内部:真壁、内部:真壁）
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図面番号

縮尺

変更年月日・変更事項

設計年月日

有限会社

高橋啓之設計事務所

髙橋 啓之

１級建築士事務所  登録第18(1)-1408号

１級建築士      構造１級建築士   設備１級建築士

(登録 183507号）（登録 7233号 ) 　（登録 2832号 ) FAX 084-928-6000

TEL 084-920-9123

広島県福山市明神町２丁目7番 35号
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図面名称

福山市建設局建築部営繕課
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B･2-M12

B･2-M12

B･5-M12(座金:45x45x4.5) ①

図面番号

縮尺

変更年月日・変更事項

設計年月日

高橋啓之設計事務所

髙橋 啓之

１級建築士事務所  登録第 18(1)-1408号

１級建築士      構造１級建築士   設備１級建築士

(登録183507号）（登録7233号 ) 　（登録2832号 ) FAX 084-928-6000

TEL 084-920-9123

広島県福山市明神町２丁目 7番 35号
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§工事名称 福山市高島交流館改築工事

§工事場所 福山市田尻町地内

1 この数量書は，福山市建設工事請負契約約款１条に定める「設計図書」ではなく

参考数量です。従って，契約後の変更等を含意するものではありません。

2 数量の算出は次の基準によっています。

※ 「建築数量積算基準・同解説」 （建築工事建築数量積算研究会制定）

参考数量書

特記事項



福　　山　　市

設　　計　　書

工事名称 福山市高島交流館改築工事

工事場所 福山市田尻町地内

【工事概要】
  構    造： 木造 平家建
  規    模：延べ面積      ５５３．０１㎡
  付属建物：自転車置場      １２．２５㎡
            カーポート      １５．５３㎡
            他附属棟  ３棟

【別途工事】
  電気設備工事
  給排水衛生設備工事
  冷暖房換気設備工事
  カーテン取付工事
  植栽工事    

主務 検算 審査 課長



福　　山　　市

工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接工事費      

建築工事        

1   
式

計

共通費          

  共通仮設費    

1   
式

  現場管理費    

1   
式

  一般管理費等  

1   
式

計

工事価格        

1   
式

消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％

式

工事費          

1   
式



福　　山　　市

工事種別内訳 2

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

建築工事        

1   
式

計



福　　山　　市

建築工事　種目別内訳 3

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

交流館棟        

1   
式

屋外施設等      

1   
式

計



福　　山　　市

建築工事　科目別内訳 4

交流館棟

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   
式

土工            

1   
式

地業            

1   
式

鉄筋            

1   
式

コンクリート    

1   
式

型枠            

1   
式

鉄骨            

1   
式

防水            

1   
式

タイル・石      

1   
式

木工            

1   
式

屋根及びとい    

1   
式

金属            

1   
式

左官            

1   
式

建具            

1   
式

塗装            

1   
式

内外装          

1   
式

ユニット及びその他

1   
式

発生材処理      

1   
式

計



福　　山　　市

建築工事　科目別内訳 5

屋外施設等

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

囲障            

1   
式

構内舗装        

1   
式

屋外排水        

1   
式

擁壁            

1   
式

植栽            

1   
式

その他          

1   
式

自転車置場      

1   
式

解体撤去        

1   
式

計



福　　山　　市

建築工事　中科目別内訳 6

交流館棟

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   
式

計

土工            

1   
式

計

地業            地業            

1   
式

地業            地盤改良        

1   
式

計

鉄筋            躯体            

1   
式

計

コンクリート    躯体            

1   
式

計

型枠            躯体            

1   
式

計

鉄骨            補強            

1   
式

計

防水            外部            

1   
式

防水            内部            

1   
式

計

タイル・石      外部            

1   
式

タイル・石      内部            

1   
式



福　　山　　市

建築工事　中科目別内訳 7

交流館棟

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

計

木工            構造            

1   
式

木工            造作　外部      

1   
式

木工            造作　内部      

1   
式

計

屋根及びとい    板金            

1   
式

屋根及びとい    とい            

1   
式

計

金属            外部            

1   
式

金属            内部            

1   
式

計

左官            外部            

1   
式

左官            内部            

1   
式

計

建具            アルミニウム製建具

1   
式

建具            木製学校間仕切  

1   
式

建具            木製建具        

1   
式

建具            鋼製建具        

1   
式

建具            スライディングウォール

1   
式

建具            ガラス          

1   
式



福　　山　　市

建築工事　中科目別内訳 8

交流館棟

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

計

塗装            外部            

1   
式

塗装            内部            

1   
式

計

内外装          外部            

1   
式

内外装          内部            

1   
式

計

ユニット及びその他 外部            

1   
式

ユニット及びその他 内部            

1   
式

計

発生材処理      運搬            

1   
式

発生材処理      処分            

1   
式

計



福　　山　　市

建築工事　中科目別内訳 9

屋外施設等

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

囲障            

1   
式

計

構内舗装        

1   
式

計

屋外排水        

1   
式

計

擁壁            

1   
式

計

植栽            

1   
式

計

その他          

1   
式

計

自転車置場      

1   
式

計

解体撤去        

1   
式

解体撤去        発生材運搬処分  

1   
式

計



福　　山　　市

建築工事　細目別内訳 10

交流館棟 直接仮設

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

遣方            別紙 00-0015

1   
式

墨出し          別紙 00-0016

1   
式

養生            別紙 00-0017

1   
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0018

1   
式

外部足場        別紙 00-0019

1   
式

内部仕上足場    別紙 00-0020

1   
式

災害防止        別紙 00-0021

1   
式

仮設材運搬      別紙 00-0022

1   
式

墜落制止用器具費 フルハーネス型                  

月額損料        1   
式

計



福　　山　　市

建築工事　細目別内訳 11

交流館棟 土工

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

根切り          つぼ,布掘り                     

深さ2.5m程度                    350   
ｍ3

床付け          つぼ,布掘り                     

359   
㎡

埋戻し(B種)     -          発生土               

303   
ｍ3

埋戻し(A種)     山砂の類                        

212   
ｍ3

土工機械運搬    根切り、埋戻し                  

-                               1   
往復

計



福　　山　　市

建築工事　細目別内訳 12

交流館棟 地業 地業

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     

88.7 
ｍ3

土間下断熱材敷き 2種b 厚さ25                     

528   
㎡

床下防湿層敷き  ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15              

528   
㎡

計



福　　山　　市

建築工事　細目別内訳 13

交流館棟 地業 地盤改良

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

施工費          Φ800                           

掘削長9.35m(空堀長0.65m)平均長  194   
本

ｾﾒﾝﾄ系固化材    ﾌﾚｺﾝ                            

164   
ｔ

杭頭処理費      

194   
本

機械・機材運搬費

1   
式

管理試験費      事前配合試験                    

六価ｸﾛﾑ溶出試験                 1   
式

管理試験費      頭部ﾓｰﾙﾄﾞｺｱ                     

1   
式

管理試験費      深部ﾓｰﾙﾄﾞｺｱ                     

1   
式

管理試験費      ｵｰﾙｺｱ                           

1   
式

管理試験費      配合試験用資料土採取            

1   
式

法定福利費      

1   
式

計



福　　山　　市

建築工事　細目別内訳 14

交流館棟 鉄筋 躯体

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295  D10            

異形棒鋼        24.7 
ｔ

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295  D13            

異形棒鋼        5.9 
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      H2                              

1.17
ｔ

鉄筋加工組立    木造　基礎                      

29.4 
ｔ

梁貫通補強      別紙 00-0026

1   
式

鉄筋運搬費      10ｔ車 30㎞程度                 

29.4 
ｔ

計



福　　山　　市

建築工事　細目別内訳 15

交流館棟 コンクリート 躯体

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc=18N/mm2 S=15cm               

捨ｺﾝｸﾘｰﾄ地業                    15.7 
ｍ3

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 Fc=21N/mm2 S=15cm     

基礎部                          235   
ｍ3

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 Fc=21N/mm2 S=15cm     

土間部                          103   
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  別紙 00-0023

1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     別紙 00-0024

圧送･基本料金   1   
式

構造体強度補正  別紙 00-0025

1   
式

計



福　　山　　市

建築工事　細目別内訳 16

交流館棟 型枠 躯体

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

型枠            普通合板型枠                    

-                  基礎部       1,142   
-                               ㎡

型枠            打放合板型枠B種                 

ﾗｰﾒﾝ構造           地上軸部     392   
階高3.5～4.0m程度               ㎡

面木            

240   
ｍ

目地            打継目地                        

187   
ｍ

ﾎﾞｲﾄﾞ型枠       

1   
式

型枠運搬費      10ｔ車 30㎞程度 往復            

1,534   
㎡

金物取付費      手間のみ                        

柱脚金物,土台金物               1   
式

計



福　　山　　市

建築工事　細目別内訳 17

交流館棟 鉄骨 補強

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

溝形鋼          C-300x90x9x13                   

381   
kg

切板            PL-16                           

18   
kg

ﾎﾞﾙﾄ            M16                             

6   
本

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      H2                              

66   
kg

工場加工費      

332   
kg

錆止め塗装費    

1   
式

運搬費          2ｔ車                           

1   
式

重機費          

1   
式

現場取付費      

1   
式

法定福利費      

1   
式

計



福　　山　　市

建築工事　細目別内訳 18

交流館棟 防水 外部

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

15×10                          464   
ｍ

計



福　　山　　市

建築工事　細目別内訳 19

交流館棟 防水 内部

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)            

6×6                            263   
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

10×10                          11   
ｍ

計



福　　山　　市

建築工事　細目別内訳 20

交流館棟 タイル・石 外部

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

床　擬石平板敷  300x300 t=60                    

野邑工業                        75.1 
ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ仕上(擬石)　同等品     ㎡

階段ﾌﾞﾛｯｸ       300x600 t=40　太平洋ﾌﾟﾚｺﾝ工業   

　擬石L型階段(白御影)           82.2 
　ｽﾘｯﾄ2本溝ﾍﾟｲﾝﾄ加工　同等品    ｍ

床ﾀｲﾙ           垂れ付き段鼻 Ⅰ類     無ゆう    

(階段用ﾀｲﾙ張り) 100㎜角　下地ﾓﾙﾀﾙ含む           4.5 
ｍ

視覚障害者用床ｲﾝ 300x300×60                     

ﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ   誘導　線状                      33   
ﾙ               枚

視覚障害者用床ｲﾝ 300x300×60                     

ﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ   警告　点状                      50   
ﾙ               枚

計



福　　山　　市

建築工事　細目別内訳 21

交流館棟 タイル・石 内部

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

視覚障害者用床ﾀｲ 300x300                         

ﾙ               誘導　線状                      8   
枚

視覚障害者用床ﾀｲ 300x300                         

ﾙ               警告　点状                      18   
枚

床ﾀｲﾙ張り       300角　INAX 陶化木　同等品      

7   
㎡

巾木ﾀｲﾙ張り     H=150　INAX 陶化木　同等品      

4.4 
ｍ

汚垂石          D600                            

2.4 
ｍ

計



福　　山　　市

建築工事　細目別内訳 22

交流館棟 木工 構造

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ﾌﾟﾚｶｯﾄ加工費    別紙 00-0002

1   
式

横架材          別紙 00-0003

1   
式

柱材            別紙 00-0004

1   
式

羽柄材          別紙 00-0005

1   
式

金物費          別紙 00-0006

1   
式

建方費          別紙 00-0007

1   
式

防腐・防蟻材    別紙 00-0034

1   
式

諸経費          

1   
式

計
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交流館棟 木工 造作　外部

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

軒天羽目板張り  杉上小　t=9x120                 

163   
㎡

軒天　下地組    45x45＠303                      

163   
㎡

鼻隠し下地板    t=16ｘ120                       

138   
ｍ

鼻隠し下地板    t=18ｘ300                       

138   
ｍ

外部            桧　60x270                      

化粧付梁        114   
ｍ

外部            桧　45x120                      

化粧付柱        39.6 
ｍ

外部            桧　60x120                      

化粧付柱        11.3 
ｍ

計
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交流館棟 木工 造作　内部

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

床ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ張り   杉　t=15　直張部                

大建工業　WPC加工               157   
UV抗菌耐摩耗塗装　同等品        ㎡

床ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ張り   杉　t=12　木下地部              

大建工業　WPC加工               130   
UV抗菌耐摩耗塗装　同等品        ㎡

床ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ張り   下地合板　ﾗﾜﾝ合板 t=12          

136   
㎡

和室　炉壇      420角　36x67　材面取加工        

1   
か所

和室　踏込階段  W3500xD850xH300                 

集成材UV塗装品                  1   
階段、床板、段板他              式

和室　床の間    本床　1間                       

床柱、床板、床框、落し掛、雲板他 1   
式

腰板            天然木不燃突板張り              

t=6　化粧合板                   50   
㎡

腰板            巾木　（附属品）                

71.4 
ｍ

腰板            腰見切り　（附属品）            

66.1 
ｍ

腰板            出隅見切り　（附属品）          

6.3 
ｍ

和室　畳寄      杉　45x55                       

21.4 
ｍ

押入　雑巾摺    杉　20x10                       

49.4 
ｍ

壁              外壁内側                        

横胴縁組        杉　18x45　＠303                331   
㎡

壁              間仕切面                        

横胴縁組        杉　18x45　＠303                578   
㎡

壁              杉　60x45　＠303                

間仕切組        23.8 
㎡

和室　付鴨居    杉集成材　25x40                 

9.5 
ｍ

和室　釘類      釜蛭釘、花生釘、軸掛他          

1   
式

額縁            杉集成材　25x50                 

45.4 
ｍ

額縁            杉集成材　25x120                

85.4 
ｍ

額縁            杉集成材　25x230                

20   
ｍ
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交流館棟 木工 造作　内部

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

木建具枠        杉集成材　40ｘ211               

84   
ｍ

木建具枠        杉集成材　40ｘ271               

16   
ｍ

木建具枠        杉集成材　40ｘ100               

5.5 
ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ          下地組　60ｘ45                  

ﾗﾜﾝ合板張り t=12                4   
か所

壁　開口補強    300ｘ700                        

4   
か所

壁　開口補強    800ｘ1500                       

2   
か所

天井　下地組    45x45　＠303                    

401   
㎡

天井　下地組    45x45　＠227                    

133   
㎡

下がり天井      和室　　D200xH250               

下地組          10.7 
ｍ

下がり天井      多目的室　　D250xH250           

下地組          6.6 
ｍ

天井　開口補強  450角                           

15   
か所

天井　開口補強  600角                           

3   
か所

天井　開口補強  200x4800                        

1   
か所

天井            杉柾突板張り　t=2.4             

39.8 
㎡

天井            羽目板張り 杉 上小　t=9         

50.2 
㎡

天井　見切縁    和室                            

杉集成材　36x250                10.7 
ｍ

天井　見切縁    和室                            

杉集成材　15x100                10.7 
ｍ

天井　見切縁    会議室                          

杉集成材　27x90                 65.2 
ｍ

天井　見切縁    多目的室                        

杉集成材　30x150                20.8 
ｍ

天井　見切縁    廊下                            

杉集成材　50x100                2.1 
ｍ
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交流館棟 木工 造作　内部

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

天井　ﾙｰﾊﾞｰ     会議室                          

杉集成材　30x60                 385   
取付金物含む                    ｍ

天井　ﾙｰﾊﾞｰ     多目的室                        

杉集成材　30×100               142   
取付金物含む                    ｍ

化粧貫板        杉集成材　30x120                

49.1 
ｍ

廻縁            杉集成材　20x40                 

52.1 
ｍ

廻縁            杉集成材　40x40                 

62.2 
ｍ

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ       杉集成材　25x100                

3.3 
ｍ

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ       杉集成材　25x135                

2.6 
ｍ

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ       杉集成材　25x230                

7.8 
ｍ

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ       杉集成材　t=25　120x120         

22   
ｍ

木手摺          35Φ　ﾌﾞﾗｹｯﾄ共                  

15.5 
ｍ

木手摺          下地補強　18x90                 

15.5 
ｍ

収納1           棚板組                          

2段、吊棚                       1   
か所

収納2           棚板組                          

2段                             1   
か所

収納3           棚板組                          

中段、まくら棚                  1   
か所

収納5           棚板組                          

中段、まくら棚                  1   
か所

和室　倉庫      棚板組                          

中段、まくら棚                  1   
か所

和室　押入      棚板組                          

中段、まくら棚                  1   
か所

計
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交流館棟 屋根及びとい 板金

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

屋根            ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板(SGL鋼板)t=0.5   

たてはぜ葺き    764   
㎡

屋根下地        ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940                

764   
㎡

換気棟　下地板  ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板（SGL鋼板)t=0.5  

52.7 
ｍ

換気棟          棟まどS型　L=1800               

14   
か所

軒先水切        ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板(SGL鋼板)t=0.5   

92.7 
ｍ

ｹﾗﾊﾞ水切        ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板(SGL鋼板)t=0.5   

30.3 
ｍ

天窓周囲水切    ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板(SGL鋼板)t=0.5   

8.2 
ｍ

谷水切          ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板(SGL鋼板)t=0.5   

5.3 
ｍ

屋根断熱材      ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ断熱材　t=30           

ﾈｵﾏﾌｫｰﾑ　同等品                 764   
㎡

現場成型費      

1   
式

材料運搬        

1   
式

計



福　　山　　市

建築工事　細目別内訳 28

交流館棟 屋根及びとい とい

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

軒樋            ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板                    

TANITA　H15　同等品　金物共     92.7 
ｍ

軒樋            ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板　90Φ              

落とし口        7   
か所

竪樋            ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板                    

TANITA　90Φ　同等品　金物共    39.4 
ｍ

竪樋            ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板　90Φ              

ｴﾙﾎﾞ            14   
か所

計
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交流館棟 金属 外部

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｱﾙﾐ庇           ﾌﾟﾛﾌｨﾄ　PFE22 ｷｬﾝﾁﾀｲﾌﾟ　同等品  

D=700　L=1600                   1   
か所

ｱﾙﾐ庇           ﾌﾟﾛﾌｨﾄ　PFE22 ｽﾃｰﾀｲﾌﾟ　同等品   

D=950　L=3000                   1   
か所

ｱﾌﾟﾛｰﾁ 犬走     H=700                           

ｽﾃﾝﾚｽ手摺       手摺:FB-12x50 支柱:FB-12x50@750 34   
下桟:FB-12x50                   ｍ

ｽﾛｰﾌﾟ 階段      H=700                           

ｽﾃﾝﾚｽ手摺       手摺:FB-12x50 支柱:FB-12x50@900 28.6 
中桟:FB-9x30                    ｍ

ﾃﾞｯｷﾃﾗｽ 階段    H=1100　(受材:｢-150x75 PLﾎﾞﾙﾄ共)

ｽﾁｰﾙ手摺        手摺:FB-9x75 支柱:FB-9x75@1200  20.4 
(溶融亜鉛ﾒｯｷ)   下桟:FB-9x75 手摺子:FB-6x32@120 ｍ

ﾃﾞｯｷﾃﾗｽ         W800xH1100                      

ｽﾁｰﾙ片開扉      FB､金物共                       1   
(溶融亜鉛ﾒｯｷ)   か所

犬走排水目皿    ｽﾃﾝﾚｽ50Φ                       

VP50Φ ﾊﾟｲﾌﾟ共                  2   
か所

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ        SUS                             

床用(すべり止め型)              0.2 
25×30                          ㎡

目隠しﾙｰﾊﾞｰ     ﾌﾚｸｻﾗﾑ SL-4　同等品             

W2000xH1300                     1   
か所

目隠しﾙｰﾊﾞｰ     ﾌﾚｸｻﾗﾑ SL-4　同等品             

W2100xH900                      1   
か所

窓手摺          ｽﾃﾝﾚｽHL　32A                    

L=1900ｘ2段（受金物共）         1   
か所

計



福　　山　　市

建築工事　細目別内訳 30

交流館棟 金属 内部

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

床見切          ｽﾃﾝﾚｽHL t=1.2 15x15             

7.3 
ｍ

床見切          ｽﾃﾝﾚｽHL t=1.2 W=40              

0.7 
ｍ

三方枠          ｽﾃﾝﾚｽHL　25ｘ50                 

W680ｘH2000                     1   
か所

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ用     ｽﾁｰﾙFB-3x30 L型 100ｘ150        

ﾌﾞﾗｹｯﾄ          82   
か所

便所掃除具入    ｽﾁｰﾙFB-6x30 L型 200ｘ300        

棚板用ﾌﾞﾗｹｯﾄ    4   
か所

事務室ｶｳﾝﾀｰ用   ｽﾁｰﾙFB-6x32 L型 150ｘ150        

ﾌﾞﾗｹｯﾄ          3   
か所

事務室ｶｳﾝﾀｰ用   ｽﾁｰﾙFB-6x32 L型 300ｘ300        

ﾌﾞﾗｹｯﾄ          3   
か所

多目的室        ｽﾁｰﾙFB-6x50 L型 500ｘ400        

ｶｳﾝﾀｰ用ﾌﾞﾗｹｯﾄ   5   
か所

視覚障害者誘導  300x300 誘導ﾌﾞﾛｯｸ 線状          

ﾌﾞﾛｯｸ           ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ面ﾋﾟﾝﾀｲﾌﾟ                8   
4本線1組　SUS                   か所

視覚障害者誘導  300x300 警告ﾌﾞﾛｯｸ 点状          

ﾌﾞﾛｯｸ           ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ面ﾋﾟﾝﾀｲﾌﾟ                12   
25ﾄﾞｯﾄ1組　SUS                  か所

天井ｱﾙﾐ格子ﾙｰﾊﾞｰ ABC商会　ｱﾙﾐﾅｽ　同等品          

729x729　H=25                   1   
か所

衝突防止ﾎﾟｰﾙ    ｻﾝﾎﾟｰﾙ　FMA-7U75-800　同等品    

4   
か所

事務室ｶｳﾝﾀｰﾎﾟｰﾙ ｽﾃﾝﾚｽHL　32A H=670ｘ2           

1   
か所

天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     

600角                           2   
か所

天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     

450角                           8   
か所

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ       ｱﾙﾐﾌｯｸ　吊下　SUSﾜｲﾔｰ　L=1.0共  

16.8 
ｍ

下がり壁        羽目板天井取り合い部            

ｱﾙﾐ製見切       創建 FA-13                      21   
ｍ

軽量鉄骨壁下地   50形 下地張りなし @300         

20.7 
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     6   
㎡

軽量鉄骨壁       50形 扉等三方補強              

開口部補強       900×2000㎜程度                1   
か所
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交流館棟 金属 内部

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     

開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 2   
か所

計
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交流館棟 左官 外部

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          98.1 
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      木ごて 大型ﾀｲﾙ下地              

99   
㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ面直均し 木ごて　石・ﾀｲﾙ下地部分         

99   
㎡

外部階段ｺﾝｸﾘｰﾄ直 金ごて　直均し仕上げ            

均し仕上げ      6   
ｍ

建具周囲防水    外部建具                        

ﾓﾙﾀﾙ充填        42.7 
ｍ

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  ｽﾛｰﾌﾟ　刷毛引き仕上げ           

仕上げ          19.7 
㎡

打放し面補修    A 種 ｺｰﾝ処理   目違いばらい無   

164   
㎡

笠木ﾓﾙﾀﾙ塗り    金ごて押え　W=380程度           

48.9 
ｍ

計
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交流館棟 左官 内部

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      木ごて 大型ﾀｲﾙ下地              

8.3 
㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ面直均し 木ごて　石・ﾀｲﾙ下地部分         

352   
㎡

床ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ    t=10                            

343   
㎡

ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材塗り ｺﾝｸﾘｰﾄ下地　ｾﾒﾝﾄ系　t10         

209   
土台下                          ｍ

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          175   
㎡

床見切部        補修                            

8   
ｍ

珪藻土壁仕上    ﾎﾞｰﾄﾞ面下地処理共               

ﾌｼﾞﾜﾗ化学　聚楽壁(和美)　同等品 39.9 
㎡

建具周囲        内部建具                        

ﾓﾙﾀﾙ充填        4.6 
ｍ

計
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交流館棟 建具 アルミニウム製建具

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

AD-1            引分自動ﾄﾞｱｰ                    

1   
W3320ｘH2047                    か所

AD-2            引分自動ﾄﾞｱｰ                    

1   
W3240ｘH2065                    か所

AD-3            親子開ﾄﾞｱ ﾗﾝﾏ外倒し排煙窓付     

1   
W1200ｘH2500                    か所

ADW-1           袖片開ﾄﾞｱ　ﾗﾝﾏFIX窓付           

引違窓 FIX窓 連窓               1   
W17250ｘH2675                   か所

AW-1            片引窓                          

1   
W2500ｘH2145                    か所

AW-2A           ﾗﾝﾏFIX付引違窓                  

1   
W2400ｘH2675                    か所

AW-2B           ﾗﾝﾏFIX付引違窓                  

1   
W2400ｘH2675                    か所

AW-3            ﾗﾝﾏFIX付引違窓                  

1   
W2520ｘH2675                    か所

AW-4            6枚 引違窓                      

1   
W4300ｘH2352                    か所

AW-5            引窓窓                          

1   
W1800ｘH1460                    か所

AW-6            引違窓                          

2   
W1600ｘH1160                    か所

AW-7            ﾗﾝﾏ引違窓付引違窓               

2   
W1700ｘH1770                    か所

AW-8            引違窓                          

3   
W1600ｘH330                     か所

AW-9            たてすべり出窓                  

1   
W600ｘH2145                     か所

AW-10           たてすべり出窓                  

1   
W600ｘH2145                     か所

AW-11           ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｰﾊﾞｰｻｯｼ窓                 

1   
W600ｘH1060                     か所

AW-12           ﾀﾞﾌﾞﾙﾂｰﾊﾞｰｻｯｼ窓                 

2   
W600ｘH1060                     か所

AW-13           折戸　ｲｰｽﾀｰｶｰﾃﾝあけてんで 同等品

1   
W3980ｘH2260                    か所

AW-14A          ﾗﾝﾏ突出し付FIX窓                

W2520ｘH1060                    2   
ｵﾍﾟﾚｰﾀ装置                      か所

AW-14B          FIX窓                           

1   
W2520ｘH1000                    か所
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交流館棟 建具 アルミニウム製建具

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

AW-15           FIX窓（丸窓）                   

1   
Φ1235                          か所

AW-16           天窓                            

1   
W648ｘH648                      か所

AW-17A          排煙突出し窓                    

W2520ｘH400                     1   
ｵﾍﾟﾚｰﾀ装置                      か所

AW-17B          排煙突出し窓                    

W2400ｘH400                     2   
ｵﾍﾟﾚｰﾀ装置                      か所

取付調整費      

1   
式

運搬費          

1   
式

設計費          

1   
式

計
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交流館棟 建具 木製学校間仕切

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

WD-1            木製学校間仕切                  

6枚引違窓戸                     1   
W6115ｘH2435                    か所

WD-2            木製学校間仕切                  

3枚引違窓戸                     1   
W2470ｘH2435                    か所

取付調整費      

1   
式

運搬費          

1   
式

計
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交流館棟 建具 木製建具

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

WD-3            上吊式引分戸                    

杉集成材羽目板                  1   
W1780ｘH2000ｘ36                か所

WD-4            上吊式片引戸                    

杉集成材羽目板                  1   
W1090ｘH2000ｘ36                か所

WD-5            上吊式片引戸                    

ﾒﾗﾐﾝ化粧合板                    1   
W1190ｘH2000ｘ36                か所

WD-6            上吊式片引戸                    

ﾒﾗﾐﾝ化粧合板                    1   
W1090ｘH2000ｘ36                か所

WD-7            上吊式片引戸                    

ﾒﾗﾐﾝ化粧合板                    1   
W1090ｘH2000ｘ36                か所

WD-8            上吊式片引戸                    

ﾒﾗﾐﾝ化粧合板                    3   
W990ｘH2000ｘ36                 か所

WD-9            上吊式3枚引込戸+引分戸+3枚引込戸

ﾒﾗﾐﾝ化粧合板                    1   
W2900､2300､2900ｘH2000ｘ33      か所

WD-10           上吊式4枚引違戸                 

ﾒﾗﾐﾝ化粧合板                    1   
W3390ｘH2000ｘ33                か所

WD-11           上吊式3枚引違戸                 

ﾒﾗﾐﾝ化粧合板                    1   
W1580ｘH2000ｘ33                か所

WD-12           上吊式3枚引違戸                 

ﾒﾗﾐﾝ化粧合板                    1   
W1800ｘH2000ｘ33                か所

WD-13           片開戸                          

ﾒﾗﾐﾝ化粧合板                    1   
W649ｘH2000ｘ36                 か所

WD-14           4枚引違格子戸                   

杉                              1   
W3520ｘH2000ｘ33                か所

WD-15           片開格子戸                      

杉                              1   
W790ｘH1800ｘ33                 か所

F-1             襖　4枚引違戸                   

1   
W3520ｘ1800ｘ21                 か所

F-2             襖　引違戸                      

1   
W1550ｘ1800ｘ21                 か所

F-3             襖　片引戸                      

1   
W790ｘ1800ｘ21                  か所

WW-1            引違ｶｳﾝﾀｰｶﾞﾗｽ窓                 

杉                              1   
W1600ｘH1100ｘ36                か所

WW-2            ﾗﾝﾏ付引違障子                   

杉　障子紙                      2   
W1700xH1770ｘ30                 か所

WW-3            ｶﾞﾗﾘ間仕切                      

1   
W1500ｘH1059～1399ｘ30          か所

建具金物        

1   
式
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交流館棟 建具 木製建具

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

建具切嵌        

1   
式

運搬費          

1   
式

計
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交流館棟 建具 鋼製建具

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

SD-1            点検口両開戸                    

1   
W1280ｘH2000                    か所

取付調整費      

1   
式

運搬費          

1   
式

計
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交流館棟 建具 スライディングウォール

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

SP-1            可動間仕切 片開戸付             

三和SSｽﾗｳﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙMSW-60 同等品 1   
W7830ｘH3442                    か所

取付調整費      

1   
式

運搬費          

1   
式

計



福　　山　　市

建築工事　細目別内訳 41

交流館棟 建具 ガラス

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

複層ｶﾞﾗｽ        ﾌﾛｰﾄ4㎜+A6㎜+型板4㎜            

2.00以下                        0.48
㎡

複層ｶﾞﾗｽ        ﾌﾛｰﾄ4㎜+A6㎜+ﾌﾛｰﾄ4㎜            

2.00以下                        7.2 
㎡

複層ｶﾞﾗｽ        ﾌﾛｰﾄ5mm+A6mm+ﾌﾛｰﾄ5mm            

4.00以下                        8.01
㎡

複層ｶﾞﾗｽ        強化5㎜+A6㎜+型板強化4㎜        

0.30以下                        1.56
㎡

複層ｶﾞﾗｽ        強化5㎜+A6㎜+型板強化4㎜        

2.00以下                        7.48
㎡

複層ｶﾞﾗｽ        強化5㎜+A6㎜+強化5㎜            

2.00以下                        28   
㎡

複層ｶﾞﾗｽ        強化5㎜+A6㎜+強化5㎜            

4.00以下                        42.3 
㎡

複層ｶﾞﾗｽ        強化6㎜+A6㎜+強化6㎜            

4.00以下                        21.2 
㎡

複層ｶﾞﾗｽ        強化8㎜+A6㎜+強化8㎜            

6.00以下                        5.29
㎡

ﾌﾛｽﾄ加工加算    片面ﾏｯﾄ加工　12mm　2.18以下     

15.9 
㎡

強化ﾌﾛｽﾄｶﾞﾗｽ    4mm                             

0.3以下                         0.2 
㎡

強化ﾌﾛｽﾄｶﾞﾗｽ    4mm                             

2.0以下                         15.7 
㎡

強化型板ｶﾞﾗｽ    4㎜                             

120ｘ120                        1   
枚

強化型板ｶﾞﾗｽ    4㎜                             

0.3以下                         0.76
㎡

強化ｶﾞﾗｽ        4㎜                             

2.00以下                        6.28
㎡

強化ｶﾞﾗｽ        5㎜                             

2.00以下                        8.46
㎡

強化ｶﾞﾗｽ        6㎜                             

0.3以下                         2.1 
㎡

ｼﾞｬﾛｼﾞｰ         型6mm                           

600ｘ90                         42   
枚

ｱｸﾘﾙ            10mm                            

3.46
㎡

衝突防止ﾏｰｸ     両面                            

16   
枚
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交流館棟 建具 ガラス

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｽﾃﾝﾄﾞ加工ｶ      ﾌﾛｰﾄ5mmｽﾃﾝﾄﾞ加工                

ﾞﾗｽ             (規格柄)　1235Φ                1   
枚

ｱｸﾘﾙ10mm        一辺斜加工                      

L=2075                          2   
枚

ｶﾞﾗｽ止          10ｘ8                           

ｼｰﾘﾝｸﾞ          両面                            806   
ｍ

ｶﾞﾗｽ止          6ｘ8                            

ｼｰﾘﾝｸﾞ          両面                            46   
ｍ

木建ｼｰﾙ         

114   
ｍ

透明飛散防止ﾌｨﾙﾑ

68   
㎡

小口磨加工      6mm                             

38.6 
ｍ

大板施工費      

847   
kg

運搬費          

1   
式

ｶﾞﾗｽ清掃        

158   
㎡

計
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交流館棟 塗装 外部

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

透湿撥水ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し面                

系ｸﾘﾔｰ          155   
㎡

耐候性塗料塗り(D 亜鉛ﾒｯｷ鋼面　3級                

P)              素地ごしらえ　B種               356   
ｍ

自然塗料塗り    木部　B種　WP                   

239   
㎡

計
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交流館棟 塗装 内部

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

水性自然塗料塗り 壁面　ﾃﾞｭﾌﾟﾛﾝ紙ｸﾛｽ面            

340   
㎡

水性自然塗料塗り 天井面　ﾃﾞｭﾌﾟﾛﾝ紙ｸﾛｽ面          

74.1 
㎡

木材保護塗料塗り 木部　B種　CL                   

ｵｽﾓｶﾗｰ　同等品                  326   
㎡

木材保護塗料塗り 木部　B種　CL                   

糸巾100～150                    968   
ｵｽﾓｶﾗｰ　同等品                  ｍ

木材保護塗料塗り 木部　B種　CL                   

糸巾200～300                    416   
ｵｽﾓｶﾗｰ　同等品                  ｍ

計
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交流館棟 内外装 外部

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ  窯業系ｻｲﾃﾞｨｸﾞ横張 t=16          

ﾆﾁﾊ ｺｰﾄﾘｰｳｯﾄﾞﾌﾟﾚﾐｱ(木目)　同等品 398   
通気工法(通気金具t=15共）       ㎡

透湿防水ｼｰﾄ     ｻｯｼ廻り防水ﾃｰﾌﾟ含む             

398   
㎡

同質出隅        出隅ｺｰﾅｰ                        

28   
ｍ

土台水切り      ｱﾙﾐ防鼠付                       

85.6 
ｍ

通気見切り      GL鋼板                          

125   
ｍ

ﾊｯﾄ型ｼﾞｮｲﾅｰ     

207   
ｍ

目地ｼｰﾘﾝｸﾞ      

219   
ｍ

鼻隠し          窯業系不燃化粧外装材            

H=210 2枚重ね                   138   
ｍ

計
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交流館棟 内外装 内部

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

内壁            窯業系ｻｲﾃﾞｨｸﾞ横張 t=16          

ﾆﾁﾊ ｺｰﾄﾘｰｳｯﾄﾞﾌﾟﾚﾐｱ(木目)　同等品 13.3 
㎡

床              弾性ｳﾚﾀﾝ塗床                    

防塵塗装        2.1 
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS   

一般床 熱溶接工法               48.1 
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ       t=3.0                           

15.1 
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS   

多湿部 熱溶接工法               31.3 
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS   

多湿部 熱溶接工法               57.1 
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ       厚さ2.0 ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT    

一般床                          32.5 
㎡

ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾟﾝﾁｶｰﾍﾟｯﾄ 厚さ6   敷き手間                

1.7 
㎡

ｽﾀｲﾛ畳          D種　KT-Ⅲ　一畳                

18   
枚

ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ75                          

80.9 
ｍ

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上   ｔ＝2.0　耐汚染　H=75           

巾木            44.4 
ｍ

巻上巾木        ｱﾙﾐ見切り                       

H35～B7～3                      44.4 
ｍ

壁              厚12.5　不燃                    

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り   木下地　継目処理                281   
（GB-R）        (外廻り内壁）                   ㎡

壁              厚12.5　不燃                    

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り   木下地　継目処理                359   
（GB-R）        (間仕切)                        ㎡

壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     厚12.5　不燃                    

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り   木下地　突付け                  41.1 
（GB-S）        (外回り内壁)                    ㎡

壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     厚12.5　不燃                    

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り   木下地　突付け                  144   
（GB-S）        (間仕切)                        ㎡

壁　化粧ｹｲｶﾙ板  t=6                             

178   
㎡

壁              t=12.5                          

押入ﾎﾞｰﾄﾞ張り   ﾀｲｶﾞｰﾊｲｸﾘｰﾝﾎﾞｰﾄﾞ　同等品        183   
㎡

壁              ｲｹﾀﾞｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ｵｶﾞﾌｧｰｻﾞｰ　同等品

紙ｸﾛｽ張り       340   
㎡

壁紙張り        ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ                         

49.8 
㎡
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交流館棟 内外装 内部

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

壁紙張り        ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ（不燃)                  

113   
㎡

断熱材          ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=100 24K               

(外壁廻り)      防湿層付ﾀｲﾌﾟ                    398   
㎡

断熱材          ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=100 24K               

(間仕切)        104   
㎡

天井            厚 9.5   準不燃 突付け          

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   80.9 
張り(GB-R)      ㎡

天井　化粧      厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ         

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          123   
張り(GB-D)      ㎡

天井　ﾛｯｸｳｰﾙ    ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9    不燃         

化粧吸音板張り  下張GB-NC     厚 9.5共          57.1 
(DR)            ㎡

天井　ﾛｯｸｳｰﾙ    ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9    不燃         

化粧吸音板張り  下張GB-NC     厚 9.5共          178   
(DR)            塗装品                          ㎡

天井            ｲｹﾀﾞｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ｵｶﾞﾌｧｰｻﾞｰ　同等品

紙ｸﾛｽ張り       74.1 
㎡

天井紙張り      ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ（不燃)                  

18.1 
㎡

化粧梁型        ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ貼り(木目)             

8.2 
㎡

天井裏隔壁      普通PB12.5+9.5　両面            

耐火壁          127   
㎡

天井廻縁        塩ビ                            

295   
ｍ

計
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交流館棟 ユニット及びその他 外部

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

（ﾃﾞｯｷﾃﾗｽ）     

ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ        YKK　AP　ｳｯﾄﾃﾞｯｷ200同等品       

下地含む                        60.2 
㎡

     小計

(ｻｲﾝ)           

A               H200                            

施設名ｻｲﾝ       SUS切り文字 焼付塗装 8文字      2   
か所

B               450x450x3                       

身障者駐車場ｻｲﾝ ｱﾙﾐ複合板 ｼｰﾄ切り文字           1   
か所

C-A             500x200x3                       

駐車場表示      ｱﾙﾐ複合板 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ              1   
か所

C-B             600x200x1200+650                

駐車場表示      ｱﾙﾐ複合板 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ              2   
ｱﾙﾐ型材支柱                     か所

D               450x450x3                       

駐輪場ｻｲﾝ       ｱﾙﾐ複合板 ｼｰﾄ切り文字           1   
か所

E               1800x900x3（楕円形)             

施設ﾛｺﾞｻｲﾝ      ｱﾙﾐ複合板 ｼｰﾄ切り文字           2   
か所

     小計

計
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交流館棟 ユニット及びその他 内部

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

(家具)          

K-1             2100x900x850                    

調理実習台      3   
か所

K-2             2100x900x650/840                

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ調理台   1   
か所

K-3             3600x600x800                    

作業台          1   
か所

K-4             1800x600x2650                   

食器棚          2   
か所

K-5             1802x470x1300                   

荷物棚          1   
か所

K-6             1920x470x1200                   

ﾗﾝﾄﾞｾﾙﾎﾞｯｸｽ     1   
か所

K-7A            1800x250/340x2350               

本棚            3   
か所

K-7B            650x250/340x2350                

本棚            1   
か所

K-8             760x450x2000                    

回覧BOX         1   
か所

K-9             3600x450x2500                   

戸棚ｽﾁｰﾙ収納棚  1   
か所

K-10            2550x600x840                    

流し台          1   
か所

K-11            1300x350x1000                   

下足入          1   
か所

WB-1            4500x1500                       

ｱﾙﾐ枠引分白板   1   
か所

WB-2            2700x1200                       

ｱﾙﾐ枠平面白板   1   
か所

WB-3            1500x900                        

木枠予約掲示白板 1   
か所

NB              1500x1140                       

ｱﾙﾐ枠掲示板     1   
か所

NB              3790x1140                       

ｱﾙﾐ枠掲示板     1   
か所

化粧木製ｽｸﾘｰﾝ   杉集成                          

W=1167ｘH=2500                  1   
金物共                          か所

化粧木製ｽｸﾘｰﾝ   杉集成                          

W=610ｘH=2500                   1   
金物共                          か所
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交流館棟 ユニット及びその他 内部

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

化粧木製格子組  2610x4185                       

杉KD　120角　杉板ﾊﾟﾈﾙ　t=6      3   
か所

化粧木製格子組  2610x2715                       

杉KD　120角　杉板ﾊﾟﾈﾙ　t=6      1   
か所

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台      ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　20x150            

10.1 
ｍ

ﾆｯﾁｶｳﾝﾀｰ        造作、扉、金物                  

1   
式

ｶｳﾝﾀｰ           ｶﾊﾞ集成材　t=50xW1700xD500      

1   
か所

ｶｳﾝﾀｰ           ｶﾊﾞ集成材　t=50xW2000xD500      

1   
か所

ｶｳﾝﾀｰ           ｶﾊﾞ集成材　t=50xW6600xD600      

1   
か所

流し台ｾｯﾄ       L-1200                          

流し台､吊戸棚､水切棚､水栓他一式 1   
LIXIL TIO　同等品               か所

     小計

(ﾄｲﾚ設備)       

洗面ｶｳﾝﾀｰ       ﾂｲﾝﾃﾞｯｷｶｳﾝﾀｰ ｽﾍﾟｰｽｱｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ(W500)

MDWE(W600) ﾌﾛｱｰﾊﾟﾈﾙ扉付　同等品 1   
W=1800ｘH=800                   か所

洗面ｶｳﾝﾀｰ       ﾂｲﾝﾃﾞｯｷｶｳﾝﾀｰ ｽﾍﾟｰｽｱｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ(W500)

MDWE(W600) ﾌﾛｱｰﾊﾟﾈﾙ扉付　同等品 1   
W=1750ｘH=800                   か所

洗面ｶｳﾝﾀｰ       ﾂｲﾝﾃﾞｯｷｶｳﾝﾀｰ ｽﾍﾟｰｽｱｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ(W500)

MDWE(W600) ﾌﾛｱｰﾊﾟﾈﾙ扉付　同等品 1   
W=700ｘH=800                    か所

化粧鏡          350ｘ800                        

YM3580AC　同等品                1   
か所

化粧鏡          480ｘ1100                       

YMK52K　同等品                  4   
か所

化粧鏡          600ｘ900                        

YM6090A　同等品                 1   
か所

ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ        YKA25S　同等品                  

1   
か所

ﾍﾞﾋﾞﾁｪｱ         YKA16S　同等品                  

2   
か所

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ用       EWC500RS　同等品                

折りたたみｼｰﾄ   1   
か所

跳ね上げ式手摺  TOTO　T112HK8R　同等品          

1   
か所
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交流館棟 ユニット及びその他 内部

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

L型手摺         TOTO　T112CL10　同等品          

10   
か所

小便器用手摺    TOTO　T112CU22　同等品          

1   
か所

     小計

(ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ)       

BT-1            ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ                         

W3742､1620､900､1222ｘH2400      1   
か所

BT-2            ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ                         

W900ｘH2000                     1   
か所

BT-3            ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ                         

W8399､940､982､1500､745､1005     1   
ｘH2400                         か所

便所掃除具入    内部棚                          

t=20　ﾌｯｸ受30x60 L950　金物共   2   
か所

便所ﾌﾞｰｽ        内部棚                          

20x200x900                      4   
か所

便所掃除具入    SKﾌｯｸ                           

6   
か所

取付調整費      

1   
式

運搬費          

1   
式

     小計

（ﾌﾘｰﾌﾛｱｰ）     

ﾌﾘｰﾌﾛｱｰ         ﾌｸﾋﾞ　ﾌﾘｰﾌﾛｱｰCP　同等品         

H=325～380                      34.8 
ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ t20含む            ㎡

ﾌﾘｰﾌﾛｱｰ         ﾌｸﾋﾞ　ﾌﾘｰﾌﾛｱｰSDG　同等品　H=138 

ｴｱﾛﾋﾞｸｽｼｽﾃﾑ                     130   
ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ t20含む            ㎡

ﾌﾘｰﾌﾛｱｰ         ﾋﾟｱﾉ部分補強                    

防振ﾏｯﾄ仕様                     2.4 
㎡

     小計

(ｻｲﾝ)           

①              220x50x3+3                      

平付室名札      ｱｸﾘﾙ加工 ｼｰﾄ切り文字            7   
か所
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交流館棟 ユニット及びその他 内部

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

②              220x50x10                       

突き出し型室名札 ｱｸﾘﾙﾏｯﾄ ｼｰﾄ切り文字             1   
か所

③              220x310x50                      

持出型室名札    SUS焼付塗装 ｼｰﾄ切り文字         1   
か所

④              200x165x5+10                    

平付室名札      SUS焼付塗装                     3   
か所

     小計

(その他)        

姿見鏡          2150x1885                       

1   
か所

手動ﾊﾞﾄﾝ        L=4000 壁面金具付               

1   
か所

手動ｽｸﾘｰﾝ       100ｲﾝﾁ 2154x1346                

1   
か所

消火器BOX       ﾕﾆｵﾝ　UFB-1F-3017-PWH　同等品   

4   
か所

消火器          ABC粉末消火器10型               

4   
個

炉              ﾔﾏｷ電気　同等品　火壇一式       

炉壇､受け金具､炉壇うけ､灰型ｶﾊﾞｰ 1   
か所

鍵箱            30個用　鍵札付                  

1   
か所

ﾊﾞﾄﾝ､ｽｸﾘｰﾝ用    ｽﾁｰﾙFB-6x120 L型 350ｘ180       

ﾌﾞﾗｹｯﾄ          6   
か所

郵便受          ﾅｽﾀ　KS-MAB2-05LK　同等品       

1   
か所

     小計

計
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交流館棟 発生材処理 運搬

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材運搬      柱状改良残土                    

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積                50.8 
ｍ3

発生材運搬      木材類                          

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積                1.5 
ｍ3

発生材運搬      廃石こうﾎﾞｰﾄﾞ                   

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積                1.3 
ｔ

発生材運搬      鉄くず(ｽｸﾗｯﾌﾟ)                  

1.2 
ｔ

計
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交流館棟 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材処分      柱状改良残土                    

50.8 
ｍ3

発生材処分      木材類                          

1.5 
ｍ3

発生材処分      廃石こうﾎﾞｰﾄﾞ類                 

1.3 
ｔ

計
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屋外施設等 囲障

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

目隠しﾌｪﾝｽ      H=1200                          

朝日ﾌｪﾝｽ AM-1200 PNﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ　同等 60.5 
品                              ｍ

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ        H=1200                          

朝日ﾌｪﾝｽ UN-A1200　同等品       21.8 
PC基礎                          ｍ

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ        H=1500                          

朝日ﾌｪﾝｽ UN-A1500　同等品       3.9 
PC基礎                          ｍ

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ        H=1500                          

朝日ﾌｪﾝｽ UN-A1500　同等品       1   
片開門扉 W1000xH1500(金物共)    か所

目隠しﾌｪﾝｽ      H=2000                          

朝日ﾌｪﾝｽ AM-2000 PHﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ　同等 6.5 
品　PC基礎                      ｍ

ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾘｶｰ      Φ76.3 H=700　ｻﾝﾎﾟｰﾙｻﾝﾊﾞﾘｶｰ　上 

下式ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ付　同等品           7   
基礎共　ﾁｪｰﾝ 25.5ｍ             か所

計
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屋外施設等 構内舗装

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

地盤調整        嵩上 真砂土 H=200               

741   
㎡

埋戻し          真砂土                          

64.4 
ｍ3

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装      A-5-15 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ     

500-1000㎡未満                  741   
㎡

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 300x300 t=60                    

下地含む                        50   
㎡

視覚障害者用ﾌﾞﾛｯ 路盤　t=150                     

ｸ               6   
㎡

舗装ｺﾝｸﾘｰﾄ      W=300ｘL=60.5ｍ t=150           

1   
式

瓦砕石敷        ｔ＝50                          

54.8 
㎡

境界ﾌﾞﾛｯｸ       W=150ｘH=200                    

30   
ｍ

境界ﾌﾞﾛｯｸ       W=150ｘH=150                    

45.5 
ｍ

片面歩車道      W＝150ｘH=200                   

境界ﾌﾞﾛｯｸ       52   
ｍ

床見切縁石      W=100ｘH=100                    

5   
ｍ

白線引き        駐車場ﾗｲﾝ W=150                 

61.9 
ｍ

白線引き        身障者車椅子ﾏｰｸ                 

1   
か所

白線引き        横断歩道 W=450xL=1800           

6   
か所

白線引き        停止ﾗｲﾝ W=300xL=3000            

1   
か所

白線引き        停止ﾗｲﾝ W=300xL=6000            

1   
か所

車止め          ﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ W=600 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ止    

18   
か所

土工機械運搬    別紙 00-0027

1   
式

舗装機械運搬    別紙 00-0028

1   
式

計



福　　山　　市

建築工事　細目別内訳 57

屋外施設等 屋外排水

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

U形側溝         W=300                           

81   
ｍ

U形側溝         W=300                           

勾配ﾓﾙﾀﾙ                        81   
ｍ

土留め          構造用合板　t=9                 

単管ﾊﾟｲﾌﾟ                       89   
ｍ

自由勾配側溝    W=500ｘH=1470                   

FV側溝　同等品                  89   
ｍ

自由勾配側溝    W=500ｘH=1470                   

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ                    89   
ｍ

自由勾配側溝    ｴﾗｽﾀｲﾄ 20ｘ100                  

39.6 
ｍ

自由勾配側溝    ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                        

75   
ｍ

自由勾配側溝    ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋                      

ｽﾁｰﾙ細目　T-20                  8   
か所

自由勾配側溝    ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋                      

ｽﾁｰﾙ細目　T-6                   6   
か所

既存排水溝      

嵩上改修        27   
ｍ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装      蜜粒度ｱｽｺﾝ A-5-15 再生材        

復旧            15.8 
㎡

雨水桝Ａ        ｺﾝｸﾘｰﾄ現場打 350ｘ350           

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 ｽﾁｰﾙ細目 ｔ＝20      1   
か所

雨水桝Ｂ        ｺﾝｸﾘｰﾄ現場打 400ｘ400           

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 ｽﾁｰﾙ細目 ｔ＝20      1   
か所

雨水桝Ｃ        ｺﾝｸﾘｰﾄ現場打 500ｘ900           

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 ｽﾁｰﾙ細目 ｔ＝20      1   
か所

雨水桝Ｄ        ｺﾝｸﾘｰﾄ現場打 600ｘ600           

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 ｽﾁｰﾙ細目 ｔ＝20      1   
か所

雨水桝１        塩ビ製小口径塩ビ製蓋            

ｺﾝｸﾘｰﾄ巻立補強                  1   
125-200 H=200                   か所

雨水桝２        塩ビ製小口径塩ビ製蓋            

ｺﾝｸﾘｰﾄ巻立補強                  1   
100-150 H=100                   か所

雨水桝３        塩ビ製小口径塩ビ製蓋            

ｺﾝｸﾘｰﾄ巻立補強                  1   
100-150 H=450                   か所

雨水桝４        塩ビ製小口径塩ビ製蓋            

ｺﾝｸﾘｰﾄ巻立補強                  1   
125-200 H=530                   か所

排水管          VP125                           

6.7 
ｍ
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屋外施設等 屋外排水

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

排水管          VP100                           

43.5 
ｍ

排水管          VP75                            

4.2 
ｍ

排水管          VP50                            

12.5 
ｍ

計
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屋外施設等 擁壁

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

I型 ｺﾝｸﾘｰﾄ      花壇                            

W＝150ｘH=600                   11   
ｍ

L型 ｺﾝｸﾘｰﾄ      擁壁                            

W=500ｘH=700                    27   
ｍ

L型 ｺﾝｸﾘｰﾄ      擁壁                            

W=600ｘH=930                    35.6 
ｍ

L型 ｺﾝｸﾘｰﾄ      擁壁                            

W=600ｘH=750～1350              23.5 
ｍ

I型 ｺﾝｸﾘｰﾄ      擁壁                            

W=200ｘH=500                    8   
ｍ

I型 ｺﾝｸﾘｰﾄ      境界ｺﾝｸﾘｰﾄ                      

W=200ｘH=600                    22.8 
ｍ

計
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屋外施設等 植栽

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

緑化ﾌﾞﾛｯｸ舗装   芝生                            

ﾕﾆｿﾝ ﾘﾋﾞｵ［ai}緑化80　同等品    42   
土工･基礎工別途                 ㎡

計
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屋外施設等 その他

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｶｰﾎﾟｰﾄ          LIXIL SC 27-57型　同等品　ｱﾙﾐ屋 

根                              1   
式

屋外立看板      ｺﾄﾌﾞｷ　UC-S712202　同等品       

1   
式

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ倉庫A     ﾖﾄﾞ物置　ｴﾙﾓ　LMD-5118　同等品  

1   
式

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ倉庫B     既存移設                        

1   
式

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ倉庫C     既存移設                        

1   
式

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ架台     

1   
式

計
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屋外施設等 自転車置場

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

直接仮設        別紙 00-0029

1   
式

土工地業        別紙 00-0030

1   
式

基礎            別紙 00-0031

1   
式

木工            別紙 00-0032

1   
式

屋根とい        別紙 00-0012

1   
式

内外装          別紙 00-0033

1   
式

計



福　　山　　市

建築工事　細目別内訳 63

屋外施設等 解体撤去

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

既存排水溝      天端斫り撤去                    

嵩上改修部      27   
ｍ

新設自由勾配側溝 既存水路撤去                    

改修部          24   
ｍ

既存排水桝      600Φ H=1200                    

撤去            2   
か所

既存排水管      HP600(暗渠)                     

撤去            44.5 
ｍ

計



福　　山　　市

建築工事　細目別内訳 64

屋外施設等 解体撤去 発生材運搬処分

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

建設発生材運搬  ｺﾝｸﾘｰﾄ                          

15.3 
ｍ3

建設発生材処分  ｺﾝｸﾘｰﾄ                          

15.3 
ｍ3

計



福　　山　　市

建築工事　別紙明細 65

交流館棟 直接仮設

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

遣方            別紙 00-0015

1   
式

遣方            一 般                           

553   
㎡

計

墨出し          別紙 00-0016

1   
式

墨出し          一 般                           

-        -                      553   
㎡

計

養生            別紙 00-0017

1   
式

養生            一 般                           

-        -                      553   
㎡

計

整理清掃後片付け 別紙 00-0018

1   
式

整理清掃        一 般                           

後片付け        -        -                      553   
㎡

計



福　　山　　市

建築工事　別紙明細 66

交流館棟 直接仮設

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

外部足場        別紙 00-0019

1   
式

枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   

(手すり先行方式) 掛払い手間 共用90日賃料         933   
修理費 基本料含む　12m未満      ㎡

安全手すり      枠組本足場用(手すり先行方式）   

供用日数90日                    140   
ｍ

屋根勾配足場    単管足場                        

4.5寸の部分のみ                 143   
㎡

計

内部仕上足場    別紙 00-0020

1   
式

内部仕上足場    脚立足場 階高4.0m以下           

掛払い手間 60日賃料 基本料      320   
修理費含む                      ㎡

内部仕上足場    枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 

(手すり先行方式) 平家用　掛払い手間 60日賃料     231   
基本料 修理費含む               ㎡

計

災害防止        別紙 00-0021

1   
式

養生ｼｰﾄ張り     防炎Ⅰ類                        

掛払い手間 90日賃料 基本料      451   
修理費含む                      ㎡

水平ﾈｯﾄ(建方用) 

553   
㎡

親綱設置        

1   
ｾｯﾄ

計



福　　山　　市

建築工事　別紙明細 67

交流館棟 直接仮設

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

仮設材運搬      別紙 00-0022

1   
式

仮設材運搬      建枠幅900(二枚布)               

(枠組本足場)    933   
(手すり先行方式) ㎡

仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    

(安全てすり)    140   
ｍ

仮設材運搬(内部 5.0m以上5.7m未満                

仕上足場 棚足場) 231   
(手すり先行方式) ㎡

仮設材運搬      

(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     933   
㎡

計



福　　山　　市

建築工事　別紙明細 68

交流館棟 鉄筋 躯体

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

梁貫通補強      別紙 00-0026

1   
式

MAXﾘﾝﾌﾞﾚﾝK型    K4-1006　同等品                 

4   
枚

MAXﾘﾝﾌﾞﾚﾝK型    K4-1506　同等品                 

16   
枚

MAXﾘﾝﾌﾞﾚﾝK型    K4-1706　同等品                 

4   
枚

計



福　　山　　市

建築工事　別紙明細 69

交流館棟 コンクリート 躯体

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  別紙 00-0023

1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        

30m3/回程度        S15～S18     17.9 
-        圧送費､基本料別途      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  土間           ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        

50m3/回程度        S15～S18     108   
-        圧送費､基本料別途      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  基礎部         ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        

100m3/回以上       S15～S18     230   
-        圧送費､基本料別途      ｍ3

計

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     別紙 00-0024

圧送･基本料金   1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     30m3以上 50m3/回未満            

圧送            基本料金別途加算                17.9 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     100m3/回以上                    

圧送            基本料金別途加算                338   
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 30m3以上 50m3/回未満            

基本料金        1   
回

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 100m3/回以上                    

基本料金        3   
回

計

構造体強度補正  別紙 00-0025

1   
式

構造体強度補正  補正値6N/mm2                    

338   
ｍ3

計



福　　山　　市

建築工事　別紙明細 70

交流館棟 木工 構造

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ﾌﾟﾚｶｯﾄ加工費    別紙 00-0002

1   
式

基本加工料      

166.91
坪

運賃            

1   
式

垂木加工        

166.91
坪

間柱加工        

166.91
坪

野地合板ｶｯﾄ     

926   
枚

ｹﾗﾊﾞｶｯﾄ         斜め                            

26   
か所

垂木欠き        

1,022   
か所

隅谷木しのぎ    

23   
ｍ

柱紙巻          3M                              

20   
本

柱紙巻          6M                              

11   
本

柱ﾓﾙﾀﾞｰ         3M                              

20   
本

柱ﾓﾙﾀﾞｰ         6M                              

11   
本

現し梁ﾌﾟﾚｰﾅｰ    

346   
ｍ

現し梁紙巻      

346   
ｍ

現し束､斜材     

ﾌﾟﾚｰﾅｰ          21   
本

現し束､斜材紙巻 

21   
本

登梁            途中加工無し                    

121   
本

長尺梁柱加工    

27   
本

母屋桁          小返り加工                      

290   
ｍ



福　　山　　市

建築工事　別紙明細 71

交流館棟 木工 構造

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ﾌﾟﾚｶｯﾄ加工費    別紙 00-0002

1   
式

計



福　　山　　市

建築工事　別紙明細 72

交流館棟 木工 構造

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

横架材          別紙 00-0003

1   
式

土台            桧KD　特等                      

120ｘ120ｘ4000                  23   
本

土台            桧KD　特等                      

120ｘ120ｘ3000                  39   
本

桁・梁          杉KD　特等                      

120ｘ270ｘ5000                  3   
本

桁・梁          杉KD　特等                      

120ｘ270ｘ4000                  2   
本

桁・梁          杉KD　特等                      

120ｘ270ｘ3000                  2   
本

桁・梁          杉KD　特等                      

120ｘ240ｘ5000                  3   
本

桁・梁          杉KD　特等                      

120ｘ240ｘ4000                  6   
本

桁・梁          杉KD　特等                      

120ｘ240ｘ3000                  13   
本

桁・梁          杉KD　特等                      

120ｘ210ｘ5000                  9   
本

桁・梁          杉KD　特等                      

120ｘ210ｘ4000                  9   
本

桁・梁          杉KD　特等                      

120ｘ210ｘ3000                  5   
本

桁・梁          杉KD　特等                      

120ｘ180ｘ5000                  3   
本

桁・梁          杉KD　特等                      

120ｘ180ｘ4000                  8   
本

桁・梁          杉KD　特等                      

120ｘ180ｘ3000                  30   
本

桁・梁          杉KD　特等                      

120ｘ150ｘ4000                  43   
本

桁・梁          杉KD　特等                      

120ｘ150ｘ3000                  33   
本

桁・梁          EW(RW)　E-105-F300              

120ｘ480ｘ7000                  6   
本

桁・梁          EW(RW)　E-105-F300              

120ｘ480ｘ3000                  1   
本

桁・梁          EW(RW)　E-105-F300              

120ｘ360ｘ7000                  1   
本



福　　山　　市

建築工事　別紙明細 73

交流館棟 木工 構造

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

横架材          別紙 00-0003

1   
式

桁・梁          EW(RW)　E-105-F300              

120ｘ360ｘ6000                  2   
本

桁・梁          EW(RW)　E-105-F300              

120ｘ360ｘ5000                  1   
本

桁・梁          EW(RW)　E-105-F300              

120ｘ300ｘ6000                  3   
本

桁・梁          EW(RW)　E-105-F300              

120ｘ300ｘ5000                  2   
本

桁・梁          EW(RW)　E-105-F300              

120ｘ300ｘ4000                  2   
本

桁・梁          EW(RW)　E-105-F300              

120ｘ300ｘ3000                  1   
本

桁・梁          杉KD　特等                      

120ｘ240ｘ3000                  2   
本

桁・梁          杉KD　特等                      

120ｘ210ｘ3000                  1   
本

桁・梁          杉KD　特等                      

120ｘ180ｘ4000                  1   
本

桁・梁          杉KD　特等                      

120ｘ180ｘ3000                  6   
本

桁・梁          杉KD　特等                      

120ｘ150ｘ4000                  3   
本

桁・梁          杉KD　特等                      

120ｘ150ｘ3000                  5   
本

桁・梁          EW(RW)　E105-F300               

120ｘ300ｘ8000                  1   
本

桁・梁          EW(RW)　E105-F300               

120ｘ300ｘ5000                  1   
本

桁・梁          EW(RW)　E105-F300               

120ｘ390ｘ9000　三面現          4   
本

桁・梁          EW(RW)　E105-F300               

120ｘ480ｘ9000　三面現          1   
本

桁・梁          EW(RW)　E105-F300               

120ｘ420ｘ8000　三面現          1   
本

桁・梁          EW(RW)　E105-F300               

120ｘ390ｘ5000　三面現          11   
本

桁・梁          EW(RW)　E105-F300               

120ｘ390ｘ3000　三面現          6   
本



福　　山　　市

建築工事　別紙明細 74

交流館棟 木工 構造

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

横架材          別紙 00-0003

1   
式

桁・梁          EW(RW)　E105-F300               

120ｘ120ｘ4000　四面現          4   
本

桁・梁          EW(RW)　E105-F300               

90ｘ210ｘ3000　四面現           40   
本

桁・梁          EW(RW)　E105-F300               

90ｘ180ｘ4000　四面現           12   
本

桁・梁          EW(RW)　E105-F300               

90ｘ180ｘ3000　四面現           12   
本

母屋            ﾄﾞﾗｲﾋﾞｰﾑ　特1等                 

120ｘ150ｘ4000                  1   
本

母屋            ﾄﾞﾗｲﾋﾞｰﾑ　特1等                 

120ｘ150ｘ3000                  3   
本

母屋            杉KD　特等                      

120ｘ150ｘ4000                  5   
本

母屋            杉KD　特等                      

120ｘ150ｘ3000                  85   
本

母屋            杉KD　特等                      

120ｘ120ｘ4000                  70   
本

母屋            杉KD　特等                      

120ｘ120ｘ3000                  53   
本

母屋            EW(RW)　E105-F300               

120ｘ300ｘ7000                  3   
本

棟木            杉KD　特等                      

120ｘ180ｘ4000                  2   
本

棟木            杉KD　特等                      

120ｘ180ｘ3000                  5   
本

棟木            EW(RW)　E105-F300               

120ｘ300ｘ6000                  2   
本

棟木            EW(RW)　E105-F300               

120ｘ300ｘ5000                  1   
本

棟木            EW(RW)　E105-F300               

120ｘ300ｘ3000                  1   
本

棟木            杉KD　特等                      

120ｘ150ｘ4000                  1   
本

棟木            杉KD　特等                      

120ｘ150ｘ3000                  2   
本

棟木            EW（RW）　E105-F300             

120ｘ450ｘ6000                  1   
本



福　　山　　市

建築工事　別紙明細 75

交流館棟 木工 構造

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

横架材          別紙 00-0003

1   
式

棟木            杉KD　特等                      

120ｘ240ｘ4000                  1   
本

棟木            杉KD　特等                      

120ｘ240ｘ3000                  1   
本

方杖            EW(RW)　E105-F300               

120ｘ120ｘ3000                  6   
本

計



福　　山　　市

建築工事　別紙明細 76

交流館棟 木工 構造

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

柱材            別紙 00-0004

1   
式

管柱            杉KD　特等                      

120ｘ120ｘ6000                  3   
本

管柱            杉KD　特等                      

120ｘ120ｘ4000                  105   
本

管柱            杉KD　特等                      

120ｘ120ｘ3000                  10   
本

管柱            杉集成薄　一面化粧              

120ｘ120ｘ3950                  8   
本

管柱            杉集成薄　二面化粧              

120ｘ120ｘ3950                  6   
本

管柱            杉集成薄　三面化粧              

120ｘ120ｘ3950                  2   
本

管柱            杉集成薄　ﾁﾘ化粧                

120ｘ120ｘ3950                  4   
本

小屋束          EW（RW）E105-F300　四面現       

120ｘ120ｘ3000                  9   
本

小屋束          杉KD　特等                      

120ｘ120ｘ3000                  61   
本

管柱            EW(RW)　E-105-F300　三面現      

120ｘ150ｘ6000                  1   
本

管柱            EW(RW)　E-105-F300　三面現      

120ｘ150ｘ4000                  1   
本

管柱            EW(RW)　E-105-F300　四面現      

120ｘ240ｘ6000                  7   
本

管柱            EW(RW)　E-105-F300　四面現      

120ｘ270ｘ6000                  4   
本

付柱            杉KD　特等                      

120ｘ120ｘ4000                  2   
本

計



福　　山　　市

建築工事　別紙明細 77

交流館棟 木工 構造

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

羽柄材          別紙 00-0005

1   
式

垂木            米松KD                          

45ｘ75ｘ4000                    639   
本

垂木            米松KD                          

45ｘ75ｘ3000                    81   
本

間柱            杉木KD                          

120ｘ45ｘ4000                   136   
本

間柱            杉木KD                          

120ｘ45ｘ3000                   13   
本

間柱            杉木KD                          

120ｘ30ｘ4000                   230   
本

間柱            杉木KD                          

120ｘ30ｘ3000                   19   
本

間柱            杉KD                            

90ｘ30ｘ4000                    43   
本

間柱            杉KD                            

120ｘ45ｘ3000                   19   
本

間柱            杉KD                            

120ｘ30ｘ3000                   46   
本

窓まぐさ､窓台   杉KD                            

45ｘ120ｘ3000                   105   
本

屋根合板        針葉樹合板　特類                

24ｘ910ｘ1820                   466   
枚

屋根合板        針葉樹合板　特類                

12ｘ910ｘ1820                   460   
枚

貫              杉KD                            

30ｘ150ｘ2000                   3   
本

貫              杉KD                            

30ｘ150ｘ3000                   16   
本

壁合板　中桟    杉KD                            

45ｘ120ｘ3000                   55   
本

壁合板　受桟    杉KD                            

45ｘ45ｘ3000                    95   
本

耐力壁面材      針葉樹合板　特類                

9ｘ910ｘ1820                    360   
枚

計



福　　山　　市

建築工事　別紙明細 78

交流館棟 木工 構造

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

金物費          別紙 00-0006

1   
式

金物費          建方､柱止､登梁金物他            

1   
式

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        M12x400                         

160   
か所

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        M16x600                         

45   
か所

計

建方費          別紙 00-0007

1   
式

建方費          土台、建方(柱､梁他一式）        

屋根､壁合板張り                 553   
㎡

計

防腐・防蟻材    別紙 00-0034

1   
式

防腐防蟻材塗り  

141   
㎡

計
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屋外施設等 構内舗装

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

土工機械運搬    別紙 00-0027

1   
式

土工機械運搬    根切り、埋戻し(小規模土工)      

-                               1   
往復

計

舗装機械運搬    別紙 00-0028

1   
式

舗装機械運搬    

(ﾀｲﾔﾛｰﾗ)        1   
往復

舗装機械運搬    

(ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ)  1   
往復

計
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屋外施設等 自転車置場

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

直接仮設        別紙 00-0029

1   
式

直接仮設        外部足場　56.2㎡                

1   
式

計

土工地業        別紙 00-0030

1   
式

土工地業        床面積　12.25㎡　根切　7.85㎥    

1   

表層改良        

1   
式

計

基礎            別紙 00-0031

1   
式

鉄筋            D10（0.28ｔ）                   

1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ          FC21-15　（4.5㎥）               

1   
式

型枠            化粧（13.0㎡）                  

1   
式

計



福　　山　　市

建築工事　別紙明細 81

屋外施設等 自転車置場

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

木工            別紙 00-0032

1   
式

ﾌﾟﾚｶｯﾄ加工費    別紙 00-0032/00-001

1   
式

建方費          別紙 00-0032/00-002

1   
式

構造材          別紙 00-0032/00-003

1   
式

造作材          別紙 00-0032/00-004

1   
式

計

ﾌﾟﾚｶｯﾄ加工費    別紙 00-0032/00-001

1   
式

基本加工料      

3.7 
坪

運賃            

1   
式

野地合板ｶｯﾄ     

13   
枚

柱紙巻          

1   
本

柱ﾓﾙﾀﾞｰ         

1   
本

化粧梁ﾌﾟﾚｰﾅｰ    

35   
ｍ

化粧梁紙巻      

35   
ｍ

登梁加工        

6   
本

計



福　　山　　市

建築工事　別紙明細 82

屋外施設等 自転車置場

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

建方費          別紙 00-0032/00-002

1   
式

建方費          

12.3 
㎡

計

構造材          別紙 00-0032/00-003

1   
式

土台            桧KD　特等                      

105ｘ105ｘ4000                  1   
本

土台            桧KD　特等                      

105ｘ105ｘ3000                  2   
本

桁・梁          杉KD　化粧                      

105ｘ210ｘ4000                  2   
本

桁・梁          杉KD　化粧                      

105ｘ180ｘ3000                  5   
本

桁・梁          杉KD　化粧                      

105ｘ105ｘ3000                  1   
本

母屋            杉KD　化粧                      

105ｘ240ｘ4000                  1   
本

母屋            杉KD　化粧                      

105ｘ240ｘ3000                  1   
本

母屋            杉KD　化粧                      

105ｘ105ｘ4000                  2   
本

管柱            杉KD　化粧                      

105ｘ105ｘ3000                  14   
本

垂木            杉KD　化粧                      

45ｘ60ｘ3000                    24   
本

間柱            杉KD                            

105ｘ30ｘ3000                   8   
本

屋根合板        針葉樹合板                      

12ｘ910ｘ1820                   13   
枚

壁合板          針葉樹合板                      

9ｘ910ｘ1820                    10   
枚

計



福　　山　　市

建築工事　別紙明細 83

屋外施設等 自転車置場

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

造作材          別紙 00-0032/00-004

1   
式

木枠            杉集成材                        

30ｘ180                         10.6 
ｍ

木見切縁        杉集成材                        

25ｘ30                          12.5 
ｍ

計

屋根とい        別紙 00-0012

1   
式

屋根            ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板(SGL鋼板)t=0.5   

たてはぜ葺き    18.4 
㎡

屋根下地        ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940                

18.4 
㎡

水上水切        ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板(SGL鋼板)t=0.5   

6.8 
ｍ

水下水切        ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板(SGL鋼板)t=0.5   

6.8 
ｍ

ｹﾗﾊﾞ水切        ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板(SGL鋼板)t=0.5   

5.5 
ｍ

軒樋            TANITA H6号(ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板)　同等 

品　金物共                      6.8 
ｍ

落とし口        ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板　60Φ              

1   
か所

竪樋            ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板　60Φ　金物共      

2.5 
ｍ

ｴﾙﾎﾞ            ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板　60Φ              

1   
か所

計



福　　山　　市

建築工事　別紙明細 84

屋外施設等 自転車置場

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

内外装          別紙 00-0033

1   
式

外壁            窯業系ｻｲﾃﾞｨｸﾞ横張 t=16          

ﾆﾁﾊ ｺｰﾄﾘｰｳｯﾄﾞﾌﾟﾚﾐｱ(木目)　同等品 23.7 
通気工法(通気金具t=15共）       ㎡

外壁            透湿防水ｼｰﾄ張り                 

23.7 
㎡

外壁            出隅ｺｰﾅｰ                        

10   
ｍ

外壁            土台水切り                      

ｱﾙﾐ防鼠付                       10.5 
ｍ

外壁            通気見切り                      

GL鋼板                          11.5 
ｍ

外壁            ﾊｯﾄ型ｼﾞｮｲﾅｰ                     

24   
ｍ

外壁            目地ｼｰﾘﾝｸﾞ                      

24   
ｍ

壁              厚 9.5   準不燃                 

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        10.1 
張り(GB-R)      -             -                 ㎡

内壁            窯業系ｻｲﾃﾞｨｸﾞ横張 t=14          

ﾆﾁﾊ ﾌﾗｯﾄ(無塗装）　同等品       8.8 
㎡

合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟ 窯業系ｻｲﾃﾞｨｸﾞ部　B種　EP        

ｲﾝﾄ             8.8 
㎡

透湿撥水ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し面                

系ｸﾘﾔｰ          10   
㎡

自然塗料塗り    木部　B種　WP                   

35.5 
㎡

自然塗料塗り    木部　B種　WP                   

糸巾100～150                    23.7 
ｍ

計



福　　山　　市

共通仮設費(積上)　明細 85

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

仮囲い          成形鋼板                        

H=2.0m 供用日数210日            150   
ｍ

仮囲い          成形鋼板                        

H=3.0m 供用日数210日            40   
ｍ

ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ       W6000xH2000                     

供用日数210日                   2   
か所

交通誘導警備員B 

10   
人日

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転  25t吊り      ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料    

(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準                            16   
日

室内空気中化学物 対象物質5項目                   

質濃度測定      文部科学省学校環境衛生基準      1   
式

計


