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総括情報表 頁 -

変更回数
適用単価地区
単価適用日

諸経費体系

当世代 前世代

  建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として，労務費のほか各種経費（法定福利費の
事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等
の一部として率計上している。

≪凡例≫
Co ･･･コンクリート
DT ･･･ダンプトラック
CC ･･･クローラクレーン
RTC･･･ラフテレーンクレーン

As ･･･アスファルト
BH ･･･バックホウ
TC ･･･トラッククレーン

00010 

0 
70福山市                                  
00-05.11.01(0)

L 下水維持管理    

工種区分                
施工地域・工事場所区分  
積雪寒冷地域の区分      
緊急工事区分            

04  管路施設調査工          
02  一般交通影響有り(2)     
00  補正なし                
00  通常工事 0.0%           



                          本工事費　内訳表                  0 0002

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
本工事費 X1000      

管路施設調査工
分流区域
芦田川処理区

         1     
          
    式    

YLA02      レベル1 

TV調査工

         1     
          
    式    

YLA0201    レベル2 

本管TV調査工

         1     
          
    式    

YLA020101  レベル3 

本管TV調査工

          
    式    

YLA02010101レベル4 

本管TVカメラ調査工（内径150～800mm未満）

       474          m    

V0001      00    

    単第0 -0001  表   
目視調査工

         1     
          
    式    

YLA0202    レベル2 

目視調査工

         1     
          
    式    

YLA020201  レベル3 

目視調査工

          
    式    

YLA02020101レベル4 



                          本工事費　内訳表                  0 0003

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
マンホール目視調査工

         1        箇所   

V0002      00    

    単第0 -0003  表   
管路内洗浄工

         1     
          
    式    

YLA0205    レベル2 

管路内洗浄工

         1     
          
    式    

YLA020501  レベル3 

管路内洗浄工

          
    式    

YLA02050101レベル4 

管きょ洗浄工（高圧洗浄車洗浄工）

       474          m    

V0003      00    

    単第0 -0005  表   
報告書作成工

         1     
          
    式    

YLA0206    レベル2 

報告書作成工

         1     
          
    式    

YLA020601  レベル3 

報告書作成工

          
    式    

YLA02060101レベル4 

【桁等購入費】　　　　　　　　　　　　　
共通仮設費[対象外]，現場管理費[対象]　　
一般管理費[対象]　　　　　　　　　　　　

          

#0040      



                          本工事費　内訳表                  0 0004

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
報告書作成工（マンホール目視調査）

         1        箇所   

V0004      00    

    単第0 -0008  表   
報告書作成工（本管TVカメラ調査）

       474          m    

V0005      00    

    単第0 -0009  表   
仮設工

         1     
          
    式    

YLA0206    レベル2 

交通管理工

         1     
          
    式    

YLA020601  レベル3 

交通誘導警備員

          
    式    

YLA02060101レベル4 

交通誘導警備員B
2名配置

         7         人    

R0369      00   

    
＊＊直接工事費＊＊

                                        

共通仮設費

          

Z0001      

計算情報……
対象額………
率……………

対象額合計…
率参照額……

処分費減額分



                          本工事費　内訳表                  0 0005

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
＊＊純工事費＊＊

現場管理費

          

計算情報……
対象額………
率……………

対象額合計…
率参照額……

＊＊工事原価＊＊

一般管理費率分額

          

計算情報……
対象額………

前払補正率…

率……………
対象額合計…
率参照額……

＊＊一般管理費計＊＊

＊＊工事価格＊＊

消費税相当額

          

計算情報……
対象額………
率……………

＊＊請負工事費＊＊



                   管渠費（芦田川・合流）　内訳表           0 0006

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
管渠費（芦田川・合流） X2000      

管路施設調査工

         1     
          
    式    

YLA02      レベル1 

目視調査工

         1     
          
    式    

YLA0202    レベル2 

目視調査工

         1     
          
    式    

YLA020201  レベル3 

目視調査工

          
    式    

YLA02020101レベル4 

マンホール目視調査工

         1        箇所   

V0002      00    

    単第0 -0003  表   
報告書作成工

         1     
          
    式    

YLA0206    レベル2 

報告書作成工

         1     
          
    式    

YLA020601  レベル3 

報告書作成工

          
    式    

YLA02060101レベル4 



                   管渠費（芦田川・合流）　内訳表           0 0007

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
【桁等購入費】　　　　　　　　　　　　　
共通仮設費[対象外]，現場管理費[対象]　　
一般管理費[対象]　　　　　　　　　　　　

          

#0040      

報告書作成工（マンホール目視調査）

         1        箇所   

V0004      00    

    単第0 -0008  表   
仮設工

         1     
          
    式    

YLA0206    レベル2 

交通管理工

         1     
          
    式    

YLA020301  レベル3 

交通誘導警備員

          
    式    

YLA02060101レベル4 

交通誘導警備員B
3人配置

         1.5       人    

R0369      00   

    
＊＊直接工事費＊＊

                                        

共通仮設費

          

Z0001      

計算情報……
対象額………
率……………

対象額合計…
率参照額……

処分費減額分



                   管渠費（芦田川・合流）　内訳表           0 0008

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
＊＊純工事費＊＊

現場管理費

          

計算情報……
対象額………
率……………

対象額合計…
率参照額……

＊＊工事原価＊＊

一般管理費率分額

          

計算情報……
対象額………

前払補正率…

率……………
対象額合計…
率参照額……

＊＊一般管理費計＊＊

＊＊工事価格＊＊

消費税相当額

          

計算情報……
対象額………
率……………

＊＊請負工事費＊＊

＊＊工事価格計＊＊



                   管渠費（芦田川・合流）　内訳表           0 0009

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
消費税相当額

          

計算情報……
対象額………
率……………

＊＊請負工事費計＊＊



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0010
本管TVカメラ調査工（内径150～800mm未満）V0001          単第0 -0001  表    

       1          m    

管路調査技師
       1         人    

           
                    

管路調査助手
       1         人    

           
                    

管路調査作業員
       1         人    

           
                    

TVカメラ搭載車（2t）運転工（本管用）
95.5kw　2t        1         日    

               単第0-0002  表    
                    

1ｍ当り
     m    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0011
TVカメラ搭載車（2t）運転工（本管用） V00002         単第0 -0002  表    
95.5kw　2t        1         日    

ガソリン,レギュラー
スタンド渡し,スタンド給油       36.6        L    

           
                    

6.1L/hr×6hr
運転手(一般)

       1         人    
           

                    

TVカメラ搭載車損料
95.5kw　2t        6        時間   

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0012
マンホール目視調査工 V0002          単第0 -0003  表    

       1        箇所   

管路調査技師
       1         人    

           
                    

管路調査助手
       1         人    

           
                    

管路調査作業員
       1         人    

           
                    

ライトバン（1,500cc）運転工
       1         日    

               単第0-0004  表    
                    

１箇所当り
   箇所   

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0013
ライトバン（1,500cc）運転工 V00001         単第0 -0004  表    

       1         日    

ガソリン,レギュラー
スタンド渡し,スタンド給油        7.8        L    

           
                    

2.6L/hr×3hr
ライトバン損料
56kw　1,500cc        1         日    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0014
管きょ洗浄工（高圧洗浄車洗浄工） V0003          単第0 -0005  表    

       1          m    

清掃技師
       1         人    

           
                    

清掃作業員
       1         人    

           
                    

高圧洗浄車（4t）運転工
147kw　4t        1         日    

               単第0-0006  表    
                    

給水車（4t）運転工
132kw　4t        1         日    

               単第0-0007  表    
                    

洗浄水
      22.5       m3    

           
                    

1日当り
     m    

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0015
高圧洗浄車（4t）運転工 V00008         単第0 -0006  表    
147kw　4t        1         日    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       39          L    

           
                    

6.5L/hr×6hr
運転手(特殊)

       1         人    
           

                    

高圧洗浄車損料
147kw　4t        6        時間   

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0016
給水車（4t）運転工 V00009         単第0 -0007  表    
132kw　4t        1         日    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       34.8        L    

           
                    

5.8L/hr×6hr
運転手(一般)

       1         人    
           

                    

給水車損料
132kw　4t        6        時間   

           
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         日    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0017
報告書作成工（マンホール目視調査） V0004          単第0 -0008  表    

       1        箇所   

管理技師
       1         人    

           
                    

管路調査技師
       1         人    

           
                    

管路調査助手
       1         人    

           
                    

写真代
CD/DVDプリント代        1         式    

           
                    

1箇所当り3枚を標準
諸雑費

      10         ％    
#01        

                    
写真代の10％

1箇所当り            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1        箇所   



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0018
報告書作成工（本管TVカメラ調査） V0005          単第0 -0009  表    

       1          m    

管理技師
       1         人    

           
                    

管路調査技師
       1         人    

           
                    

管路調査助手
       1         人    

           
                    

DVD
       1         枚    

           
                    

写真代
CD/DVDプリント代        1         式    

           
                    

1日当り336枚を標準
諸雑費

      10         ％    
#01        

                    
写真代の10％

1m当り            
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    



特記仕様書 

 

第１章   総  則 

１．適用範囲 

（１）本仕様書は，下水道管路施設腐食調査業務委託に適用する。 

 （２）図面に記載された事項は，本仕様書に優先する。 

 （３）本仕様書及び図面に疑義が生じた場合は，当局と受注者との協議により決定する。 

２．成果の所有等 

調査に伴って得られた資料及び成果は当局の所有とする。また,調査の成果等は,当局の承諾なし 

に公表しないこと。 

３．法令等の遵守 

  受注者は，本業務を実施するにあたり関連する諸法令等を遵守し，業務の円滑な進捗を図るとと 

もに，諸法令等の適用及び運用は受注者の責任において行わなければならない。 

４. 業務の目的 

  本業務は，福山市内における公共下水道施設の腐食の恐れのある管渠及びマンホール調査を行うこと 

により，硫化水素による腐食に対する改築・維持修繕工事の必要箇所を把握することを目的とする。 

５. 業務場所 

  別紙「位置図ならびに調査箇所一覧表」を対象とする。 

  なお，詳細なマンホールの位置図（下水道台帳）については，受注者決定後に当局から提供するもの 

とする。 

６. 業務内容 

（１）現場調査工 

１）マンホール目視調査工 

 マンホール目視調査工は，マンホール蓋及びその周辺状況，マンホール内部を目視及びカメラに 

より詳細に調査を行うこと。 

マンホール蓋については，マンホール巡視点検工に準じ簡易な点検とし，①外観の確認（クラック， 

破損等の有無），②がたつき，表面摩耗，蓋・枠間の段差の有無の確認を行う。マンホール内部につ 

いては，調査員がマンホールに入り，目視及びテストハンマー，スケール等を用いて調査を行い，

管口についてはカメラを用いて撮影すること。 

２）本管テレビカメラ調査工 

調査に使用する機材は，常に点検し，安全な整備をしておくこと。 

 調査にあたっては，管渠内洗浄工により調査箇所を鮮明にし，調査の精度を高めること。 

 本管の調査は，原則として上流から下流に向け，テレビカメラを移動させながら行うこと。 

 本管の調査にあたっては，管の破損，継手部の不良，クラック，取付管口等に十分注意しながら， 

全区間撮影し，DVD 等に収録すること。 

 異常箇所，取付管口等の必要箇所については，側視撮影し，鮮明な画像を DVD 等に収録すること。 

 本管内の異常箇所の位置表示は，上流側のマンホール中心からの距離とする。 

 管内に異常が発見された場合は，DVD 等とは別にモニターから写真撮影を行うものとする。 



 調査の続行が困難になった場合は，ただちに監督員に報告し，指示を受けること。 

 この場合においても，上下流から調査するなど，調査の完遂に努め，その原因を把握すること。 

  

（２）報告書作成工 

 １）調査結果については，一覧表を作成するとともに，調査箇所ごとに整理した記録表を作成する 

こと。（様式については，監督員と協議すること） 

２）調査結果の判定基準については「マンホールの改築及び修繕に関する設計・施工の手びき（案）」 

（平成２８年７月（公社）日本下水道管路管理業協会）及び「下水道管路施設の点検・調査マニュ 

アル（案）」（平成２５年６月（公社）日本下水道協会）によること。 

なお，報告書については，別途，電子媒体化（ディスク化等）すること。 

７．提出書類 

 （１）受注者は，契約締結後，すみやかに次の書類を提出し，承諾を受けたうえ，作業に着手すること。 

１）工程表 

２）調査計画書 

３）酸素欠乏危険作業主任者届 

     （酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了証（２００４年３月以前は第二種酸素欠乏 

危険作業主任者技能講習修了証）の写しを添付のこと。） 

   ４）下水道管路管理総合技士登録証または下水道管路管理主任技士登録証の写し（公益社団法人 

日本下水道管路管理業協会が認定したものの写し） 

 （２）提出した書類の内容を変更する必要が生じた時は，ただちに変更届を提出すること。 

 （３）受注者は，業務が完了した時は，すみやかに次の書類を提出すること。 

   １）報告書１式 

   ２）業務完了通知書 

   ３）請求書 

 （４）前記各項のほか，監督員が提出するように指示した書類は，指定期日までに提出すること。 

８．官公署への手続き 

  受注者は，契約締結後，すみやかに関係官公署等に，業務に必要な道路使用，交通の制限等の届出， 

または許可申請を行い，その許可を受けること。 

９. 本業務に従事する技術者 

 （１）本業務に従事する技術者は,次のとおりとする。 

  ・公益社団法人日本下水道管路管理業協会の下水道管路管理総合技士又は下水道管路管理主任技士の 

登録証（有効期限内のもの）の交付を受けた者であること。 

・酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習（第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習を含む。）を 

受けた者であること。 

（２）契約締結後,速やかに業務従事者届を提出すること。 

（３）技術者を変更する場合は,速やかに業務従事者変更届を提出し,局の承諾を得ること。 

１０．現場体制 

受注者は，契約締結後，すみやかに所定の業務に従事すること。 



 （１）管路内の作業を行う場合は，酸素欠乏危険作業主任者を定め，現場に常駐させ，所定の業務に従

事させること。 

（２）受注者は，善良な作業員を選定し，秩序正しい作業を行わせ，かつ，熟練を要する作業には， 

相当の経験を有する者を従事させること。 

 （３）受注者は，適正な作業の進捗を図るとともに，そのために十分な数の作業員を配置すること。 

１１．下請負人の届出 

  受注者は，作業の一部を下請負させる場合には，着手に先立ち，下請負人名簿を提出すること。 

作業期間中に，下請負人を変更する場合も同様である。 

１２．地先住民等との協調 

 （１）受注者は，作業を実施するにあたり，地先住民等に作業内容を説明し，理解と協力を得ること。 

 （２）受注者は，地先住民等からの要望，もしくは地先住民等と交渉があった時は，遅滞なく監督員 

に申し出て，その指示を受け，誠意を持って対応し，その結果を速やかに報告すること。 

 （３）受注者は，いかなる理由があっても，地先住民等から報酬，または手数料等を受け取ってはな 

らない。 

   なお，下請負人及び使用人等についても，上記の行為の内容について，十分監督指導すること。 

 （４）使用人等が前項の行為を行った時は，受注者がその責任を負うこと。 

１３．損害賠償及び補償 

 （１）受注者は，下水道施設に損害を与えた時は，ただちに監督員に報告し，その指示を受けると 

ともに速やかに現状復旧すること。 

 （２）受注者は，作業にあたり，万一，注意義務を怠ったことにより，第三者に損害を与えた時は， 

その復旧及び賠償に全責任を負うこと。 

１４．工程管理 

 （１）受注者は，あらかじめ提出した工程表に従い，工程管理を適正に行うこと。 

 （２）予定の工程表と，実績とに差が出た場合は，必要な措置を講じて，作業の円滑な進行を図ること。

（３）日程の都合上，履行期間に含まれていない日（祝日，休日等）に作業を行う必要がある場合は， 

あらかじめ，その作業内容，作業時間等について，監督員の承諾を得ること。 

１５．証明書の交付 

  必要な証明書及び申請書の交付は，受注者が申請すること。 

１６．作業記録写真 

  受注者は，次の各項に従って，作業記録写真を撮影し作業完了時には，工種ごとに工程順に編集した 

ものを，報告書に整理し，完成図書に添付して監督員に提出すること。 

 （１）作業前後の状況を同一方向で撮影すること。 

    ただし，管渠内からの撮影が困難な場合は，他の適切な方法で撮影を行うこと。 

 （２）作業状況を，背景を入れて撮影すること。 

（３）写真には，作業件名，撮影場所，撮影対象及び受注者名を明記した黒板を入れて撮影すること。 

 （４）一枚の写真では，作業が明らかにならない場合は，貼り合わせること。 

 （５）写真は，原則としてカラー撮影とし，その大きさはサービス判とすること。 

 



第２章   安 全 管 理 

１．一般事項 

 （１）受注者は，公衆公害，労働災害及び物件損害等の未然防止に努め，労働安全衛生法，酸素欠乏症 

等防止規則，並びに建設工事公衆災害防止対策要綱等の定めるところに従い，その防止に必要な措 

置を十分講ずること。 

 （２）作業中は，気象情報に十分注意を払い，豪雨出水，地震等が発生した場合は，ただちに対処でき 

るような対策を講じておくこと。 

「局地的な大雨に対する下水道管渠内工事等安全対策の手引き(案)」を参考とし，安全対策の 

具体的な内容を作業計画書に明記し提出すること。 

 （３）事故防止を図るため，安全管理については，受注者の責任において実施すること。 

（４）マンホール目視調査に伴う作業時の交通誘導員配置人数は２~３人／日，本管テレビカメラ調査

に伴う作業時の交通誘導警備員配置人員は，２人／日を見込んでいる。 

 （５）交通誘導警備員を配置するにあたって，安全かつ円滑な交通が確保できるよう状況を十分に把 

握し，現場条件に応じた適正人員の確保及び配置を行うこと。また，交通誘導警備員に対して， 

現場条件に関する教育等を行なうこと。 

交通誘導警備員の積上げ人数は，交通誘導の対象となる施工量に対し，必要な人数を見込んでいる。

従って，正当な理由がある場合を除き，施工実績等による交通誘導警備員の積上げ人数の増員に対

する変更は行なわない。また，業務実績の交通誘導警備員が減となった場合は，実績数量により変

更を行なう。ただし，交通誘導警備員の対象となる施工量に増減等が生じた場合はこの限りでない。 

２．安全教育 

 （１）受注者は，作業に従事する者に対して，定期的に当該作業に関する安全教育を行い，作業員の安 

全意識の向上を図ること。 

 （２）受注者は，労働省令で定める酸素欠乏危険作業に係る業務について，特別な教育を行うこと。 

３．労働災害防止 

 （１）現場の作業環境は，常に良好な状況に保ち，機械器具その他の設備は常時点検して，作業に従事 

する者の安全を図ること。 

 （２）マンホール，管きょなどに出入りし，またはこれらの内部で作業を行う場合は，労働省令で定め 

る酸素欠乏危険作業主任者の指示に従い，酸素欠乏空気，有毒ガスなどの有無を，作業開始前と作業 

中に常時調査し，換気等事故防止に必要な措置を講じるとともに，呼吸用保護具等を常備すること。 

  なお，酸素及び硫化水素の測定結果は，記録，保存し，監督員が指示を求めた場合は，その指示に従 

うこと。 

 （３）作業中，酸素欠乏空気や有毒ガスなどが発生した場合は，ただちに必要な措置を講ずるとともに， 

監督員及び他関係機関に緊急連絡を行い，その指示により，適切な措置を講ずること。 

 （４）資格を必要とする諸機械を取扱う場合は，必ず有資格者をあて，かつ，交通誘導警備員を配置 

すること。 

４．公衆災害防止 

 （１）作業中は，常時作業現場周辺の居住者及び通行人の安全，並びに交通，流水等の円滑な処理に 

   努め，現場の保安対策を十分講ずること。 



 （２）作業現場には，管路施設調査工と明示した標識等を設けるとともに，通行人，車両交通等の 

安全の確保に努めること。 

 （３）作業区域内には，交通誘導警備員を配置し，車両及び歩行者の通行の誘導，並びに整理を行 

うこと。 

 （４）作業に伴う交通処理及び保安対策は，本仕様書に定めるところによるほか，関係官公署の指示 

に従い，適切に行うこと。 

 （５）前項の対策に関する具体的事項については，関係機関と十分協議して定め，協議結果を監督員 

に提出すること。 

５．その他 

 （１）万一，事故が発生した時は，緊急連絡体制に従い，ただちに監督員及び関係官公署に報告する 

とともに，速やかに必要な措置を講ずること。 

 （２）前項の通報後，受注者は事故の原因，経過及び被害内容を調査のうえ，その結果を書面により， 

ただちに当局に届け出ること。 

 

 

第３章   そ の 他 

１． そ の 他 

（１）作業を終了し，所定の書類が提出された後，当局検査員の検査をもって完了とする。 

（２）検査 

  受注者は，検査のために必要な書類（週報，写真，完成図書）を，検査員の指示に従い，

提出すること。 

（３）その他 

１）作業箇所において，下水道施設に破損，不等沈下，腐食等の異常を発見した場合は，

速やかに監督員に報告すること。 

２）設計図書に特に明示されていない事項であっても，作業遂行上，当然必要なものは，

受注者の負担において処理すること。 

３）その他特に定めのない事項については，速やかに監督員に報告し，指示を受けて処理

すること。 



【公共施設整備費】

施設番号 管渠断面 管渠材質 内径 路線延長 管体延長
K1601393 円形 HP 250 26.85 25.95
K1601392 円形 HP 250 26.85 25.95
K1601391 円形 HP 250 28.85 27.95

K160138110 円形 HP 250 28.85 27.95
K16013818 円形 HP 250 29.00 28.10
K16013842 円形 HP 250 24.86 23.96
K16013841 円形 HP 250 22.86 21.96
K16013840 円形 HP 250 20.88 19.96
K16013839 円形 HP 250 18.87 17.97
K16013838 円形 HP 250 28.25 27.35
K16013837 円形 HP 250 24.86 23.96
K16013836 円形 HP 250 24.86 23.96
K16013835 円形 HP 250 24.89 23.99
K16013834 円形 HP 250 26.88 25.98
K16013833 円形 HP 250 26.88 25.98
K16013832 円形 HP 250 26.90 26.00
K16013831 円形 HP 250 26.90 26.00
K16013830 円形 HP 250 26.90 26.00
K160137100 円形 HP 250 27.15 25.75
合計 492.34 474.72

施設番号 人孔種別 人孔材質
J16013831 1号マンホール コンクリート
合計

【管渠費】

施設番号 人孔種別 人孔材質
J1621427 5号マンホール 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ(現場打設)
合計

数量表（マンホール）
内径
2.1*2.1

1箇所

数量表（本管）

数量表（マンホール）
内径

1箇所
0.9



位　置　図

マンホール目視調査 N=1箇所

マンホール目視調査 N=1箇所

本管テレビカメラ調査 L=474ｍ


