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・本特記仕様書は,雨水貯留施設改修工事（才池）に適用する。
・本特記仕様書に記載のない事項については，次によるものとする。
・令和5年8月　広島県　土木工事共通仕様書，「設計図書（別冊図面，仕様書）」，「福山市建
設工事執行規則」，「福山市工事検査技術基準」
・その他関連規格類
「令和5年8月　広島県　土木工事共通仕様書の1-1-1-26　週休二日の対応」は本工事においては
適用しない

・契約締結後14日以内に設計図書に基づいて，工程表を作成し，発注者に提出すること。工期の
変更契約についても同様とする。

・受注者は，工事開始日以降30日以内に工事着手しなければならない。

・本工事は，法定外の労災保険契約の保険料を見込んでいる。

・鉄筋コンクリート（呼び強度21及び24）の水セメント比については55％以
下，無筋構造物のコンクリート（呼び強度18）の水セメント比については
60％以下とすること。

・本工事の工期は，工事検査期間として，14日間を見込んでいる。

・本工事では，土砂購入を見込んでいる。
・当該工事に使用する購入土は，建設発生土処分先一覧表に掲載された建設発生土リサイクルプ
ラントが製造した処理土（改良土を含む。）を使用するものとする。積算にあたっては，運搬費
と処理土購入費（工場渡し）の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。したがって，正当
な理由がある場合を除き購入土に要する費用（単価）は変更しない。
・上記により使用することとしている処理土について，何らかの事情によりその使用が困難であ
る場合は，設計図書の内容について監督員と協議すること。
・使用する処理土がセメント及びセメント系固化材を使用した改良土の場合，「セメント及びセ
メント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領（案）」に基づき，建設発生土
リサイクルプラントから試験結果の提示を受けるとともに，施工後に六価クロム溶出試験を実施
し，試験結果（計量証明書）を提出するものとする。

第4節　法定外労災保険の付保について

特記仕様書

第1章 総則

第1節 適用

第2節　工程表の提出について

第3節　工事に着手すべき期日について

第2章　材料

第1節　コンクリートの配合指定

第3章　施工条件

第1節　検査期間

第2節　購入土（搬入）（建設発生土リサイクルプラントが製造した処理土）

第3節　建設副産物について



(1)工事受注者は，工事着手前に，次の書類を本工事の監督職員に提出すること。なお，建設発生
土については，処分先の現地確認写真を提出すること。
1 建設廃棄物処理計画書
・廃棄物処理業者（収集及び運搬）の許可証の写し（許可車両の自動車登録番号一覧及び自動車
検査証の写しを含む）
・廃棄物処理業者（中間処理・最終処分）の許可証の写し（再生資源化施設にあっては，それを
示す書類を含む）
・運搬ルート，処分場の位置，事業の範囲，処理能力及び処理方法を明示したもの
・各処分場の現地確認写真
・建設工事の受注者と処理業者（収集，運搬，中間処理・最終処分・再資源化施設）との二者の
業務委託契約書の写し
2 再生資源利用計画書
3 再生資源利用促進計画書
(2) 工事受注者は，「再生資源利用計画書」，「再生資源利用促進計画書」及び「建設廃棄物処
理計画書」に従い建設廃棄物及び特定建設資材廃棄物が適正に処理されたことを確認し，工事完
成時に次の書類を監督職員に提出すること。なお，建設発生土については，処分先への搬入状況
の写真を添付すること。
1 再生資源利用実施書
2 再生資源利用促進実施書
3 建設廃棄物処理実施書
・マニフェスト（産業廃棄物管理票）の写し及び再生資源化に係るものについては受入伝票の写
し
（マニフェストは原則として環境省が示す全国統一のマニフェストを使用する。）
・収集及び運搬の写真並びに中間処理場及び最終処分場（直接最終処分の場合のみ）への搬入状
況の写真

・建設リサイクル法対象工事（請負代金額500万円以上）の場合，「建設工事に係る資材の再資源
化等に関する法律」を遵守し適正に処理すること。また，法第12条第2項に基づき，法第10条第1
号から第5号までに掲げる事項について下請負人に告知する場合は，告知書の写しを監督員に提出
すること。
・特定建設資材廃棄物は，「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」とい
う）を遵守し，適正に処理しなければならない。
・特定建設資材廃棄物は，広島県（環境局）及び保健所設置政令市（広島市，呉市，福山市）
が，廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設へ搬出し再資源化しなければならない。
・再資源化に要する費用（運搬費を含む処分費）は，広島県（環境局）及び保健所設置政令市
（広島市，呉市，福山市）が廃棄物処理法に基き許可した適正な施設のうち受入条件が合うもの
の中から，運搬費な理由がある場合を除き再資源化に要する費用（単価）は変更しない。の受入
が困難な場合は監督員と受注者が協議するものとする。
・搬出先においては，処分状況が確認できるよう，写真撮影を行うとともに，数量等が確認でき
るように計量伝票等を監督員に提出すること。

・本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または，その内容に疑義が生じた場合は，監
督員の指示を受けること。

「第20 回世界バラ会議福山大会2025」の周知と機運醸成を図るため，現場標示板等へ大会ロゴの
標示について，ご協力をお願いします。
・使用するロゴは「第20 回世界バラ会議福山大会2025 ロゴ利用規程」に沿ったものとする。
・「第20 回世界バラ会議福山大会2025 ロゴ利用規程」に定められた「大会ロゴ利用許諾申請
書」の提出は不要とする。
・使用する大会ロゴは「大会ロゴデザインガイド」にて配色等が定められているので留意するこ
と。
・大会ロゴの標示については任意事項とし，標示に必要な経費は工事費に計上しない。
・ロゴ標示期限は2026 年（令和8 年）3 月31 日とする。
（デザインデータについては福山市建設管理部技術検査課へお問い合せください。）

第4節　特定建設資材廃棄物（アスファルト塊，コンクリート塊等）

第4章　その他

第1節　その他項目

第2節　現場標示板等について
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5



工　種

図面番号

種　別

施設名

工事箇所

才池

福山市 神辺町 地内

福　山　市

縮　尺3

※この図面は縮小しています。
(原図サイズ　A1)

雨水貯留施設改修工事

図示

横断図

5

DL=18.000

FH=
GH=17.25

ANO.0

DL=18.000

DL=18.000

D=3.000

FH=
GH=18.34

ANO.0+3.0

DL=18.000

DL=18.000

D=3.000

FH=18.593
GH=18.70

ANO.0+6.0

DL=18.000

D=2.800

FH=18.621
GH=18.68

ANO.0+8.8

DL=18.000

D=5.900

FH=
GH=18.67

ANO.0+14.7

DL=18.000

D=8.300

FH=
GH=18.64

ANO.0+23.0

700

700

1
30
0

970

700

COT=0.2 CO =0.14

PL =0.21

10
7

15
0

59
1
50

970

13
0
0

700

COT=1.1

E =1.6

FU=2.2

E =1.9

FU=2.4

COT=1.1

COT=0.1 CO =0.12

PL =0.12

L=
4
.9

CO
T

L=
4
.9

底
張
工

止同断 止

700

640

1
50

CO =0.10

PL =0

L
=0
.
6

CO
T

止同断

CO
T

L
=0
.1

止同断

底
張
工

L=
0
.1
0

止同断

止同断

L=
1.
4

CO
T

止同断

L=
0
.7

CO
T

止=0.9
自
由
勾
配
側
溝

L=
2.
00

練
石
積

L=
0.
7
0

止=2.8

止=3.6

L
=0
.
6

L=
1.
4

止=0

同断

同断

L=2.8

コンクリート切断
止止

止=1.1

E　
FU

L=
0
.7

E
　
F
U

E　
F
U

（縦断図より作成）

（縦断図より作成）

横断図 S=1:100



工　種

図面番号

種　別

施設名

工事箇所

才池

福山市 神辺町 地内

福　山　市

縮　尺4

※この図面は縮小しています。
(原図サイズ　A1)
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事業区分
工事区分

ｍ3 4.4 4

ｍ3 5.5 6

ｍ 2.0 2

ｍ3 0.9 0.9

ｍ2 0.8 0.8

箇所 2.0 2

ｍ2 2.2 2

ｍ 2.8 3

ｍ2 3.8 4

ｍ3 3.8 4

ｔ 9.0 9.0

構造物撤去工

底張工

埋戻

控長30cm
（現地採取 100％）

L=2.00ｍ　H1100-B700

止壁

摘　　要
工事区分 工種 種別 細別 規　　　　格

単位
レベル5

設計数量

数　　量　　総　　括　　表

工 事 名 雨水貯留施設改修工事（才池）

レベル1 レベル2 レベル3 レベル4
数量

無筋コンクリート

自由勾配側溝
標準型・コンクリー

ト蓋2枚

作業土工

床掘

水路工

砂質土

構造物取壊し工

練石積 間詰コン有り

無筋コンクリート殻

無筋コンクリート　t=5cm

無筋コンクリート殻

σcK=18N/mm2

無筋コンクリート σcK=18N/mm2

型枠 一般（小型）

CO殻運搬

コンクリート取壊し

2.35ｔ/ｍ3

コンクリート切断

CO殻処理



事業区分
工事区分

摘　　要
工事区分 工種 種別 細別 規　　　　格

単位
レベル5

設計数量

数　　量　　総　　括　　表

工 事 名 雨水貯留施設改修工事（才池）

レベル1 レベル2 レベル3 レベル4
数量

m2 11000 11000 図面より

m2 11000 11000 図面より

m2 11000 11000 図面より

ｍ3 283.6 280

ｍ2 169.5 170

ｍ3 377.2 380

敷砂利 上置砕石　t=10cm

ほぐし購入土

土工

工事用道路

仮設工

運搬

積込

盛土 搬入土

集草

除草工

除草・集草



数 量 集 計 表

種      別 細　　　別 規      格 単　位 計

作業土工

床掘 砂質土 ｍ3 4.4 4.4

埋戻 砂質土 ｍ3 5.5 5.5

水路工

L=2.00ｍ

自由勾配側溝 H1100-B700 ｍ 2.0 2.0

σck=18N/mm2

底張工 無筋コンクリート ｍ3 0.9 0.9

一般（小型） ｍ2 0.8 0.8

止壁 無筋コンクリート σck=18N/mm2 箇所 2.0 2.0

現地発生石

練石積 摺り付け工部 間詰コン有り ｍ2 2.2 2.2

水　　路　　工



   計第        表 構造物土工 計    算     表
床掘 E　(砂質土) 埋戻FU　(流用土)

測    点 距   離 E 平  均 立　積 Fu 平  均 立　積 平  均 平　積 摘             要

ANO.0+3.0

自由勾配側溝 -   0.0 - -   0.0 - -

0.7   1.9   0.95   0.7   2.4   1.20   0.8

1.4   1.9   1.90   2.7   2.4   2.40   3.4

-   1.6 - -   2.2 - -

0.6   1.6   1.60   1.0   2.2   2.20   1.3

ANO.0+6.0

計   4.4   5.5



   計第        表 水路工 数   量   計   算   表

摘      要 摘      要

ｍ

ANO.0+3.9 ～ ANO.0+5.9　 2.0 ANO.0+5.9付近 両岸接続部 2.0

自由勾配側溝 止壁

位               置 延長・ヶ所 位               置 箇所



工　種

(箇所当り)

名　称 規　格

自由勾配側溝 700×1100 1.00 個 2.00 ｍ 1.00 個

コンクリート蓋 700歩道用 2.00 個 2.00 個

インバートコン
クリート σck=18N/mm

2 0.08 ｍ3 2.00 ｍ 0.16 ｍ3

均しコンクリー
ト σck=18N/mm

2 0.176 ｍ3 2.00 ｍ 0.35 ｍ3

均しコン型枠 0.30 ｍ2 2.00 ｍ 0.60 ｍ2

自由勾配側溝 材 料 計 算 書

算　　　　　　　式 単位当り数量 延　長 数　量

(0.102＋0.122)×1/2×0.70×1.00

1.170×0.15×1.00

(0.15＋0.15)×1.00

インバートコンクリート

基礎コンクリート

135 700 135

970

100 970 100

1170

1
50

1
10
0

5
0
以
上

1
30
0

15
0

2000

ANO
.0+

6.0

10
2

1
22

15
0

15
01.0%

ANO
.0+

3.9

側面図

コンクリート蓋

歩道用



工　種

(箇所当り)

名　称 規　格

止壁

コンクリート σck=18N/mm
2 0.06 ｍ3 1.00 0.06

均しコン型枠 無筋 (0.24＋0.20)×1.30 0.57 ｍ2 1.00 0.57

箇所 数　量

止壁 材 料 計 算 書

算　　　　　　　式 単位当り数量

(0.24×0.20)×1.30

240240

13
00

13
00

200

13
00



   計第        表 底　　　　張　　　工 計    算     表
コンクリート 型枠

測    点 距   離 CO 平  均 立　積 PL 平  均 平　積 平  均 平　積 摘             要

- 0.14 - - 0.21 - -

ANO.0+6.0 0.1 0.14   0.14   0.0 0.21   0.21   0.0

ANO.0+8.8 2.8 0.12   0.13   0.4 0.12   0.17   0.5

4.9 0.10   0.11   0.5 0.00   0.06   0.3

計   7.8   0.9   0.8



   計第        表 練石積 計    算     表
練石積　ｔ＝0.3ｍ

測    点 距   離 SL 平  均 平　積 G 平  均 立　積 平  均 平　積 摘             要

ANO.0+3.0 側壁+底版延長

自由勾配側溝 - 2.8 - -

0.7 3.6   3.20   2.2

ANO.0+6.0

計   2.2



数 量 集 計 表

種      別 細　　　別 規      格 単　位 発生 摺付再利用 計

構造物取壊し工

無筋コンクリート

コンクリート切断 水路表面整形t=5㎝ ｍ 2.8 2.8

コンクリート取り壊し 無筋コンクリート ｍ3 3.8 3.8

CO殻運搬 無筋コンクリート殻 ｍ3 3.8 3.8

3.82×2.35

CO殻処理 無筋コンクリート殻 t 9.0 9.0

構　造　物　撤　去　工

練石積部



   計第        表 取壊し工 計    算     表
石積取壊しST　ｔ＝0.30 コンクリート取壊しCOT コンクリート切断

測    点 距   離 ST 平  均 立　積 COT 平  均 立　積 平  均 延長 摘             要

ANO.0+3.0

自由勾配側溝 -   0.9

0.7   1.1   1.00   0.7

1.4   1.1   1.10   1.5

-   1.1 - -

0.6   1.1   1.10   0.7

-   0.2 - - ANO.0+5.9 -   2.8

ANO.0+6.0 0.1   0.2   0.20   0.0

ANO.0+8.8 2.8   0.1   0.15   0.4

4.9   0.1   0.10   0.5

計   3.8   2.8



数 量 集 計 表

種      別 細　　　別 規      格 単　位 計

工事用道路

盛土 搬入土 ｍ3 283.6 283.6

上置砕石

敷砂利 t=10cm ｍ2 169.5 169.5

変化率

購入土 ほぐし1.33 ｍ3 283.6 × 1.33 ＝ 377.2

仮設工



   計第        表 工事用道路 計    算     表
盛土 敷砂利

測    点 距   離 B 平  均 立　積 平  均 平　積 平  均 立　積 摘             要

  2.1   4.0

14.0   3.4   2.75   38.5   4.0   4.00   56.0

1-1 5.0   3.9   3.65   18.3   9.0   6.50   32.5

  12.2   3.0

1-1 5.0   12.2   12.20   61.0   3.0   3.00   15.0

5.0   12.2   12.20   61.0   3.0   3.00   15.0

2-2 16.0   0.8   6.50   104.0   3.0   3.00   48.0

1.0   0.8   0.80   0.8   3.0   3.00   3.0

計   283.6   169.5


