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１ 計画策定の目的 

本市の路面標示について，道路の利用状況等を考慮した効果的な対策を実施

することにより，安全性を確保することを目的に策定した「路面標示３か年集

中対策方針」に基づき，「主要な市道」，「一般の市道」それぞれについて対策

箇所を抽出し，３か年で計画的に更新を行うため，実施計画を策定します。 

 

２ 計画期間 

２０２３年度（令和５年度）～２０２５年度（令和７年度）［３か年］ 

 

３ 対象施設 

対象施設は，市道に設置された本市が管理する路面標示とします。 

  対策の実施に当たっては，国・県・公安委員会と情報共有を図り，国道，

県道，公安委員会所管の路面標示の効果的な更新に繋げます。 

 

４ 対策の内容 

４－１ 主要な市道 

主要な市道（１級市道，２級市道に加え，その他市道のうち幅員が広く道

路特性(バス路線，通学路等)から日常生活において根幹的な役割を担ってい

る路線）について，車載カメラと人工知能（ＡＩ）を活用した調査結果を基

に，３か年で路面の視認性が確保されるよう計画的に更新を行います。 

 

更新の総延長：約３４４ｋｍ 

  計画の内訳：表－１のとおり 

 

表－１ 「主要な市道」の年次計画 

２０２３年度 

（令和５年度） 

２０２４年度 

（令和６年度） 

２０２５年度 

（令和７年度） 

１２３ｋｍ １１１ｋｍ １１０ｋｍ 

 

（１）対策箇所の選定 

人工知能（ＡＩ）により数値化した路面標示について，剥離率が５０％

以上の区画線を更新します。 

 

（２）対策箇所 

対策箇所は，別添資料のとおりです。 
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※ 剥離率５０％について 

適正な路面標示の維持管理及び事故防止の観点からは，路面標示の一

定区間若しくは文字，記号などについて不鮮明部分が当該区間の半分

程度に達すると認められた場合，又は夜間の視認性が著しく劣る場合

は，速やかに塗り替える必要がある。 

出典：路面標示ハンドブック（第５版）P.186（(一社)全国道路標識・標示業協会） 

 

 

４－２ 一般の市道 

一般の市道（主要な市道を除く残りの路線）については，道路パトロール

や地域の要望を基に，職員が現地で路面標示の状態を目視にて確認し，劣化

が確認された箇所を更新します。特に公共施設の周辺や水路等の転落防止に

効果が見込まれる箇所については重点的に更新・新設を行います。 

 

更新・新設の総延長：約２８２ｋｍ 

  計画の内訳：表－２のとおり 

 

表－２ 「一般の市道」の年次計画 

２０２３年度 

（令和５年度） 

２０２４年度 

（令和６年度） 

２０２５年度 

（令和７年度） 

９３ｋｍ ９７ｋｍ ９２ｋｍ 

 

（１）対策箇所の選定 

職員が，目視にて確認した路面標示について剥離率が５０％以上と判

断される箇所を更新します。 

 

（２）対策箇所 

対策箇所は，別添資料のとおりです。 
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