
 

 

現 場 説 明 書（技術的事項） 

 

工事名    福山市民病院北立体駐車場建設昇降機設備工事（ゼロ市債）       

 

 

１．現場の状況 

・敷地内の既存立体駐車場は，2023 年 1 月からは別途工事である解体工事に着手し，

2023年 3月での解体完了を予定しています。 

・敷地南側ロータリーは，市民病院正面玄関東側付近のバス停に向かう経路となってい

るため，工事期間中もバスが毎日通過します。 

・目的の既存建物の東側には墓地があり，市民利用があります。 

・市民病院は工事期間中も通常通り診療業務を行っており，施設の利用があります。 

  

２．留意事項 

① 市民病院の敷地は，本工事の敷地以外に利用できる敷地はありません。工事用の現

場事務所や工事用車両の駐車場を敷地外に計画する場合は受注者の責任において

適切に見込んでください。 

② 工事期間中は，第三者の安全に細心の注意を払い，必要な対策を講じてください。

また，工事工程・工事内容について，近隣住民への周知に努めてください。 

③ 工事車両の出入りは原則として市道下竹田蔵王幹線からとし，交通誘導員を適切に

配置してください。 

④ 作業や資材の搬出入に際しては，徐行運転及び退出時は一旦停止するとともに，タ

イヤ洗浄及び適宜，道路清掃を行ってください。 

⑤ 工事中は，粉塵等の飛散防止に努め，騒音に対しても近隣対策を講じてください。 

⑥ 工事中の重機による振動には十分注意し，移動の際は最徐行を行う等，周辺工作物

等に損傷を与えないように対策を講じてください。 

⑦ 本工事受注者は，地元企業・地場製品の活用に努めてください。 

⑧ 特定建設資材の再資源化に努めるとともに，産業廃棄物は適切に処理してください。

また，建設副産物情報交換システムの登録内容について，監督員の承諾を受け速や

かに提出してください。 

⑨ 実施工程表は契約後１４日以内に提出するとともに，施工計画書等の承諾は速やか

に受けて下さい。 

⑩ 工事施工上必要な官公署への手続きは，受注者の責任において速やかに行ってくだ

さい。 



３．別途業務・工事 

・福山市民病院北立体駐車場建設工事 

・福山市民病院北立体駐車場建設電気設備工事 

・福山市民病院北立体駐車場建設給排水衛生設備他工事 

・福山市民病院北立体駐車場建設消火設備工事 

・福山市民病院北立体駐車場建設管制設備工事 

 

４． 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る設計変更等 

 

１ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため，次のとおり実施に努めること。 

(1) 「３つの密を避けるための手引き」の活用 

各現場に配布し工事等の関係者に周知を図るとともに，作業所等で掲示を行う。 

・https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html#kokumin 

(2) 「建設現場の「三つの密」の回避等に向けた取組事例」の活用 

各現場に配布し始業前の朝礼やKY活動等において工事等の関係者に周知を図る。 

・http://chotatsu.pref.hiroshima.jp/file/kakudaibousi_5.pdf 

※各現場での対策事例については，TwitterやFacebook等のSNS活用により普及・展開に努

めてください。 

例）「＃建設現場の３密対策」を付けたツイートが行われるよう同ハッシュタグを周知す

る等 

２  上述の１を参考に，新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を実施することによ

り追加費用が発生する場合は，実施計画書（様式１）により監督員と事前に協議を行い，

必要と認められる対策については変更施工計画書（変更業務計画書）を提出する。 

なお，必要と認められる対策については，設計変更の対象とする。 

３  最終精算変更時点においては，実際に履行したことがわかる全ての証明書類（領収書の

写し，領収書の出ないものは金額の妥当性を証明する書類等）及び実績報告書（様式２）

を監督員に提出する。 

４  受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については，法的措置及び指名除

外等の措置を行う場合がある。 

５  疑義が生じた場合は，監督員と協議すること。 

 

【設計変更の対象とする対策に係る費用の例】 

＜共通仮設費＞ 

〇労働者宿舎での密集を避けるための，近隣宿泊施設の宿泊費・交通費 

〇現場事務所や労働者宿舎等の拡張費用・借地料 

※いずれも，その後の積算における現場管理費率や一般管理費率による計算の対象外とする。 



＜現場管理費（業務においては直接経費）＞ 

〇現場従事者のマスク，インカム，シールドヘルメット等の購入・リース費用 

〇現場に配備する消毒液，赤外線体温計等の購入・リース費用 

〇テレビ会議等のための機材・通信費 

※いずれも，その後の積算における一般管理費等率による計算の対象外とする。 

このほかにも，感染拡大防止のために必要と認められる対策については，設計変更の対象と

する。 
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３） 付属施設
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増築

Ⅰ 工事概要

1 工事名称

2 工事場所

3 用途地域

4 防火地域 ・ 防火地域 ・ ・

5 工事種別 ・ 新築 ・ ・

6 敷地面積

7 建物概要

１） 構造

２） 面積 建築面積

延べ面積

Ⅱ 工事種目

昇降機設備工事

一
　
般
　
共
　
通
　
事
　
項

福 山 市 昇 降 機 設 備 工 事 特 記 仕 様 書
機器付属の制御盤

は　つ　り　工　事

補　修　な　ど

支持金物・固定金具

耐　震　施　工

塗　装

接点及び端子は，標準仕様書を　 　　　　　　　　※　適用する ・　機器表特記による

・　運転ブロック図に適合するものとする。

標準仕様書によるほか下記による。

インバーター用の制御及び操作盤は，標準仕様書を ※　適用する ・　機器表特記による

既存のコンクリート床，壁等の配管貫通部の穴明けは，原則としてダイヤモンドカッター

による。

・ 放射線透過検査等　　　　　　・ 必要　　　　　　　　　・ 不要

工事の施工に伴い既成部分を汚染または損傷した場合は，既成にならい補修する。

ポンプ及び屋外設置機器のアンカーボルト，ナットはステンレス製 （ ＳＵＳ３０４ ）

とし，屋外の配管，ダクトに使用する支持金物等はステンレス製 （ ＳＵＳ３０４ ） 

又は溶融亜鉛めっき仕上げとする。

「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説」（平成８年版・建設大臣官房官庁営繕部

標準仕様書及び図示による。

監修）及び，「昇降機技術基準の解説」による。

特記なき場合は，ＥＭ電線・ケーブルとする。電　線　類

　調整に協力し，当該工事関係者とともに円滑な施工に努める。

適　用　基　準　等

章 項　目

1

2 監理（主任）

技　術　者

3 電気保安技術者

4 施　工　管　理

5 機　器　材　料　等

特　記　事　項

・　公共住宅建設工事共通仕様書(平成　　年版)(国土交通省住宅局住宅総合整備課監修)

・　建築基準法，消防法その他関係法令

・　昇降機・遊戯施設　設計施工の指導指針　　　　(財)日本昇降機安全センター

・　昇降機技術基準の解説　　　　　　　　　　　　(社)日本エレベータ協会

・　建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事編）

・　建設工事安全施工技術指針　　　　　　　（建設大臣官房官庁営繕部監督課長通達）

・　福祉のまちづくり条例（整備マニュアル）

・　適用する。　　　　・　適用しない

受注者は施工管理体制を確立し，建設業法の施工体制台帳に技術者台帳を添付し，監督

員に提出するものとする。なお，技術者台帳には監理技術者及び主任技術者（下請を含

む。）及び専門技術者の写真，名前，生年月日，所属会社名を記載するものとする。

工事に使用する機材は，設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。

指定以外の機材を使用する場合は，あらかじめ監督員の承諾を受ける。

また，（社）公共建築協会が実施する「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」に

よって所要の品質・性能を有することの評価を受けた材料・機材等を使用する場合は，

評価書の写しを監督員に提出するものとする。（共通仕様書による品質及び性能を有

する証明となる資料の提出を省略することができる）

受注者は，監理技術者及び主任技術者を建設業法により定め，工事現場内において工事

名，工期，写真，所属会社名及び証明印の入った名札を着用するものとする。

建築工事等に伴う足場及び安全仮囲いは，無償にて使用できる。

・  本工事で設置する。

　・ 内部足場　（　・ Ｅ種：単管足場　・ Ｆ種：枠組足場　）

　・ 外部足場　（　・ Ｃ種：枠組足場　・ Ｄ種：単管足場　）

足　場10

一
　
般
　
共
　
通
　
事
　
項

※　建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）　（財）日本建設情報総合センター

6 ・ 引渡しを要するもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・ 現場において再利用を図るもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※  再資源化を図るもの

　 ・ アスファルトコンクリート　・ コンクリート　・ 木材

　  ・ コンクリート及び鉄からなる建設資材

上記以外のものはすべて構外に搬出し，「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法

律」（以下「建設リサイクル法」という。），「資源の有効な利用の促進に関する法律」

（以下，「資源有効利用促進法」という。），「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

（以下，「廃棄物処理法」という。）その他関係法令等によるほか，建設副産物適正処

理推進要綱に従い適正に処理する。

本工事は登録対象工事であるため，受注者は，施工計画時，工事完了時及び登録情報の

変更が生じた場合は速やかに当該システムにデータの登録を行う。

また，建設リサイクル法に規定する建設資材を搬入（搬出）する場合は，次表により

施工計画時

再生資源利用計画書

再生資源利用促進計画書

工事完了時

再生資源利用実施書

再生資源利用促進実施書搬　出

搬　入

計画書（実施書）を提出する。なお，これにより難い場合は，監督員と協議する。

※本工事で発生する建設廃棄物のうち，広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物に

ついては，広島県産業廃棄物埋立税が課税される。

なお，本工事では広島県産業廃棄物埋立税相当額を含んでいる。

発生材の処理

7 工事及び完成写真

ほか特記がない場合は，以下による。

8 完成時の提出図書

建設大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方(改訂第２版）-建築設備編-」による

分　類

着手前

工事中

完成時

規　格

サービス版カラー

サービス版カラー

サービス版カラー

キャビネ版カラー

撮　影　枚　数

必要に応じた数

必要に応じた数

各　　室　　　　面

外　　景　　　　面

提出部数

1

1

1

・ 各種写真は，写真帳（Ａ４版）にて工事完成時に提出する。

・ 原版等の提出　　　・　する（　・完成時のみ・全て　）

・  提出の方法及び形式は，監督員の指示による。

完成後は速やかに次の図書を提出する。

竣工図（・Ａ３版２つ折りにして製本・　　　　　　　　　　　　　　）　　　　部

・　完成図

保全に関する資料（設備機器類及び一連の装置等の取扱い要領を記載した説明書等）

・　竣工図電子データ（施工図含む）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式

　　　（「竣工図電子データ作成要領」による。）

・　ＣＡＤデータ（媒体（ＣＤ－Ｒなど），データ形式等は監督員の指示による）

9 別契約の関連工事

との調整等

施工範囲　「工事区分表」による。

※別契約の関連工事受注者と工程を含めた総合的な打合せを定期的に行い，監督員の

形状，寸法等が設計書と異なる場合は他に支障を生じない限り監督員と協議の上処理する。

機　器　性　能

電　気　容　量

防火区画の貫通処理

施　工　調　査

高調波計算書

そ　の　他 　部

図面に記載されている数値以上とする。

　　　　〃　　　　　　　以下とする。

防火区画の貫通部に用いる材料は，建築基準法又は(財)日本建築センターの性能評定を

受けた工法に基づく施工とする。

・ 事前調査　調査項目（・本工事範囲において着工前に納まり等の調査を行なうこと）

提出　　　　・　有　　　　　　　・　無

・ 工事着手に先立ち，設計図面 （ Ａ３版縮小 ） 製本を提出する。

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

受注者は，下表に従い，工事実績情報を登録する。工事実績情報の登録

工事完成後１０日以内

工事完成時

契約後１０日以内

工事受注時 登録内容の変更時

変更契約後１０日以内500万円以上

請負金額

登録内容について，あらかじめ監督員の確認を受けたのちに，次表の期間内に

登録申請を行う。ただし期間には，土曜日，日曜日，祝日，年末年始の閉庁日を除く。

※登録後は速やかに登録されたことを証明する資料を監督員に提出する。

変更登録は，工期，技術者等に変更が生じた場合に行う（請負代金のみ変更の場合，登録不要）

監督員と協議の上，設備機器類，及び一連の装置等の取扱い要領を記載した説明板を

作成し，指示する箇所に取付ける。

説　明　板

なお，変更時と工事完成時の間が10日に満たない場合は，変更時の提出を省略できる。（登録要）

11

12

準防火地域 指定なし

Ⅲ 設備概要

昇　降　機　設　備
定員　　　　人　（積載重量　　　　　　　Kg　）　速度

（○印のついたものを適用する。）

制御方 式（ 　　 　　 　　 　　 　） 　　 停止 数

出入口 寸法 （幅 　　 　　 　mm　× 　高 さ

台

かご内 寸法 （開 口　 　　 　　 mm　 ×　 奥行

乗場扉（　・　標準型　・　遮煙型）　　乗場窓（　・有

昇　降　機　設　備
定員　　　　人　（積載重量　　　　　　　Kg　）　速度　　　　　ｍ／min

用途（　　　　　　　）　方式（　・　ロープ　・　油圧　・　機械室レス　）　

制御方式（　　　　　　　　　）　　停止数　　ヶ所（階数　　　～　　　階）

出入口寸法（幅　　　　　mm　×　高さ　　　　　mm ）

台

かご内寸法（開口　　　　　mm　×　奥行　　　　　mm　×　高さ　　　　　mm ）

乗場扉（　・　標準型　・　遮煙型）　　乗場窓（　・有　　・無　）　　

昇　降　機　設　備
定員　　　　人　（積載重量　　　　　　　Kg　）　速度　　　　　ｍ／min

用途（　　　　　　　）　方式（　・　ロープ　・　油圧　・　機械室レス　）　

出入口寸法（幅　　　　　mm　×　高さ　　　　　mm ）

台

かご内寸法（開口　　　　　mm　×　奥行　　　　　mm　×　高さ　　　　　mm ）

乗場扉（　・　標準型　・　遮煙型）　　乗場窓（　・有　　・無　）　　

１３

可変 周波数 １

９００

用途（　　　　　　　　）　方式（　・　ロープ　・　油圧乗用 (車椅子 兼用)

９００

改修 ・ 改築

指定なし

㎡

鉄骨造

㎡

㎡

２１００

１ ６００ １３５０ ２３００

共通仕様

昇降機設備工事仕様Ⅳ

1

  図面及び特記仕様に記載されていない事項は，すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書　　

（機械設備工事編）（平成３１年版）（以下「標準仕様書」という。），同営繕部設備・環境課監修公共建築設備

工事標準図（平成３１年版）（以下「標準図」という。）及び公共建築改修工事標準仕様書（平成３１年版）によ

る。

　建築工事及び電気設備工事を本工事に含む場合は，それぞれ公共建築工事標準仕様書（建築工事編）及び公共建築

工事標準仕様書（電気設備工事編）による。

(1)官公署手続き

　 本工事受注者は各官公署への必要な手続きを速やかに完了し，工事完成と同時に建物使用できるよう，

　 一切の手続きを代行する。（官公署手続きは監督員の承諾後とする。）

(2)地元企業及び地場製品の活用

　 受注者は，地元企業及び地場製品の積極的な活用に努める。

(3)疑義に対する協議等

　 受注者は，地元企業及び地場製品の積極的な活用に努める。

　 若しくは不都合が生じた場合は，監督員と協議する。

(4)完成

　 工事完成は，試運転調整，各種試験検査及び，関係諸官公署の行なう試験及び検査の合格をもって完成

　 とする。

2 特記仕様

(1)項目は，番号に○印のついたものを適用する。

引渡し後，次に示す点検を行う。（○印のついたものを適用する。）3

・引渡し後点検（第１次点検）　引渡しの概ね１年後

・引渡し後点検（第２次点検）　引渡しの概ね２年後

(2)特記事項は※および，・印のついたものを適用する。

・　機械室レス　）　

ｍ／min

ヶ 所（階 数　 　　～ 階）

mm ）

mm　× 　高さ　　　　　mm ）

・　無　）　　

・ 　施 工図 　 　　 　・　承諾図

・　しない

工事名称

縮尺

図 面No

図面名称設計

M.T.N

三谷建設株式会社 福山市赤坂町赤坂1647-1
　　　　

一級建築士事務所広島県知事登録22(1)第4378号
一級建築士事務所

　
一級建築士大臣登録 第 19 6583号 福島 和則

福山市建設局建築部営繕課

昇降機設備工事特記仕様書
EV-01

福山市蔵王町五丁目２３番１号

６０

床面 積

R2階

R1階

5階

4階

3階

2階

1階

合計

駐車 場棟 エレ ベータ ー棟 合計

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

1840 . 47

1 8 40 . 47

1 8 40 . 47

1 8 40 . 47

1 8 40 . 47

9 2 02 . 35

5 2. 3 4

5 6. 0 8

5 9. 0 8

5 9. 0 8

5 2. 3 4

3 97 . 0 8

5 9. 0 8

5 9. 0 8

5 2. 3 4

5 6. 0 8

1 8 99 . 5 5

1 8 99 . 5 5

1 8 92 . 8 1

9 5 99 . 4 3

1 8 99 . 5 5

1 8 99 . 5 5

9599.43

２

７ ６,Ｒ

３

２

1936.14

4762.17

2023年   1月

福山市民病院北立体駐車場建設昇降機設備工事（ゼロ市債）

福山市民病院北立体駐車場建設昇降機設備工事（ゼロ市債）

消防法令に基づく防火対象物 （イ）13 ） 項（

（ ）自動車車庫

8

9 建築基準法施行規則に定める主要用途区分

消防法施行令別表一

・　本工事の工期には，工事検査検査期間として１４日を見込んでいる。10

11 本工事の契約会計年度の支払いはありません。次年度全額の支払いとなります。（以下「ゼロ市債」という。）

・ 受注者は，設計から据付までを行う昇降機設備の製造業者で，福山市内に保守体制の

　 拠点（関連会社を含む。）を有し，２４時間体制で緊急対応ができるように３人以上

　 の技術者を当該拠点に配置していること。

　 ※「関連会社」とは，製造メーカーから分社化あるいは子会社などの資本関係があり，

　 　保守会社を示す。

　 　かつ，メーカーのノウハウなどの専門知識と技術力を継承しているメ－カー専門の

構内既存の施設　　・ 有償で利用できる　　・ 無償で利用できる

1 工事現場仮囲い

2 監督員事務所

3

4 工　事　用　水

1 使　用　材　料　等

受注者事務所等

・ ナイロンロープ張り　　・ 木製仮囲い　　・ 鋼製仮囲い　　・ しない

・ 設ける

　　・ １号　　・ ２号　　・ ３号　　・ ４号　　・ ５号　　・ 　　　　　㎡程度

・ 設けない

・ 備品等

　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・ 敷地内に建てることができる。

この工事に使用する機材は，ＪＩＳ，ＪＥＭ，ＪＥＣ等の規格品とする。

構内既存の施設　　・ 有償で利用できる　　・ 無償で利用できる
　　　　　　　　　　　　　(副メーター設置等)

　　　　　　　　　　　　　(副メーター設置等)

※（一社）建築性能基準推進協会のエレベーター安全装置設置済マークを，

・ 本引込みより引渡しまでの基本料金

・ 本引込みより引渡しまでの使用料

仮
　
設
　
工
　
事

昇
　
降
　
機
　
設
　
備

5 工　事　用　電　力

引渡しまでの光熱水費6

・　自家発運転時

・　停電時

・　火災時

2 管　制　運　転 ・　地震時（P波+S波）

・　冠水時

3 付　加　仕　様

・　停電時自動着床

・　かご内階数案内板

・　ＢＧＭスピーカー

・　戸開延長釦

・　身体障がい者用（「標準仕様書（平成３１年度版）」２．２．２．３ （カ）による）

・　ドア速度減速機能（車椅子用押釦操作時）

耐　震　ク　ラ　ス

完　了　検　査

ランニングクリアランス

4

5

6

ＪＩＳ　Ａ　４３０２　（　昇降機の検査基準　）　に準じ実施し，結果表を提出する。

・　Ｓ

・１０mm　　　　　　　　　・　２５㎜　　　　　　　　　・　３０㎜

・ 利用できない

・ 利用できない

※  受注者負担　　　・  別途

※  受注者負担　　　・  別途

・　Ａ14 14

　表示する。



2.

1.
※

※

現場製作の床，間仕切り壁類，天井の補強を伴わない開口

ブロック，れんがへの設備機器取付け用開口，取付け枠の製作，

福 山 市 工 事 区 分 表

工事名称
図面No

区分

建

築

電

気

給

排

水

空

調

ガ

ス

昇

降

機

分

類

項 目

区分

建

築

電

気

給

排

水

空

調

ガ

ス

昇

降

機

分

類

項 目

区分

建

築

電

気

給

排

水

空

調

ガ

ス

昇

降

機

項 目

躯
体
以
外
の
貫
通
・
開
口

４

昇降路内点検用タラップの製作及び設置

昇降路内ピットの防水、集水桝の製作及び設置

3.

4. 間仕切り壁開口部の空隙充填及び補修

7.

5.

6. ALC版，押出し成形セメント板，PC版類の設備機器取付け用開口，

8.

床，壁及び天井の点検口の製作及び設置1.

点
検
口
・
ガ
ラ
リ

５

2. 外壁に取りつく大口径の給排気用ガラリの製作及び配置

同上化粧用特殊ガラリの製作及び設置

外壁ガラリのチャンバ－の製作及び設置

3.

4.

5.

6.

外壁に取りつく小口径の給排気用ガラリの製作及び配置

7.

同上内設備配管類の架台の製作及び設置

同上マンホ－ル蓋及びタラップの設置

同上付属蓋類及びタラップの設置

屋外マンホ－ルの化粧蓋の設置

同上化粧蓋の仕上

同上用マンホ－ル蓋及びタラップの設置

屋内の排水溝，配管ピット及び配線ピットの内外の防水及び仕上げ

ピ
ッ
ト
・
マ
ン
ホー

ル
・
水
槽
等

湧水槽，蓄熱槽等のRC造躯体，断熱層，内外の防水及び仕上げ

排水槽，浄化槽等の内外装置の設置

湧水槽，蓄熱槽等用液面電極取付け座の設置

同上用各種満減水警報，液面電極棒取付け

FRP製浄化槽等の設置（RC造躯体は除く）

浄化槽設備のRC造躯体，内外防水及び仕上げ

屋外マンホ－ルのRC造躯体，鋳鉄蓋の設置

屋内マンホ－ルのRC造躯体，鋳鉄蓋及び化粧蓋の設置

１１

空
調
・
換
気
設
備
等

空調機器のスイッチの設置

１０

電
気
設
備
等

敷地内汚水，雑排水工事

屋内汚水，雑排水工事

防火戸の扉，枠の製作・設置（自動閉鎖装置用切り込み補強共）

防火（煙）シャッタ－及び自動閉鎖装置の製作及び設置

排
水
工
事

建
具
等

６

７

９

同上枠廻り空隙の充填及び補修

軌条、中間ビ－ム、ブラケット等昇降路内の鋼製部材一式の製作

出入り口扉三方枠及び沓摺の製作及び設置

軌条、中間ビ－ム、ブラケット等昇降路内の鋼製部材一式の製作

出入り口三方枠取付け用下地鉄骨の設置（S造に限る）

及び設置（S造に限る）

及び設置（S造を除く）

同上の設置

昇降路，ピット内の保守用コンセントの設置

ホ－ル押し釦，インジケ－タ－，鋼索等の躯体開口の設置及び補強

機械室天井フックの製作及び設置（S造に限る）

機械室天井フックの製作（S造を除く）

１３

昇
降
機

分

類

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

13.

14.

15.

16.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

6.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

7.

同上用連動制御器及び感知器の製作・設置5.

6.

7.

8.

可動式防煙壁及び自動降下装置緩衝装置の製作・設置

9.

10.

11.

12.

屋内，敷地内雨水排水工事（側溝等への放流を含む）

自動制御などの現場盤への電源接続

自家発電設備用一次側給排水配管工事

自家発電運転用給排気設備工事

設備用機器，付属制御盤への電源接続及び接地工事

2.

3.

4.

5.

6.

7.

同上用自動閉鎖装置の製作・設置4.

及び油配管工事

自家発電設備用オイルタンク及びサ－ビスタンクの製作・設置1.

同上用防油堤RC造躯体及び仕上げ

一般換気扇（壁付型を含む）の設置

同上用の取付枠の製作及び設置

消
火
設
備
等

１２

ガス漏れ警報設備

消火栓ボックスの設置1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

防火（煙）ダンパーの製作及び設置8.

9.

Ver.2004

図面名称設計

※ ※ ※ ※ ※ ※

※ ※ ※ ※ ※

※ ※ ※ ※ ※ ※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※ ※

同上給排水管及び排水金物の接続

同上フ－ドへのダクト接続

洗面化粧台の製作及び設置

同上陶製洗面器の設置

流し台，ガス台，戸棚及びフードの製作及び設置

ユニットバス・ユニットシャワ－類の設置

同上ダクト接続

同上給排水管接続

同上一次側電気配管配線

同上給排水管接続

同上給排水管接続

既製化粧鏡の設置

特注化粧鏡の設置

大便器等水平区画の耐火区画の製作及び設置

手すり

洗濯機パン

ベビーベット，ベビーチェアー

ペーパーホルダー

同上一次側電気配管配線

同上一次側電気配管配線

同上給排水管接続

電気湯沸器，電気温水器，電磁ヒーターの設置

８

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

11. オストメイト対応トイレパック（既製品）

（汚物流し・シャワー・電気温水器・ライニング含む）

便
所
・
浴
室
・
湯
沸
室
・
調
理
室
等

※

※

※

※ ※ ※ ※ ※ ※

設備機器類の取付け用インサ－ト及び吊りボルトの製作及び設置

外灯基礎の製作及び設置

小規模な機器類の基礎や架台の製作及び設置

1.

2.

3.

4.

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

地下室等の二重壁内の水抜き管の製作及び設置

RC造梁貫通スリ－ブの製作及び設置

各貫通穴あけ箇所の空隙充填及び補修

床や壁の貫通及び半貫通部分のスリ－ブ，箱等の製作及び設置

同上アンカ－ボルト，箱入れ，埋込み設置

3.

区分

建

築

電

気

給

排

水

空

調

ガ

ス

昇

降

機

分

類

項 目

躯
体
貫
通

設
備
機
器
類
取
付
下
地

設
備
基
礎

１

２

３

※ ※ ※ ※

※ ※ ※ ※ ※

※ ※ ※ ※ ※

※

※ ※ ※ ※ ※

※ ※ ※ ※

※ ※ ※ ※ ※

※

※

※

※ ※ ※ ※ ※ ※

※ ※ ※ ※ ※

※ ※ ※ ※ ※ ※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※ ※ ※ ※

※

※ ※ ※ ※ ※

※※※※※

※

※

※

※

※

※ ※ ※

※※

同上電気配管配線工事

同上用連動制御器と感知器の製作・設置及び電気配管配線工事

同上用自動閉鎖装置，連動制御器及び感知器の電気配管配線工事

同上用連動制御器，感知器の製作・設置及び電気配管配線工事

電動式排煙窓の開放装置の製作・設置及び二次側電気配管配線工事

同上一次側電気配管配線工事

電動シャッタ－，自動ドアなどの制御盤及び二次側電気配管配線工事

同上一次側電気配管配線工事

同上電気配管配線工事

同上二次側電気配管工事

同上二次側電気配線工事

同上一次側電気配管配線工事

同上一次側電気配管配線工事

機器類付属制御盤の設置及び二次側電気配管配線工事

同上起動押釦，表示灯，電話の設置及び電気配管配線工事

消火ポンプ起動制御盤の設置及び二次側電気配管配線工事

同上一次側電気配管配線工事

同上一次側電気配管配線工事

昇降機の制御盤及び二次側電気配管配線工事

※

※

※

※

※ ※ ※ ※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

１４

そ
の
他

ブラインドボックス，カーテンボックスの設置

カーテンレール，カーテンの設置

同上取付け用の開口及び補強

電動ロールスクリーン，電動カーテンの取付け用下地補強

同上本体・スイッチとの結線

消火器

電動ロールスクリーン，電動カーテンのスイッチの設置

電動ロールスクリーン，電動カーテンの設置

消火器ボックスの設置

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

区分

建

築

項 目

分

類

ブ
ラ
イ
ン
ド

カー

テ
ン
・
　

ブラインドボックス等の電気配線用開口

同上一次側電気配管配線工事

同上二次側電気配管配線工事（本体・スイッチとの結線を除く）

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

電

気

別
途
工
事

同上一次側電気配管配線工事

下水道本管への接続（雨水・汚水） ※

玄関マット等の排水管 ※

昇降路内の換気設備の設置

昇降路内の煙感知器の設置

昇降路内の換気設備及び煙感知器の電気配管配線工事

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

昇降路外の遠方操作盤及び警報監視インターホン用電気配管配線工事

遠方操作盤，警報監視盤及びインターホンの設置及び調整

※

※

※

15.

16.

17.

18.

19.※

※

※

※

工場製作の床パネル，間仕切り壁類の開口，取付け枠の製作，

※

※

※

※

地中梁の連通管，通気管及び人通孔の製作，設置及び開口補強

※

大規模な機器類の基礎や架台の製作及び設置

鉄骨造の設備機器類吊り下げ用取付け金物の製作及び設置

設備機器類の取付け用下地補強

各室建具ガラリの製作及び設置
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工事名称

縮尺

図 面No

図面名称設計

M.T.N

三谷建設株式会社 福山市赤坂町赤坂1647-1
　　　　

一級建築士事務所広島県知事登録22(1)第4378号
一級建築士事務所

　
一級建築士大臣登録 第 19 6583号 福島 和則

五層六段型自走式自動車車庫 　防 耐火 認定

認定番号 NFEN-11247　平 成30年 10月 19日

福山市建設局建築部営繕課

EV-07
Ｒ～ＰＨ階平面図2023年  1月

福山市民病院北立体駐車場建設昇降機設備工事（ゼロ市債）
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工事名称

縮尺

図面No

図面名称設計

M.T.N

三谷建設株式会社 福山市赤坂町赤坂1647-1

一級建築士事務所広島県知事登録22(1)第4378号
一級建築士事務所

一級建築士大臣登録 第196583号 福島 和則 A1 1:30 (A3 1:60)

５．９ ２９．６ ５３．３ ２４．２

Ｒ１（ｋＮ） Ｒ２（ｋＮ） Ｒ３（ｋＮ） Ｒ４（ｋＮ）

ブラケット取付のため、

ピット内の壁または梁は

最下階ＦＬ面まで立ち上

げて下さい（建築工事）

レール下端部荷重（長期荷重）

１１１．７ ９３．４

Ｐ１（ｋＮ） Ｐ２（ｋＮ）

ピット荷重（短期荷重）

両号機共通（１台あたり）

NO.02 NO.01

出
入
口
芯

出
入
口
芯

昇降路平面図 （１／３０）

ＮＯ．０１・０２（１階）

□ 350

NO.02 NO.01

昇降路平面図 （１／３０）

ＮＯ．０１・０２（ピット）

３．管理人不在時にはエレベーターを使えない状況にする。

　　が対応できるように、シールや名板で鳴動時の緊急連絡先等の対応方法を明示する。

２．管理人室内のインターホン親機の鳴動を共用部から確認できるように設置し、鳴動を確認した者

１．インターホン親機を共用部（エレベーターホールや廊下等）に設置する。

もしも管理人が常駐しない場合は、以下のいずれかの措置が必要となる。

管理人室等に設置する場合は、２４時間管理人が常駐する必要がある。

エレベーターかご内のインターホンは、常に外部のインターホン親機と連絡できるようにすること。

外部連絡装置（インターホン親機）設置上の注意点

（建築基準法施行令第１２９条の１０第３項第三号）

　　例えば、営業時間内のみ管理人室等に管理人が常駐するならば営業時間外は建物を閉館する。
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部材

記号
名　称 部　材 工事区分

ａ
三方枠取付鋼材

（壁取付金物の昇降路内への突出不可）
Ｌ－６５×６５×６ 建築工事

ｎ 中間ビーム （横使い） Ｈ－１００×１００×６×８ ＥＶ工事

遠隔監視装置（保守対応） あり

無償保守期間 １２ヶ月

福山市建設局建築部営繕課

昇降機設備図（１）
EV-08

2023年  1月

　６．各階乗場出入口枠周囲のロックウール詰め工事

　７．乗場機器取付後の出入口廻りの壁及び床の仕上工事

　８．昇降路頂部にエレベーター機器揚重用のフック又はビームの設置工事

　９．通過階がある場合の非常救出口設置工事（かご敷居先端から１２５ｍｍ以下）

１０．ピット内防水仕上工事（必要の時は、排水設備工事含む）

１１．ピット床下部使用の場合の建築対策工事

１２．ピットが深い場合の埋め戻し・浅い場合のはつり工事 

１３．段違いピット時のピット内保護柵工事（必要の場合） 

（２）設備工事関係

　１．昇降路の築造工事及び各階出入口、インジケータ、押ボタン等の穴あけ工事

　　　（昇降路壁は５ｃｍ　辺り３００Ｎの外力が作用した時に１５ｍｍを超える変形

　　　　及び塑性変形が生じない構造とすること）

（１）建築工事関係

　１．動力用電源・照明電源・接地線の受電端子までの引込工事（繋ぎ込み工事含む）

　２．インターホン取付位置より昇降路までの配管配線工事（０．９φ×１０本）／台

　３．火報信号の昇降路より外部の配管配線工事

　５．エレベーターの遠隔管理用配管配線工事（昇降路内から最寄の電話中継盤まで）

　２．コンクリート強度は２１Ｎ／ｍｍ　以上のこと

　３．電源電圧の変動は＋５％～－１０％以内、電圧不平衡率５％以内のこと

　４．本エレベーター所定の性能維持のため下記条件が必要です。

　　　（２）金属を損耗または腐食したり接点の接触障害の原因となるような塵および

　　　　　　化学的有害ガスがないこと

　５．（１）屋上等直接外気と接する乗場における雨水よけ設備

　　　　　　（ひさし・風除室・水勾配・グレーチング・防潮板等）

　６．昇降路壁には電気・水道管の配管・器具を埋め込まないこと

　７．昇降路内には他の用途の配管・ダクト等が露出しないように願います。

　８．遮断器はインバータ回線対応のものを使用すること

　１．昇降路間口・奥行寸法は、昇降路全域（ピット底部から昇降路頂部まで）にわた

　　　（１）昇降路内の温度は－５℃～４０℃以内、湿度は月平均：９０％・日平均：

　　　　　　９５％未満かつ急激な温度変化等により氷結・結露しないこと

１２．エレベーターから発生する高周波漏洩電流と高周波ノイズにより他の設備が影響

　　　を受ける恐れがあります。　次の対策をお勧めします。

　　　（１）エレベーター動力と通信機器・ＯＡ機器等、弱電機器の電源線・通信線を

　　　（２）エレベーターを含む動力の電源トランスと通信機器・ＯＡ機器等弱電機器

　　　　　　の電源トランスを分離する

　　　（３）エレベーターを含む機器アース線と通信機器・ＯＡ機器等弱電機器のアー

　　　　　　ス線の分離配線と接地極の分離をする

１３．乗場壁へウレタン吹付けを行う場合は、乗場機器取付け後に施工願います。

　　　（建築基準法施行令第１２９条の２の４第１項第三号）

　　　引火する恐れがあります。

１４．乗場に向かって強風が吹く場合には、防風対策（建築工事）を行ってください。

　　　風圧により乗場の戸が閉まらない恐れがあります。

１６．施工作業時間条件：月曜日～土曜日　８：００～１７：００

　９．輸送可能な適温配膳車や台車などの重量物は２５０ｋｇ以下とすること

　７．ピット内点検用コンセント設備工事（照明用ＡＣ１００Ｖとは別系統のこと）

　８．昇降路頂部の煙感知器設備工事（外部より点検可能なこと）

　　　平成２０年国土交通省告示第１４５４号第一号により点検口の戸は錠付（工具を

　　　必要とするネジでも可）とし戸が開いた時はエレベーター停止させる必要がある

１０．かご室スピーカーがある場合、放送用配管配線の昇降路制御盤までの引込工事

　９．かご内ＴＶカメラがある場合、かご内ＴＶカメラ用配管配線工事

　　　（昇降路からモニター設置場所まで）・５Ｃ－２Ｖ同軸ケーブル

　　　（非常放送がある場合３線式とすること） 

　６．建設設備連動に必要な接点供給工事 

１４．昇降路内の騒音・振動が居室に伝搬しないレイアウトおよび各種防音・防振工事

１５．その他建築に関する工事

１１．エレベーターの保守・点検ならびに緊急対応のため、外部階段などから最上階お

　　　よび最下階エレベーターホールへアクセスできる経路を確保すること

１２．監視盤電源の監視盤までの引込工事及び配管配線工事 

　　　※居室への影響を検討のうえ、適切な防音・防振対策を行ってください

　　　（対策例１）昇降路の壁（ＲＣ）を厚くする　※（２００ｍｍ以上推奨）

　　　（対策例２）隣接居室内のボードや天井を、昇降路壁（ＲＣ）に直接接しない

　　　（対策例３）隣接居室内のボードに制振材（鉛板）、吸音材を貼付けする

１０．換気設備を設置する場合は昇降路外部より保守可能な位置とし、設置環境により

　　　雨水或いは防水対策を実施のこと

　　　り確保のこと

　　　　　　　　　工法とする

　　　（個人宅など占有部を経由しないこと）

　　　　　　１ｍ以上分離する

　　　　　　（エレベーター照明用電源は弱電機器のトランスと分離不要）

　　　乗場機器取付け前にウレタン吹付けを行うと、乗場機器取付け時の溶接の火花に

　２．鉄骨構造階のファスナー、立柱及び中間ビーム（必要の場合）並びにシキイ受材

　３．鉄骨構造階の三方枠、インジケータ、押ボタン、ハンガーケース等の取付用鋼材

　５．鉄骨構造階の昇降路における鉄骨材の耐火処理工事および乗場出入口廻りの耐火

　　　の設置工事

　　　設置工事

　　　処理工事

１１．据付工事用の仮設電源を無償支給願います。

　　　（本設電源と同じ電源仕様にて支給願います）

　　　（　　　ｋＮ）／台

１５．製品の検査は各規格に準じた社内基準にて行います。

　　　電動機（巻上機・駆動機）：ＪＥＣ－２１１０、２１３０、

　　　制御盤：ＪＥＭ１０２１、１４６０

　　　尚、電動機の温度上昇試験・負荷特性試験は型式試験結果です。

　　　　　　　　　　　　　　　　ＪＩＳ　Ｃ－４０３４－１

　　　（２）センサ誤動作防止、および乗場戸熱変形防止のため、強い光が当たらない

　　　　　　よう対策を実施のこと

　４．遮煙ドアご採用の場合、遮煙ドア設置階乗降ロビーに火災感知器または、煙感知

　　　器の設置工事

　４．鉄骨構造階の敷居取付材設置工事

　　　（敷居への作用荷重に対して、たわみは１ｍｍ以下となる部材を設置すること）

　　　尚、施工作業期間の内「４週６休」就労をさせて頂きます。

除外工事事項

注意事項

分

類
仕様項目 ０１・０２ 号機

基

本

仕

様

機種名称 機械室レスエレベーター

用途 乗用 （車いす用）

制御方式 可変電圧可変周波数制御（回生なし）

操作方式 ２台群乗合全自動方式

積載量 ９００ｋｇ

定員 １３名

定格速度 ６０ｍ／ｍｉｎ

戸閉方式 ２枚戸両引き（ＣＯ）

出入口幅 ９００ｍｍ

出入口高さ ２１００ｍｍ

かご室サイズ （内法間口） １６００ｍｍ

かご室サイズ （内法奥行） １３５０ｍｍ

かご室内法高さ ２３００ｍｍ

出入口方式 一方向出入口

正面側停止数 ７停止（１－６，Ｒ階）

動力用電源 ＡＣ３φ－２１０Ｖ－６０Ｈｚ

照明用電源 ＡＣ１φ－１００Ｖ－６０Ｈｚ

そ

の

他

基

本

仕

様

耐震設計施工指針耐震クラス クラスＡ１４

公共建築工事標準仕様　適用年版 平成３１年版

敷居間隔 １０ｍｍ

車いす仕様 制御機能付

視覚障がい者対応仕様 あり

乗場視覚障がい者用注意名板（追加分） ７枚

地震時管制運転方式 Ｐ波＋Ｓ波センサ付３段設定（普通級）

停電時自動着床装置 あり

かご呼び取消機能 あり

乗

場

仕

様

乗場三方枠
大枠末広幕板なし　１３０ｍｍ～３５０ｍｍ

ステンレスヘアライン（１－６，Ｒ階）

乗場戸 鋼板塗装（メーカー標準色）（１－６，Ｒ階）

乗場敷居 ステンレス製（１－６，Ｒ階）

乗場インジケーター メーカー標準仕様： ステンレスヘアライン（１－６，Ｒ階）

乗場インジ一体形ボタン メーカー標準仕様： 抗ウイルス・抗菌コート（１－６，Ｒ階）

乗場インジ運行表示灯１ 休止表示

車いす専用乗場ボタンプレート 一般用乗場ボタン一体形：ステンレスヘアライン（１－６，Ｒ階）

車いす専用乗場ボタン メーカー標準仕様： 抗ウイルス・抗菌コート（１－６，Ｒ階）

乗場休止スイッチ あり

乗場休止スイッチ取付位置 乗場インジ組込

か

ご

室

仕

様

天井
メーカー標準仕様 （フラット）

天井面材：鋼板塗装（メーカー標準色）

正面壁 化粧鋼板

側面壁 化粧鋼板

袖壁材質 ステンレスヘアライン

出入口上板 化粧鋼板

かご室戸 化粧鋼板

巾木 アルミ製

かご床 樹脂タイル：２ｍｍ

かご室敷居 ステンレス製：２枚戸両引き用

かご操作盤タイプ 袖壁操作盤

かご操作盤フェースプレート材質 ステンレスヘアライン

かごボタン メーカー標準仕様： 抗ウイルス・抗菌コート

インターホンボタン乱用防止カバー あり

正操作盤インジケータータイプ かご内液晶インジケーター（１０．１インチ）

かご操作盤液晶インジケーター表示言語
平常時（日英）、注意喚起（日英／中韓切替）

緊急時（日英中韓）

車いす専用かご操作盤 両側面：ステンレスヘアライン

車いす専用正かご操作盤インジケータータイプ ドットＬＥＤ（橙色）

車いす専用かごボタン メーカー標準仕様： 抗ウイルス・抗菌コート

車いす専用インターホンボタン乱用防止カバー あり

かご室換気 脱臭機能付きウイルス抑制装置＋ファン

かご室手すり
丸形（φ３２）ステンレスヘアライン：二面取付（両側面）

（端部ストレート　ブラケット：φ２８）

かご室鏡 ステンレス鏡面フルハイト（巾５００）

キックプレート ステンレスヘアライン（ビスなし）高さ：床面より３５０ｍｍ

壁保護幕 磁石式（保護幕高さ標準：床面より上端まで１８９５ｍｍ）

床保護マット あり

そ

の

他

仕

様

挟まれ防止ドアセンサ あり

セーフティシュー 片側（ 多光軸ドアセンサー 付き）

自動戸閉促進・乗場前検知挟まれ防止 あり

点字名板取付方法 接着

視覚障がい者用床マット あり

インターホン呼び出しボタン応答灯

（聴覚障がい者対応仕様）
あり

おもり非常止め なし

火災時管制運転方式 火報信号連動式

冠水時管制運転 あり

インターホン型式 ２４Ｖ

乗場インターホンボックスタイプ ステンレスヘアライン（埋め込み形）

防犯警報装置方式 インターホンボタン兼用式・かご室防犯警報ボタン式

警報装置連動各階強制停止 あり

戸開延長ボタン メーカー標準仕様： 抗ウイルス・抗菌コート

満員通過機能 あり

かご内アナウンス かご内４ヵ国語アナウンス（通常時：日英、緊急時：日英中韓）

群管理バックアップ運転 あり

レール支持方式 １フロア１ブラケット

煙感知器点検口スイッチ 正面側上部取付　【標準】

戸開走行保護装置 あり

福山市民病院北立体駐車場建設昇降機設備工事（ゼロ市債）



（単位：ｋＮ）（単位：ｋＮ）

高調波対策（高調波流 出電流計算値）

回路分類
Ｐｉ台数高調波対策内容 機器名称

定格容量
６パルス等価

（kVA）

合計容量

細分Ｎｏ．
（kVA）

換算係数

６パルス

（Ｋｉ）

容量［Ki×Pi］

（kVA）

機器最大

稼働率

（％）

基本電流に対する高調波電流発生率Ｉｎ（％）

5次 7次 11次 13次 17次 19次 23次 25次

○
ノイズフ ィルタのみ

（標準）

DCリアク トル追加

（Ki= 1. 8相当）

０１，０２号機

(90 0k g- 60 m/ mi n )
7. 6 2 1 5. 3

31 3. 4 51 .9 2 5 6 5 4 1 8 .5 7 .7 4. 3 3. 1 2. 6 1. 8

33 1. 8 27 .5 2 5 3 0 1 3 8 .4 5 4. 7 3. 2 3 2. 2

高圧または特別高圧需 要家が高調波発生機器を 新設、増設または更新する 場合には「高圧または特別 高圧で受電する需要家の 高調波抑制対策ガイドライ ン」への適用が求められま す。

ガイドラインではその 需要家から流出する高調 波電流の上限値を定めてお り、超過する場合には何ら かの対策を求められます 。

※　各次数毎の高調波 流出電流量は以下の計算 により求めることができま す。

各次数毎の高調 波流出電流量（ｍA）＝ ×１０　×各 次数毎の発生率Ⅰｎ（％） ×機器最大稼働率ｋ（％）
合 計容量Ｐｉ（ｋＶＡ）

受 電電圧（ｋＶ）× √３

接地線サイズ

動力電源設備（１台１回線，ＣＶ－Ｔ電線使用時）

号機名 電動機容量

６．１ｋＷ

設備容量

５ｋＶＡ

電源側ＮＦ容量

５０ＡＴ
１００ｍＡ以上

感度電流値　　

動作時間　

０．２秒以上

（＊）

電線サイズ

３．５ｍｍ９０ｍまで　１４ｍｍ

５２ｍまで　　８ｍｍ

１３８ｍまで　２２ｍｍ

（＊） 電源側 に漏 電遮断 器を設 置す る場合

照明用電源ＡＣ１φ－１００Ｖ－６０Ｈｚ（設備容量：１ｋＶＡ／台・電源側ＮＦ容量：２０ＡＴ／台）

６．０ ２．０

Ｑ１ Ｑ２ Ｑ３ Ｑ４

揚重ビームに掛かる荷重［ｋＮ］

Ｑ１～Ｑ６はＥＶ据付時に作用する

Ｑ５ Ｑ６

８．０ １０．０ １７．０ １１．０

電源引込み口（昇降路頂部）

動力用：ＡＣ３φ－２１０Ｖ－６０Ｈｚ

照明用：ＡＣ１φ－１００Ｖ－６０Ｈｚ

Ｄ種接地工事

電源線引出し長さ：１５０００ｍｍ

（電気工事）

両号機共通（１台あたり）

０１

０２

V er. 200 4

工事名称

縮尺

図面No

図面名称設計

M.T.N

三谷建設株式会社 福山市赤坂町赤坂1647-1

一級建築士事務所広島県知事登録22(1)第4378号
一級建築士事務所

一級建築士大臣登録 第196583号 福島 和則 A1 1:30 (A3 1:60)

NO.02 NO.01

出
入

口
芯

出
入

口
芯

昇降路平面図 （１／３０）

ＮＯ．０１・０２（２～６，Ｒ階）

□ 350

NO.02 NO.01

昇降路平面図 （１／３０）

ＮＯ．０１・０２（頂部）

□350

ＡＡ

NO.02 NO.01

RFL RFL

昇降路頂部断面図 （１／３０）

断面Ａ－Ａ

０１号機： ＥＶレール支持用ブラケットに作用する地震時水平荷重

Ｆｘ１ Ｆｙ１ Ｆｘ２ Ｆｙ２ Ｆｘ３ Ｆｙ３

かご

お
も
り

Fx1

Fy1 Fy3

Fx3

Fy2

Fx2

　５．９０ 　５．４０ 　４．６２ 　９．２４ １０．５２ １２．１９

Ｆｘ１ Ｆｙ１ Ｆｘ２ Ｆｙ２ Ｆｘ３ Ｆｙ３

かご

お
も
り

Fx1

Fy1Fy3

Fx3

Fy2

Fx2

　５．９０ 　５．４０ 　４．６２ 　９．２４ １０．５２ １２．１９

注：上記矢印の地震時荷重により柱、梁などのたわみの合計が５ｍｍ以下と

　　なるよう部材を設計のこと。又、ねじれに対し強固に取付ること。

３

０２号機： ＥＶレール支持用ブラケットに作用する地震時水平荷重

31

かご内法

16003131

かご内法

160031

544

かご外法

1662269269

かご外法

1662544

昇降路内法

2475150

昇降路内法

2475 50

5050

50

か
ご

内
法

13
50

30

か
ご
外
法

14
95

76
0

50
50

昇
降
路

内
法

23
70

25
45

27802675

5455255

敷居間隔

１０ｍｍ

ＥＹ１

ＥＸ１

1500 2350

出入口幅 900

1605

出入口幅 900

敷居間隔

１０ｍｍ

125 180

205

O3045

O8500

ＥＸ２

11
5

85 30

12
5

50 50

25
5

20
5

O2
75
5

O5
30

0

ＥＹ２

ｅ１

ａ ｂ

ｃ１ｃ１

ｃ１

544

かご外法

1662269269

かご外法

1662544

昇降路内法

2475150

昇降路内法

2475 50

5050

50

か
ご
外
法

14
95

50
50

25
45

27802675

5455255

ａ

ＥＹ１

ＥＸ１

125 180

205

O3045

O8500

ＥＸ２

11
5

50 50

25
5

20
5

O2
75
5

O5
30

0

ＥＹ２

ｅ２

ａａａ

ｃ ２

76
0

昇
降
路

内
法

23
70

12
5

Ｑ２

Ｑ４

Ｑ６

Ｑ１

Ｑ３

Ｑ５

Ｑ２

Ｑ４

Ｑ６

Ｑ１

Ｑ３

Ｑ５ ｃ ２ ｃ ２ｃ２ ｋｋ

5455255

ＥＸ１

O3045

O8500

ＥＸ２

27802675

ｃ ２

ｋ ｅ２

ｃ ２ｃ ２ｃ２

30
0

オ
ー

バ
ー

ヘ
ッ

ド

30
05

33
05

30
0

オ
ー

バ
ー

ヘ
ッ

ド

30
05

33
05

ｋ

昇降路頂部の注意事項

（※）：２００ｍｍ以上

ブレースがある場合、

ブレース下端より確保ください。

デッキの突出がある場合、

デッキ下部より確保ください。

（
※

）
（

※
）

注１：昇降路頂部天端に突出がある場合は、

　　　最下部または最下端より有効寸法を確保願います。

注２：（※）は揚重ビーム設置スペースです。

　　　据付用器具も設置するため揚重ビーム下端～最下部まで

　　　200ｍｍ以上必要となります。

（
※

）

制御盤制御盤

ａ ａ ａ

部材

記号
名　称 部　材 工事区分

ａ
三方枠取付鋼材

（壁取付金物の昇降路内への突出不可）
Ｌ－６５×６５×６ 建築工事

ｂ 敷居取付材 ［－１００×５０×５×７．５ 建築工事

ｃ１ レールブラケット取付用ファスナー ＰＬ－ｔ１２ 建築工事

ｃ２ レールブラケット取付用ファスナー ＰＬ－ｔ１２ （リブ補強付） 建築工事

ｅ１ 中間ビーム Ｈ－１５０×１５０×７×１０ 建築工事

ｅ２ 中間ビーム Ｈ－３００×１５０×６．５×９ 建築工事

ｋ 揚重ビーム Ｈ－１００×１００×６×８ ＥＶ工事

福山市建設局建築部営繕課

昇降機設備図（２）
EV-09

2023年  1月

福山市民病院北立体駐車場建設昇降機設備工事（ゼロ市債）
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工事名称

縮尺

図面No

図面名称設計

M.T.N

三谷建設株式会社 福山市赤坂町赤坂1647-1

一級建築士事務所広島県知事登録22(1)第4378号
一級建築士事務所

一級建築士大臣登録 第196583号 福島 和則 A1 1:50 (A3 1:100)

煙感知器・点検ボックス（参考例） 矢視A-A

昇降路断面図 （１／５０）

ＮＯ．０２
昇降路内の温度は４０℃以下とする

図面は塗膜防水仕上後の

有効寸法です。

モルタル防水仕上の場合は

仕上厚を考慮して下さい。

ブラケット取付のため、

ピット内の壁または梁は

最下階ＦＬ面まで立ち上

げて下さい（建築工事）

１
Ｆ

Ｌ

２
Ｆ

Ｌ

Ｒ
Ｆ

Ｌ

GL

６
Ｆ

Ｌ

５
Ｆ

Ｌ

４
Ｆ

Ｌ

３
Ｆ

Ｌ

昇降路断面図 （１／５０）

ＮＯ．０１

１
Ｆ
Ｌ

２
Ｆ
Ｌ

Ｒ
Ｆ
Ｌ

GL

６
Ｆ
Ｌ

５
Ｆ
Ｌ

４
Ｆ
Ｌ

３
Ｆ
Ｌ

煙感知器（電気工事）

・外部より点検可能な構造として下さい

・雨水浸入が無い様配慮下さい

・ＥＶ連動スイッチ付（ＥＶ工事）

・煙感知器はかご投影面にかからない位置として下さい

・点検口は下記①または②として下さい

　①ＥＶ昇降路専用品（スイッチ取付台座付き）（１）～（４）のいずれか

　　（１）ホーチキ　　　ＫＵＳ－１Ｃ

　　（２）能美防災　　　ＦＸＳＪ００１Ａ－ＨＵ

　　（３）ニッタン　　　ＮＩＤ－Ｔ－Ｇ

　　（４）パナソニック　ＢＶ９５３５１（ＢＯＸ）＋ＢＶ９５３８１Ｈ（扉）

　②以下２項目を満足する点検口　～「煙感知器・点検ボックス（参考例）」参照

　　（１）スイッチ取付スペース２００×９０程度確保できる。

　　（２）錠付または工具を必要とするネジ付きの蓋で、１ｍｍ以上浮かないこと。

カ
バ

ー
プ

レ
ー

ト

埋
込

ボ
ッ

ク
ス

カバープレート

埋込ボックス

注意ラベル

貼り付け

扉開閉検出スイッチ

取付板

煙感知器収容箱

固定ねじ

カバープレート

蝶番

カバープレート

煙感知器

A

スイッチ取付スペース２００×９０程度

１ｍｍ以上浮かないことかご投影面に重ならないこと

230

210

200

18
0

22
0

19
0

100以内※

押し込み量： 5～ 6

10

A

※ Ｂ形枠 の場 合は ３０以 内

煙感知器（電気工事）

壁面とかご先端のすき間

出入口高さ 2100

3550

ピット深さ

1400

31003305

オーバーヘッド

3005 昇降行程 19450

昇降路全高 23855

100

昇降路頂部の地上高さ 22555

出入口高さ 2100出入口高さ 2100

塗膜防水仕上面

（建築工事）

ピット点検用タラップ（ＥＶ工事）

点検用コンセント：１００Ｖ－１．０ＫＶＡ

（照明用ＡＣ１００Ｖとは別系統のこと）

（電気工事）

130

300

130

3200

出入口高さ 2100 130

3200

出入口高さ 2100 130

3200

出入口高さ 2100 130

3200

出入口高さ 2100 130

111.7kN

93.4kN

11
5

ａ
ｂ

ｃ２

ｋ

ｎ

ｅ １

ｅ２

ａａａａａａ

ｋ

出入口高さ 2100

3550

ピット深さ

1400

31003305

オーバーヘッド

3005 昇降行程 19450

昇降路全高 23855

100

昇降路頂部の地上高さ 22555

出入口高さ 2100出入口高さ 2100

塗膜防水仕上面

（建築工事）

ピット点検用タラップ（ＥＶ工事）

点検用コンセント：１００Ｖ－１．０ＫＶＡ

（照明用ＡＣ１００Ｖとは別系統のこと）

（電気工事）

130

300

130

3200

出入口高さ 2100 130

3200

出入口高さ 2100 130

3200

出入口高さ 2100 130

3200

出入口高さ 2100 130

111.7kN

93.4kN

11
5

ａ
ｂ

ｃ２

ｋ

ａａａａａａ

ｋ

ｃ１

ｅ １

ｃ１

ｅ １

ｃ１

ｅ １

ｃ１

ｅ １

ｃ１

ｅ １

ｃ１

ｂｂｂｂｂ

ｂ ｂ ｂ ｂ ｂ

ｃ１ｃ１ｃ１ｃ１ｃ１ｃ１

壁面とかご先端のすき間

制御盤

制御盤

部材

記号
名　称 部　材 工事区分

ａ
三方枠取付鋼材

（壁取付金物の昇降路内への突出不可）
Ｌ－６５×６５×６ 建築工事

ｂ 敷居取付材 ［－１００×５０×５×７．５ 建築工事

ｃ１ レールブラケット取付用ファスナー ＰＬ－ｔ１２ 建築工事

ｃ２ レールブラケット取付用ファスナー ＰＬ－ｔ１２ （リブ補強付） 建築工事

ｅ１ 中間ビーム Ｈ－１５０×１５０×７×１０ 建築工事

ｅ２ 中間ビーム Ｈ－３００×１５０×６．５×９ 建築工事

ｋ 揚重ビーム Ｈ－１００×１００×６×８ ＥＶ工事

ｎ 中間ビーム （横使い） Ｈ－１００×１００×６×８ ＥＶ工事

福山市建設局建築部営繕課

昇降機設備図（３）
EV-10

2023年  1月

福山市民病院北立体駐車場建設昇降機設備工事（ゼロ市債）
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工事名称

縮尺

図面No

図面名称設計

M.T.N

三谷建設株式会社 福山市赤坂町赤坂1647-1

一級建築士事務所広島県知事登録22(1)第4378号
一級建築士事務所

一級建築士大臣登録 第196583号 福島 和則 A1 1:30 (A3 1:60)

NO.02NO.01

出
入

口
芯

乗場正面図 （１／３０）

ＮＯ．０１・０２（１～６，Ｒ階）

出
入

口
芯

乗場穴あけ図 （１／３０）

ＮＯ．０１・０２（１～６，Ｒ階）

※三方枠取付材は強固に固定のこと

NO.02NO.01

NO.02NO.01

出
入

口
芯

出
入

口
芯

断面図 （１／３０）

1FL

2～6、RFL

ＮＯ．０１・０２

1FL

2～6、RFL

ＡＬＣ取付金物施工注意

ＥＶ機器

三方枠取付鋼材

（ＡＬＣ受け材）

壁取付金物の昇降路

内への突出不可

※インターホンボックスの取付位置は別途

　は建築工事にて施工のこと。

　打合せによる。また穴あけ、取付用鋼材

※

インターホンボックス

（１ヶ所）

12
00

出
入
口
高
さ
 2

10
0

5455

1605 1500

出入口幅

900

車いす用

押ボタン

2350

ＥＸ１

O3045

O8500

ＥＸ２

出入口幅

900

出
入
口
高
さ
 2

10
0

床仕上面

（ＥＶＦＬ）

1450

開口幅 1150

150 150

35
開
口
高
さ
 2

17
5

ａ

ａａ

三方枠足元欠き込み

開口幅 1150

150150

35
開
口
高
さ
 2

17
5

ａ ａ

ｓ

5455

1605 15002350

ＥＸ１

O3045

O8500

ＥＸ２

ａ

1200

床仕上面

（ＥＶＦＬ）

150 150

35

ａ ａ

150150 床仕上面

（ＥＶＦＬ）

35

ａ ａ

50 50

35
開
口
高
さ
 2

17
5

ピ
ッ
ト
深
さ

14
00

50

塗膜防水仕上面

（建築工事）

床仕上面

（ＥＶＦＬ）

ａ

O2755

ＥＹ２
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部材

記号
名　称 部　材 工事区分

ａ
三方枠取付鋼材

（壁取付金物の昇降路内への突出不可）
Ｌ－６５×６５×６ 建築工事

ｂ 敷居取付材 ［－１００×５０×５×７．５ 建築工事

ｓ インジケーター取付材 Ｌ－５０×５０×６ 建築工事

（１／３０）Ｘ－Ｘ断面図

かご室参考図
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Ｚ
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（１／３０）Ｙ－Ｙ断面図 Ｚ－Ｚ断面図 （１／３０）
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5 00
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かご室平面図 （１／３０）

天井伏図 （１／３０）

福山市建設局建築部営繕課

昇降機設備図（４）
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乗場位置表示器意匠図 （１／２）

最下階用（１階）（参考図）
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福山市民病院北立体駐車場建設昇降機設備工事（ゼロ市債）



§工事名称 福山市民病院北立体駐車場建設昇降機設備工事（ゼロ市債）

§工事場所 福山市蔵王町五丁目２３番１号

1 この数量書は，福山市建設工事請負契約約款１条に定める「設計図書」ではなく

参考数量です。従って，契約後の変更等を含意するものではありません。

2 数量の算出は次の基準によっています。

※ 「建築数量積算基準・同解説」 （建築工事建築数量積算研究会制定）

※ 「建築設備数量積算基準・同解説」 （国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

参考数量書

特記事項



福　山　市

設　計　書

工事名称 福山市民病院北立体駐車場建設昇降機設備工事（ゼロ市債）

工事場所 福山市蔵王町五丁目２３番１号

【工事概要】
・福山市民病院北立体駐車場建設昇降機設備工事（ゼロ市債）
  乗用  １３人乗り  ６０ｍ／ｍｉｎ  ７停止
  車いす対応  地震管制運転  火災管制運転
  停電時自動着床装置  戸開走行保護装置
  耐震クラス：Ａ１４

【別途工事】
・建築工事
・電気設備工事
・給排水衛生設備他工事
・消火設備工事
・管制設備工事



福　山　市

工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接工事費      

直　接　工　事　費

1   
式

計

共通費          

  共通仮設費    

1   
式

  現場管理費    

1   
式

  一般管理費等  

1   
式

計

工事価格        

1   
式

消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％

式

工事費          

1   
式



福　山　市

工事種別内訳 2

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直　接　工　事　費

1   
式

計



福　山　市

直　接　工　事　費　種目別内訳 3

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

機械設備工事    

1   
式

計



福　山　市

直　接　工　事　費　科目別内訳 4

機械設備工事

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

エレベーター設備

1   
式

計



福　山　市

直　接　工　事　費　中科目別内訳 5

機械設備工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

エレベーター設備 １号機          

1   
式

エレベーター設備 ２号機          

1   
式

計



福　山　市

直　接　工　事　費　細目別内訳 6

機械設備工事 エレベーター設備 １号機

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ         定員 13人　　定格速度 60m/min   

1   
台

【乗場仕様】    

三方枠          大枠，ｽﾃﾝﾚｽﾍｱﾗｲﾝ                

7   
か所

三方枠          三方枠，ｽﾃﾝﾚｽﾍｱﾗｲﾝ              

7   
か所

敷居            ｽﾃﾝﾚｽ製                         

7   
か所

ｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ        

7   
か所

車いす専用乗場ﾎﾞ

ﾀﾝ              7   
か所

乗場休止ｽｲｯﾁ    

1   
式

その他          休止表示，視覚障がい者用注意名板

7   
か所

【かご仕様】    

前側板          化粧鋼板                        

1   
か所

敷居            ｽﾃﾝﾚｽ製                         

1   
か所

幅木            

1   
台

操作盤          ｶﾊﾞｰ，ｽﾃﾝﾚｽﾍｱﾗｲﾝ                

1   
か所

操作盤          ｲﾝﾀｰﾎﾝﾎﾞﾀﾝ乱用防止ｶﾊﾞｰ          

1   
か所

車いす専用かご操 車いす専用かごﾎﾞﾀﾝ              

作盤            2   
組

車いす専用かご操 両側面：ｽﾃﾝﾚｽﾍｱﾗｲﾝ              

作盤            2   
面

車いす専用かご操 車いす専用ｲﾝﾀｰﾎﾝﾎﾞﾀﾝ乱用防止ｶﾊﾞｰ

作盤            2   
か所

車いす専用かご操 点字名板                        

作盤            2   
か所

鏡              ｽﾃﾝﾚｽ鏡面ﾌﾙﾊｲﾄ（巾500）         

1   
か所



福　山　市

直　接　工　事　費　細目別内訳 7

機械設備工事 エレベーター設備 １号機

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

手すり          ｽﾃﾝﾚｽﾍｱﾗｲﾝ                      

1   
台

手すり          抗ｳｲﾙｽ・抗菌ｺｰﾄ                 

1   
台

ｷｯｸﾌﾟﾚｰﾄ        ｽﾃﾝﾚｽﾍｱﾗｲﾝ                      

1   
台

かご室換気      

1   
台

その他          かご内ｱﾅｳﾝｽ                     

1   
台

その他          かご内ｽﾋﾟｰｶｰ                    

1   
台

その他          袖壁材質，ｽﾃﾝﾚｽﾍｱﾗｲﾝ            

1   
台

その他          壁保護幕                        

1   
台

その他          かご床保護ﾏｯﾄ                   

1   
枚

【その他仕様】  

地震時管制運転方

式              1   
台

火災時管制運転  

1   
台

停電時自動着床装

置              1   
台

挟まれ防止ﾄﾞｱｾﾝｻ

1   
か所

ｾｰﾌﾃｨｼｭｰ        

1   
か所

かご内４ヵ国語ア 通常時：日英,緊急時：日英中韓   

ナウンス        1   
台

ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機      表示共                          

1   
個

防犯警報装置方式

1   
台

かご室防犯警報ﾎﾞ 乱用防止ｶﾊﾞｰ，無電圧接点支給共  

ﾀﾝ              1   
か所

満員通過機能    7階床                           

1   
式



福　山　市

直　接　工　事　費　細目別内訳 8

機械設備工事 エレベーター設備 １号機

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

戸開延長ﾎﾞﾀﾝ    

1   
か所

戸開延長ﾎﾞﾀﾝ    

1   
式

警報装置連動各階

強制停止        1   
台

ﾌｨｯｼｬｰﾌﾟﾚｰﾄ     

1   
台

ﾎﾞﾀﾝ抗ｳｲﾙｽ・抗菌

ｺｰﾄ             1   
式

公共建築工事標準

仕様（平成31年版 1   
）他            台

付属品          ﾋﾟｯﾄ内点検用照明ｺｰﾄﾞ付き        

1   
台

車いす仕様      

1   
台

視覚障がい者対応

仕様            1   
台

煙感知器点検口ｽｲ

ｯﾁ              1   
か所

２台群乗合全自動

方式            1   
台

計



福　山　市

直　接　工　事　費　細目別内訳 9

機械設備工事 エレベーター設備 ２号機

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ         定員 13人　　定格速度 60m/min   

1   
台

【乗場仕様】    

三方枠          大枠，ｽﾃﾝﾚｽﾍｱﾗｲﾝ                

7   
か所

三方枠          三方枠，ｽﾃﾝﾚｽﾍｱﾗｲﾝ              

7   
か所

敷居            ｽﾃﾝﾚｽ製                         

7   
か所

ｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ        

7   
か所

車いす専用乗場ﾎﾞ

ﾀﾝ              7   
か所

乗場休止ｽｲｯﾁ    

1   
式

その他          休止表示，視覚障がい者用注意名板

7   
か所

【かご仕様】    

前側板          化粧鋼板                        

1   
か所

敷居            ｽﾃﾝﾚｽ製                         

1   
か所

幅木            

1   
台

操作盤          ｶﾊﾞｰ，ｽﾃﾝﾚｽﾍｱﾗｲﾝ                

1   
か所

操作盤          ｲﾝﾀｰﾎﾝﾎﾞﾀﾝ乱用防止ｶﾊﾞｰ          

1   
か所

車いす専用かご操 車いす専用かごﾎﾞﾀﾝ              

作盤            2   
組

車いす専用かご操 両側面：ｽﾃﾝﾚｽﾍｱﾗｲﾝ              

作盤            2   
面

車いす専用かご操 車いす専用ｲﾝﾀｰﾎﾝﾎﾞﾀﾝ乱用防止ｶﾊﾞｰ

作盤            2   
か所

車いす専用かご操 点字名板                        

作盤            2   
か所

鏡              ｽﾃﾝﾚｽ鏡面ﾌﾙﾊｲﾄ（巾500）         

1   
か所



福　山　市

直　接　工　事　費　細目別内訳 10

機械設備工事 エレベーター設備 ２号機

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

手すり          ｽﾃﾝﾚｽﾍｱﾗｲﾝ                      

1   
台

手すり          抗ｳｲﾙｽ・抗菌ｺｰﾄ                 

1   
台

ｷｯｸﾌﾟﾚｰﾄ        ｽﾃﾝﾚｽﾍｱﾗｲﾝ                      

1   
台

かご室換気      

1   
台

その他          かご内ｱﾅｳﾝｽ                     

1   
台

その他          かご内ｽﾋﾟｰｶｰ                    

1   
台

その他          袖壁材質，ｽﾃﾝﾚｽﾍｱﾗｲﾝ            

1   
台

その他          壁保護幕                        

1   
台

その他          かご床保護ﾏｯﾄ                   

1   
枚

【その他仕様】  

地震時管制運転方

式              1   
台

火災時管制運転  

1   
台

停電時自動着床装

置              1   
台

挟まれ防止ﾄﾞｱｾﾝｻ

1   
か所

ｾｰﾌﾃｨｼｭｰ        

1   
か所

かご内４ヵ国語ア 通常時：日英,緊急時：日英中韓   

ナウンス        1   
台

ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機      表示共                          

1   
個

防犯警報装置方式

1   
台

かご室防犯警報ﾎﾞ 乱用防止ｶﾊﾞｰ，無電圧接点支給共  

ﾀﾝ              1   
か所

満員通過機能    7階床                           

1   
式



福　山　市

直　接　工　事　費　細目別内訳 11

機械設備工事 エレベーター設備 ２号機

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

戸開延長ﾎﾞﾀﾝ    

1   
か所

戸開延長ﾎﾞﾀﾝ    

1   
式

警報装置連動各階

強制停止        1   
台

ﾌｨｯｼｬｰﾌﾟﾚｰﾄ     

1   
台

ﾎﾞﾀﾝ抗ｳｲﾙｽ・抗菌

ｺｰﾄ             1   
式

公共建築工事標準

仕様（平成31年版 1   
）他            台

付属品          ﾋﾟｯﾄ内点検用照明ｺｰﾄﾞ付き        

1   
台

車いす仕様      

1   
台

視覚障がい者対応

仕様            1   
台

煙感知器点検口ｽｲ

ｯﾁ              1   
か所

２台群乗合全自動

方式            1   
台

計



福　山　市

現場管理費（積上分）　明細 12

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

コリンズ登録費用

1   
式

計


