
福山市

L＝11.0ｍ工事延長

福山市　横尾町二丁目　地内

橋長

有効幅員

　ひび割れ補修工

　断面修復工

　表面含浸工

　塗装塗替工

　橋面防水工

　橋梁用防護柵工

　仮設工

L＝11.0ｍ

W＝8.1ｍ

L＝9ｍ

一式

当初設計

2026年度

橋梁修繕工事 実施設計書

横尾２号線１号橋

工
　
　
事
　
　
概
　
　
要

当初設計

V＝0.1ｍ3

A＝7ｍ2

A＝289ｍ2

A＝89ｍ2

L＝23ｍ

国
補

令和8年度



・本特記仕様書は、橋梁修繕工事（横尾２号線１号橋）に適用する。
・本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
・令和7年8月　広島県　土木工事共通仕様書、「設計図書（別冊図面、仕様書）」、「福山市建設
工事執行規則」、「福山市工事検査技術基準」
・その他関連規格類
・小黒板情報電子化を実施しない工事写真について、監督員の承諾を得る必要はないものとする。

・契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出すること。工期の変
更契約についても同様とする。

・受注者は、監督員と協議し、地先住民、町内会長、土木常設員に工事着手及び工事完了の報告を
行うこと。また、工事着手に先立ち地先住民及び貸借人には具体的な施工内容、方法、時期等の説
明を行い、承諾を得ること。
・受注者は、工事着手の際に、あらかじめ沿線地権者に施工内容等についての説明を行い、承諾を
得ること。

・受注者は、受注後、設計図書に基づき現地を照査し、施工承認図を作成し監督員に提出するこ
と。

1 本工事は、受注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報共有
システムの対象である。
2 本工事で使用する情報共有システムは次とする。
    広島県工事中情報共有システム
　　https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html
3 受注者は、情報共有システムの利用対象としないことを希望する場合は、契約後すみやかに発注
者にその旨を協議し、承諾を得ること。
4 受注者は、情報共有システムの利用に当たり、（一社）広島県土木協会に利用申込みを行い、利
用料を支払うものとする。
5 受注者は、情報共有システムの利用にあたり、情報共有システム利用手引に基づき運用すること
6 工事情報共有システムの完了後のデータ受理方法について
　作 成 者 ：受注者
　納品方法：CD、DVD
　作成方法：「情報共有システム→共有書類・検査支援→一括ダウンロードしたデータ

・受注者は、工事開始日以降30日以内に工事着手しなければならない。

・本工事は、法定外の労災保険契約の保険料を見込んでいる。

・工事標示板及び工事説明看板の挨拶文の記載については、広島県保安施設設置基準に準じたもの
にすること。

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタ
ルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公
表するよう努めるものとする。

第4節　施工承認図の作成

特記仕様書

第1章 総則

第1節 適用

第2節　工程表の提出について

第3節　地元への周知

第5節　情報共有システム

第6節　工事に着手すべき期日について

第7節　法定外労災保険の付保について

第8節　保安施設設置基準について

第9節　再生資源利用計画の現場掲示



・協議先機関名：福山市上下水道局施設部水づくり課
・協議内容　　：施工時の河川水位調整(ポンプ排水稼働)について

・本工事の工期は、工事検査期間として、14日間を見込んでいる。

・本橋の鋼部材に使用されている塗料には下表に示す物質が含有していることが事前調査で判明し
ている。
物質名　　：含有量
鉛　　　　：32000mg/kg
六価クロム：0.04mg/kg未満
ＰＣＢ　　：0.10mg/kg

1 片側交互通行及び通行止め等の交通制限を行う場合は、関係官公署の許可条件を遵守し、関係機
関との協議を十分に行うこと。また、地域の地元関係者等周辺を利用する市民への周知徹底を図
り、安全かつ円滑な交通を確保して事故発生の無いように努めること。
2 作業現場、作業用地内の整理整頓に留意して必要な安全施設の設置等を行い、関係者以外の立入
りを禁止して危険防止に努めること。
3 本工事における交通誘導員は、交通誘導警備員Bを見込んでいる。尚、交通誘導警備員の実施伝票
は原本を提出すること。
4  本工事において交通誘導警備員の積上げ人数は、交通誘導警備員の対象となる施工量に対し作業
日当たり標準作業量から必要な人数を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き、
施工実績等による交通誘導員の積上げ人数の増員に対する変更は行わない。
5  受注者は、工事着手に先立ち、交通誘導警備員の配置計画（配置日数及び配置場所）を作成し、
監督員と協議すること。

・本工事は、工事現場の熱中症対策に資する経費に関して、現場管理費の補正を行う工事である。
1 工期（工事の始期日から工事の終期日までの期間で、準備期間、施工に必要な実日数、不稼働日
及び後片付け期間の合計をいう。なお、検査期間13 日間、年末年始6 日間（12月29 日～1月3
日）、夏季休暇3日間（国民の祝日である山の日の次の日から土曜日、日曜日及び振替休日を除く3
日間とする。）、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まな
い。）期間中の真夏日の状況に応じて、変更契約時に現場管理費の補正を行うものとする。
2 真夏日とは、日最高気温が30度以上の日をいう。また、日最高暑さ指数（WBGT）が25度以上の日
をいう。ただし、夜間工事の場合は、作業時間帯の最高気温又は最高暑さ指数（WBGT）を対象とす
る。
3 気温の計測箇所及び結果は、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環境省が
公表している観測地点の暑さ指数（WBGT）を用いることを標準とする。なお、本工事において、上
記地上観測所及び観測地点は、｢福山｣とすることを標準とする。
4 受注者は、工事期間中における気温の計測箇所、用いる計測値及び計測期間（計測開始日、計測
終了予定日）を明記した施工計画書を工事着手前に提出し、計測結果を工事完成時までに監督員に
提出すること。
5 受注者は、計測終了日について、工事完成時までに監督員と協議するものとする。
6 積算方法は次のとおりとする。
（1）補正方法
ア 受注者より提出された計測結果の資料を基に、補正値を算出し現場管理費率に加算する。ただ
し、現場管理費率の補正は、｢積算寒冷地域で施工時期が冬期となる場合の補正｣、｢緊急工事の場
合｣及び本通知の補正値を合計し、2％を上限とする。
イ 真夏日率＝工期期間中の真夏日÷工期
ウ 補正値（％）＝真夏日率×1.2
（2）補正値の計算結果は、パーセント表示で少数点3位を四捨五入して2位止めとする。
7 受注者より、熱中症対策に資する現場管理費の補正が不要である旨の協議があった場合は、補正
を行う工事から対象外とすることが出来る。
8 検査員から修補の指示があった場合、修補期間は対象外とする。

第2章　施工条件

第1節　関係機関との協議

第2節　検査期間

第3節　鋼部材の既設塗料に含まれる物質

第4節　交通誘導警備員

第5節　熱中症対策



・本工事に伴う以下の内容の仮設工は、積算用参考図に見込んでいる。なお、積算用参考図は任意
仮設の積算内容を示したものであり、工事目的物を完成させるための一切の手段については、受注
者の責任において定めるものとする。
・内容：足場工

(1)工事受注者は、工事着手前に、次の書類を本工事の監督員に提出すること。なお、建設発生土に
ついては、処分先の現地確認写真を提出すること。
1 建設廃棄物処理計画書
・廃棄物処理業者（収集及び運搬）の許可証の写し（許可車両の自動車登録番号一覧及び自動車検
査証の写しを含む）
・廃棄物処理業者（中間処理・最終処分）の許可証の写し（再生資源化施設にあっては、それを示
す書類を含む）
・運搬ルート、処分場の位置、事業の範囲、処理能力及び処理方法を明示したもの
・各処分場の現地確認写真
・建設工事の受注者と処理業者（収集、運搬、中間処理・最終処分・再資源化施設）との二者の業
務委託契約書の写し
2 再生資源利用計画書
3 再生資源利用促進計画書
(2) 工事受注者は、「再生資源利用計画書」、「再生資源利用促進計画書」及び「建設廃棄物処理
計画書」に従い建設廃棄物及び特定建設資材廃棄物が適正に処理されたことを確認し、工事完成時
に次の書類を監督員に提出すること。なお、建設発生土については、処分先への搬入状況の写真を
添付すること。
1 再生資源利用実施書
2 再生資源利用促進実施書
3 建設廃棄物処理実施書
・マニフェスト（産業廃棄物管理票）の写し及び再生資源化に係るものについては受入伝票の写し
（マニフェストは原則として環境省が示す全国統一のマニフェストを使用する。）
・収集及び運搬の写真並びに中間処理場及び最終処分場（直接最終処分の場合のみ）への搬入状況
の写真

・本橋の鋼部材に使用されている塗料には「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省
令」に定められた基準を超えた有害物質（鉛、六価クロム）が含まれているため、塗替塗装の剥離
やかき落とし作業で発生する既設塗料の廃棄物（以下、塗料廃棄物）を処分する際には特別管理産
業廃棄物となる。
・特別管理産業廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」とい
う）を遵守し、適正に処理しなければならない。
・塗料廃棄物は鋼製のドラム缶またはペール管に密閉して保管し、速やかに処分するものとする。
また、使用した作業服等の保護具も同様に　保管して処分するものとする。
なお、本工事における作業服等の防護具の購入・処分の積上げ数量は、対象となる施工量に対し作
業日当たり標準作業量から必要な数量を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除
き、施工実績等　による防護具の購入・処分の積上げ数量の増加に対する変更は行わない。
・塗料廃棄物の処理に要する費用（運搬費を含む処理費）は、廃棄物処　理法に基づき環境大臣が
認可、または都道府県知事等が許可した適正な施設のうち受入条件が合うものの中から、運搬費と
処理費の合計が最も経済的になる下記住所の施設を見込んでいる。従って、正当な理由がある場合
を除き、塗料廃棄物の処理に要する費用（単価）は変更しない。なお、工事発注後に明らかになっ
たやむを得ない事情により、施設への受入が困難な場合は監督員と受注者が協議するものとする。
・受入施設住所：福山市箕沖町107-5
・受入施設が求める各成分の溶出試験について次のとおり実施している。
物質名  　　  　　        　溶出量
鉛又はその化合物　　　　：130mg/L
六価クロム　　　　　　　：0.04mg/L未満
・搬出先においては、処分状況が確認できるよう、写真撮影を行うとともに、数量等が確認できる
ように計量伝票等を監督員に提出すること。

第6節　任意仮設

第7節　建設副産物について

第8節　特別管理産業廃棄物（既設塗料の剥離やかき落とし作業で発生する廃棄物 ）ＰＣＢ含有量基準
値以下且つ鉛溶出量または六価クロム溶出量基準値超え



・令和7年8月広島県土木工事共通仕様書で使用を義務づけている排出ガス対策型建設機械において
は、第三次基準以上の建設機械の使用に努めること。なお、使用する排出ガス対策型建設機械につ
いて、基準値による設計変更は行わない。

・本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督
員の指示を受けること。

第9節　排出ガス対策型建設機械の使用促進

第3章　その他

第1節　その他項目



                                        

総括情報表 頁 -

変更回数
適用単価地区
単価適用日

諸経費体系

当世代 前世代

  建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として，労務費のほか各種経費（法定福利費の
事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等
の一部として率計上している。

≪凡例≫
Co ･･･コンクリート
DT ･･･ダンプトラック
CC ･･･クローラクレーン
RTC･･･ラフテレーンクレーン

As ･･･アスファルト
BH ･･･バックホウ
TC ･･･トラッククレーン

00010 

0 
70福山市                                  
00-08.07.01(0)

1 公共(一般)      

工種　　　　　　　　　　
施工地域・工事場所区分  
復興補正区分            
週休補正区分            
現場事務所等の貸与区分  
ＩＣＴ補正区分　　　　　
冬期補正係数            
緊急工事区分            
前払金支出割合区分      
契約保証区分            

08  鋼橋架設工事　　　　　　
02  市街地(DID補正)         
00  補正なし                
00  補正なし　　　　        
00  補正なし                
00  補正なし　　　　　　　　
00  補正なし                
00  通常工事 ０％           
00  補正無し                
01  金銭的保証(0.04%)       



                          本工事費　内訳表                  0 0002

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
本工事費 X1000      

橋梁保全工事

         1     
          
    式    

Y1G03      レベル1 

橋梁補修工

         1     
          
    式    

Y1G0324    レベル2 

ひび割れ補修工

         1     
          
    式    

Y1G032404  レベル3 

低圧注入工法
【材料種類】

          
  構造物  

Y1G03240402レベル4 

ひび割れ補修工(低圧注入工法)
補修延べ延長25m未満の場合

         1       構造物  

S1020035   00    

    単第0 -0001  表   
断面修復工

         1     
          
    式    

Y1G032405  レベル3 

左官工法
【材料種類】
【鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無】           

  構造物  

Y1G03240501レベル4 

断面修復工(左官工法)
(鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む)
修復延べ体積0.13m3

         1       構造物  

S1020041   00    

    単第0 -0002  表   



                          本工事費　内訳表                  0 0003

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
表面含浸工

         1     
          
    式    

Y1G032406  レベル3 

下地処理

          
    橋    

Y1G03240601レベル4 

表面含浸工
けい酸塩系表面保護材
時間的制約無し　高所作業車無し

         7         m2    

V1000      00    

    単第0 -0003  表   
反応促進工
反応促進剤塗布
時間的制約無し　高所作業車無し

         7         m2    

V1001      00    

    単第0 -0004  表   
現場塗装工

         1     
          
    式    

Y1G0325    レベル2 

橋梁塗装工

         1     
          
    式    

Y1G032501  レベル3 

橋梁塗装工
　

          
    m2    

Y1G03250101レベル4 

塗装塗替工(腐食部)
Rc-Ⅰ系　1種ケレン

       285         m2    

V2000      00    

    単第0 -0005  表   
塗装塗替工(孔食部)
Rc-Ⅰ系　1種ケレン

         4         m2    

V2003      00    

    単第0 -0008  表   



                          本工事費　内訳表                  0 0004

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
紫外線硬化型FRPシート設置工(ポリエステル
区分B(0.07ｍ2以上0.15ｍ2未満/枚)
紫外線照射あり　時間的制約無し　高所作業

         4         m2    

F900000004100   

    
紫外線硬化型FRPシート設置工(ポリエステル
区分C(0.15ｍ2以上/枚)
紫外線照射あり　時間的制約無し　高所作業

         0.4       m2    

F900000004200   

    
研削材(グリッド)及びケレンかす回収・積込

       289         m2    

V2004      00    

    単第0 -0009  表   
汚泥運搬
【殻種別】

          
    m3    

Y1G03040605レベル4 

現場発生品及び支給品運搬
クレーン装置付BT2t積2.9t吊
片道運搬距離17.0km以下(14.0km超)

         0.3        t    

SPK2504041100    

    単第0 -0010  表   
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
クレーン装置付BT2t積2.9t吊

         0.3        t    

SPK2504041200    

    単第0 -0011  表   
ペール缶
天蓋取り外し式バンドタイプ
フタ・バンド付　20L

        14         個    

F900000003600   

    
汚泥処分
【殻種別】

          
    m3    

Y1G03040606レベル4 

【直接工事費に含まれる処分費等】　　　　
「処分費等」の取扱いによる　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

          

#0041      



                          本工事費　内訳表                  0 0005

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
特定汚泥（特定有害）処分費
有害物質：鉛　荷姿：ペール缶

       288.5       kg    

F900000003500   

    
橋梁支承工

         1     
          
    式    

Y1G0220    レベル2 

鋼橋支承工

         1     
          
    式    

Y1G022001  レベル3 

支承補修
　

          
    基    

Y1G02200101レベル4 

ボルト締め工

         4         本    

V2030055   00    

    単第0 -0012  表   
充填補修

         2         孔    

SPK2504035300    

    単第0 -0013  表   
アンカーボルト設置工
適用アンカー材径25mm以下
下方向

         2         本    

SPK2504035000    

    単第0 -0014  表   
アンカーボルト削孔
作業性の悪い箇所等

         1         本    

SPK2504035500    

    単第0 -0015  表   
支承補修工材料

         1         式    

V6001      00    

    単第0 -0016  表   



                          本工事費　内訳表                  0 0006

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
舗装工

         1     
          
    式    

Y1G0304    レベル2 

橋面防水工

         1     
          
    式    

Y1G030406  レベル3 

橋面防水工
【舗装色,規格・仕様】

          
    m2    

Y1G03040607レベル4 

橋面防水工
耐摩耗型複合薄層遮水性舗装
スーパーロメンパッチDN工法相当

        89         m2    

V5001      00    

    単第0 -0017  表   
橋梁付属物工

         1     
          
    式    

Y1E0306    レベル2 

排水施設工

         1     
          
    式    

Y1G032103  レベル3 

橋梁用水切り工
【管規格】

          
     m    

Y1G03210302レベル4 

橋梁用水切り材設置工
接着剤固定式　床板側面
時間的制約無し　作業車無し

        22          m    

V4001      00    

    単第0 -0018  表   
橋梁用防護柵工

         1     
          
    式    

Y1E030605  レベル3 



                          本工事費　内訳表                  0 0007

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
橋梁用防護柵

          
     m    

Y1E03060501レベル4 

防護柵設置工(Gr) レール設置
路側用_A・B・C種 手間+材料費
塗装品B(3.2×350×2330)

        23          m    

SS000125   00    

    単第0 -0019  表   
笠木
2ｍ用・白色塗装品
150×50×3.2×2000

        10         枚    

F900000005300   

    
袖笠木
白色塗装品
150×50×3.2×150

         4         枚    

F900000005400   

    
構造物撤去工

         1     
          
    式    

Y1G0327    レベル2 

防護柵撤去工

         1     
          
    式    

Y1G032701  レベル3 

防護柵撤去(ガードレール)

          
     m    

Y1G03270101レベル4 

防護柵設置工(Gr) レール撤去
路側用_A・B・C種(旧_Ap・Bp・Cp種)

        23          m    

SS000129   00    

    単第0 -0020  表   
運搬処理工

         1     
          
    式    

Y1G032716  レベル3 



                          本工事費　内訳表                  0 0008

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
現場発生品運搬
【発生材種類】

          
    回    

Y1G03271603レベル4 

現場発生品及び支給品運搬
クレーン装置付BT2t積2.9t吊
片道運搬距離1.5km以下

         0.2        t    

SPK2504041100    

    単第0 -0021  表   
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
クレーン装置付BT2t積2.9t吊

         0.2        t    

SPK2504041200    

    単第0 -0011  表   
【機器単体費】　　　　　　　　　　　　　
共通仮設費[対象外]，現場管理費[対象外]　
一般管理費[対象外]　　　　　　　　　　　

          

#0046      

スクラップ

         0.2        t    

F000000009900   

    
仮設工

         1     
          
    式    

Y1G0328    レベル2 

橋梁足場工

         1     
          
    式    

Y1E030801  レベル3 

補修用足場工
【橋梁の種類】

          
    m2    

Y1E03080103レベル4 

補修用足場工

         1         式    

V9001      00    

    単第0 -0022  表   



                          本工事費　内訳表                  0 0009

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
環境対策資材等

         1     
          
    式    

Y1G032814  レベル3 

環境対策資材等

          
    式    

Y1G03281404レベル4 

鉛等対応環境対策資材
ブラスト2ノズル対応

         1         式    

V8001      00    

    単第0 -0025  表   
交通管理工

         1     
          
    式    

Y1G032821  レベル3 

交通誘導警備員

          
    人    

Y1G03282101レベル4 

交通誘導警備員B

        31         人    

R0369      00   

    
＊＊直接工事費＊＊

#0020計=支給品等(材料),無償貸付        �

安全費

          

Z0009      

安全費

         1     
          
    式    

YZZ09      レベル2 



                          本工事費　内訳表                  0 0010

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
安全費

         1     
          
    式    

YZZ09001   レベル3 

呼吸用保護具等費用

          
    式    

YZZ09001002レベル4 

鉛等対応環境衛生保護具

         1         式    

V8002      00    

    単第0 -0026  表   
共通仮設費率分

          

Z0019      

計算情報……
対象額………
率……………

＊＊共通仮設費計＊＊

＊＊純工事費＊＊

現場管理費

          

計算情報……
対象額………
率……………

＊＊工事原価＊＊



                          本工事費　内訳表                  0 0011

                                        

頁 -

費目・工種・施工名称など 数量 単位 単価 金額 備考
一般管理費率分

          

計算情報……
対象額………

前払補正率…

率……………
契約保証費

          

計算情報……
対象額………
率……………

当初請対額  
当初対象額  

一般管理費計

＊＊工事価格＊＊

＊＊消費税相当額＊＊

          

計算情報……
対象額………
率……………

＊＊工事費計＊＊

＊＊契約保証費計＊＊



図面番号

工　　種

種　　別

路 線 名

工事箇所

縮　　尺 S=1:10,000

福 　山　 市

番
号

工事箇所

位置図

令

和

年
度

国
補

８

橋梁修繕工事

横尾２号線１号橋

福山市横尾町二丁目地内

１/９



側面図

平面図

A1 橋台 正面図

断面図

A2 橋台 正面図

床版下面図

補修一般図 　S=1:60

A1 A2

A1 A2

A1 A2

t=50mm

【主桁・床版】
塗替塗替工

デッキプレート
塗装塗替工 紫外線硬化型

　FRPシート設置工

床版端部
表面含浸工

床版端部
表面含浸工

断面修復工

G5G4G3G2G1

G5 G4 G3 G2 G1

G5 G4 G3 G2 G1

ひびわれ補修工
断面修復工 支承補修

アンカーボルト・プレート新設工

支承補修
モルタル充填工

水切工

橋面防水工

ひびわれ補修工
断面修復工

国
補

令和８年度

2
9

福山市横尾町二丁目地内

福山市

縮　尺

工事箇所

名

種　　別

工　　種

図面番号

番
号

河　川

路　線
横尾２号線１号橋

補修一般図

橋梁修繕工事（横尾２号線１号橋）

図示

※この図面は実際の図面を約５０％縮小している
２０２６年（令和８年）７月作成

工事延長　L＝11.0ｍ
橋長　L＝11.0ｍ
有効幅員　W＝8.1ｍ
ひび割れ補修工　L＝9ｍ
断面修復工　V＝0.1ｍ3

表面含浸工　A＝7ｍ2
塗装塗替工　A＝289ｍ2
橋面防水工　A＝89ｍ2
橋梁用防護柵工　L＝23ｍ
仮設工　一式

工
事

起
点

工
事

終
点

鋼部材
塗装塗替工

鋼部材
塗装塗替工
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A1 A2

地覆側面部カバープレート下面

地覆側面部カバープレート下面

3256.50mm2-図上計測

（断面積/厚さ）×1/Dk幅570=塗装係数

（3256.50/4）×1/570=1.43

床版・デッキプレート補修図 S=1:30

0.30×0.65＝0.20ｍ21

鉄筋露出

S=1:5デッキプレート断面図

損　傷 記　号 補修対策工法

断面修復工

コンクリート表面劣化部 表面含浸工

ケイ酸塩ナトリウム防水材 0.15L/m2（１回目）

表面含浸工

表面含浸  A1側

1.86×0.39×4＝2.90ｍ2

表面含浸  A2側

表面含浸面積 

表面含浸工面積合計＝6.78ｍ2

A1側 A2側

Ａ  ＝  3.39  ＋  3.39  ＝  6.78

素地調整(1種ケレン)循環式ブラスト工法

下塗り　弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料（1回目）240g/m2

下塗り　弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料（2回目）240g/m2

中塗り　弱溶剤形変性ふっそ樹脂塗料 170g/m2

上塗り　弱溶剤形変性ふっそ樹脂塗料 140g/m2

鋼部材

鋼材塗装塗替詳細図

防食下地　有機ジンクリッチペイント　　600g/m2

RC-1塗装系

注記）素地調整は、1種ケレンにて既設塗料を剥ぎ落す。

剥ぎ落とし後、動力工具等により仕上げ素地調整を行う。

腐食部

ケイ酸塩ナトリウム防水材 0.10L/m2（２回目）

※ 各段階で塗布量の確認を行う。

(0.44+0.69)×0.39×1/2＝0.22ｍ2

表面含浸  A1側

表面含浸  A1側 合計

0.27+2.90+0.22＝3.39ｍ2

0.69×0.39＝0.27ｍ2

表面含浸  A1側

(0.44+0.69)×0.39×1/2＝0.22ｍ2

表面含浸  A2側

1.86×0.39×4＝2.90ｍ2

0.69×0.39＝0.27ｍ2

表面含浸  A2側

表面含浸  A2側 合計

0.22+2.90+0.27＝3.39ｍ2

護岸ライン

護岸ライン

国
補

令和８年度

3
9

福山市横尾町二丁目地内

福山市

縮　尺

工事箇所

名

種　　別

工　　種

図面番号

番
号

河　川

路　線
横尾２号線１号橋

床板・デッキプレート補修図

橋梁修繕工事（横尾２号線１号橋）

図示

※この図面は実際の図面を約５０％縮小している
２０２６年（令和８年）７月作成デッキプレート

塗装塗替工

340

10
0
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9090 160

断面積厚さ4.0mm

11000

11000

デッキプレート範囲 10030

11000
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00

30
0
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00

30
0
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00

30
0
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00

30
0

65
0

88
00

121.4

390

1860

690

390

690

1860

373

690

686

440

440



地覆側面部カバープレート下面

地覆側面部カバープレート下面

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工図 S=1:30

デッキプレート(1)(2)(3)(4)H350mm×W290mm
FRPシート貼付

デッキプレート(1)(2)(3)(4)

補修範囲　断面図

デッキプレート(5)

補修範囲　断面図

地覆側面部カバープレート

補修範囲　断面図

紫外線硬化型ポリエステル樹脂製FRPシート仕様  要求項目

NETIS　NO.旧CB-990022-V同等品以上のポリエステル樹脂製

難燃性UL94規格：V-0以上

酸素透過率：10　＝6.5cc/(m2・24h・atm)以下
-11

紫外線硬化型ポリエステル樹脂製ＦＲＰシート

断面図 

紫外線硬化型ポリエステル樹脂製ＦＲＰシート

施工フロー図 

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工(ポリエステル樹脂) 数量表

床版下面図　平面図

※カバープレート垂直面へ50mm折り返す

デッキプレート(5)(1箇所)H350mm×W580mm
FRPシート貼付

部位名 S(ｍ2) 区分 枚数 小計(ｍ2)
地覆側面部カバープレート

1 上流側・下流側 0.15 × 11.00 1.7 C 2 3.4
デッキプレート

2 (1)(2)(3)(4) 0.35 × 0.29 0.1 B 4 0.4
3 (5) 0.35 × 0.58 0.2 C 1 0.2

※施工に際しては、現場測定を行い、既設の形状を確認の上実施すること

合計面積： 4.0

サイズ(ｍ)

備 考

区分ごとの面積 A:0.0 B:0.4 C:3.6 (単位:m2） 

※区分C 0.15m2以上/枚

※区分A 0.01m2以上0.07m2未満/枚
※区分B 0.07m2以上0.15m2未満/枚

孔食・ＦＲＰシート貼付部

孔食部

損　傷

補修工法凡例

記　号 補修対策工法

紫外線硬化型FRPシート設置工

ケレン

プライマー塗布

不陸調整

ＦＲＰシート貼付け

端部処理

ＦＲＰシート硬化

　1回目：ケレン後４時間以内

　2回目：ウルトラパッチ施工前日

　ガラス繊維入りポリエステル樹脂製パテを

　使用し不陸調整をおこなう（貼付面全面塗布）

　転圧ローラー等を用いて端部の浮がでない

　ように貼付けをおこなう

　紫外線硬化型樹脂を使用し、端部及び接合部に

  指やスパチュラ等を用いて隙間をうめる

　直射日光が当たらない場所は、紫外線照射装置を

  用いて硬化をおこなうこと

　素地調整：1種

中塗り 　弱溶剤型ふっ素樹脂塗料用中塗

上塗り 　弱溶剤型ふっ素樹脂塗料上塗

１層目　プライマー塗布

一液湿潤硬化型ウレタン系プライマー

２層目　不陸調整

ガラス繊維入りポリエステル樹脂製パテ

３層目　ＦＲＰシート貼付け

紫外線硬化型ポリエステル樹脂製ＦＲＰシート

母材(貼付け面)

鋼材及びコンクリート

４層目　端部処理

紫外線硬化型樹脂

紫外線硬化型ポリエステル樹脂製ＦＲＰシート

　不飽和ポリエステル樹脂
透明フィルム

水色フィルム

　ガラス繊維マット

ガラス繊維（25mm）

素地調整(1種ケレン）循環式ブラスト工法

中塗り　弱溶剤形変性ふっ素樹脂塗料 170g/m2

上塗り　弱溶剤形変性ふっ素樹脂塗料 140g/m2

鋼部材

鋼材塗装塗替詳細図

ＦＲＰシート貼付・硬化

RC-1塗装系

注記）素地調整は、1種ケレンにて既設塗料を剥ぎ落す。

剥ぎ落とし後、動力工具等により仕上げ素地調整を行う。

A1 A2

水切工詳細図

S＝1:20 S＝1:20 S＝1:5

S＝1:5

橋梁用水切り材設置工　L＝11.00ｍ

橋梁用水切り材設置工　L＝11.00ｍ

橋梁用水切り材設置工　　L＝　11.00　+　11.00　＝　22.00ｍ

国
補

令和８年度

4
9

福山市横尾町二丁目地内

福山市

縮　尺

工事箇所

名

種　　別

工　　種

図面番号

番
号

河　川

路　線
横尾２号線１号橋

紫外線硬化型FRPシート設置工図

橋梁修繕工事（横尾２号線１号橋）

図示

※この図面は実際の図面を約５０％縮小している
２０２６年（令和８年）７月作成

紫外線硬化型FRPシート設置工(ポリエステル樹脂)　L＝11.00ｍ

1
0
0
m
m

1
0
0
m
m

340
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0
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9090 160

紫外線硬化型FRPシート設置工(ポリエステル樹脂)　L＝11.00ｍ

340

10
0

570

9090 160

10
0100 10
0

50

100
20

35



G1

G2

G3

G4

G5

A1 A2

L＝2160

番　号 鋼材種別(mm)

数量表(鋼材)

桁長(mm)

10840H-588×300×12×20

2160

(1)

(2)

(3)

箇　所

主桁(G1～G5)

［-250×90×9×13 端横桁・中間横桁(Cr1～Cr4)

補剛材(Cr1,Cr4)179×548(t=9) -

(4)

(5)

ガセットプレート(Cr1,Cr4)

補剛材(Cr2,Cr3)

-

-

330×250(t=9)

179×548(t=9)

本　数

5

16

20

16

16

(6) 排水管-Φ114.3×760(t=4.5) 1

(7) -Φ114.3×600(t=4.5) 1 排水管

Cr1 Cr2 Cr3 Cr4

塗装塗替工図 　S=1:40

L=2160

桁端部断面図(A1側)

S=1:10
補剛材詳細図
(端横桁共通)

G5

G5

中間部断面図

G4

S=1:10
補剛材詳細図

(中間横桁共通)

L=2160

G3 G2 G1

G1 G2 G3 G4 G5

桁端部断面図(A2側)

S=1:1

使用ボルト　M22(F9T)
(端横桁・横桁共通)

S=1:10上フランジ端部詳細図

S=1:10下フランジ端部詳細図

(8) 11000448(t=9) 2 側面カバープレート

側面図

S=1:10支承詳細図

橋
軸

方
向

橋軸直角方向

素地調整(1種ケレン）循環式ブラスト工法

下塗り　弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料（1回目）240g/m2

下塗り　弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料（2回目）240g/m2

中塗り　弱溶剤形変性ふっ素樹脂塗料 170g/m2

上塗り　弱溶剤形変性ふっ素樹脂塗料 140g/m2

鋼部材

鋼材塗装塗替詳細図

防食下地　有機ジンクリッチペイント　　600g/m2

RC-1塗装系

注記）素地調整は、1種ケレンにて既設塗料を剥ぎ落す。

剥ぎ落とし後、動力工具等により仕上げ素地調整を行う。

A1 A2

国
補

令和８年度

5
9

福山市横尾町二丁目地内

福山市

縮　尺

工事箇所

名

種　　別

工　　種

図面番号

番
号

河　川

路　線
横尾２号線１号橋

塗装塗替工図

橋梁修繕工事（横尾２号線１号橋）

図示

※この図面は実際の図面を約５０％縮小している
２０２６年（令和８年）７月作成

10932

10932 50

10982

(2)

(1)

4008050350

8800

92
0

35
0

使用ボルト　M22　(F9T)

［-250×90×13

(2)

(1)

(3)

(4)

　(6)

排水管Φ114.3　t=4.5mm

60
0

［-250×90×13

76
0

(3) (4)

(3)

(3)

179

54
8

330

(3)

(3)

(5)

(5)

179×548×9

(2) (1) (3)

(4)

(3)

［-250×90×13
　(7)

排水管Φ114.3　t=4.5mm

25
0

39

34

39

34

Φ22

10840

30
0

30
0

300

14
4

179

94

117

230

728

797

11000

98

(8)

(8)

35
0

2

(2)

(2)

200

15
0

(2) (2) (2)

2
50

120

150

2
50

22
0



A1橋台・A2橋台　補修図 S=1:30

A1橋台　補修図

0.10

14 0.40×0.20＝0.08ｍ2

0.70

0.80

0.60

7

8

10

60.601

11 0.20×0.20＝0.04ｍ2

12 0.30×0.30＝0.09ｍ2

0.402
16 0.40×0.50＝0.20ｍ2

0.403

13 0.30×0.30＝0.09ｍ2

0.404
0.305

18 0.10×0.10＝0.01ｍ2 19 0.10×0.10＝0.01ｍ2

21 0.10×0.10＝0.01ｍ2

20 0.50×0.45＝0.23ｍ2

22 0.35×0.45＝0.16ｍ2

23 0.50×0.20＝0.10ｍ2

25 0.60×0.20＝0.12ｍ2

0.409

24 0.15m2-0.50×0.30

沓座面　展開図

7 1.40×0.10＝0.14ｍ2

1 0.20

3 0.20×0.20＝0.04ｍ2

4 0.60×0.15＝0.09ｍ2

5 0.60×0.15＝0.09ｍ2

6 0.25×0.35＝0.09ｍ2

0.60×0.10＝0.06ｍ20.20×0.10＝0.02ｍ2

9 0.50×0.30＝0.15ｍ2

82

取り付け護岸(下流側)展開図

A2橋台　補修図

沓座面　展開図

17 0.20×0.20＝0.04ｍ2

15 0.15m2-CAD計測

鉄筋露出 断面修復工

損　傷

補修工法凡例

記　号 補修対策工法

ひびわれ(0.2～1.0mm)

うき・剥離 断面修復工

断面修復工豆板

ひびわれ注入工

ひびわれ注入工

エポキシ樹脂系注入材(1種)３

硬化養生後下地処理４

座金取り付け１

目止めシール２

ひび割れ(0.2mm以上から1.0ｍｍ以下）

10
m

m
程

度

カッター工

既設鉄筋

不良部

錆び落とし後防錆ペースト塗布（無筋の場合不要）

はつり工

ポリマーセメントモルタル埋め戻し

プライマー塗布

1

2

3

3

4

ｄ＝5ｃｍ

断面修復工
（左官工法）

1
0m

m
程

度

カッター工

既設鉄筋

不良部

錆び落とし後防錆ペースト塗布（無筋の場合不要）

はつり工

ポリマーセメントモルタル埋め戻し

プライマー塗布

1

2

3

3

4

ｄ＝10ｃｍ

断面修復工
（左官工法）

d=5cm

d=5cm

d=5cm

常時水位

施工時水位(ポンプ排水時)

※A1橋台竪壁前面水際部の断面修復を行う際にはポンプ排水後に行うこと

常時水位

施工時水位(ポンプ排水時)

ひび割れ注入工：図中の数値は長さ(m)を示す。
断面修復工：図中の数値は長さ(m2)を示す。

国
補

令和８年度

6
9

福山市横尾町二丁目地内

福山市

縮　尺

工事箇所

名

種　　別

工　　種

図面番号

番
号

河　川

路　線
横尾２号線１号橋

A1橋台・A2橋台 補修図

橋梁修繕工事（横尾２号線１号橋）

図示

※この図面は実際の図面を約５０％縮小している
２０２６年（令和８年）７月作成



S=1:10支承補修図(その1)　 　

A1橋台 正面図

アンカーボルト破断

A2橋台 正面図

G5 G4 G3 G2 G1

G1 G2 G3 G4 G5

ナットのゆるみ

1 ボルト締め工2 ボルト締め工3 ボルト締め工

4 ボルト締め工

6 モルタル充填工

(支承：アンカーボルトの破断）

(支承：部分的な防食機能の劣化・腐食）

損　傷

補修工法凡例

記　号 補修対策工法

ボルト締め工

アンカーボルト・プレート新設工

G2

(16mm×5枚)

(1
6m

m×
5枚

)

ピンチプレート t＝22ｍｍ×1枚

              ベースプレート t＝16ｍｍ×5枚

ピンチプレート t＝22ｍｍ×1枚 ベースプレート t＝16ｍｍ×5枚

アンカーボルトM25 L=450mm 新設

ピンチプレート・ベースプレート詳細図

ピンチプレート・ベースプレート新設

平面図側面図

ナット・座金

アンカーボルト未充填 アンカーボルト モルタル充填工

G3
S=2:5アンカーボルト・モルタル充填工

アンカーボルト・プレート新設工

空隙部：モルタル充填

アンカーボルトM25 L=400mm 新設

ナット

ピンチプレート開口

※材質はSS400とする。

1－アンカーボルト　Ｍ25×400（ナットワッシャー付き）

空隙部：モルタル充填

削孔φ30×350

既設アンカー孔利用する。 新設アンカー孔削孔

（φ30×350）

A1橋台：G2,G3,G4
A2橋台：G4

ボルト締め工　N＝4本

A1橋台：G2,G3 充填補修(モルタル充填)　N＝2孔

アンカーボルト設置　N＝2本

アンカーボルト削孔　N＝1本

施工箇所

国
補

令和８年度

7
9

福山市横尾町二丁目地内

福山市

縮　尺

工事箇所

名

種　　別

工　　種

図面番号

番
号

河　川

路　線
横尾２号線１号橋

支承補修図(その１)

橋梁修繕工事（横尾２号線１号橋）

図示

※この図面は実際の図面を約５０％縮小している
２０２６年（令和８年）７月作成

5 モルタル充填工

アンカーボルトM25

アンカーボルトM24

250

400

125

40
215

.8

190

94.
2

35
80

35
15

0

6020

20

2280

22

22
80

250

400

125

40
215

.8

250
125

40

190

94.
2

120

40

13
0

130

38
5

40
0

10
0

φ28

28
5

45

φ30

24
0

30
0

φ30

35
0



支承補修図(その2) S=1:10

素地調整(1種ケレン）循環式ブラスト工法

下塗り　弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料（1回目）240g/m2

下塗り　弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料（2回目）240g/m2

中塗り　弱溶剤形変性ふっ素樹脂塗料 170g/m2

上塗り　弱溶剤形変性ふっ素樹脂塗料 140g/m2

鋼部材

鋼材塗装塗替詳細図

防食下地　有機ジンクリッチペイント　　600g/m2

RC-Ⅰ塗装系

注記）素地調整は、1種ケレンにて既設塗料を剥ぎ落す。

剥ぎ落とし後、動力工具等により仕上げ素地調整を行う。
支承詳細図支承詳細図

(A1,G1支承・A2,G5支承)

橋軸直角方向橋軸直角方向

(A1,G2.G3.G4支承・A2,G3.G4支承)

橋
軸

方
向

支承詳細図

橋軸直角方向

橋
軸

方
向

橋
軸

方
向

125

12
5

75

20
0

　

S=1:5
ピンチプレート詳細図

外周寸法 677mm

・A1橋台(G1支承)

・A2橋台(G5支承)

 線支承塗装面積合計：A=(1)0.02+(2)0.01+(3)0.02+(4)0.01+(5)0.01+(6)0.01+(7)0.01+(8)0.01+(9)0.01+(10)0.01+(11)0.01+(12)0.02+(13)0.01+(14)0.01=0.17m2

・A1橋台(G2・G3・G4支承)

・A2橋台(G3・G4支承)

  線支承塗装面積合計：A=(1)0.02+(2)0.02+(3)0.02+(4)0.01+(5)0.01+(6)0.01+(7)0.01+(8)0.01+(9)0.01+(10)0.01+(11)0.01+(12)0.02+(13)0.01+(14)0.01=0.18m2

(A1,G5支承・A2,G1支承)

下沓部

ピンチプレート上面

ピンチプレート上面

ピンチプレート下面

ピンチプレート下面

ピンチプレート側面 ピンチプレート側面

ピンチプレート下面

ピンチプレート下面

ピンチプレート上面

ピンチプレート上面

下沓部

ピンチプレート側面

・A1橋台(G5支承)

・A2橋台(G1支承)

  線支承塗装面積合計：A=(1)0.02+(2)0.01+(3)0.02+(4)0.01+(5)0.01+(6)0.01+(7)0.01+(8)0.01+(9)0.01+(10)0.01+(11)0.01+(12)0.02+(13)0.01+(14)0.01=0.17m2

下沓部

ピンチプレート上面

ピンチプレート上面

ピンチプレート下面

ピンチプレート下面

ピンチプレート側面

ピンチプレート側面

(支承：部分的な防食機能の劣化・全体的な腐食）

塗装面積
箇所 支承位置 支承部塗装面積（m2）

A1

G1 0.17

G2 0.18

G3 0.18

G4 0.18

G5 0.17

A2

G1

G2

G3

G4

G5

合計 1.90

0.17

0.32

0.18

0.18

0.17

m2

ピンチプレート側面

支承詳細図
(A2,G2支承)

橋軸直角方向

橋
軸

方
向

・A2橋台(G2支承)

  線支承塗装面積合計：A=(1)0.02+(2)0.02+(3)0.07+(4)0.01+(5)0.01+(6)0.03+(7)0.01+(8)0.01+(9)0.01+(10)0.01+(11)0.07+(12)0.01+(13)0.02+(14)0.01＋(15)0.01=0.32m2

下沓部

ピンチプレート上面

ピンチプレート上面

ピンチプレート下面

ピンチプレート下面

ピンチプレート側面

ピンチプレート側面

ピンチプレート t＝22ｍｍ×1枚 ベースプレート t＝16ｍｍ×5枚

ピンチプレート・ベースプレート詳細図

外周寸法 1397mm 外周寸法 816mm

(1
6m

m×
5枚

)

ベースプレート側面

国
補

令和８年度

8
9

福山市横尾町二丁目地内

福山市

縮　尺

工事箇所

名

種　　別

工　　種

図面番号

番
号

河　川

路　線
横尾２号線１号橋

支承補修図(その２)

橋梁修繕工事（横尾２号線１号橋）

図示

※この図面は実際の図面を約５０％縮小している
２０２６年（令和８年）７月作成
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M2735
80

35
15

0

20

弧長側面　L=184mm　　

xt0;弧長側面　L=184mm　

弧長側面　L=184mm　　

t=20mm

(1)斜線部投影面積　0.02m2(図上計測)

(2)斜線部投影面積　0.01m2(図上計測)

(3)斜線部投影面積　0.02m2(図上計測)

(4)斜線部投影面積　0.01m2(図上計測)

(1)斜線部投影面積　0.02m2(図上計測)

(3)斜線部投影面積　0.02m2(図上計測)

(4)斜線部投影面積　0.01m2(図上計測)

(2)斜線部投影面積　0.01m2(図上計測)

(1)斜線部投影面積　0.02m2(図上計測)

(3)斜線部投影面積　0.02m2(図上計測)

(2)斜線部投影面積　0.02m2(図上計測)

(5)斜線部投影面積　0.01m2(図上計測)

(4)斜線部投影面積　0.01m2(図上計測)

(7)0.01m2-{(0.020×2)+(0.040×3)+(0.100×2)+0.080}×0.020

100

(14)0.01m2-0.184(弧長側面)×0.020×2面

(13)0.01m2-0.260×0.020×2面

(11)0.01m2-0.20×0.020×2面

(8)0.01m2-0.08×0.06×2面80

(9)0.01m2-0.035×0.020×4面

(6)0.01m2-0.68(外周寸法)×0.020

(6)0.01m2-0.68(外周寸法)×0.020

(7)0.01m2-0.68(外周寸法)×0.020

(10)0.01m2-0.20(下面奥行)×0.035×2面

(11)0.01m2-0.20×0.020×2面

(13)0.01m2-0.260×0.020×2面

(14)0.01m2-0.184(弧長側面)×0.020×2面

(6)0.01m2-0.68(外周寸法)×0.020

(10)0.01m2-0.20(下面奥行)×0.35×2面

(14)0.01m2-0.184(弧長側面)×0.020×2面(13)0.01m2-0.260×0.020×2面

(11)0.01m2-0.20×0.020×2面

(10)0.01m2-0.20(下面奥行)×0.035×2面

100

(5)斜線部投影面積　0.01m2(図上計測)

(12)斜線部投影面積 0.02m2-0.004(図上計測)×4面

(5)斜線部投影面積　0.01m2(図上計測)

(12)斜線部投影面積 0.02m2-0.004(図上計測)×4面

(12)斜線部投影面積 0.02m2-0.004(図上計測)×4面

(8)0.01m2-0.08×0.06×2面

(9)0.01m2-0.035×0.020×4面

(8)0.01m2-0.08×0.06×2面

(9)0.01m2-0.035×0.020×4面

(7)0.01m2-{(0.020×2)+(0.040×3)+(0.100×2)+0.080}×0.020
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弧長側面　L=184mm　　
(1)斜線部投影面積　0.02m2(図上計測)

(3)斜線部投影面積　0.07m2(図上計測)

(2)斜線部投影面積　0.02m2(図上計測)

(5)斜線部投影面積　0.01m2(図上計測)

(4)斜線部投影面積　0.01m2(図上計測)

(6)0.03m2-1.40(外周寸法)×0.022

(7)0.01m2-0.68(外周寸法)×0.020

22
7

(10)0.01m2-0.20(下面奥行)×0.035×2面

(12)0.01m2-0.20×0.020×2面

(14)0.01m2-0.260×0.020×2面

(15)0.01m2-0.184(弧長側面)×0.020×2面

(13)斜線部投影面積 0.02m2-0.004(図上計測)×4面

(8)0.01m2-0.08×0.06×2面

(9)0.01m2-0.035×0.020×4面
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(11)0.07m2-0.82(外周寸法)×0.016×5枚



0.20×0.10＝0.02ｍ2 0.10×0.10＝0.01ｍ2

0.10×0.10＝0.01ｍ2 0.15×0.10＝0.02ｍ2

A1 A2

0.60

0.30×0.15＝0.05ｍ2

路面・地覆・高欄　補修図 　S=1:30

図中の数値は長さ(m)を示す。

ひびわれ(0.2～1.0mm)

うき・剥離

変形・欠損

9

8 11

12

1 0.102
0.753 0.854

1.406
0.457

0.105

0.05m2-CAD計測10

0.20×0.10＝0.02ｍ213 0.20×0.10＝0.02ｍ214 15

変形・欠損

取替え工　笠木150×50×3.2　SSC400　白色塗装品）（　L＝10.30m）　

取替え工　笠木150×50×3.2　SSC400　白色塗装品）（　L＝10.30m）　　30

29

損　傷 記　号 補修対策工法

ひびわれ注入工

断面修復工

断面修復工

ガードレール笠木取替工

補修工法凡例

10
m

m
程

度

カッター工

既設鉄筋

不良部

錆び落とし後防錆ペースト塗布（無筋の場合不要）

はつり工

ポリマーセメントモルタル埋め戻し

プライマー塗布

1

2

3

3

4

ｄ＝5ｃｍ

断面修復工
（左官工法）

ひびわれ注入工

エポキシ樹脂系注入材(1種)３

硬化養生後下地処理４

座金取り付け１

目止めシール２

ひび割れ(0.2mm以上から1.0ｍｍ以下）

ひびわれ部

1 2

10
mm

プライマー塗装 10mm
可撓性エポキシ樹脂充填

ひびわれ充填工

５号硅砂(0.8kg/m2)

プライマー(0.4kg/m2)

※　施工箇所の清掃を十分に行うこと。

※　気温5℃以下では施工しないこと。

　　使用しないこと。

※　材料は可使時間内に使用し、可使時間を過ぎたものについては

※　路面が濡れた状態で施工を行わないこと。

※　気温35℃以上で施工する場合は、材料を冷やすか路面に散水等

　を行うこと。

遮水性舗装材(10.0kg/m2)

薄層舗装工
t=5mm

凡　例

記　号

橋面防水工(ｽｰﾊﾟｰﾛﾒﾝﾊﾟｯﾁ相当品)

補修対策工法

橋面防水工数量表

部　位 計算式 面積(m2)

舗装上面 88.68.05×11.00

【笠木150×50×3.2×2000：5枚　袖笠木150×50×3.2×150：2枚】

【笠木150×50×3.2×2000：5枚　袖笠木150×50×3.2×150：2枚】

笠木取付　10.30+10.30＝20.60ｍ
笠木【150×50×3.2×2000　SSC400 白色塗装品】　5+5＝10枚

袖笠木【150×50×3.2×2000　SSC400 白色塗装品】　2+2＝4枚

L＝11.30ｍ

L＝11.30ｍ

防護柵設置(Gr)レール設置・撤去　塗装品B　3.2×350×2330　11.30+11.30＝22.60ｍ

国
補

令和８年度

9
9

福山市横尾町二丁目地内

福山市

縮　尺

工事箇所

名

種　　別

工　　種

図面番号

番
号

河　川

路　線
横尾２号線１号橋

路面・地覆・高欄 補修図

橋梁修繕工事（横尾２号線１号橋）

図示

※この図面は実際の図面を約５０％縮小している
２０２６年（令和８年）７月作成
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ボルト抜け

ガードレール設置・撤去
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ガードレール設置・撤去
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施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0001
ひび割れ補修工(低圧注入工法) S1020035       単第0 -0001  表    
補修延べ延長25m未満の場合        1       構造物  

土木一般世話役
       1.500     人    

RTPC00009  
                    

特殊作業員
       2.400     人    

RTPC00001  
                    

普通作業員
       1.800     人    

RTPC00002  
                    

ひび割れ注入材
エポキシ樹脂注入材1種　3kg/セット
ボンドE2601相当

       1.080     kg    
F0000000001

                    

ひび割れ注入材
エポキシ樹脂系パテ状シール材　6kg/セット
ボンドE390相当

       1.274     kg    
F0000000002

                    

低圧注入器具
      37.000     個    

F0000000003
                    

諸雑費
       6          %    

#09        
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1       構造物  

A=1          【F】注入材(kg)                          B=1.08       注入材の必要数量(kg/構造物)              
C=2          【F】シール材(kg)                        D=0.93       シール材の設計数量(kg/構造物)            
E=3          【F】低圧注入器具(個)                    F=37         低圧注入器具の必要数量(個/構造物)        
                                                                                                                                 



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0002
断面修復工(左官工法) S1020041       単第0 -0002  表    
(鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む) 修復延べ体積0.13m3        1       構造物  

土木一般世話役
       3.640     人    

RTPC00009  
                    

特殊作業員
       6.890     人    

RTPC00001  
                    

普通作業員
       3.640     人    

RTPC00002  
                    

ポリマーセメントモルタル
左官工法用        0.153     m3    

F0000000004
                    

諸雑費
       8          %    

#09        
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1       構造物  

A=0.13       1構造物当り修復延べ体積(m3/構造物)       B=4          【F】断面修復材(m3)                      
C=0.13       断面修復材の設計数量(m3/構造物)          

                                                                                                     
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                                               



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0003
表面含浸工 V1000          単第0 -0003  表    
けい酸塩系表面保護材 時間的制約無し　高所作業車無し        7         m2    

土木一般世話役
       0.3       人    

R0250      
                    

特殊作業員
       0.5       人    

R0010      
                    

普通作業員
       0.3       人    

R0020      
                    

けい酸塩系表面保護材
スーパーシールド相当品
5L缶　ロス率15％含む

       1.0       缶    
F0000000011

                    

塗布量確認材
スーパーシールド専用塗布量確認材相当品
5組/1セット

       1.0     セット  
F0000000012

                    

機械経費
薬剤噴霧器、給水タンク、発電機(2kVA)       1.0       式    

F0000000013
                    

諸雑費
      10         ％    

#01        
                    

労務費の10％

＊＊＊  合計  ＊＊＊                           7         m2    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         m2    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0004
反応促進工 V1001          単第0 -0004  表    
反応促進剤塗布 時間的制約無し　高所作業車無し      100         m2    

土木一般世話役
       4.3       人    

R0250      
                    

特殊作業員
       7.1       人    

R0010      
                    

普通作業員
       2.9       人    

R0020      
                    

ストレングス剤
カルシウム付加・反応促進剤       71.4        L    

F0000000014
                    

機械経費
薬剤噴霧器        1.0       式    

F0000000015
                    

諸雑費
      10         ％    

#01        
                    

労務費の10％

＊＊＊  合計  ＊＊＊                         100         m2    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         m2    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0005
塗装塗替工(腐食部) V2000          単第0 -0005  表    
Rc-Ⅰ系　1種ケレン        1         m2    

素地調整(1種ケレン)
循環式ブラスト工法　低濃度PCB・鉛対応
施工規模：100ｍ2以上500ｍ2未満　時間的制

       1         m2    
V2002          単第0-0006  表    

                    

塗膜除去工
       1         m2    

V2001          単第0-0007  表    
                    

防食下地(スプレー)
有機ジンクリッチペイント
600ｇ×1層

       1         m2    
F9000000025

                    

下塗り塗装(スプレー)
弱溶剤形変形エポキシ樹脂塗料
240ｇ×2層

       1         m2    
F9000000026

                    

中塗り塗装(スプレー)
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用
170ｇ×1層　濃彩

       1         m2    
F9000000027

                    

上塗り塗装(スプレー)
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料
140ｇ×1層　濃彩

       1         m2    
F9000000028

                    

諸雑費
       1         式    

#91        
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         m2    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0006
素地調整(1種ケレン) V2002          単第0 -0006  表    
循環式ブラスト工法　低濃度PCB・鉛対応 施工規模：100ｍ2以上500ｍ2未満　時間的制     1000         m2    

橋りょう世話役
      14.7       人    

R0240      
                    

橋りょう塗装工
     117.6       人    

R0230      
                    

軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油       14.7       日    

F0000000057
                    

研削材賃料
スチールグリッド    1,000         m2    

F0000000056
                    

循環式ブラストマシーン賃料
2ノズルタイプ       14.7      台/日  

F0000000053
                    

ブラストノズル・ブラストホース賃料
      14.7      台/日  

F0000000054
                    

循環式ブラストマシーン整備料
      14.7      台/日  

F0000000055
                    

空気圧縮機
可搬式・E駆動・スクリュ型(超低騒音)・排2
吐出量19.4m3/min圧力0.7MPa

      14.7       日    
F0000000050

                    

発動発電機
DE駆動(超低騒音型・大容量タンク型)・排2
定格容量(50/60Hz)100/125kVA

      14.7       日    
F0000000051

                    

トラック
普通型
4～4.5t級

      29.4       日    
F0000000052

                    

諸雑費
       5         ％    

#01        
                    

労務費の5％
加算率・補正係数 +00        

                    
施工規模補正率1.25×時間的制約(7h)におけ



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0007
素地調整(1種ケレン) V2002          単第0 -0006  表    
循環式ブラスト工法　低濃度PCB・鉛対応 施工規模：100ｍ2以上500ｍ2未満　時間的制     1000         m2    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                       1,000         m2    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         m2    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0008
塗膜除去工 V2001          単第0 -0007  表    

     100         m2    

塗膜剥離剤塗布・塗膜除去
鈑桁構造
時間的制約無し

     100         m2    
F9000000023

                    

塗膜剥離剤
環境対応型非塩素系剥離剤       53.5       kg    

F9000000024
                    

標準塗布量　0.5kg/m2×100ｍ2×1.07(ロス
諸雑費

       1         式    
#91        

                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                         100         m2    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         m2    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0009
塗装塗替工(孔食部) V2003          単第0 -0008  表    
Rc-Ⅰ系　1種ケレン        1         m2    

素地調整(1種ケレン)
循環式ブラスト工法　低濃度PCB・鉛対応
施工規模：100ｍ2以上500ｍ2未満　時間的制

       1         m2    
V2002          単第0-0006  表    

                    

塗膜除去工
       1         m2    

V2001          単第0-0007  表    
                    

中塗り塗装(スプレー)
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用
170ｇ×1層　濃彩

       1         m2    
F9000000027

                    

上塗り塗装(スプレー)
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料
140ｇ×1層　濃彩

       1         m2    
F9000000028

                    

諸雑費
       1         式    

#91        
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         m2    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0010
研削材(グリッド)及びケレンかす回収・積込 V2004          単第0 -0009  表    

    1000         m2    

橋りょう塗装工
      58.8       人    

R0230      
                    

トラック
クレーン装置付
ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

      14.7     供用日  
F0000000016

                    

諸雑費
      40         ％    

#01        
                    

労務費の40％
加算率・補正係数 +00        

                    
施工規模補正率1.25×時間的制約(7h)におけ

＊＊＊  合計  ＊＊＊                       1,000         m2    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         m2    



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0011

     9,465.50000 13.79%  83.40%   2.81%   0.00%

現場発生品及び支給品運搬 SPK25040411     単第0 -0010  表    
クレーン装置付BT2t積2.9t吊 片道運搬距離17.0km以下(14.0km超)        1          t    

トラック トラック
クレーン装置付
ベーストラック2t積吊能力2.9t

クレーン装置付
ベーストラック2t積吊能力2.9t

MTPC00154  
MTPT00154   13.79%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   42.15%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   41.25%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    2.81%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          クレーン装置付BT2t積2.9t吊              B=2          DID区間有り                             
C=14         片道運搬距離17.0km以下(14.0km超)        

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0012

     9,566.60000 13.73%  83.47%   2.80%   0.00%

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し SPK25040412     単第0 -0011  表    
クレーン装置付BT2t積2.9t吊        1          t    

トラック トラック
クレーン装置付
ベーストラック2t積吊能力2.9t

クレーン装置付
ベーストラック2t積吊能力2.9t

MTPC00154  
MTPT00154   13.73%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   41.98%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   41.08%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    2.80%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          クレーン装置付BT2t積2.9t吊              

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0013
ボルト締め工 V2030055       単第0 -0012  表    

     100         本    

土木一般世話役
       0.69      人    

RTPC00009  
                    

特殊作業員
       2.069     人    

RTPC00001  
                    

諸雑費
       6          %    

#09        
                    

＊＊＊  合計  ＊＊＊                         100         本    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         本    



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0014

       933.62000  0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

充填補修 SPK25040353     単第0 -0013  表    
       1         孔    

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   59.15%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009   36.09%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0015

     1,444.90000  0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

アンカーボルト設置工 SPK25040350     単第0 -0014  表    
適用アンカー材径25mm以下 下方向        1         本    

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   49.60%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009   27.16%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   22.25%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          適用アンカー材径25mm以下                B=2          下方向                                  
C=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0016

     2,338.90000  0.26%  99.10%   0.64%   0.00%

アンカーボルト削孔 SPK25040355     単第0 -0015  表    
作業性の悪い箇所等        1         本    

発動発電機 発動発電機
ガソリンエンジン駆動
定格容量1kVA

ガソリンエンジン駆動
定格容量1kVA

MTPC00092  
MTPT00092    0.26%

橋りょう特殊工 橋りょう特殊工 RTPC00020  
RTPT00020   70.35%

橋りょう世話役 橋りょう世話役 RTPC00021  
RTPT00021   20.57%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

ガソリン,レギュラー ガソリンレギュラースタンド
スタンド渡し,スタンド給油

TTPC00014  
TTPT00014    0.64%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=2          作業性の悪い箇所等                      B=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0017
支承補修工材料 V6001          単第0 -0016  表    

       1         式    

アンカーボルトφ25
       3.27      kg    

F9000000062
                    

切板
t=16mm,22mm
SS400　ピンチプレート　ベースプレート

      47.12      kg    
F9000000061

                    

支承充填材(無収縮モルタル)
セメント系プレミックスタイプ        0.1       m3    

T2021      
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         式    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0018
橋面防水工 V5001          単第0 -0017  表    
耐摩耗型複合薄層遮水性舗装 スーパーロメンパッチDN工法相当       89         m2    

土木一般世話役
       1.60      人    

R0250      
                    

特殊作業員
       3.20      人    

R0010      
                    

普通作業員
       4.81      人    

R0020      
                    

特殊乳剤・骨材
スーパーロメンパッチ相当      237.33      組    

F0000000021
                    

アクリル系浸透系防水材
HQプライマー相当       37.38      kg    

F0000000022
                    

珪砂
5号       74.76      kg    

F0000000023
                    

諸雑費
       7         ％    

#09        
                    

材料費の7％

＊＊＊  合計  ＊＊＊                          89         m2    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         m2    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0019
橋梁用水切り材設置工 V4001          単第0 -0018  表    
接着剤固定式　床板側面 時間的制約無し　作業車無し        1          m    

橋梁用水切り材設置工
接着剤固定式　床板側面
時間的制約無し　作業車無し

       1          m    
F9000000051

                    

橋梁用水切り材
接着剤固定式　側面用
20×35×1000　エポボンド、取付け台含む

       1          m    
F9000000052

                    

諸雑費
       1         式    

#91        
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0020
防護柵設置工(Gr) レール設置 SS000125       単第0 -0019  表    
路側用_A・B・C種 手間+材料費 塗装品B(3.2×350×2330)        1          m    

部材設置【手間のみ】
レール設置
A,B,C

       1.000      m    
TS192      

                    

標準型ガードレール部材(直ビーム)
B(3.2×350×2330)
塗装(白色)

       0.500     枚    
T2140059   

                    

諸雑費
       1         式    

#91        
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    

A=1          路側用_A・B・C種                        B=1          手間+材料費                             
C=7          塗装品B(3.2×350×2330)                 D=1          -                                       
E=1          -                                       F=1          -                                       
     
                                  
                                                 
                                              



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0021
防護柵設置工(Gr) レール撤去 SS000129       単第0 -0020  表    
路側用_A・B・C種(旧_Ap・Bp・Cp種)        1          m    

部材撤去【手間のみ】
レール撤去
A,B,C(Ap,Bp,Cp)

       1.000      m    
TS202      

                    

諸雑費
       1         式    

#91        
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1          m    

A=2          路側用_A・B・C種(旧_Ap・Bp・Cp種)       B=1          -                                       
C=1          -                                       

     
                                 
                                                  



                                        

施工単価表 頁 -

当り

代表機労材規格(積算地区) 構成比 単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区) 備考
機械構成比: 労務構成比: 材料構成比: 市場単価構成比: 標準単価：

0 0022

       823.09000 13.79%  83.40%   2.81%   0.00%

現場発生品及び支給品運搬 SPK25040411     単第0 -0021  表    
クレーン装置付BT2t積2.9t吊 片道運搬距離1.5km以下        1          t    

トラック トラック
クレーン装置付
ベーストラック2t積吊能力2.9t

クレーン装置付
ベーストラック2t積吊能力2.9t

MTPC00154  
MTPT00154   13.79%

運転手(特殊) 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   42.15%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   41.25%

軽油 軽油パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  
TTPT00013    2.81%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          クレーン装置付BT2t積2.9t吊              B=2          DID区間有り                             
C=1          片道運搬距離1.5km以下                   

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0023
補修用足場工 V9001          単第0 -0022  表    

       1         式    

パイプ吊り足場工
      96.8       m2    

V9002          単第0-0023  表    
                    

ブラスト養生工
ブラスト用養生シート工       96.8       m2    

V9003          単第0-0024  表    
                    

諸雑費
       1         式    

#91        
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         式    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0024
パイプ吊り足場工 V9002          単第0 -0023  表    

       1         m2    

橋りょう特殊工
       0.235     人    

R0220      
                    

足場賃料
       0.7       月    

F9000000071
                    

トラック運転
クレーン装置付
ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t

       0.032     日    
F9000000072

                    

橋梁点検車運転
作業高約6ｍ　積載質量200kg        0.012     日    

F9000000073
                    

諸雑費
       1         式    

#91        
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         m2    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0025
ブラスト養生工 V9003          単第0 -0024  表    
ブラスト用養生シート工        1         m2    

橋りょう特殊工
       0.015     人    

R0220      
                    

養生シート損料(全損)
       1         m2    

F9000000074
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         m2    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0026
鉛等対応環境対策資材 V8001          単第0 -0025  表    
ブラスト2ノズル対応        1         式    

鉛対応集塵装置賃料
ダスミックFXN-VⅢB160ｍ3/min 相当       0.5       台    

F0000000071
                    

鉛対応集塵機用カートリッジ、パッキン
      16         本    

F0000000072
                    

エアーシャワー賃料
KAS-P04型　相当        0.5     台・月  

F0000000073
                    

エアーシャワー用1次フィルター
       1         枚    

F0000000074
                    

エアーシャワー用HEPAフィルター
       1         枚    

F0000000075
                    

クリーンルーム　簡易セキュリティールーム
       1        箇所   

F0000000076
                    

真空掃除機賃料　1台
       0.5       月    

F0000000077
                    

真空掃除機用1次フィルター
       1         枚    

F0000000078
                    

掃除機用2次フィルター
       1         枚    

F0000000079
                    

掃除機用HEPAフィルター
       1         個    

F0000000080
                    

諸雑費
       1         式    

#91        
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         式    



                                        

施工単価表 頁 -

当り
名称・規格など 数量 単位 単価 金額 備考

0 0027
鉛等対応環境衛生保護具 V8002          単第0 -0026  表    

       1         式    

エコクリーン クールスーツ(上)
3日1着使用/人       36         着    

F0000000081
                    

エコクリーン クールスーツ(下)
3日1着使用/人       36         着    

F0000000082
                    

送気ユニット　接続器共
      12         組    

F0000000083
                    

定置式ろ過筒(４人用)
ろ過フィルター含む        3         台    

F0000000084
                    

エアーラインホース
φ9　L=20m 12人分       12         本    

F0000000085
                    

エアーラインホース
φ19　L=25m　定置ろ過筒3組分        3         本    

F0000000086
                    

防じんマスク
タイプ　RL2-2相当　12人分       12         個    

F0000000087
                    

防じんマスク用フィルター(交換用含む)
4日2個組使用/人       48         個    

F0000000088
                    

防護手袋
1日2組使用/人      168         組    

F0000000089
                    

防護長靴
12人分       12         足    

F0000000090
                    

諸雑費
       1         式    

#91        
                    

＊＊＊  単位当たり  ＊＊＊                     1         式    



レベル1 レベル2 レベル3 レベル4 レベル5 計　　算 計　　上

工種 種別 細別 規格 単位 数　　量 数　　量 摘　　要

橋梁保全

橋梁補修工

ひび割れ補修工

ひび割れ補修工（低圧注入工法）

補修延べ延長25ｍ未満の場合
エポキシ樹脂注入材1種・エポキシ樹脂系シール材

構造物 1 1  計第1-1表

断面修復工

断面修復工（左官工法）

鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む
修復延べ体積0.13ｍ3

構造物 1 1  計第1-2表

表面被覆工

表面含浸工
けい酸塩系表面保護材
時間的制約無し　高所作業車無し

ｍ2 6.8 7 図面3/9

反応促進工
ストレングス剤
時間的制約無し　高所作業車無し

ｍ2 6.8 7 図面3/9

現場塗装工

橋梁塗装工

塗装塗替工(腐食部)

RC-Ⅰ系　1種ケレン ｍ2 284.5 285 計第 2-3表

塗装塗替工(孔食部)

RC-Ⅰ系　1種ケレン ｍ2 4.0 4 計第 2-3表

紫外線硬化型FRPシート設置
工(ポリエステル樹脂)

区分B(0.07ｍ2以上0.15ｍ2未満/枚)
紫外線照射あり　時間的制約無し　高所作業車無し

ｍ2 3.6 4 図面4/9

区分C(0.15ｍ3以上/枚)
紫外線照射あり　時間的制約無し　高所作業車無し

ｍ2 0.4 0.4 図面4/9

研削材(グリッド)及びケレン
かす回収・積込工

ｍ2 288.5 289 計第 2-3表

特定汚泥（特定有害）運搬・処分

現場発生品及び支給品運搬

クレーン装置付BT2t積2.9t吊　片道運搬距離17.0km以下(14.0km超) ｔ 0.3 0.3 288.5/1000

現場発生品及び支給品積込み・荷下し
クレーン装置付BT2t積2.9t吊

ｔ 0.3 0.3 288.5/1000

特定汚泥（特定有害）処分費 kg 288.5 288.5 計第 2-3表

ペール缶　天蓋取り外し式バンドタイプ
フタ・バンド付　20L

個 14 14 計第 2-3表

橋梁支承工

鋼橋支承工

支承補修

ボルト締め工 本 4 4 図面7/9

充填補修 孔 2 2 図面7/9

アンカーボルト設置工 本 2 2 図面7/9

アンカーボルト削孔 本 1 1 図面7/9

支承補修工材料

鋼材47.12kg・アンカーボルト3.27kg・無収縮モルタル0.1m3 式 1 1  計第3-1表

舗装工

橋面防水工

橋面防水工

橋面防水工
耐摩耗型複合薄層遮水性舗装

ｍ2 88.6 89 図面9/9

橋梁付属物工

排水施設工

橋梁用水切り材設置工
接着固定式　床板側面
時間的制約無し　作業車無し

ｍ 22.0 22 図面4/9

橋梁用防護柵工

橋梁用防護柵

防護柵設置(Gr)レール設置　塗装品B　3.2×350×2330 ｍ 22.6 23 図面9/9

笠木　150×50×3.2×2000　白色塗装品 枚 10 10 図面9/9

袖笠木　150×50×3.2×150　白色塗装品 枚 4 4 図面9/9

構造物撤去工

防護柵撤去工

防護柵撤去(ガードレール)

防護柵設置工(Gr)レール撤去 ｍ 22.6 23 図面9/9

現場発生品及び支給品運搬

クレーン装置付BT2t積2.9t吊　片道運搬距離1.5km以下 t 0.2 0.2 0.0238ｔ/枚×10枚＝0.2ｔ

現場発生品及び支給品積込み・荷下し
クレーン装置付BT2t積2.9t吊

t 0.2 0.2

スクラップ ｔ 0.2 0.2

本　工　事　数　量　総　括　表

橋梁修繕工事(横尾2号線1号橋)



小計① 4.70 m 小計② 0.20 ｍ 小計③ 4.25 ｍ

合計 9.15 ｍ

エポキシ樹脂系注入材1種

ひび割れ幅(ｍ)×深さ(ｍ)×延長(ｍ)×密度(kg/m3)×（1+ロス率）

1.08 kg

エポキシ樹脂系パテ状シール材

シール材幅0.03(ｍ)×シール材厚0.002(ｍ)×延長(ｍ)×密度(kg/m3)

0.93 kg

低圧注入器具：設置間隔250ｍｍ

37 個

ひび割れ注入工(A1橋台) ひび割れ注入工(A2橋台)

番号 ｍ 摘　要 測点 ｍ 摘　要

1 0.60

ひび割れ注入工
(上部・地覆・床板)

測点 ｍ 摘　要

1 0.60

2 0.40

3 0.40

1 0.20

4 0.40

5 0.30

6 0.60

7 0.70

8 0.80

9 0.40

10 0.10

2 0.10

3 0.75

4 0.85

5 0.10

6 1.40

A1橋台+A2橋台+上部・地覆(①+②+③)

0.03×0.002×9.15×1700＝

9.15÷0.25＝

計 第 1-1 表ひび割れ補修工法(低圧注入工法)数量表

7 0.45

0.0006(0.2㎜～1.0㎜の平均値)×0.12(幅の200倍を推定)×9.15×1170×1.4＝



11 0.04

12 0.09

13 0.09

14 0.08

15 0.15

16 0.20

17 0.04

18 0.01

19 0.01

20 0.23

21 0.01

22 0.16

23 0.10

24 0.15

25 0.12

小計① 1.48 ｍ2 小計② 0.68 ｍ2 小計③ 0.40 ｍ2

合計 2.56 ｍ
ポリマーセメントモルタル：修復深さd=5cm

0.13 m3

A1橋台+A2橋台+上部・地覆(①+②+③)

2.56×0.05＝

断面修復工(A1橋台) 断面修復工(A2橋台)

測　点 ｍ2 摘　要 測点 ｍ2 摘　要

3 0.04

2 0.02

5 0.09

4 0.09

7 0.14

6 0.09

9 0.15

8 0.06

計 第 1-2 表断面修復工(左官工法)数量表

断面修復工
(上部・地覆・床板)

測点 ｍ2 摘　要

8 0.01

9 0.05

10 0.05

11 0.02

15 0.01

12 0.02

13 0.02

1 0.20 図面3/9

14 0.02



塗装仕様

ケレン 1種ケレン

塗り替え塗装仕様 Ｒc-Ⅰ

型鋼単位長さ当たり表面積：JIS規格にあるもの（デザインデータブックより）

塗装面積の計算

　橋体工 箇所
単位面積
（m2/m)

幅 本数 面数 NeT(％) 番号

主桁　Ｈ G1～G5 2.337 5 1 100 ①

横桁 cr1～cr4 0.813 16 1 100 ②

補剛材 端横部 0.18 20 2 100 ③

ガセットPL 端横部 0.33 16 2 100 ④

補剛材 中間横桁 0.18 16 2 100 ⑤

排水管 0.360 1 1 100 ⑥

〃 0.360 1 1 100 ⑦

側面カバープレート 0.45 2 1 100 ⑧

ｍ2

-）タッチ部 主桁UF+デッキ 0.30 5 30 100 ①

〃 〃 0.27 5 2 100 ①

〃 端横桁+補剛材 0.15 16 1 100 ②③

〃 補剛材+ガセットPL 0.15 16 1 100 ②③

〃 中間横桁+補剛材 0.12 16 1 100 ②⑤

〃 LF+支承 0.15 10 1 100 ①

ｍ2

上部工鋼材部塗装面積

Ａ ＝ + ＝ m2

鋼材種別

Ｈ-588×300×12×20

[-250×90×9×13

Φ114.3×4.5

①単位質量（kg/m)

147

34.6

12.2

タッチ部面積　∑＝ -7.2

鋼材塗装面積 タッチ部面積

173.7 -7.2 166.5

0.25 -0.5

0.20 -0.3

0.22 -0.5

0.25 -0.6

0.11 -5.0

0.11 -0.3

鋼材塗装面積　∑＝ 173.7

計 第 2-1 表塗装塗替工数量表

0.60 0.2 〃

11.00 9.9

0.55 3.2

0.76 0.3 Φ114.3

0.55 4.0

0.25 1.3 三角形

10.84 126.7 H-588

2.16 28.1 ［-250

適　　用

0.0235 0.813 横桁

0.0159 2.337 主桁

長さ（m)

0.0295 0.360

②塗装面積（m2/kg)
単位表面積（m2/m)

（全面積）
適　　用

上部工 鋼材部

排水管

面積



3256.50 mm2   ÷ 4.00 × 1.00 ÷ 570 ＝ 1.43

10.03 ｍ   × 8.80 ｍ ＝ ｍ2

88.3 ｍ2  × 1.43 塗装係数 ＝ ｍ2

タッチ部(上下流側面カバープレート)

幅(m) 長さ(ｍ) 本数 面数

0.121 × 2.97 × 2 × 1 = 0.7 m2

タッチ部(主桁UF)

0.37 × 2.97 × 5 × 1 = 5.5 m2

タッチ部総面積 タッチ部(上下流側面カバープレート) タッチ部(主桁UF)

＋ = m2

上部工 デッキプレート部塗装面積

Ａ ＝
－

＝ m2

　※図面8/9より

箇所 支承位置

G1

G2

G3

G4

G5

G1

G2

G3

G4

G5

合計 ｍ2

タッチ部総面積

126.3

塗装係数

上部工 デッキプレート

0.7 5.5

デッキプレート総表面積

126.3

塗替塗装工数量表

6.2 120.1

A2

支承部塗装面積(ｍ2)

6.2

0.18

0.18

A1

0.32

デッキプレート見付面積

88.3

デッキプレート総表面積

下部工 支承

0.17

0.18

0.18

0.18

0.17

0.17

計 第 2-2 表

0.17

1.90



塗装面積

Ａ ＝ 166.5 120.1 1.9 288.5 m2

RC-Ⅰ 孔食部面積

区分B 区分C

Ａ ＝ 0.4 3.6 ＝ 4.0 ｍ2

①素地調整(1種ケレン)循環式ブラスト工法　低濃度PCB・鉛対応　100ｍ2以上500ｍ2未満　時間的制約あり

Ａ ＝ 4.0 ｍ2

②塗膜除去工　A＝ 4.0 ｍ2

③中塗り塗装(スプレー)　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用　170g×1層　濃彩　A＝ 4.0 ｍ2

④上塗り塗装(スプレー)　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用　140g×1層　濃彩　A＝ 4.0 ｍ2

RC-Ⅰ 腐食部面積 塗装面積の合計

Ａ ＝ 288.5 4.0 ＝ 284.5 ｍ2

①素地調整(1種ケレン)循環式ブラスト工法　低濃度PCB・鉛対応　100ｍ2以上500ｍ2未満　時間的制約あり

Ａ ＝ 284.5 ｍ2

②塗膜除去工　A＝ 284.5 ｍ2

③防食下地(スプレー)　有機ジンクリッチペイント　600g×1層　A＝ 284.5 ｍ2

④下塗り塗装(スプレー)弱溶剤形変形エポキシ樹脂塗料　240g×2層　A＝ 284.5 ｍ2

⑤中塗り塗装(スプレー)弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用　170g×1層　濃彩　A＝　 284.5 ｍ2

⑥上塗り塗装(スプレー)弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用　140g×1層　濃彩　A＝　 284.5 ｍ2

研削材(グリッド)及びケレンかす回収・積込工

Ａ ＝ 4.0 284.5 ＝ 288.5 ｍ2

特定汚泥（特定有害）処分費

W ＝ 288.5 1 ｋｇ/ｍ2 ＝ 288.5

ペール缶　20L/個

W ＝ 20 1.1 kg/L ＝ 22 kg/個

汚泥比重

N ＝ 288.5 22 ＝ 14 個÷

－

＋

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工　図面4/9より

× ｋｇ

（中身に入る量）×

塗装面積の合計

塗装仕様による面積振分け

上部工鋼材部
塗装面積(m2)

上部工 デッキプレート部
塗装面積(m2)

塗替塗装工数量表 計 第 2-3 表

+

下部工 支承部
塗装面積(m2)

+ + ＝



鋼材重量(ピンチプレート・ベースプレート)

鋼板

合計 ＝

アンカーボルト

丸鋼 （0.40+0.45）×3.85kg/ｍ ＝ ㎏

充填材料（無収縮モルタル） ロス率

π/ 4 × × × ＝ ｍ3

材質

ss40017.27

3.27

5.97

計 第 3-1表支承補修工数量表

250 29.85 ss400

47.12

1

5

0.1

幅 厚み 長さ 枚数 1枚当たり重量 重量

0.03×0.03 （0.285+0.35） 1.15

400

190

22

16

250 17.27
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側面図

平面図

断面図

A1 A2

A1 A2

S=1:50仮設足場図(参考図) 　

吊足場　数量表

計　算　式名　称 面　積

11.00×8.80吊足場 96.80 m2

常時水位

調査時の水位

t=50mm

下流 上流

国
補

令和８年度

1
1

福山市横尾町二丁目地内

福山市

縮　尺

工事箇所

名

種　　別

工　　種

図面番号

番
号

河　川

路　線
横尾２号線１号橋

仮設足場工(参考図)

橋梁修繕工事（横尾２号線１号橋）

図示

※この図面は実際の図面を約５０％縮小している
２０２６年（令和８年）７月作成
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