質問書に対する回答

２０２５年（令和７年）７月４日
福山市建設局土木部農林整備課

　ため池遠隔監視システム導入業務に係るプロポーザルについて、質問書が提出されましたので、次の通り回答します。

	番号
	質問項目
	内容
	回答

	１
	実績について
	弊社では地方公共団体に対して水位計・監視カメラを納入させていただいておりますが、地方公共団体との直接契約以外にも代理店を通して納入したケースがあります。
当該ケースでは現地調査から設置調整まで弊社が関わっておりますが、これらも実績報告として記載しても良いでしょうか。


	次のいずれかの元請けとしての業務実績があることが条件となります。
・水位計若しくは監視カメラを納品又は設置する業務
[bookmark: _GoBack]・水位を監視するシステムの構築または導入業務


	２
	参加資格
	本件の事業について通信工事等の免許資格等必要でしょうか。

	本業務の参加資格として求めるものではありません。

	３
	ため池遠隔監視システム導入業務事業者評価委員会に関して
	評価委員会として、審査される方はそれぞれどのような職種の方になりますでしょうか？
	公表していません。

	４
	プロポーザル実施要領 委託費の価格について
	委託費価格の下限の設定がありますでしょうか。また、導入業務委託費の価格に関する評価点は、具体的にどのような採点方法が採用されるかご教示ください。

	下限設定はありません。
評価対象は受注候補者選定評価基準のとおりです。

	５
	様式５　経験者実績報告書
	配置予定責任者とは、指名願い申請の代表者の事でしょうか。
設置（工事）する技術者の責任者という事でしょうか。



	本業務を契約した場合に配置予定の技術者です。

	６
	企画提案書に関して
	企画提案書について「原則A4サイズで5～10枚程度」との記載がありますが、この「枚数」は紙の枚数を指していると理解しています。
その場合、例えば10枚を両面印刷（１枚＝2ページ）した場合、全体で20ページ相当になり、ページ数の制限はないと考えますが、この解釈で問題ないでしょうか？
	ページ枚数として１０ページ程度です。
両面印刷で５枚程度です。

	７
	企画提案書に関して
	企画提案書を印刷時は、縦・横の指定はないと考えてよろしいでしょうか？
また、第２次審査において、企画提案書をプロジェクターへ投影してのプレゼンテーションになりますでしょうか？
	指定はありません。
第２次審査のプレゼンテーションは、横長のスクリーンへ投影を予定しています。

	８
	性能要求書 
監視カメラについて
	監視カメラが53台中15台の設置予定とされていますが、それぞれの池のどの位置（例：洪水吐付近など）に設置を予定しているのかご教示いただけますでしょうか。
また、弊社のシステムでは監視カメラと本体がセットとなっており、全53台に監視カメラを設置した状態での納品が可能です。この場合、53台すべての画像配信が必要と考えてよろしいでしょうか。
	監視カメラは洪水吐の撮影を想定しています。
監視カメラ等の設置位置は、契約後、ため池ごとに協議します。
15か所を超えるため池へのカメラ設置を妨げるものではなく、画像配信が15か所を超えるものについては任意とします。

	９
	性能要求書 
監視カメラについて
	指示された「最低被写体照度は0.5 lx以上とする」との記載について、被写体照度の性能は低い方が良いと考えています。表記の意図として「0.5 lx以下」とするのが正しいかどうか、再確認させていただけますでしょうか。
	ご指摘の通り、「0.5 lx以下」が正しい表記となります。
性能要求書等を差し替えます。

	１０
	性能要求書
監視カメラについて
	水平画角60度以上でない場合、設置場所や方向を調整して、池ごとに撮影範囲を工夫すれば良いでしょうか。
	水平画角60度以上が性能要求です。

	１１
	性能要求書
監視カメラについて
	画像に特定の処理を行うのでなく、画角の調整などにより個人が特定できないようにする・個人が映り込んでいるなど個別の問い合わせがあった際に写真データを削除するなどの対策で良いでしょうか。

	問題ありません。

	１２
	性能要求書
監視カメラについて
	出力形式が静止画像のJPEGと指定されていますが、他の方式では採用されないのでしょうか
	そのとおりです。

	１３
	性能要求書
監視カメラについて
	洪水時の水位観測とありますが、洪水時の判断は何を根拠に判断するのでしょうか？
	設定した水位を超えた、又は、急激な水位変動があった場合に、自動で切り替わることを想定しています。
水位設定値については、契約後の協議とします。

	１４
	性能要求書
監視カメラ・水位計について
	監視モードと観測モードの切り替えはできなくても、任意のタイミングで撮影できる機能があれば1時間間隔以内で撮影可能、と解釈して良いでしょうか。
上記解釈不可の場合、監視モードと観測モードの切り替えをせずに常時1時間間隔撮影であれば良いでしょうか。
	切り替え不可の場合は、常時観測モードで問題ありません。
（水位計・カメラ共通です）

	１５
	性能要求書
傾度計について
	公告の設置参考例には傾度計1か所の記載がありますが、性能要求書には傾度計の仕様が記載されておりません。また、性能要求書の「5. 監視システム」には傾度情報を表示する要件が記載されています。傾度計の取り付けが必要かどうか、必要な場合その仕様をご教示いただけますでしょうか。
	傾度計の仕様・性能については、企画提案書で提案してください。

	１６
	性能要求書
電源設備について
	近年の猛暑により、リチウムイオン電池の熱や衝撃に対する脆弱性が顕在化し、発火事故等の報道が相次いでおります。本件の電源設備においても、このような安全性リスクを考慮する必要があるかと思われますが、以下についてご回答をお願い致します。
１．電源設備にリチウムイオン電池使用を想定されていますでしょうか
２．リチウムイオン電池を使用する場合、高温環境下での安全対策や発火防止策について特別な仕様要求はありますでしょうか
３．安全性の観点から、リチウムイオン電池以外の電源方式（例：ニッケル水素電池・鉛蓄電池等）での提案は受入可能でしょうか
	電源設備の一つとして、リチウムイオン電池の使用も想定しています。
電源設備についての仕様・性能は、企画提案書で提案してください。


	１７
	性能要求書
電源設備について
	使用可能温度帯の範囲について-10℃～50℃とありますが、この温度を選定した根拠は何かの基準に準拠した数値なのでしょうか
	他市町の例を参考に設定しています。

	１８
	性能要求書 
監視システムについて
	「各機器より収集されたカメラ画像および水位計データーをリアルタイムで確認できる」について、データーとは収集された最新情報と理解してよろしいでしょうか。
	そのとおりです。

	１９
	性能要求書 
監視システムについて
	「ログの取得を行い、利用者、日時が照会できる」とありますが、システム自体の利用者は限定されているという認識でよろしいでしょうか。また、照会情報はどの範囲まで必要かを具体的にご教示ください。
ログとは過去の水位データを意味しますか？それとも別のものになりますか？
	監視画面の利用者は、ログインIDにより限定されます。
一般公開用画面は、閲覧者を限定しません。
照会できるログは、監視画面に対する、利用者のログインID、ログイン日時、設定値変更等操作履歴が確認できることを想定しています。

	２０
	性能要求書 
監視システムについて
	「一般公開用画面を設ける」とありますが、管理者画面と一般公開用画面が差別化されたWEBページであるとの認識と理解してよろしいでしょうか。

	そのとおりです。

	２１
	性能要求書
監視システムについて

	一般公開の画面への同時アクセス数の上限は何端末でしょうか。
	上限は想定していません。

	２２
	性能要求書 
監視システムについて

	アラート発生のメール送信について何箇所以上の送信が必要でしょうか
	１池につき５～１０人へのメール送信を想定しています。

	２３
	性能要求書 
監視システムについて

	障害発生を前提とした高可用性構成とは、どういった状況を想定した構成なのでしょうか
	性能要求書「６監視システム」(2)キ・クのとおりです。

	２４
	性能要求書 
監視システムについて

	保存されるデータの暗号化について、暗号化の指定がありますか
	ありません。

	２５
	性能要求書 
通信システムについて
	プロトコルの暗号化について想定されているセキュリティランクがありますか。
	ありません。

	２６
	性能要求書 
通信システムについて
	現地の電波を確認して、通常回線が使用できない、もしくは非常に電波が弱い設置場所を想定されていますか
想定されている場合は、その設置場所への対策を考えられていますか

	通常回線が使用できない、もしくは非常に電波が弱い設置場所も想定しています。
通信回線については、企画提案書で提案してください。

	２７
	性能要求書
ため池防災支援システについて
	APIは農林水産省が運用している「ため池防災支援システム」側にあって、本システムからAPIをコールすることで水位データが「ため池防災支援システム」に連携される、という認識であっていますか


	そのとおりです。

	２８
	性能要求書
本監視システムの想定運用年数について
	本システムを導入した場合、何年程度使用される想定でしょうか
	５年以上を想定しています。

	２９
	性能要求書
委託費用について
	一般携帯電話事業者の回線を標準として委託費を設定し、回線状況が悪くLPWA事業者の回線を使用するため池数に応じた委託費の増額は可能でしょうか。
設置方法を協議・決定した結果、条件に応じて委託額の増額は可能でしょうか。（通信機器設置場所から水面まで距離があり、ケーブル長の延長が必要な場合など。）


	委託費の上限額61,000,000円（消費税及び地方消費税相当額を含む。）を超えることは出来ません。

	３０
	性能要求書
連絡体制について
	24時間連絡が取れる体制について、休日や夜間はメールでの受付ができれば良いでしょうか。また、「連絡担当責任者」とは、実際に連絡を取る担当者ではなく、責任者のことでしょうか。


	メールでの受付でも良いですが、受付後速やかに対応出来ることが必要です。
「連絡担当責任者」とは、責任者のことです。

	３１
	性能要求書を一部満たさない場合について
	センサやカメラで計測や観測に大きな影響は与えないが、仕様の一部を満たさない機器を選定した場合、性能要求書を満たさず検討対象外となってしまうのか、もしくは減点等の措置となるのでしょうか。
例えば、水位計の使用可能温度は仕様では-10℃～50℃ですが、-5℃～50℃のセンサでも計測には影響を与えないことを確認しておりますが性能要求からは外れますので提案には適さないでしょうか。

	性能要求書の内容を満たさない提案がある場合、第１次審査で失格となります。

	３２
	性能要求書
運用費用について
	システム利用に関する費用の上限はありますか

	設定はしていません。

	３３
	ため池　
位置図について
	設置予定のため池５３か所についてですが、㋐車で設置箇所まで資材が搬入出来るため池、㋑車から降りて徒歩で向かう（１キロ程度）ため池、等知り得ている情報があれば教えて下さい。設置工事の労務費に関わってきます。また、入山するのに管理者等に許可が必要な池は何か所程度ありますでしょうか。

	㋐車で設置箇所まで資材が搬入出来るため池は４１池です
㋑車から降りて徒歩で向かう（200m程度）ため池は１２池です
システムの導入に対し、ため池管理者の同意は得ているため、契約後ため池への立入は可能です。

	３４
	ため池　
位置図について
	現地確認等を行い、受託後に工事を行った際、地中埋設物等の現地視認では知り得ない事項により、費用増加となった場合はご協議いただけると考えてよろしいでしょうか。

	契約後の疑義については、その都度協議します。

	３５
	ため池　
位置図について
	水位計37か所、水位計と監視カメラ15か所、水位計と監視カメラと傾度計１か所とございますが、それぞれどこの場所に設置となりますでしょうか。

	契約後に現地立会し、決定します。



